
Pulsanti 800T/H da 30 mm

Affidabilità collaudata - Tradizione di leadership
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Imitato, ma mai eguagliato

Installazione semplice 
e rapida

Soluzioni globali
•	 Progettati in conformità agli 

standard internazionali

Unici nel loro genere, i pulsanti delle serie Allen-Bradley 800T e 800H sono progettati e realizzati per operare negli ambienti 
industriali più difficili. Resistenti ma funzionali, robusti ma gradevoli, i pulsanti Allen-Bradley da 30 mm rappresentano l’offerta più 
innovativa ed esclusiva al mondo.

Cappuccio colorato
La resina termoplastica in poliestere 
garantisce un’eccellente resistenza 
agli agenti corrosivi; il colore 
resta sempre visibile (indicatore 
facilmente identificabile).

Albero dell'attuatore
Affidabilità e robustezza 
garantite dalla fusione in 
lega di zinco.

Molla di ritorno
In acciaio inossidabile, garantisce 
un funzionamento uniforme e una 
durata di vita elevata.

Boccola operatore
La fusione in lega di zinco 
garantisce forza e stabilità

Guarnizione a diaframma
Assicura una protezione completa 
contro liquidi, corpi estranei e 
agenti corrosivi.

Struttura rivettata
La boccola operatore, la guarnizione 
a diaframma e la piastra base sono 
fissate tra loro per mezzo di quattro 
rivetti in acciaio, che garantiscono 
resistenza e inviolabilità.

Targhetta dati

Ghiera di fissaggio

Rondella reggispinta  
con linguetta 
antirotazione

Operatore con blocchi di 
contatti pre-installati in 
fabbrica

Guarnizioni che forniscono 
una protezione di ingresso di 
tipo 4/13

Sicurezza di commutazione

Selettori

•	 Attuazione positiva: impedisce al 
pulsante di rimanere bloccato tra due 
posizioni 

•	 Energia costante: riduce al minimo il 
rischio di commutazione involontaria su 
uno stato del contatto non desiderato 
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Funzioni di commutazione avanzate

Blocchi di contatti standard

•	 10 A max, A600 nominale, per uso generico

•	 Flessibile azionamento biforcato, che aumenta l’affidabilità 
del contatto

•	 Contatti in argento puro resistenti alla corrosione

•	 Morsetti a staffa autobloccanti che semplificano le 
operazioni di cablaggio

•	 Piastre laterali trasparenti per facilitare il controllo dei contatti 

•	 Disponibilità di modelli colorati con protezione da contatto 
accidentale (IP2X)

L’ampia gamma di blocchi di contatti Allen-Bradley, dotati di funzionalità e caratteristiche uniche nel settore, sono in grado di 
soddisfare le esigenze di molteplici ambienti e applicazioni.

Blocchi di contatti PenTUFF™
•	 2,5 A max, C300 nominale

•	 Affidabilità di commutazione a bassa tensione fino a 5 V CC, 1 mA, 
ideale per l’interazione con circuiti di ingresso di controllori a 
logica programmabile

•	 Struttura con contatto a cinque punte e meccanismo Direct Drive 

•	 Comando realizzato con metalli preziosi inerti resistenti alla 
corrosione

•	 Disponibilità di modelli con protezione da contatto accidentale 
(IP2X)

Blocchi di contatti con protezione da esplosioni
•	 Certificazione Classe I Divisione 2 (Gruppi A, B, C e D)

•	 1 NA, 1 NC, A600 nominale (10 A max)

•	 Contatto NC con apertura positiva, conforme agli standard 
internazionali relativi ai pulsanti di emergenza

•	 Struttura robusta ideale per ambienti con alto tasso di urti 
e vibrazioni

•	 Struttura su più livelli che garantisce la massima flessibilità 
del circuito

Blocchi di contatti Self-Monitoring™ (S.M.C.B.)
•	 Assicurano l’apertura dei contatti normalmente chiusi quando 

viene attivato il pulsante di emergenza

•	 10 A max, A600 nominale

•	 Comando biforcato con contatti in argento puro

•	 Colore giallo per la massima semplicità di identificazione

•	 Protezione da contatto accidentale standard (IP2X)

Blocchi logici Reed Blocchi interruttori 
sigillati

Mini blocchi Blocchi MaxDuty™ Blocchi ritardati con 
meccanismo a scatto

800TC-XD4S

Nota: X = Chiuso 0 = Aperto

Funzionamento normale Pulsante attivato
Installato non 
correttamente

X X O

X O X

X O O

XD4S

S.M.N.O.

N.C.L.B

XD4S XD4S
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Pulsanti

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in plastica (800H)

Attuatore rasato Attuatore sporgente Attuatore allineato 
senza cappuccio Con cappuccio

Configurazione 
contatti Colore

1 NA

800T-A1D1 800T-B1D1 800H-AR1D1 800H-R1D1

800T-A2D1 800T-B2D1 800H-AR2D1 800H-R1D1

800T-A6D1 800T-B6D1 800H-AR6D1 800H-R6D1

1 NC

800T-A1D2 800T-B1D2 800H-AR1D2 800H-R1D2

800T-A2D2 800T-B2D2 800H-AR2D2 800H-R2D2

800T-A6D2 800T-B6D2 800H-AR6D2 800H-R6D2

1 NA - 1 NC

800T-A1A 800T-B1A 800H-AR1A 800H-R1A

800T-A2A 800T-B2A 800H-AR2A 800H-R2A

800T-A6A 800T-B6A 800H-AR6A 800H-R6A

Pulsanti instabili, 
non luminosi

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in plastica 
(800H)

Configurazione 
contatti

Colore 
pulsante

Colore 
Iscrizione Iscrizione

Tipo di 
attuatore

1 NA - 1 NC
Start Rasato 800T-A103WA 800H-AR103WA

Stop Sporgente 800T-B604WA 800H-BR604WA

1 NA - 1 NC

Forward Rasato 800T-A210WA 800H-AR210WA

Reverse Rasato 800T-A210WA 800H-AR210WA

Jog Rasato 800T-A210WA 800H-AR212WA

Up Rasato 800T-A210WA 800H-AR213WA

Down Rasato 800T-A210WA 800H-AR214WA

Reset Rasato 800T-A707WA 800H-AR707WA

Pulsanti instabili, non luminosi con cappuccio scatolato 
con iscrizione in due colori

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in plastica (800H)

Attuatore sporgente 
senza protezione

Attuatore sporgente 
con protezione

Attuatore sporgente 
senza protezione

Attuatore sporgente 
con protezione

Tipo Colore

LED universale 
12-130 V CA/CC 

1 NA - 1 NC

800T-QBH2R 800T-QAH2R 800H-QRBH2R 800H-QRAH2R

800T-QBH2G 800T-QAH2G 800H-QRBH2G 800H-QRAH2G

800T-QBH2A 800T-QAH2A 800H-QRBH2A 800H-QRAH2A

Trasformatore LED 
120V CA, 50/60 HZ 

1 NA - 1 NC

800T-PBH16R 800T-PAH16R 800H-PRBH16R 800H-PRAH16R

800T-PBH16G 800T-PAH16G 800H-PRBH16G 800H-PRAH16G

800T-PBH16A 800T-PAH16A 800H-PRBH16A 800H-PRAH16A

Pulsanti instabili, luminosi

Altri colori disponibili: blu, grigio, arancione e bianco.

Altri colori disponibili: blu, trasparente, giallo e bianco.
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Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in 
plastica (800H)

Configurazione 
contatti

Posizione 
dell’operatore Premere-tirare

Attuazione di 
bloccaggio con 

sgancio a rotazione

Attuazione di 
bloccaggio con 

sblocco a chiave

Attuazione di 
bloccaggio con 

sgancio a rotazione

(2) S.M.C.B.

800TC-FX6A5S 800TC-TFXT6A5S 800TC-TFXK6A5S 800HC-TFRXT6A5S

(2) N.C.L.B. /(2) N.C.
800TC-FX6A5 800T-TFXT6A4 800T-TFXK6A4 800H-TFRXT6A4

Lampade spia

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in plastica (800H)

Tipo standard Push-to-Test Tipo standard Push-to-Test

Tipo Colore

LED universale 
12-130 V CA/CC

800T-QH2R 800T-QTH2R 800H-QRH2R 800H-QRTH2R

800T-QH2G 800T-QTH2G 800H-QRH2G 800H-QRTH2G

800T-QH2A 800T-QTH2A 800H-QRH2A 800H-QRTH2A

Trasformatore, LED 
120V CA, 50/60 HZ

800T-PH16R 800T-PTH16R 800H-PRH16R 800H-PRTH16R

800T-PH16G 800T-PTH16G 800H-PRH16G 800H-PRTH16G

800T-PH16A 800T-PTH16A 800H-PRH16A 800H-PRTH16A

Pulsanti premere-tirare e per arresto di emergenza
Premere-tirare e attuazione di bloccaggio a due posizioni, non luminosi

Out 
X

In 
O

Stabile

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in plastica 
(800H)

Tipo
Posizione 

dell’operatore Premere-tirare
Attuazione di bloccaggio 
con sgancio a rotazione

Attuazione di bloccaggio 
con sgancio a rotazione

LED universale 
12…130 V CA/CC 
(1) NA (1) S.M.C.B.

800TC-FXQH2RA1S 800TC-TFXTQH2RA1S 800HC-TFRXTQH2RA1S

Trasformatore, LED 
120 V CA, 50/60 HZ 

(1) NA (1) N.C.L.B. /NC
800T-FXPH16RA1 800T-TFXTPH16RA1 800H-TFRXTPH16RA

Premere-tirare e attuazione di bloccaggio a due posizioni, luminosi

Out 
O 
X

In 
X 
O

Stabile

Altri colori disponibili: blu, trasparente, bianco e giallo.
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Tipo 4/13 in metallo 
(800T)

Tipo 4/4X/13 in plastica 
(800H)

Manopola standard Manopola standard

Tipo Tipo di operatore

LED universale 
12-130 V CA/CC 
Manopola rossa 

1 NA - 1 NC

800T-2HRH2KB6AX 800H-2HRRH2KB6AX

800T-2HRH4KL8AX 800H-2HRRH4KL8AX

800T-2HRH5KL8AX 800H-2HRRH5KL8AX

Trasformatore 
LED rosso 

120 V CA, 50/60 HZ 
1 NA - 1 NC

800T-16HRH2KB6AX 800H-16HRRH2KB6AX

800T-16HRH4KL8AX 800H-16HRRH4KL8AX

800T-16HRH5KL8AX 800H-16HRRH5KL8AX

Selettori

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in 
plastica (800H)

Manopola standard Leva Blocco a cilindro Manopola standard

Configurazione 
contatti

Tipo di 
operatore

1 NA - 1 NC

800T-H2A 800T-H17A 800T-H33A 800H-HR2A

800T-H4A 800T-H18A 800T-H42A 800H-HR4A

800T-H5A 800T-H19A 800T-H48A 800H-HR5A

Selettori a due posizioni, non luminosi

Selettori a due posizioni, luminosi

Per altre informazioni sulla famiglia completa di pulsanti a 30 mm e su 
altri pulsanti, visitare il sito Web all’indirizzo: 
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices
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Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in 
plastica (800H)

Manopola standard Leva Blocco a cilindro Manopola standard

Configurazione 
contatti Tipo di operatore

1 NA - 1 NC

800T-J2A 800T-J17A 800T-J42A 800H-JR2A

800T-J4A 800T-J18A 800T-J50A 800H-JR4A

800T-J5A 800T-J19A 800T-J38A 800H-JR5A

800T-J91A 800T-J20A 800T-J631A 800H-JR91A

Selettori a tre posizioni, non luminosi

Tipo 4/13 in metallo 
(800T)

Tipo 4/4X/13 in plastica 
(800H)

Manopola standard Manopola standard

Tipo Tipo di operatore

LED universale 
12-130 V CA/CC 
Manopola rossa 

1 NA - 1 NC

800T-2JRH2KB7AX 800H-2JRRH2KB7AX

800T-2JRH4KB7AX 800H-2JRRH4KB7AX

800T-2JRH5KB7AX 800H-2JRRH5KB7AX

Trasformatore 
LED rosso 

120 V CA, 50/60 HZ 
1 NA - 1 NC

800T-16JRH2KB7AX 800H-16JRRH2KB7AX

800T-16JRH4KB7AX 800H-16JRRH4KB7AX

800T-16JRH5KB7AX 800H-16JRRH5KB7AX

Selettori a tre posizioni, luminosi

Tipo 4/13 in metallo (800T) Tipo 4/4X/13 in 
plastica (800H)

Manopola standard Leva Blocco a cilindro Manopola standard

Configurazione 
contatti Tipo di operatore

2 NA - 2 NC

800T-N2KF4B 800T-N17KF4B 800T-N33KF4B 800H-NR2KF4B

800T-N3KF4B 800T-N29KF4B 800T-N133KF4B 800H-NR3KF4B

800T-N9KF4B 800T-N30KF4B 800T-N233KF4B 800H-NR9KF4B

Selettori a quattro posizioni, non luminosi
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Dispositivi speciali
Potenziometri

Pulsanti di selezione 
(solo 800T)

Pulsanti stabili interbloccati 
meccanicamente

Interruttori a cloche, 
instabili (solo 800T)

Pulsanti con blocco 
cilindrico (solo 800T)

Interruttori a levetta a 1, 2, 
3 e 4 vie (solo 800T)

Pulsanti con attuatore a 
fungo instabili con chiusura 
a lucchetto (solo 800T)

Pulsanti a leva con contatto 
instabile (solo 800H)

Lampade spia in serie 
(solo 800T)

Stazioni assemblate
Tipo 4/13 in metallo 

(800T) Tipo 4/4X/13 (800H)

Alluminio pressofuso Acciaio inox  
(operatore con cappuccio)

Vetro poliestere 
(operatore con cappuccio)

Configurazione 
contatti

Colore 
pulsante Iscrizione

Pulsante singolo

Stop 800T-1TA 800H-1HA4T 800H-1HA4R

Start 800T-1TB 800H-1HB4T 800H-1HB4R

Emergency Stop 800T-1TYM – –

Break Glass 800T-NX114 – –

Doppio pulsante
Start

800T-2TA 800H-2HA4T 800H-2HA4R
Stop

Selettore a tre 
posizioni Manuale-Off-Auto 800T-R3TA – –
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