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Protezione dei circuiti

Interruttori differenziali
1492-RCD
Rilevando piccole correnti di disper-
sione e scollegando rapidamente
tutti i connettori non collegati a

Interruttori automatici per aree massa, gli interruttori differenziali
geografiche specifiche 188 possono prevenire infortuni al perso-
Dispositivi di protezione applicati a nale esposto e danni alle macchine.
Dispositivi di protezione livello macchina. Solo con
supplementari 1492-SP certificazioni locali. Acquistabili solo in
Protezione da sovracorrenti per (ina, a Singapore ed in Europa.

macchine gia prowviste di protezione
di linea, o per le quali quest'ultima
non sia richiesta. Anche interruttori
Interruttori automatici miniaturizzati secondo le definizioni
1489-M degli standard IEC.
Approvati per la protezione di
linea negli Stati Uniti ed in Canada
e certificati come interruttori
miniaturizzati per applicazioni [EC.

Rockwell Automation offre un'ampia gamma di prodotti Allen-Bradley
per la protezione dei circuiti, progettati per svariate applicazioni.

Interruttori miniaturizzati, dispositivi di protezione supplementari ed interruttori differenziali

Prodotto Certificazioni Poli Sgancio
cUlus cURus (SA CE VDE (((q 1 1+N 2 3 3+N 4 B C D 0,2 0,5 0,8 1 12 15 1,6 2 2,5
1489-M ° ° ° ° ° ° °

1492-SP <o ° ° ° ° ° ° °
188 ° ° ° ° ° °
1492-RCD ° ° ° ° °

1492-MC ° o

1492-GH,-GS [ O °

& | dispositivi di protezione supplementare 1492-SP sono solo approvati UL.
I dispositivi 1+N e 3+N non sono certificati cURus o CSA.

Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici

Prodotto Certificazioni Circuiti Corrente di uscita nominale [A]
cllus CE C1ID2 NECC2 4 2x2 1 2 3 4 6 10 3/6 6/12
1692 ° ° ° °
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Dispositivi di protezione dei
circuiti elettronici 1692
Protezione per circuiti secondari di
alimentatori switching da 24V
(C. Questi moduli monitorano sia
|a tensione d'alimentazione che le
correnti di carico, e possono
essere monitorati e controllati
localmente e a distanza.

Interruttori automatici e
dispositivi per la protezione
dai guasti verso terra 1492-M(C
Protezione magnetotermica dei circuiti
e soglie di rilevamento perla prote-
zione del personale e delle macchine.

Dispositivi di protezione
supplementari ad alta densita
1492-GH, -GS
Interruttori automatici magnetoter-
mici ad alta densita, adatti nelle ap-
plicazioni in cui lo spazio sulla quida
DIN ¢ di fondamentale importanza. Portafusibili 1492-FB
Progettati per Iimpiego in varie
applicazioni su macchine.
Consentono un'installazione
sicura e pratica di fusibili Midget,
(lasse CC e Classe J.

 Apparecchiature di prova
« Sistemi automotive + Relé e bobine dei contattori « Trasformatori

« Punti /O per controllori » Apparecchiature medicali « Computer
« Alimentatori « Strumentazione di controllo -« Solenoidi

Corrente nominale [A]

3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 20 25 30 32 35 40 45 50 55 60 63 70 80 9 100

Valori tipici di corrente nominale per il Nord America: 0,5, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 63 A.
Valori tipici di corrente nominale IEC: 0,5, 1, 1,6, 2, 3,4, 6, 8,10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.

Portafusibili

Prodotto Certificazioni Poli Indicazione Tipi di fusibili
cUlus C(SA CE 1 2 3 nessuno L D1 10x38 (0 J30  J60
1492-FB ° ° ° ° ° ° °
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Interruttori automatici 1489-M

I morsetti doppi offrono maggiore flessibilita di
cablaggio/montaggio con pettini di collegamento
e siagganciano dai due lati per garantire

una maggiore affidabilita di collegamento

Adatto per montaggio
su guida DIN

L'indicatore segnala
lo stato del contatto
rosso: chiuso; verde: aperto

Gli interruttori magnetotermici serie 1489-M sono approvati per la protezione di linea
negli Stati Uniti ed in Canada, e certificati come interruttori miniaturizzati per applicazioni
IEC.

Quiesti dispositivi di protezione di linea sono compatibili con molti accessori per
soddisfare svariate esigenze applicative, ivi compresi pettini di collegamento con
certificazione UL 508 per assicurare praticita nell'assemblaggio a pannello, contatti
ausiliari, contatti di segnalazione e bobine di sgancio per la massima versatilita, e
accessori per il blocco (lock-out) per garantire la sicurezza durante gli interventi di
manutenzione.

Caratteristiche

e Limitazione di corrente

e Tempo d'interruzione rapido

* Tensione nominale elevata

* Eccezionale resistenza alle vibrazioni e agli urti per prevenire le interruzioni involontarie

* | morsetti doppi consentono di collegare due fili oppure un filo ed un pettine di
collegamento insieme (auto-dichiarazione)

* | a struttura dei morsetti e studiata per evitare cablaggi errati, poiché dirige i fili nelle
aperture dei morsetti, anche durante il serraggio

e Connessioni di linea e carico invertibili

* Disponibilita di accessori di blocco unipolari e multipolari per Lockout/Tagout
(LOTO, blocco/segnalazione)

* Dispositivo conforme RoHS ed interamente riciclabile

* Adatto per condizioni ambientali estreme

Il design dei morsetti
contribuisce ad evitare
cablaggi mancanti

/—

Marcature resistenti ai
graffied ai solventi

Compatibile con bobine
di sgancio con montaggio
a destra, contatti ausiliari
e disegnalazione

Design IP20 con protezione
da contatto accidentale
(tuttii lati)

Interruttori automatici 1489-M

Tensione  UL/CSA: Max. 480Y/277 V CA
nominale |EC: U 230/400V (A

Poteredi  UL/CSA: 10kA
interruzione  |EC: 15 kA

Corrente

. 05...63A
nominale
Poli 1,2,3
) Curve di 0D
intervento
UL489

Conformitaalle CSAC22.2N.5.1
normative [N 60947-2

(B 14048.2

Omologazione UL
(File n. E197878)

Certificazione CSA
Certificazioni Marcatura CE
Certificazione VDE
Certificazione ((C
Conformita RoHS
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Interruttori automatici 1489-M

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate perla scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

1489 M 1 005
a b d
a b d
Tipo di tensione Poli Corrente nominale (/)
Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Corrente [A]

M Interruttore automatico CA 1 Unipolare 005 0,5
2 Bipolare 010 1
3 Tripolare 016 16

020 2

030 3

c 040 4

(urva diintervento 050 °

Codice Curva di intervento o0 °

C Curva diintervento C o !

D Curva di intervento D o ’
100 10

130 13
150 15
160 16
200 20
250 25
300 30
320 32
350 35
400 40
500 50
600 60
630 63
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Interruttori automatici 1489-M

Selezione prodotti

Interruttori automatici unipolari

Curva diintervento C Curva diintervento D
per carichi induttivi per carichi fortemente
Corrente nominale 5...101, induttivi 10...20 1 ,
Foto/schema di cablaggio | Tensione max. UL/CSA Tensione max. IEC/EN continuativa (I ) [A] Num. di Cat. Num. di Cat.
05 1489-M1C005 1489-M1D005
1 1489-M1C010 1489-M1D010
1,6 1489-M1C016 1489-M1D016
2 1489-M1C020 1489-M1D020
3 1489-M1C030 1489-M1D030
4 1489-M1C040 1489-M1D040
5 1489-M1C050 1489-M1D050
6 1489-M1C060 1489-M1D060
7 1489-M1C070 1489-M1D070
ZZ\\// Eé\ 8 1489-M1C080 1489-M1D080
10 1489-M1C100 1489-M1D100
730V (A 3 1489-M1C130 1489-M1D130
15 1489-M1C150 1489-M1D150
16 1489-M1C160 1489-M1D160
20 1489-M1C200 1489-M1D200
25 1489-M1C250 1489-M1D250
30 1489-M1C300 1489-M1D300
32 1489-M1C320 1489-M1D320
I 35 1489-M1C350 1489-M1D350
Curva C: 277V CA, 48V (C
’%2 Curva D: 240V CA. 48V CC 40 1489-M1C400 1489-M1D400
Unipolare 50 1489-M1C500 1489-M1D500
240V CA, 48V (C 60 1489-M1C600 1489-M1D600
63 1489-M1C630 1489-M1D630
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Interruttori automatici 1489-M

Selezione prodotti

Interruttori automatici bipolari

Foto/schema di cablaggio

Tensione max. UL/CSA

Tensione max. IEC/EN

Corrente nominale
continuativa (I n) [A]

Curva diintervento C
per carichi induttivi
5.701,
Num. di Cat.

Curva diintervento D
per carichi fortemente
induttivi 10...20 1 ,
Num. di Cat.

),

Bipolare

480Y/277V CA,
9%V (C

Curva C: 480Y/277V CA,
96V (C

Curva D: 240V CA, 96 V (C

240V CA,
9%V (C

400V CA

05 1489-M2C005 1489-M2D005
1 1489-M2C010 1489-M2D010
1,6 1489-M2C016 1489-M2D016
2 1489-M2C020 1489-M2D020
3 1489-M2C030 1489-M2D030
4 1489-M2C040 1489-M2D040
5 1489-M2C050 1489-M2D050
6 1489-M2C060 1489-M2D060
7 1489-M2C070 1489-M2D070
8 1489-M2C080 1489-M2D080
10 1489-M2C100 1489-M2D100
13 1489-M2C130 1489-M2D130
15 1489-M2C150 1489-M2D150
16 1489-M2C160 1489-M2D160
20 1489-M2C200 1489-M2D200
25 1489-M2C250 1489-M2D250
30 1489-M2C300 1489-M2D300
32 1489-M2C320 1489-M2D320
35 1489-M2C350 1489-M2D350
40 1489-M2C400 1489-M2D400
50 1489-M2C500 1489-M2D500
60 1489-M2C600 1489-M2D600
63 1489-M2C630 1489-M2D630
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Interruttori automatici 1489-M

Selezione prodotti

Interruttori automatici tripolari

Curva diintervento C Curva diintervento D
per carichi induttivi per carichi fortemente
Corrente nominale 5...101, induttivi 10...201 ,
Foto/schema di cablaggio Tensione max. UL/CSA Tensione max. [EC/EN continuativa (I ) [A] Num. di Cat. Num. di Cat.
05 1489-M3C005 1489-M3D005
1 1489-M3C010 1489-M3D010
16 1489-M3C016 1489-M3D016
2 1489-M3C020 1489-M3D020
3 1489-M3C030 1489-M3D030
4 1489-M3C040 1489-M3D040
5 1489-M3C050 1489-M3D050
6 1489-M3C060 1489-M3D060
7 1489-M3C070 1489-M3D070
480Y/277V CA 8 1489-M3C080 1489-M3D080
10 1489-M3C100 1489-M3D100
100V CA 13 1489-M3C130 1489-M3D130
15 1489-M3C150 1489-M3D150
16 1489-M3C160 1489-M3D160
20 1489-M3C200 1489-M3D200
25 1489-M3C250 1489-M3D250
30 1489-M3C300 1489-M3D300
32 1489-M3C320 1489-M3D320
ANERE 35 1489-M3C350 1489-M3D350
;g]%% ] C“rcvjr;“; %@: & 10 1489-M3C400 1489-M3D400
Tripolare 50 1489-M3C500 1489-M3D500
240V CA 60 1489-M3C600 1489-M3D600
63 1489-M3C630 1489-M3D630
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Interruttori automatici 1489-M

Specifiche

(aratteristiche elettriche

Dati meccanici

Poli 1,2,3 (orpo Gruppo di isolamento II, RAL 7035
Caratteristiche di intervento GD Indicatore di intervento Rosso ON/verde OFF
Corrente nominale (1) 05...63A Grado di protezione secondo EN 60529 IP20, IP40 in custodia con coperchio
Frequenza nominale [f] 50/60 Hz Durata meccanica 20.000 manovre
Tensione di isolamento nominale Fase-terra 250V CA Resistenza agli urti secondo [EC/EN 60068-2-27 259—-2urti—13ms
U; secondo IEC/EN 60664-1 - —20cicli
secondo EC/ fase-fase HMOVEA Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 5g-2ddia 5 : O ]85I0' otz
(ategoria sovratensione I ton caricov,ofn
Grado di inquinamento 3 Condizioni ambientali (caldo umido) | °C/umidita 28 cicli con 55 °C/90-96% e
- secondo IEC/EN 60068-2-30 relativa 25 °C/95-100%
atisconfolte Temperatura ambiente % =25...455°C
05...40A 277V (A . ; o
Curva C Temperatura di stoccaggio —40...+70°C
, 50...63A 240V CA -
Unipolare Installazione
05...35A 277V CA ;
CurvaD Morsetto Doppio morsetto
40...63A 240V CA , , ) . ; -
(A Sezione dei conduttori (lato linea/lato carico) unifilar, 35/35
Tensione G C 0,5 CA0A 480Y/277V (A atreccia oo mm
. urva
nominale Bipolare, 50...63A 240V CA s mm? 25/25 mm?
tripolare ey |05 35AL 0TIV G esibie WG 18476
urva
40...63A 20VCA Sezione dei pettini di collegamento mm’ 10/10 mm?
« Unipolare BV (lato linea/lato carico) AWG 18.. .8 AWG
Bipolare 96V (C (bipolare in serie) Nm 2,8Nm
Potere di interruzione nominale secondo UL 489 T0kA Coppia di serraggio il AWG18...16:8,85inelb, AWG 14. .. 10:
Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento 40°C 17,7 inelo, ANG38.. .. 4:39,8 inelb
) 6000 manovre (CA e CQ); (acciavite N. 2 Pozidrive
Durata elettrica . !
1cido (15—ON, 95— OFF) Montaggio Guida DIN (EN 60715, 35 mm) con
Dati secondo IEC/EN 60947-2 clip di aggancio rapido
Tensione nominale Unipolare 230V CA Posizione di montaggio qualunque
desercizio (Up) Bipolare, tripolare 400V CA Alimentazione Opzionale
- Unipolare 253/440V CA Dimensioni e peso approssimativi
Tensione di (A .4.
alimentazione o Bipolare, tripolare 440V CA Dimensioni polo (Hx P xL) 111x69x17,5mm
impiego massima Unipolare 48V (C Peso polo 1254
Upay) (C* . — T——
ipolare 9%V (C Combinazione con elementi ausiliari
Tensione di funzionamento min. 12VCA, 12V (C (ontatto ausiliario Si
Potere di interruzione max nominale I 15 kA (ontatto disegnalazione S
<40 A: 11,25 kA Bobina di sgancio Si
Potere diinterruzione di servizio nominale | .
> 40 A:7,5kA & 35 mm auto-dichiarato, non incluso nell'approvazione IEC/EN.

Tensione di resistenza a impulso nominale Uimp. (1,2/50 ps)

4KV (tensione di prova
6,2 kV al livello del mare,

5kV:a2000 m)
Tensione di prova dielettrica 2kV(50/60 Hz, 1 min.)
Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento 30°C
Durata elettrica In< (3&/?: fOﬁOSgn;novre
ot U
' il 1000 manovre (CC);

% Valori nominali CC IEC autodichiarati.

10

% (onsultare le tabelle sul declassamento per temperatura ambiente.
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Interruttori automatici 1489-M

Perdita di potenza dovuta a corrente

Corrente Perdite di potenza Corrente Perdite di potenza
nominale [A] per polo [W] nominale [A] per polo [W]
05 14 15 24
1 14 16 25
16 18 20 25
2 18 25 32
3 16 30 35
4 18 32 3,7
5 19 35 4,1
6 20 40 45
7 11 50 4,5
8 15 60 49
10 2,1 63 54
3 23 - -

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

84,8mm

Mmm

Unipolare Unipolare

52,5mm

fj—350mm ——

E

O

©)
0§ . =

75 mm
25 0

O

©

~0)

o

84,8 mm

111 mm

Bipolare, tripolare Bipolare Tripolare
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Interruttori automatici 1489-M

Informazioni applicative

Tensione del circuito

Gli interruttori automatici 1489-M sono classificati in base alla
tensione. Le applicazioni non devono superare i campi di
tensione e corrente indicati.

Frequenza del circuito

Gli interruttori automatici serie 1489-M possono essere utilizzati
a frequenze di 50 Hz e 60 Hz senza declassamento. Per applica-
zioni superiori a 60 Hz, contattare Rockwell Automation per
richiedere informazioni sul declassamento degli interruttori
automatici.

Corrente di cortocircuito disponibile

Gli interruttori automatici serie 1489-M devono essere utilizzati
solo in applicazioni in cui la corrente di cortocircuito (o guasto)
disponibile sia inferiore o pari a 10 kA (USA/Canada) e 15 kA
(IEC).

Caratteristiche di intervento

Le curve caratteristiche di intervento sono riportate nelle
pagine seguenti. Le bande di intervento indicate per ciascun
interruttore rappresentano i valori limite per la corrente di
intervento per un interruttore automatico e rientrano nei
limiti previsti da UL.

La curva caratteristica di intervento standard per gli interrut-
tori serie 1489-M e di Tipo C. Nel caso del Tipo C si verifica un
intervento magnetico con una corrente 5-10 volte superiore
alla corrente nominale dell'interruttore automatico. La tempe-
ratura di riferimento per la caratteristica di intervento termico
& pari a 30 °C. La curva caratteristica di Tipo C e adatta alla
maggior parte delle applicazioni.

Nei rari casi in cui la curva caratteristica di Tipo C non corri-
sponde perfettamente all'applicazione, & disponibile la curva
caratteristica di intervento magnetico di Tipo D, che consente
transitori elettrici circa doppi di quelli del Tipo C standard.

Data una corrente specifica a 30 °C, un interruttore automa-
tico si apre (“apre il circuito”) automaticamente ad un deter-
minato tempo totale che rientrera tra i tempi minimo e
massimo indicati nelle curve. Ad esempio, un interruttore
automatico serie 1489-M da 15 A unipolare interviene entro
non meno di 1 s e non oltre 200 s con una corrente di 30 A.
Dal momento che lo standard UL definisce l'intervallo di
tempo, gli utenti non sono tenuti a specificare il tempo di in-
tervento esatto. La porzione della curva con corrente inferiore
(in alto a sinistra) rappresenta il tempo di intervento dovuto
all'azione termica, e corrisponde alla protezione da sovracca-
rico del filo e del carico collegato. La porzione della curva con
corrente superiore (in basso a destra) rappresenta lo sgancio
dovuto all'azione magnetica dell'interruttore automatico, e
corrisponde alla protezione dovuta a correnti di livello di cor-
tocircuito.

Considerazioni sull’applicazione

Di sequito sono riportate considerazioni applicative riguardanti
limpiego nel Nord America. Qualora i prodotti vengano utilizzati in
conformita ai requisiti IEC, si dovranno osservare le procedure e le
linee guida IEC.

La scelta di un dato amperaggio nominale per l'applicazione
specifica dipende dal tipo di carico e dal ciclo di carico, ed &
regolamentata dal National Electrical Code (Canadian Electrical
Code) e dalle normative UL/CSA. In generale, i codici preve-
dono che la protezione da sovracorrente sia posta in corrispon-
denza dell'alimentazione di corrente e nei punti in cui le sezioni
dei fili sono ridotte. Inoltre, secondo tali codici, i conduttori
devono essere protetti in base alla relativa portata di corrente.
Vi sono casi in cui occorre considerare le caratteristiche specifi-
che dell'applicazione, come i circuiti dei motori e linee guida
per la scelta della protezione dei trasformatori.

Gli interruttori automatici serie 1489-M sono “non-100% rated”
secondo la definizione della normativa UL 489, par. 7.1.4.2.
Pertanto non si deve prevedere un carico nominale superiore
all'80% nel caso in cui l'interruttore automatico venga utilizzato
con carichi continui.

Linea e carico possono essere invertiti. Linterruttore automa-
tico serie 1489-M puo essere alimentato lato carico.

Linea

Gli interruttori automatici serie 1489-M possono essere utiliz-
zati per la protezione di linea. Per"linea” si intende la porzione
di cablaggio di un sistema che si estende oltre il dispositivo
finale di protezione dalle sovracorrenti del circuito. Le linee
guida stabilite dalle norme NEC, CEC, UL e CSA devono essere
utilizzate per determinare il dispositivo specifico. Ad esempio:

Linea del motore

Gli interruttori automatici serie 1489-M non sono classificati
in base a una potenza nominale (in cavalli) poiché sono in
grado di interrompere in sicurezza correnti notevolmente
superiori al valore di blocco a rotore bloccato del motore
selezionato. Questa caratteristica e riconosciuta nei codici e
negli standard ed é anche determinata dai test UL e CSA
descritti negli standard UL 489 e CSA C22.2 N. 5.

Il dimensionamento dellinterruttore automatico serie
1489-M deve essere determinato in conformita alle linee
guida relative a un interruttore automatico a tempo inverso.

Riferimenti: NEC 430.51 e UL 489. Consultare anche le normative
CEC e le normative canadesi applicabili.
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Interruttori automatici 1489-M

Protezione dei trasformatori

Gli interruttori automatici serie 1489-M possono essere uti-
lizzati per la protezione dei trasformatori in osservanza delle
linee guida previste.

Riferimenti: NEC 450 e UL 489. Consultare anche le normative
CEC e le normative canadesi applicabili.

Protezione del carico dei sistemi di riscaldamento, illumina-
zione ed altre applicazioni di protezione del carico

Gli interruttori automatici serie 1489-M possono essere utiliz-

zati per la protezione del carico di sistemi di riscaldamento,
illuminazione ed altri carichi, in osservanza delle linee guida
previste.

Riferimenti: NEC Articolo 31 e UL 508A. Consultare anche le
normative CEC e le normative canadesi applicabili.

Omologazione SWD

Gli interruttori serie 1489-M (0,5...20 A) sono omologati
come Switch Duty (SWD) e come tali possono essere
impiegati per commutare le lampade a fluorescenza ai valori
massimi di corrente e tensione.

Protezione coordinata dalle sovracorrenti

Se si rende necessario uno spegnimento controllato per ridurre
al minimo i rischi per il personale e le macchine, si procede all’i-
solamento di un sistema di coordinamento basato sul circuito
in sovraccarico o guasto tramite azionamento selettivo del solo
dispositivo di protezione dalle sovracorrenti che si trova piu
vicino alla condizione di sovracorrente. Lutente dovra scegliere
dei dispositivi che rispondano a questo requisito.

Riferimenti: NEC 240.12. Vedere anche CEC.

Omologazione HACR

Gli interruttori automatici serie 1489-M sono omologati e
utilizzabili in applicazioni di riscaldamento, condizionamento
e refrigerazione come definito dallo standard UL 489,
paragrafo 6.7.

Limitazione di corrente

Gli interruttori automatici serie 1489-M sono classificati come
interruttori con limitazione di corrente come definito dallo
standard UL 489, paragrafo 8.6.

La serie 1489-M e caratterizzata da una maggior efficienza nei
tempi di interruzione di cortocircuito rispetto agli interruttori
tradizionali. Negli interruttori tradizionali, infatti, il tempo di in-
terruzione richiesto per cortocircuito € approssimativamente
pari ad uno o due semisinusoidi CA. Quando i contatti si
aprono, I'arco elettrico risultante persiste finché il livello di cor-
rente passa a zero. 'arco potrebbe ripresentarsi a causa della
larghezza insufficiente di apertura del contatto. Il passaggio di
corrente che avviene fino allo spegnimento dell'arco produce
un effetto di riscaldamento proporzionale al valore Ft (energia
specifica passante) della corrente di guasto.

Il dispositivo serie 1489-M e progettato in modo da determi-
nare una riduzione sostanziale della corrente e quindi dell'ener-

gia specifica passante risultante che pud danneggiare i
componenti protetti. Il dispositivo serie 1489-M & in grado di
interrompere la corrente di cortocircuito entro il primo semi-
ciclo di guasto. La limitazione della corrente e dell'energia
specifica passante protegge dagli effetti negativi della sovra-
corrente ed ha lo scopo principale di evitare il surriscaldamento
e i danni meccanici.

Entrambi questi fattori sono proporzionali al quadrato della

corrente. 'energia termica é proporzionale al quadrato del
valore efficace, e le forze magnetiche sono proporzionali al
quadrato del valore di picco. In metodo di protezione piu

efficace consiste in una sostanziale limitazione dellenergia

specifica passante. Cio offre i sequenti vantaggi:
* Danni notevolmente inferiori nel punto del cortocircuito.

* Rapida separazione elettrica di un'unita guasta dal sistema,
specialmente alimentatori collegati in parallelo, che vengono
disattivati quando la tensione della sbarra di distribuzione
scende al di sotto di un determinato livello.

¢ Usura notevolmente inferiore sull'interruttore miniaturizzato
stesso. Cid determina un maggior numero di interruzioni
sicure.

* Maggiore protezione di tutti i componenti nel percorso del
cortocircuito.

* Gamma notevolmente pitl ampia di azioni selettive in
caso di utilizzo con un dispositivo di protezione a monte.
(Nessuno spegnimento involontario dovuto a interruzioni
dell'alimentazione, che potrebbe provocare un blackout
in tutte le linee collegate.)
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Interruttori automatici 1489-M

Declassamento per temperatura ambiente

Gliinterruttori automatici serie 1489-M sono classificati in base agli
ampere efficaci ad una temperatura ambiente di 40 °C secondo lo
standard UL 489/CSA C22.2 N. 5. Questa temperatura € intesa
come temperatura ambiente esterna ad una custodia industriale.
Se un interruttore automatico viene utilizzato ad una temperatura
ambiente nominale superiore a 40 °C, si dovra operare un declas-
samento facendo riferimento alla tabella sotto riportata. In confor-
mita alla norma IEC 60947-2 i prodotti sono classificati per una
temperatura ambiente di 30 °C. Attenersi alle indicazioni applica-
tive della norma IEC per quanto riguarda le temperature nominali
alle varie temperature ambiente.

Nota: per applicazioni con temperature inferiori a 0 °Csi intende un'atmosfera senza condensa. Nel caso di applicazioni a

temperature inferiori a 0 °C, occorre prestare attenzione. Questi dispositivi non sono certificati per funzionare
correttamente in presenza di ghiaccio.

Serie 1489-M
Declassamento in temperatura, UL
Temperatura di riferimento = 40 °C

Corrente Temperatura ambiente (°C)
nominale[All -25 | -20 | -10 0 10 20 30 40 50 55
0,5 06 06 0,6 0,6 06 05 05 05 05 05
1 1,2 1,2 12 11 1,1 1,1 1,0 1 1,0 0,9)
1,6 2,0 2,0 19 18 1,8 1,7 17 1,6 1,5 15
2 25 24 24 23 22 2,1 21 2 19 19
3 37 37 3,6 34 33 32 31 3 29 238
4 5,0 4,9 4,7 4,6 44 43 41 4 39 3.8
5 6,2 6,1 59 57 56 54 52 5 438 47
6 74 73 71 6,9 6,7 64 6,2 6 58 57
7 8,7 8,6 83 8,0 78 75 73 7 6,7 6,6
8 9,9 9.8 9,5 9.2 89 8,6 83 8 77 76
10 124 1220 19 115 113 107] 104 10 9,6 94
13 161 159 154 149 144 140] 135 13 125 123
15 18,6 183 17,8 17,2 16,7 16,1 15,6| 15 14,4 14,2
16 198 196 190/ 184 178 172] 166 16| 154 151
20 248 244 2371 20 222 25 207 200 193] 189
25 3100 306] 296] 287[ 278 269 259 25| 241 236
30 372 367] 356] 344 333 322 311 300 289 283
32 3971 391] 379] 367 356 344 332 32 308 302
35 B4 48 45 402 389 376 363 35 337 31
40 49,6 489 474 459 4.4 400 415 40) 38,5 37,8
50 6200 611 593| 574 556 537 519 50 482 412
60 744 7331 7| 689 667 644 622 60| 57,8 56,7
63 782 7700 7471 723 7000 677 653 63]  60,7] 595
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Serie 1489-M

Declassamento in temperatura, IEC

Temperatura di riferimento = 30 °C

Corrente Temperatura ambiente (°C)
nominale[A]] -25 | -20 | -10 0 10 20 30 40 50 55
0,5 0,6 0,6 0,6 05 05 0,5 05 05 0,5 05
1 12 12 1,1 11 11 1,0 1 1,0 09 09
1,6 19 18 18 17 17 1,6 16 1,6 15 15
2 23 23 2,2 22 21 2,1 2 19 19 1,9
3 35 35 34 33 32 31 3 29 28 28
4 47 46 45 44 42 41 4 39 38 37
5 58 58 5,6 55 53 52 5 49 47 4,6
6 7,0 6,9 6,7 6,5 6,4 6,2 6 58 56 5,6
7 82 81 78 76 74 72 7 68 6,6 6,5
8 93 9.2 9,0 87 85 82 8 78 75 74
10 11,7 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10 9,7 9,4 9.3
13 15,1 15,0 14,6 14,2 13,8 134 13 12,6 12,2 12,0
15 1750 173 168 164 159 155 15 146 141 139
16 186] 184 179 174 1700 165 16] 155 150] 148
20 233 23,0 24 218 21,2, 20,6) 20 19,4 18,8 18,5
25 291  288] 280] 273[ 265 258 25| 431 35 231
30 3500 345 336 327 318 309 300 291 282 278
32 373] 368 358 349 339 33,0 32 31,00 301 296
35 408 403|392 382 371 361 35| 3401 329 324
40 46,6  46,0] 448] 436 424 412 40| 388 376 37,0
50 583| 575 560[ 545 530 515 50| 485 47,00 463
60 69,9] 690 672 654 636 6138 60| 582 564 555
63 T34 725 706] 687] 668 649 63 611 592 583




Interruttori automatici 1489-M

Caratteristiche di intervento

Curva C Curva D
10000 { 10000 |
6000 H1, . l,=1.05x1, 1,=13xl, 9 = 30°C 6000 . 1. 1,=1.05x1, l=13xl, 95 = 30°C
4000 | 171 I I 4000 [] 11 I I
H @ = Curva di intervento 1 @ = Curva di intervento
2000 | da freddo 2000 | da freddo
1
10004 ¥ 10004 ¥
D | O |
600 \ 600 \
\ \
400 \ 400 i \
200 [ \\ 200 | \\
1 \
_ 1004 \\‘ 5 1005 \G
s 60H N s 60 N
5 40 g 40
] e - “H o
£ 20 \ £ 20 u
5 N 3 N
g 10 ~ £ 10 N
P 6 = 6 S
4 4
2 2
1 N 1 N
0.6 N 0.6 N
0.4 0.4
TR, ™N
0.2 R 0.2 N
0.1 cA 0.1 I
0.06 < ~ 0.06 < ~ >
0.04 0.04
0.02 0.02
0.01 0.01
1 2 3 4 56 8 10 14 20 30 40 1 2 3 456 8 10 14 20 30 40
5 10 10 20

Multiplo della corrente nominale I/lIn ——3» Multiplo della corrente nominale I/ln ——Jp»
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Interruttori automatici 1489-M

Accessori
Montaggio a destra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto % Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale IEC Num. di Cat.
UL 489 (ergﬁcazlmne UL 10, 415V CA
(SA22.2N.5 Certificazione CSA 10, 250V CC — 1489-AMST1
EN 60947-5-2 Marcatura CE o
Cl
Bobina di sgancio EE
2
UL 489 Certificazione UL
(SA22.2N.5 Certificazione CSA 12...60V CA/CC - 1489-AMST2
EN 60947-5-2 Marcatura CE
T NANC
(1€0) _
Certificazione UL TAa480V (A 2Aa BOVIAG
UL 489 L 1Aa400V (AC-14)
p CSADINS Certificazione CSA 2Aa277V CA 15 A2 110V (0C-12)
Contatto 20 Marcatura CE 15A15VCC | 1489-AMRS3
segnalazione los ,]o6 EN 60947-5-1 o 1Aa220V (DC-12)
- (ertificazione VDE 2Aa60V (C
% 0B 140485 Certificazione ((C 4ha24V (C 4Ra 24V (0C3)
2Aa60V (DC-13)
TNA/NC
(1C0) _
UL 459 Certificazione UL 1Aa480VCA f 22 121(3)85 Eﬁi li;
AN S Certificazione CSA 2Aa277V (A 1542110V (0C-12)
(ontatto ausiliario ha .l o 6091'17—5'—1 Marcatura CE 1,5A2125V (C 1 23220V (0C-12) 1489-AMRA3
(ﬁ‘— B 140485 Certificazione VDE 2Aa60V (C 4h224V (0CT3)
) Certificazione (CC 4Aa24V (C

2Aa60V (DC-13)

* [ possibile installare un massimo di una bobina di sgancio, due contatti di segnalazione, o due contatti ausiliari per ciascun 1489-M.

+ E possibile installare un massimo di tre accessori per ciascun 1489-M. La bobina di sgancio deve essere installata in posizione piil vicina possibile all‘interruttore 1489-M, a sequire verranno installati il contatto di segnalazione e quindi uno o pili contatti
ausiliari, Per informazioni sulle combinazioni consentite e le istruzioni per I'installazione, rivolgersi all'ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.

Supporto di blocco

Foto Descrizione del prodotto Num. di Cat.
Accessorio di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato unipolare 189-ALOA1
Accessorio di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato multipolare 189-ALOA2
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Interruttori automatici 1489-M

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

17,5mm

l

74mm

1489-AMST1 e 1489-AMST2

8,8mm
—= 99 mm
/Ia%\
(Y
o 11° m°
o O &
o
1489-AMRS3
8,8mm
== 99 mm
74mm

1489-AMRA3
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Interruttori automatici 1489-M

Pettini di collegamento
Pettini di collegamento 1489-M

Accessori per pettini di collegamento 1489-M

a
n 2y
< |5E |2
.J*AMnMA
£ _AQ_J
=l o | A
2 838
g 22
| -
Y
=
mOOO
ml=|=|=
-
o
=
N
E|l ==
E|E|Z
~nlal e
g =B
v | S| =22l s
s | S s =] B
S| N |2 & =
N 2| ZT|= g
sl gS|o| el 8
2lelgls|
al=|ls| gl =
=G
HEEE
glElcle
I R=A
E!
S| =
x
O I N|O| WO | N[O |WO|N |
O|l—|—|O|—|—|O|—|—
-5 — == NN N M 0N ™M
=1 |l a|l gl ala| a4
2 LYY ILILIVIL LV
d.*MMMMMMMMM
E T F T T |F|F|F|F|=
= [ NN NN NN N e) W)W ie)NiNe) o))
= 0 |00 |0 |00 |00 |00 |00 |00 | 0O
S FIF TS| TS
— == === | = | = | —
e
=
mooooooooo
ﬁ1.|.|1].|11.|
o
=
S
b=
ERS
ﬂm6um369246
e
£ S
. O
=
=
Blo || R o |20 x| e
=
@ RE 3 &
Bl = 2 £
=
=

* clLus, UL 508, EN 60947-1, marchiato CE

$ Massimo tre pettini di collegamento consentiti

Nm

2,3

2,8
4,0

Ib-in

21

25
36

AWG

14
12-8

6-2

1489-AMCLPS

® 4mm

1489-AMCLT50D

1489-AMCLT35

o
E
b
£
=
S
=
&
2
8
=
2
5
K
=)
1=
51
£
s
S
<
=
S
=
=
k51
=
v
-
=)
=
=
S
2
ol
2
[<}

di 3 pettini di collegamento in qualsiasi combinazione di

configurazione con la stessa fase. Se sono presenti pit pettini di

collegamento, devono essere installati dorso a dorso.
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Interruttori automatici 1489-M

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento monofase

99mm 204,6 mm
5mm 5mm
17,6 mm 17,6 mm
5x17,6mm=_83 mm 11x17,6 mm=193,6 mm
1489-AMCL106 1489-AMCL112
3102 mm 15,5mm
32,5mm
46 mm
Smm 1,5mm

17,6 mm

17x17,6 mm =299,2 mm

1489-AMCL118
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Interruttori automatici 1489-M

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento bifase

5mm

5mm

20

99 mm

17,6 mm

5x17,6 mm =283 mm

1489-AMCL206

17,6 mm

204,6 mm

5mm
17,6 mm

11x17,6 mm=193,6 mm

1489-AMCL212

310,2mm

17x17,6 mm=299,2 mm

1489-AMCL218
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15,5 mm

1,5mm

325mm



Interruttori automatici 1489-M

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento trifase

99 mm 204,6 mm
SmMm - smm SMM g7 6mm
5x17,6mm=_83 mm 11x17,6 mm =193,6 mm
1489-AMCL306 1489-AMCL312
3102mm 15,5mm
325mm
46 mm
5mm 15mm
17,6 mm

17x17,6 mm = 299,2 mm

1489-AMCL318
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Interruttori automatici 1489-M

Dimensioni approssimative degli accessori per pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

6mm 3mm
14mm
72,1 mm
16,2mm 31,1 mm
1489-AMCLT35
31,2mm
28,8mm 17.6mm
4mm
6mm
17,8mm 51mm 126mm
1489-AMCLT50D
7mm 36mm
24mm
13mm 16mm
48,2mm
2x17,6 mm =352 mm
17,8mm 17,6mm

1489-AMCLPS
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

I morsetti doppi offrono maggiore flessibilita di
cablaggio/montaggio con pettini di collegamento
e siagganciano dai due lati per garantire

una maggiore affidabilita di collegamento Il design dei morsetti

contribuisce ad evitare

cablaggi mancanti

I marchi di certificazione sono
facilmente visibili

Adatto per montaggio
su guida DIN

L'indicatore segnala
lo stato del contatto
rosso: chiuso; verde: aperto

Marcature resistenti
ai graffi ed ai solventi

Design IP20
con protezione
da contatto
accidentale
(tutti i lati)

Compatibili con un‘ampia gamma di
accessori per montaggio a destra, a sinistra,
o lato carico per risparmiare spazio

| dispositivi di protezione supplementari magnetotermici serie 1492-SP svolgono la funzione di
protezione dalle sovracorrenti per macchine gia prowviste di protezione di linea, o sulle quali
quest’ultima non sia richiesta. Questi dispositivi sono anche interruttori miniaturizzati conformi
alla definizione delle norme IEC.

Questi dispositivi di protezione supplementari sono proposti in una vasta gamma di configura-
zioni, correnti nominali e curve di intervento per offrire il livello di protezione pit idoneo all'ap-
plicazione. Possono essere utilizzati con pettini di collegamento con omologazione UL 508 per
garantire la massima praticita nell'assemblaggio a pannello e abbinati ad unampia gamma di
accessori per montaggio a sinistra, a destra o lato carico, per risparmiare spazio. Sono inoltre
disponibili accessori di blocco (lock-out) per garantire la sicurezza durante la manutenzione.

Caratteristiche

e Limitazione di corrente

e Tempo d'interruzione rapido

* L e installazioni esistenti possono essere aggiornate facilmente con I'aggiunta di un
dispositivo ausiliario utilizzando i contatti ausiliari opzionali con montaggio lato carico,
che non richiedono spazio sulla guida DIN

* Con una temperatura di calibrazione di 40 °C (UL/CSA) non e richiesto il declassamento
per installazioni su pannello di controllo industriale 508 A

* Possibilita di installare fino a sei accessori sullo stesso interruttore automatico

* Eccezionale resistenza alle vibrazioni ed agli urti per prevenire le interruzioni involontarie

* | morsetti doppi consentono di collegare due fili oppure un filo ed un pettine di
collegamento insieme (auto-dichiarazione)

* | a struttura dei morsetti e studiata per evitare cablaggi errati, poiché dirige i fili nelle
aperture dei morsetti, anche durante il serraggio

e Connessioni di linea e carico reversibili

* Disponibilita di accessori di blocco unipolari e multipolari per Lockout/Tagout (LOTO,
blocco/segnalazione)

* Dispositivo conforme RoHS ed interamente riciclabile

 Adatto per condizioni ambientali estreme

Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014

Dispositivi di protezione supplementari
1492-SP

Tensione  UL/CSA: Max. 480Y/277V (A
nominale |EC: U, 230/400V CA

Poteredi  UL/CSA:5...10kA
interruzione |FC: 15 kA

Corrente

. 05...63A
nominale
Poli 1,2,3, 14N, 3+N
. Curve di B.C.D
intervento
UL 1077

Conformita  CSA (22.2N.235

alle normative f\ 60947-2
GB 14048.2
Approvazione UL *
Certificazione CSA
Marchiato CE
Certificazione ((C
Certificazione VDE

Conformita RoHS
* | dispositivi 1+N e 34N non sono certificati UL o CSA. ‘

Certificazioni
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi seguenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate per la scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

1492 - SPM 1 C 010 - N

a b (4 d e
a d e
Tipo di tensione Corrente nominale (/n) + neutro (disponibile per configurazioni 14N e 3+N)
Codice Descrizione Codice Corrente [A] Codice Descrizione
SPM Dispositivo di protezione supplementare CA 005 05 Puo essere lasciato vuoto
010 1 N + neutro
b 020 2
- 030 3
Poli
" — 040 4
Codice Descrizione
050 5
1 Unipolare
060 6
2 Bipolare
070 7
3 Tripolare
080 8
100 10
c 130 13
Curva di intervento 150 1
Codice Curva di intervento UeY 16
B (urva diintervento B 4y 0
C Curva diintervento C 50 5
D Curva diintervento D 30 R
320 32
400 40
500 50
630 63
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Selezione prodotti

Dispositivi di protezione supplementari unipolari

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva di intervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmente induttivi3...51, 5...101, 10...201,
Foto/schema di cablaggio (I'p) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 1492-SPM1B005 1492-SPM1C005 1492-SPM1D005
1 1492-SPM1B010 1492-SPM1C010 1492-SPM1D010
2 1492-SPM1B020 1492-SPM1C020 1492-SPM1D020
3 1492-SPM1B030 1492-SPM1C030 1492-SPM1D030
4 1492-SPM1B040 1492-SPM1C040 1492-SPM1D040
5 1492-SPM1B050 1492-SPM1C050 1492-SPM1D050
6 1492-SPM1B060 1492-SPM1C060 1492-SPM1D060
7 1492-SPM1B070 1492-SPM1C070 1492-SPM1D070
8 1492-SPM1B080 1492-SPM1C080 1492-SPM1D080
10 1492-SPM1B100 1492-SPM1C100 1492-SPM1D100
13 1492-SPM1B130 1492-SPM1C130 1492-SPM1D130
15 1492-SPM1B150 1492-SPM1C150 1492-SPM1D150
16 1492-SPM1B160 1492-SPM1C160 1492-SPM1D160
20 1492-SPM1B200 1492-SPM1C200 1492-SPM1D200
25 1492-SPM1B250 1492-SPM1C250 1492-SPM1D250
30 1492-SPM1B300 1492-SPM1C300 1492-SPM1D300
[ 32 1492-SPM1B320 1492-SPM1C320 1492-SPM1D320
’é]z 40 1492-SPM1B400 1492-SPM1C400 1492-SPM1D400
50 1492-SPM1B500 1492-SPM1C500 1492-SPM1D500

Unipolare

1492-SPM1B630

1492-SPM1C630

1492-SPM1D630
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Selezione prodotti

Dispositivi di protezione supplementari unipolari + neutro *

Foto/schema di cablaggio

Corrente nominale continuativa
(1) Al

Curva diintervento B
per carichi resistivi o
debolmente induttivi3...51
Num. di Cat.

Curva diintervento C
per carichi induttivi
5..101,
Num. di Cat.

Curva diintervento D
per carichi fortemente induttivi
10...201 ,
Num. di Cat.

55,

Unipolare +N

05 1492-SPM1B005-N 1492-SPM1C005-N 1492-SPM1D005-N
1 1492-SPM1B010-N 1492-SPM1C010-N 1492-SPM1D010-N
2 1492-SPM1B020-N 1492-SPM1C020-N 1492-SPM1D020-N
3 1492-SPM1B030-N 1492-SPM1C030-N 1492-SPM1D030-N
4 1492-SPM1B040-N 1492-SPM1C040-N 1492-SPM1D040-N
5 1492-SPM1B050-N 1492-SPM1C050-N 1492-SPM1D050-N
6 1492-SPM1B060-N 1492-SPM1C060-N 1492-SPM1D060-N
7 1492-SPM1B070-N 1492-SPM1C070-N 1492-SPM1D070-N
8 1492-SPM1B080-N 1492-SPM1C080-N 1492-SPM1D080-N
10 1492-SPM1B100-N 1492-SPM1C100-N 1492-SPM1D100-N
13 1492-SPM1B130-N 1492-SPM1C130-N 1492-SPM1D130-N
15 1492-SPM1B150-N 1492-SPM1C150-N 1492-SPM1D150-N
16 1492-SPM1B160-N 1492-SPM1C160-N 1492-SPM1D160-N
20 1492-SPM1B200-N 1492-SPM1C200-N 1492-SPM1D200-N
25 1492-SPM1B250-N 1492-SPM1C250-N 1492-SPM1D250-N
30 1492-SPM1B300-N 1492-SPM1C300-N 1492-SPM1D300-N
32 1492-SPM1B320-N 1492-SPM1C320-N 1492-SPM1D320-N
40 1492-SPM1B400-N 1492-SPM1C400-N 1492-SPM1D400-N
50 1492-SPM1B500-N 1492-SPM1C500-N 1492-SPM1D500-N

1492-SPM1B630-N

1492-SPM1C630-N

1492-SPM1D630-N

* Le configurazioni 1+N non sono certificate UL o CSA.
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Selezione prodotti

Dispositivi di protezione supplementari bipolari

Foto/schema di cablaggio

Corrente nominale continuativa
(1) Al

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

debolmente induttivi3...5 |

Num. di Cat.

Curva diintervento C
per carichi induttivi
5..701,
Num. di Cat.

Curva di intervento D

10...201,
Num. di Cat.

per carichi fortemente induttivi

3,

Bipolare

05

1492-SPM2B005

1492-SPM2C005

1492-SPM2D005

1492-SPM2B010

1492-SPM2C010

1492-SPM2D010

1492-SPM2B020

1492-SPM2C020

1492-SPM2D020

1492-SPM2B030

1492-SPM2C030

1492-SPM2D030

1492-SPM2B040

1492-SPM2C040

1492-SPM2D040

1492-SPM2B050

1492-SPM2C050

1492-SPM2D050

1492-SPM2B060

1492-SPM2C060

1492-SPM2D060

1492-SPM2B070

1492-SPM2C070

1492-SPM2D070

1492-SPM2B080

1492-SPM2C080

1492-SPM2D080

1492-SPM2B100

1492-SPM2C100

1492-SPM2D100

1492-SPM2B130

1492-SPM2C130

1492-SPM2D130

1492-SPM2B150

1492-SPM2C150

1492-SPM2D150

1492-SPM2B160

1492-SPM2C160

1492-SPM2D160

1492-SPM2B200

1492-SPM2C200

1492-SPM2D200

1492-SPM2B250

1492-SPM2C250

1492-SPM2D250

1492-SPM2B300

1492-SPM2C300

1492-SPM2D300

1492-SPM2B320

1492-SPM2C320

1492-SPM2D320

1492-SPM2B400

1492-SPM2C400

1492-SPM2D400

1492-SPM2B500

1492-SPM2C500

1492-SPM2D500

1492-SPM2B630

1492-SPM2C630

1492-SPM2D630
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Selezione prodotti

Dispositivi di protezione supplementari tripolari

Foto/schema di cablaggio

Corrente nominale continuativa

(I ) A

Curva di intervento B
per carichi resistivi o
debolmente induttivi3...51
Num. di Cat.

Curva di intervento C
per carichi induttivi
5..101,
Num. di Cat.

Curva di intervento D

per carichi fortemente induttivi

10...201,
Num. di Cat.

M,

Tripolare

05 1492-SPM3B005 1492-SPM3C005 1492-SPM3D005
1 1492-SPM3B010 1492-SPM3C010 1492-SPM3D010
2 1492-SPM3B020 1492-SPM3C020 1492-SPM3D020
3 1492-SPM3B030 1492-SPM3C030 1492-SPM3D030
4 1492-SPM3B040 1492-SPM3C040 1492-SPM3D040
5 1492-SPM3B050 1492-SPM3C050 1492-SPM3D050
6 1492-SPM3B060 1492-SPM3C060 1492-SPM3D060
7 1492-SPM3B070 1492-SPM3C070 1492-SPM3D070
8 1492-SPM3B080 1492-SPM3C080 1492-SPM3D080

1492-SPM3B100

1492-SPM3C100

1492-SPM3D100

1492-SPM3B130

1492-SPM3C130

1492-SPM3D130

1492-SPM3B150

1492-SPM3C150

1492-SPM3D150

1492-SPM3B160

1492-SPM3C160

1492-SPM3D160

1492-SPM3B200

1492-SPM3C200

1492-SPM3D200

1492-SPM3B250

1492-SPM3C250

1492-SPM3D250

1492-SPM3B300

1492-SPM3C300

1492-SPM3D300

1492-SPM3B320

1492-SPM3C320

1492-SPM3D320

1492-SPM3B400

1492-SPM3C400

1492-SPM3D400

1492-SPM3B500

1492-SPM3C500

1492-SPM3D500

1492-SPM3B630

1492-SPM3C630

1492-SPM3D630
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Selezione prodotti

Dispositivi di protezione supplementari tripolari + neutro *

Foto/schema di cablaggio

Corrente nominale continuativa

(I ) A

Curva di intervento B
per carichi resistivi o
debolmente induttivi3...51
Num. di Cat.

Curva di intervento C
per carichi induttivi
5...101,
Num. di Cat.

Curva di intervento D
per carichi fortemente induttivi
10...201,
Num. di Cat.

N,

Tripolare +N

05 1492-SPM3B005-N 1492-SPM3C005-N 1492-SPM3D005-N
1 1492-SPM3B010-N 1492-SPM3C010-N 1492-SPM3D010-N
2 1492-SPM3B020-N 1492-SPM3C020-N 1492-SPM3D020-N
3 1492-SPM3B030-N 1492-SPM3C030-N 1492-SPM3D030-N
4 1492-SPM3B040-N 1492-SPM3C040-N 1492-SPM3D040-N
5 1492-SPM3B050-N 1492-SPM3C050-N 1492-SPM3D050-N
6 1492-SPM3B060-N 1492-SPM3C060-N 1492-SPM3D060-N
7 1492-SPM3B070-N 1492-SPM3C070-N 1492-SPM3D070-N
8 1492-SPM3B080-N 1492-SPM3C080-N 1492-SPM3D080-N
10 1492-SPM3B100-N 1492-SPM3C100-N 1492-SPM3D100-N
13 1492-SPM3B130-N 1492-SPM3C130-N 1492-SPM3D130-N
15 1492-SPM3B150-N 1492-SPM3C150-N 1492-SPM3D150-N
16 1492-SPM3B160-N 1492-SPM3C160-N 1492-SPM3D160-N
20 1492-SPM3B200-N 1492-SPM3C200-N 1492-SPM3D200-N
25 1492-SPM3B250-N 1492-SPM3C250-N 1492-SPM3D250-N
30 1492-SPM3B300-N 1492-SPM3C300-N 1492-SPM3D300-N
32 1492-SPM3B320-N 1492-SPM3C320-N 1492-SPM3D320-N
40 1492-SPM3B400-N 1492-SPM3C400-N 1492-SPM3D400-N
50 1492-SPM3B500-N 1492-SPM3C500-N 1492-SPM3D500-N

1492-SPM3B630-N

1492-SPM3C630-N

1492-SPM3D630-N

* e configurazioni 3-+N non sono certificate UL o CSA.
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Specifiche

(aratteristiche elettriche

Dati meccanici

Poli 1,2,3, 14N, 3+N Corpo Gruppo di isolamento II, RAL 7035
(aratteristiche di intervento B,C,D Indicatore di intervento Rosso ON/verde OFF
Corrente nominale (I ) 05...63A Grado di protezione secondo EN 60529 P20, IP40 in custodia con coperchio
Frequenza nominale (f) 50/60 Hz Durata meccanica 20.000 manovre

Tensione dsolamento nominale U;
secondo IEC/EN 60664-1

250V CA (fase — terra),
440V AC (fase — fase)

Resistenza agli urti
secondo IEC/EN 60068-2-27

25qg—2urti—13ms

(ategoria sovratensione

Grado di inquinamento 3
Dati secondo UL/CSA
(A 277V (A
Unipolare
(C 48V (C
Tensione nominale ] (A 480Y/277V CA
Bipolare
¢ 96V (C
Tripolare CA 480Y/277V CA

Potere diinterruzione nominale secondo UL 1077

< 32A:10KA (CA); > 32 A
5kA (CA);0,5...63 A: 10 kA (CC)

Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6

59—20cdia5...150...5Hz
con carico 0,8 1n

Ambientali
Condizioni ambientali (caldo umido) 28 cicli con 55 °(/90-96% e
secondo IEC/EN 60068-2-30 25 °(/95-100%
Temperatura ambiente A =25...4+55%
Temperatura di stoccaggio —40...+70°C
Installazione

Morsetto

Doppio morsetto

Sezione dei conduttori

(lato linea/lato carico) mm? 35/35 mm?
Dispositivo di protezione unifilari, a treccia &
. supplementare per uso generale;
Applicazione codici applicativi: TCT, OLO, SC: Flessibile mm? 25/25 mm
U2 (CA), SC: U2 (CO), FW3 o AWG 18.. .4 AWG
Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento 40°C Sezione dei pettini di collega- mm? 10/10 mm?
6000 manovre (CA), mento (lato linea/lato carico) AWG 14 8 AWG
Durata elettrica 6000 manovre (CC) Nm 2,8Nm
Tcido (15—0N, 95— 0FF) :
Dati secondo IEC/EN 60947-2 Coppia di serraggio ANGTE. 16885 e
aflseconco =Y - ineo. ANG 14....10:17,7 in-b.
Un%[z(r)ll\e‘are, 230V CA AWG8. . .4:39,8in-Ib.
Tensione nominale d'esercizio (Ug) (acciavite N. 2 Pozidrive
Bipolare, 400V CA -
Tripolare, 3-+N Montaggio Guida DIN (EN 60715, 35 mm)
- con clip di aggancio rapido
Unipolare,
Y 253V CA Posizione di montaggio qualunque
(A - . - -
Tensione di alimentazione o Bipolare, 440V CA Alimentazione Opzionale
impiego massima (U ) Tripolare, 3+N Dimensioni e peso approssimativi
C * Unipolare 48V (C Dimensioni polo (HxPxL) 88 x69x 17,5 mm
Bipolare 96V (C Peso polo 15¢
Tensione di funzionamento min. 12V CA/CC Combinazione con elementi ausiliari
Potere di interruzione max nominale (I ) 15 kA Contatto ausiliario Si
<40 A 11,25kA ' i i
Potere di interruzione di servizio nominale (I o) ) Contatto disegnalazione o
> 40 A 7,5 kA Bobina di sgancio Si
4kv

Tensione di resistenza a impulso nominale Uimp. (1,2/50 ps)

(tensione di prova 6,2 kV al livello
del mare, 5kVa 2000 m)

Tensione di prova dielettrica 2
P (50/60 Hz, 1 min.)
Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento 30°C

Durata elettrica
Tdido (25— 0N, 135 —OFF, I, <32A),
1ciclo (25— ON, 28 s — OFF, In >32A)

In < 30 A:20.000 manovre (CA)
I ;=30 A:10.000 manovre (CA)
1000 manovre (CC)

* Valori nominali CC IEC autodichiarati.
o (arico bipolare/tripolare, unipolare: TC2.
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Perdita di potenza dovuta a corrente

Corrente Perdite di potenza Corrente Perdite di potenza
nominale [A] per polo [W] nominale [A] per polo [W]
05 14 3 23
1 14 15 24
2 18 16 25
3 1,6 20 25
4 18 25 32
5 19 30 35
6 20 32 37
7 11 40 45
8 15 50 4,5
10 2,1 63 54

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

fa 17,5mM et
88 mm
] 0
Unipolare Unipolare
88mm
70mm
f.——  35MM 53mm
(= W— = — = =
69mm
75mm W % W % %
D u i 0 N n i 0 D i nn 0
j ©O 3 J
Bipolare, tripolare, quadripolare Bipolare Tripolare Quadripolare
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Declassamento per temperatura ambiente

Nota: per applicazione con temperature inferiori a 0 °C si intende un‘atmosfera senza condensa. Nel caso di applicazioni a
temperature inferiori a 0 °C, occorre prestare attenzione. Questi dispositivi non sono certificati per funzionare
correttamente in presenza di ghiaccio.

Serie 1492-SP Serie 1492-SP
Declassamento in temperatura, UL Declassamento in temperatura, IEC
Temperatura di riferimento = 40 °C Temperatura di riferimento = 30 °C
Corrente T ambiente (°C) Corrente Temperatura ambiente (°()
nominale[All —25 | —20 | —10 ) 10 20 30 20 50 55 nominale[A]] -25 | -20 | -10 0 10 20 30 40 50 55
05 06l 06l o6 o6 o6 o3| o5 o5 o5 o5 05 06l 06] 06 05 05 05 05 05 05 05
1 0 I I A ] 1 Y Y 1 L2 2" S | S | S | P S| N P/ N/
2 25 24 a4 23 2 o] 21 ] a9 19 2 23| 23| 22 22 2N 20 A 9 19 19
3 370 37l 36l 34 33 32 31 3] 29 28 3 351 351 34 33| 32 30 3] 29 28 28
4 sol 49 47l 4l a4l a3 41| 4 39 38 4 471 461 45| 44 42 41 4 39 38 37
5 62 61 59 57 56l sal s 5| a8 47 5 58l 581 56l 551 53] 52l 5| 49 47 46
6 74 13 7] el 67 64 el 6| 58 57 6 20| 691 67| 63 64l 62 6 58 56 56
7 87 86| 83| 8ol 78 75 73 7] 61 68 7 821 81 78 76 A 74 7| 68 66 65
8 oo 98l 95| 9 89 sel 83 8| 77 76 8 931 %21 o0 87 85 &A 8 78 75 74
10 24 122 ngl nsl 1Al w07l toa 0] o6 94 10 N7 TS| 12 109 106 03] 0] 971 94 93
13 161 159 154 1a9] 144l 140] 5] 3] 125 123 13 150 1500 146l 1421 138 134 1] 126 122 120
15 186] 183 178 172 167 161 156] 15[ 144] 142 15 175 73] 168 164 159) 155 5] 146 141 139
16 198 196 190 184l 178 172 1e6[ 6] 154 151 16 186] 1841 1791 174 170 165 16| 155 150 148
20 ugl ua B3] Bl 22 ns 207 20 193 189 20 B3| B0 24 N8 N2 06 0] 194 188 185
25 3100 306 206 287 278 269 259 25| 241 236 25 21| 288 280) 273| 265 258 2] M43 25 B1
30 32 367] 36 344 333[ 322 3] 3] 289] 283 30 3501 3451 336] 3271 318 3091 30| 21 282 278
E) 307 391 379 367 356 344 332 3 308 302 32 373| 368 358] 49| 3391 3301 32l 3101 301 296
20 06 489 414 49| 444|430 45| 40| 385 378 40 a66] 460 s8] 6] w4 a2 4o 388 376 370
50 620 611 93] s74] sse[ s37] s19] s 482 472 50 83 5751 %601 431 5301 Slal 501 4851 4701 463
63 82l 7200 747l 723 7000 er7] es3[ 63 e01] 595 63 1A 725 706] 687 668 649] 63| 6Ll 592 583
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Caratteristiche di intervento

Curva B

10000
6000
4000

l,=1.05x1, 1,=1.3xI, 95=30°C

[ 1T [ I
= Curva di intervento
da freddo

—T———TT
"

2000 {

1000

600
400

—
N

200 H

100
60
40

Tempo di intervento (s)
N
o

0.6 :3:
0.4

0.2

0.1 CA

0.06
0.04

0.02
\
0.01 ~

A
Y

6 8 10 14 20 30 40

Multiplo della corrente nominale lI/in ——3p»

Curva B e C - energia specifica passante 230/400 V CA

IR 1T

o \ [1604 '.‘ i '.\ 1|\ (604 ‘ ‘ ‘ ‘
5 ! M0 4 50A/63 A 5 ! Mlpa A
10 =t {1004 atAcd 10 i==: {100 3 ATA0A
o T 1125 A 20A/25 A ) I} [125A] M|
< R = P 10A/13A < — s 16 A —H
£ N NLE0ATS b e £ N[ R[L80AI] o
2 v N Teall> Ak 1 2 LN Tesal [~ [ __6A
[ Ay Y =~ > —lod Lo [+ Ay 1Y J>< ] q__.
T R N LT L Y nile £ 0t [eoa) 11— "'a‘A ==
T =
© S t P = E =
g —T] e, g — (34 = -"-1}6A
2 N N Al @ - STFRIE
s REZY A=l 3 1254 —E=r e
2 =
o ALY e PVt
2 10° TUETITETITAET AL 2 10° R
i} i}
7
7
102 10? /
0.1 05 1 5 10 50 0.1 05 1 5 10 50
Corrente di cortocircuito /, /kA Corrente di cortocircuito /,/kA
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Caratteristiche di intervento

Curva C

10000
6000
4000

I, =1.05x1, 1,=13xl, 9, = 30°C
[T1 I I

@ = Curva di intervento
2000 | da freddo

—T——T
"

-

1000

600
400

—_—
‘s

/’ T

200 H

100

60
40

Tempo di intervento (s)
N
o
|
4

0.6 N
0.4 N

0.2 N

0.1

0.06 <
0.04

0.02

0.01

1 2 3 4 56 8 10 14 20 30 40
5 10

Multiplo della corrente nominale I/ln ——3»

Curva B e C - energia specifica passante 230/400 V CA

TN feoa [ TT1 ]|| :. '\ V1 [eoal ‘ ‘ ‘ ‘
10° S N b0 A] S0A/63 A 10° i N o) A0
& 1254 3 20A/25 A o % 2A
< : N S~¢ < N >~L 16 A
2 el FEE=10 A3 A E S iNmar ] Por=" |
% \ N 5@'\ So -1 1 % \ \ ngf S | =3 _.6A
© AY =~ > —lod L= (] Ay T S 0 _.
£ o Ly 0] - oo T [50a] 17}~ Wpal "'S‘A
T i —
8 354 e e I 8 354 - 1
2 - 5 H 3 : T = 16A
& {254] VR 3 1254] SyZEmmprEiiin
K] ©
= A = i { L]
2 108 Vi ik ks ook o o it [ W A 2 q0° Afo=<t-d-rrerHr--
w w
//
102 10? /

0.1 05 1 5 10 50 0.1 05 1 5 10
Corrente di cortocircuito /,/kA Corrente di cortocircuito /,/kA
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Caratteristiche di intervento
CurvaD

10000 {
6000 {1 | i =1.05xl, 1,=13xl, 9n = 80°C
4000 | [T1 I I

I @ = Curva diintervento

2000 H da freddo

1000 15

600
400

200 H

100
60 -
40

20
10 ~

v
/
/

Tempo di intervento (s)

6 g

4

RN

0.6
0.4

/

) 4

0.2

0.1

0.06 “ >
0.04

0.02

0.01

1 2 3 4 56 8 10 14 20 30 40
10 20

Multiplo della corrente nominale I/ln ——J»

Curva D - energia specifica passante 230/400 V CA

T T T 1\ \ ‘ ‘ ‘ ‘ T T T 1\ \
o R AL 50 A/63 A s VL] ol [ T
1 + ; 7\100m D A/25 A 10 + ; {100 A} 32 A/40 A
N 1125 Al ! T I 1125 A p —H
y \ e AT ~ \ ~
" v n NTT< L 10A/13A R - - N 16A —
p! Y " N180AT< R | P! Y [ N[ 180AT< [y el
s N 1) NS \ < TS w
i:, - . [63A]H1 >~ 4T 4A £ ‘\ N_[634 S LA AB‘A,,,
N Pl b o E L
g 10t ChoA] | 11540 7] o S gt S0AN[T-o¢ Ry 3A | |
«n L i | v 2 i
8 (354 e = g 354 == le T 16 A
8 N -~ L 1‘A 8 AY \] =
= 1 e i ra | |
= @4 Th “:3 254}
g & L
2 400 Viilsa e AR 11| 2 4 i W /------------
& 5
/ //
10? / 10? /
0.1 05 1 5 10 50 0.1 05 1 5 10 50

Corrente di cortocircuito /,/kA
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Accessori
Montaggio a destra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto $ XA Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale |EC Num. di Cat.
Approvazione UL
UL 1077 10... 415V (A 0...415VCA
ificazi A -
shaN s | CerincezoneG no. 2sovec | o, sovec | TBASTT
Marchiato CE
C1
Bobina di sgancio (=]
c2
Approvazione UL
UL 1077 12...60V 12...60V
Certificazione CSA 189-AST2
(S 222N 235 ertfcazione CACC CAICC
Marchiato CE
TNA/NC 2A2230V (AC-14
(1C0) Approvazione UL TAa480V CA ’ )
e uL1077 . TAa400V (AC-14)
) Certificazione CSA 2Aa277V (A
Contatto ausfario/ OA222N. 255 Marchiato CE 1shatsvee | PATOVOCIZ g0 AcR3
di segnalazione los o6 EN 60947-5-1 o ' 1Aa220V (DC-12)
- Certificazione VDE 2Aa60V(C
95 0B 140485 Certificazione (CC 4Aa24V ((C ARa 24V (0C13)
2Aa60V (DC-13)
TNA/NC 2Aa 230V (AC-14)
A ione UL 1Aa480VCA
(1C0) UL 1077 pprovazione ’ 142400V (AC-14)
(ertificazione CSA 2Aa277V (A
(SA22.2N.235 ) 1,5Aa 110V (DC-12)
T Marchiato CE 15Aa 125V (C 189-AR3
EN 60947-5-1 o 1TAa220V (DC-12)
-1 (- (ertificazione VDE 2Aa60V(C
1-2-3- 0B 14048.5 Certificazione CCC 4Aa24V(C ARa 24V 0CT3)
2Aa60V (DC-13)
TNA+TNC
Approvazione UL ZAa BOVIAG4
UL 1077 C;Eﬁcazione | TASHOVCL | TAa40V G
1 1-3 (SA22.2N.235 Marchiato CE 2Aa230V (A 2Aa30V(DC-12) 189-AR11
2 ?‘\_4 EN 60947-5-1 Certfcaone VD 1Aa50V (C 14250V (DC-12)
1- 2- (B 140485 Certficazione CCC 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
TAa50V (DC-13)
(ontatto ausiliario
2N Approvazione UL 2Aa BOVIAG
UL 1077 C::Eﬁcazione | TAINOVEA | T30V (G
-1 o1 (SA22.2N.235 Marchiato CE 2Aa230V (A 2Aa30V(DC-12) 189-AR02
2 -1 2 EN 60947-5-1 Certficazione VDE TAa50V(C 1TAa50V (DC-12)
1- 2- (B 14048.5 L 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
Certificazione (CC
TAa50V (DC-13)
2NA
2Aa230V (AC-14
Approvazione UL 1Aa400V CA azB0Y (AC14
UL 1077 . 1Aa400V (AC-14)
Certificazione CSA 2Aa230V (A
31 13 (SA 22.2N. 235 ) 2Aa30V (DC-12)
- Marchiato CE TAa50V(C 189-AR20
AmW EN 60947-5-1 e 14250V (DC-12)
Certificazione VDE 2Aa30V(C
1- 2- (B 140485 Certificazione CCC 2Aa30V(DC-13)
TAa50V (DC-13)

+ [ possibile installare un massimo di un contatto di segnalazione di tipo CO (di scambio) e due contatti ausiliari CO OPPURE tre contatti ausiliari CO con o senza una bobina di sgancio per ciascun 1492-SP.
-AR02, 0 -AR20 per ciascun 1492-SP. Non & consentito I'abbinamento con bobine di sgancio o contatti CO.

A E possibile installare un massimo di quattro accessori di montaggio con montaggio a destra di qualsiasi tipo per ciascun 1492-SP. La bobina di sgancio deve essere installata in posizione il vicina possibile all'interruttore 1492-SP, a sequire verranno
installati il contatto di segnalazione e quindi il contatto/i ausiliario/i. Per informazioni sulle combinazioni consentite e le istruzioni per I'installazione, rivolgersi all'ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.

* [ possibile installare un massimo di due contatti ausiliari 189-AR11,
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Accessori
Montaggio a sinistra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto % Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale |EC Num. di Cat.
TNA-+1TNC 2Aa230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
13 ) 1,5Aa110V (DC-12)
2 EN 60947-5-1 Marchiato CE - L 189-AL11
) anato 142220V (0C-12)
1} 22 4Aa24V (DC-13)
2Aa60V (DC-13)
2NC 2Aa 230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
" 1,5Aa 110V (DC-12
Contatto ausiliario 2_1? EN 60947-5-1 Marchiato CE — 1 A aa220V ((DC—WZ)) 189-AL02
1l 2 4Aa24V (DC-13)
2Aa60V (DC-13)
2NA 2Aa230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
13 | : 1,5Aa 110V (DC-12)
23
EN 60947-5-1 Marchiato CE - 189-AL20
_ A 142220V (0C-12)
1} 24 4Aa24V (DC-13)
2Aa60V (DC-13)
* [ possibile installare un solo contatto ausiliario con montaggio a sinistra per ciascun 1492-5P.
Montaggio lato carico
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto A Contatti Standard Certificazioni & max. UL/CSA nominale IEC Num. di Cat.
TNC 2Aa230V (AC-14
uLo77 Approvazione UL ) Aaa 0V ((DC WZ))
m (SA(222N.235 Certificazione CSA 2ha230V (A 14350V (0C-12) 189-ABO1
™ EN 60947-5-1 Marchiato CE 2Aa50V(C 2Aa30V (OC-1)
. (B 140485 Certificazione (CC 14350V (0C-13)
(ontatto ausiliario 1NA
) 2Aa230V (AC-14)
| uL1077 Approvazione UL 24230V (0C.12)
m3 (SAC22.2N. 235 Certificazione CSA 2Aa230VCA 14350V (0C-12) 189-AB10
m EN 60947-5-1 Marchiato CE 2Aa50V(C 24230V (0C.13)
(GB 14048. Certificazione (CC
\ 048.5 ertificazione 14350V (0C-13)
m4
A E possibile installare un solo contatto ausiliario con montaggio lato carico per ciascun 1492-SP.
+ Nel caso dei contatti ausiliari con montaggio lato carico, il marchio CE ¢ riportato nella scheda di istruzioni del prodotto e sulla confezione, ma non sul prodotto stesso.
Supporto di blocco
Foto Descrizione del prodotto Num. di Cat.
Accessori di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato unipolare 189-ALOA1
Accessori di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato multipolare 189-ALOA2

Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014

37



Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

17,5mm

88mm

,3mm

DEﬂE
O ==
=

189-AST1 e 189-AST2

85mm

8,8mm

74mm |

189-AR3
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

4»8,8mm<7 85mm
[
74mm
}
i o
189-AR11, 189-AR02, 189-AR20
8,8mm
<W [~ 8&mm
‘Eﬁ 7' o @D
;E) ’(2)\! mo
O
64,2mm B O oo
© ©
=

189-AL11, 189-AL02, e 189-AL20

42,4mm ~— 348mm ——

46,4mm —[@J—l@f

189-AB01 e 189-AB10
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Pettini di collegamento
Pettini di collegamento 1492-SP

Accessori per pettini di collegamento 1492-SP

Corrente Num. di Cat. Num. di Cat.
Descrizione Pin nominale [A]$| Q.a conf. * Descrizione Q.ta conf. *
Moot 57 100 A 1 1492-A1B1 Morsetti di alimentazione, 35 mm2, capoarda sfalsato 10 1492-AAT1
onofase
57 80 A 1 1492-A1B8 Morsetti di alimentazione, 35 mm2, capoarda diritto 10 1492-AAT1S
Monofase con 37 100A 1 1492-A1B1H th}/lorsettl ?‘ahmentazwone, 35mm2, caporda sfalsato, 10 1492-AAT1LP
contatto aus. 37 80 A ] 1492-A1B8H dss0 profiio
. 56 100 A 1 1492-A2B1 Alimentazione dedicata, 50 mm2 10 1492-AAT2
Bifase 5 80 : 1492-A2B8 Profilo di chiusura per pettine di collegamento monofase 10 1492-A1E
Bifase con 4% 100A 1 1492-A2B1H tPrrl(f>aﬁsls di chiusura per pettine di collegamento bifase o 10 1492-AME
contatto aus. 4 A 1 1492-A2B8H
6 % o B8 Copertura di protezione per pin non utilizzati 10 1492-AAP
57 100 A 1 1492-A3B1
Trifase % clLus, UL508, EN 60947-1, marchiato CE
57 80 A 1 1492-A3B8
Trifase con 48 100 A 1 1492-A3B1H
contatto aus. 48 80 A 1 1492-A3B8H

 cULus, UL508, EN 60947-1, marchiato CE

+ Perinformazioni sulla distribuzione della corrente nei morsetti di alimentazione e nei pettini di collegamento consultare
gli schemi sotto

Distribuzione della corrente nei morsetti di alimentazione e nei pettini di collegamento

Alimentazione di testata

100 A
ST S2 S3 S4 6Sn
||

1492-A1B1... Is

1492-A2B1... <100A/@
1492-A3B1...

le =1s <100 A/@
Altra alimentazione

Sn S3 S22 S1 S1 S2 S3 Sn

|SL ISR
<100 A/(;\ /; 00 A/@

le =ls, +1sy <100A/@

Alimentazione di testata

80A
5‘1 5‘2 5‘3 S4  Sn
Is

1492-A1BS...

1492-A2B8... ﬂ;o A/D ;

1492-A3B8... 2 < @ NN
le =1s <80 A/@ 1492-AAT2 N )

Altra alimentazione

Sn S3 S2 S ST S2 S3 Sn

|SL ISR
<80 A/(Z)‘P\ /: 80 A/@

le =ls, +1sy <80A/D
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento monofase

1012mm

56x17,8=996,8 mm
17,8 mm

2,5mm
55mm
15,6 mm
5mm
15mm
1492-A1B1
1009 mm *
56x17,8=996,8 mm
17,8 mm
2,5mm
55mm
15mm
5mm
1492-A1B8 e
Pettini di collegamento monofase con contatto ausiliario
985 mm 2
36x27=972mm
27mm
2,5mm
55mm
16 mm
5mm
15mm
1492-A1B1H
985 mm *?
36x27=972mm
27 mm 25mm
55mm
15mm
S5mm
15mm
1492-A1B8H
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento bifase

991 mm **
21,2mm
2Zmm
36,5mm
13,5mm
6mm 2mm
17,8mm
55x17,8=979mm
1492-A2B1
991 mm 2
21,2mm
2Zmm
36,5mm
13,5mm
6mm 1,5mm
17,8 mm
55x17,8=979mm
1492-A2B8
Pettini di collegamento bifase con contatto ausiliario
1009 mm *
21,2mm
23 mm
36,5mm
13,5mm
6mm 2mm
17,8 mm
44mm
22x44 =968 mm
1492-A2BTH
1009 mm *
21,2mm
2Zmm
13,5mm 365 mm
6mm 2mm
17,8 mm
44,5mm

22x445=979mm

1492-A2B8H
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento trifase

1009 mm *
21,2mm
2Zmm
13.5mm 36,5mm
6mm 17,8 mm 2m
56x17,8=996,8 mm
1492-A3B1
1009 mm **
212mm
2 mm
36,5mm
13,5mm
6mm 15mm
17,8mm
56x17,8=996,8 mm
1492-A3B8
Pettini di collegamento trifase con contatto ausiliario
982mm *
21,2mm
2mm
35mm 36,5mm
6mm
17,8mm 2mm
2x17,8=356mm
623mm
15%62,3=934,5mm
1492-A3B1H
21,2mm
| ¥
<€ _OFEL , S Cra B 9 9
¥ | 36,5mm
13,5mm
ym T0D U000 000 000
15
178mm J "
[=-2x17,8=356mm
62,3 mm -
Lt 15x62,3=994,5mm -

1492-A3B8H
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-SP

Dimensioni approssimative degli accessori per pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

162mm B5mm

1Tmm
36,1 mm
s9mm P mm 12,4mm
185mm 3mm 6mm
1492-AAT1 1492-AAT1LP
123mm
29mm
o 30mm
17,75mm H0mm T0Smm
1492-AAT1S 1492-AAT2
Tmm
14mm
8.5mm 85,2mm
5mm
1492-A1E
24mm
23,8mm
24mm 1492-AAP
21,6 mm 9,5mm
1492-AME
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Interruttori automatici per aree
geografiche specifiche 188

I marchi di certificazione
sono facilmente visibili

Adatto per montaggio
su guida DIN

Design IP20 con protezione
da contatto accidentale
(tuttii lati)

Gli interruttori automatici magnetotermici serie 188 sono dispositivi di protezione utilizzati
a livello macchina. Sono proposti in una vasta gamma di configurazioni, correnti nominali e
curve diintervento per offrire il livello di protezione pit idoneo all'applicazione. Possono
essere impiegati in abbinamento a pettini di collegamento certificati IEC per semplificare
I'assemblaggio a pannello. Sono disponibili svariati accessori per montaggio a sinistra, a de-
stra o lato carico, per risparmiare spazio (caratteristica comune ai dispositivi serie 1492-SP).

Nota: per gli interruttori automatici serie 188 sono previste solo certificazioni per aree
geografiche specifiche. Questi prodotti sono disponibili in Cina, Singapore ed Europa.

Caratteristiche

e Limitazione di corrente

* Tempo d'interruzione rapido

* Vasta gamma di configurazioni, correnti nominali e curve di intervento

* Possibilita di installare fino a sei accessori sullo stesso interruttore automatico

* Le installazioni esistenti possono essere aggiornate facilmente con I'aggiunta di un
dispositivo ausiliario utilizzando i contatti ausiliari opzionali con montaggio lato carico

e Eccezionale resistenza alle vibrazioni ed agli urti per prevenire le interruzioni
involontarie

* Connessioni di linea e carico reversibili

* Disponibilita di accessori di blocco per Lockout/Tagout (LOTO, blocco/segnalazione)
unipolari e multipolari

* Dispositivo conforme RoHS ed interamente riciclabile

* Adatto per condizioni ambientali estreme

Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014

Marcature resistenti ai
graffied ai solventi

Interruttori automatici per aree
geografiche specifiche 188

Tensione .y 307400V CA
nominale €
Poteredi o 00
interruzione
WD s &
nominale
Poli 1,2,3,4 14N, 3+N
. Curve di B.C.D
intervento
Conformita alle EN60893-1
normative (810963
Marchiato CE
Certificazione (CC
Certificazioni
(ertificazione VDE
Conformita RoHS
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate perla scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

188 - J 1 C 010 - N

a b c d e
a d e
Potere di interruzione Corrente nominale (/) + neutro (per configurazioni 1+N e 3+N)
Codice Descrizione Codice Corrente [A] Codice Descrizione
J Interruttore automatico per area geografica specifica, 10 kA 005 0,5 Pud essere lasciato vuoto
010 1 N + neutro
b 020 2
Poli 030 3
Codice Descrizione 040 4
- 060 6
1 Unipolare
2 Bipolare 4 8
3 Tripolare LAY 10
4 Quadripolare 130 B
160 16
200 20
(4
— 250 25
- urva di mt?r.vento 0 2
Codice Curva di intervento 0 0
B Curva diintervento B 500 50
C Curva diintervento C 630 63
D Curva diintervento D
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Selezione prodotti

Interruttori automatici per area geografica specifica unipolari

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva di intervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmente induttivi3...5 1, 5...101, 10...201,
Foto/schema di cablaggio (I'y) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 — 188-J1C005 188-J1D005
1 = 188-J1C010 188-J1D010
2 = 188-J1C020 188-J1D020
3 - 188-J1C030 188-J1D030
4 = 188-J1C040 188-J1D040
6 188-J1B060 188-J1C060 188-J1D060
8 188-J1B080 188-J1C080 188-J1D080
10 188-J1B100 188-J1C100 188-J1D100
13 188-J1B130 188-J1C130 188-J1D130
16 188-J1B160 188-J1C160 188-J1D160
20 188-J1B200 188-J1C200 188-J1D200
25 188-J1B250 188-J1C250 188-J1D250
[ 32 188-J1B320 188-J1C320 188-J1D320
’%2 40 188-J1B400 188-J1C400 188-J1D400
Unipolare 50 188-J1B500 188-J1C500 188-J1D500
63 188-J1B630 188-J1C630 188-J1D630

Interruttore automatico unipolare con neutro per area geografica specifica

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva diintervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmenteinduttivi3...51 5...101, 10...201,
Foto/schema di cablaggio (I [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 = 188-J1C005-N 188-J1D005-N
1 - 188-J1C010-N 188-J1D010-N
2 = 188-J1C020-N 188-J1D020-N
3 = 188-J1C030-N 188-J1D030-N
4 - 188-J1C040-N 188-J1D040-N
6 188-J1B060-N 188-J1C060-N 188-J1D060-N
8 188-J1B080-N 188-J1C080-N 188-J1D080-N
10 188-J1B100-N 188-J1C100-N 188-J1D100-N
13 188-J1B130-N 188-J1C130-N 188-J1D130-N
16 188-J1B160-N 188-J1C160-N 188-J1D160-N
20 188-J1B200-N 188-J1C200-N 188-J1D200-N
25 188-J1B250-N 188-J1C250-N 188-J1D250-N
1" [N 32 188-J1B320-N 188-J1C320-N 188-J1D320-N
%-2\ N 40 188-J1B400-N 188-J1C400-N 188-J1D400-N
Unipolare +N 50 188-J1B500-N 188-J1C500-N 188-J1D500-N
63 188-J1B630-N 188-J1C630-N 188-J1D630-N

Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014

47



Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Selezione prodotti

Interruttore automatico bipolare per area geografica specifica

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva diintervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmente induttivi3...51 5...101, 10...201,
Foto/schema di cablaggio (I n) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 - 188-J2C005 188-J2D005
1 - 188-J2C010 188-J2D010
2 - 188-J2C020 188-J2D020
3 - 188-J2C030 188-J2D030
4 — 188-J2C040 188-J2D040
6 188-J2B060 188-J2C060 188-J2D060
8 188-J2B080 188-J2C080 188-J2D080
10 188-J2B100 188-J2C100 188-J2D100
3 188-J2B130 188-J2C130 188-J2D130
16 188-J2B160 188-J2C160 188-J2D160
20 188-J2B200 188-J2C200 188-J2D200
25 188-J2B250 188-J2C250 188-J2D250
(LN 3 188-J2B320 188-J2C320 188-J2D320
% 4 40 188-J2B400 188-J2C400 188-J2D400
Bipolare 50 188-J2B500 188-J2C500 188-J2D500
63 188-J2B630 188-J2C630 188-J2D630

Interruttore automatico tripolare per area geografica specifica

Foto/schema di cablaggio

Tripolare

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva di intervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmente induttivi3...5 1, 5...101, 10...201,
(I'p) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 - 188-J3C005 188-J3D005
1 - 188-J3C010 188-J3D010
2 = 188-J3C020 188-J3D020
3 - 188-J3C030 188-J3D030
4 - 188-J3C040 188-J3D040
6 188-J3B060 188-J3C060 188-J3D060
8 188-J3B080 188-J3C080 188-J3D080
10 188-J3B100 188-J3C100 188-J3D100
3 188-J3B130 188-J3C130 188-J3D130
16 188-J3B160 188-J3C160 188-J3D160
20 188-J3B200 188-J3C200 188-J3D200
25 188-J3B250 188-J3C250 188-J3D250
32 188-J3B320 188-J3C320 188-J3D320
40 188-J3B400 188-J3C400 188-J3D400
50 188-J3B500 188-J3C500 188-J3D500
63 188-J3B630 188-J3C630 188-J3D630
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Selezione prodotti

Interruttori automatici per area geografica specifica tripolari + neutro

Foto/schema di cablaggio

Curva diintervento
B per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva diintervento D
per carichi fortemente induttivi

M 13,05 ¢IN
%%6 N

Tripolare +N

Corrente nominale continuativa | debolmenteinduttivi3...51 5...101, 10...201,
(I n) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 = 188-J3C005-N 188-J3D005-N
1 = 188-J3C010-N 188-J3D010-N
2 = 188-J3C020-N 188-J3D020-N
3 = 188-J3C030-N 188-J3D030-N
4 = 188-J3C040-N 188-J3D040-N
6 188-J3B060-N 188-J3C060-N 188-J3D060-N
8 188-J3B080-N 188-J3C080-N 188-J3D080-N
10 188-J3B100-N 188-J3C100-N 188-J3D100-N
13 188-J3B130-N 188-J3C130-N 188-J3D130-N
16 188-J3B160-N 188-J3C160-N 188-J3D160-N
20 188-J3B200-N 188-J3C200-N 188-J3D200-N
25 188-J3B250-N 188-J3C250-N 188-J3D250-N
32 188-J3B320-N 188-J3C320-N 188-J3D320-N
40 188-J3B400-N 188-J3C400-N 188-J3D400-N
50 188-J3B500-N 188-J3C500-N 188-J3D500-N
63 188-J3B630-N 188-J3C630-N 188-J3D630-N

Interruttori automatici per area geografica specifica quadripolari

Curva di intervento B
per carichi resistivi o

Curva di intervento C
per carichi induttivi

Curva diintervento D
per carichi fortemente induttivi

Corrente nominale continuativa | debolmente induttivi3...5 1, 5...101, 10...201,
Foto/schema di cablaggio (I'p) [A] Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
05 - 188-J4C0005 188-J4D005
1 - 188-J4C010 188-J4D010
2 - 188-J4C020 188-J4D020
3 - 188-J4C030 188-J4D030
4 - 188-J4C040 188-J4D040
6 188-J4B060 188-J4C060 188-J4D060
8 188-J4B080 188-J4C080 188-J4D080
10 188-J4B100 188-J4C100 188-J4D100
13 188-J4B130 188-J4C130 188-J4D130
16 188-J4B160 188-J4C160 188-J4D160
20 188-J4B200 188-J4C200 188-J4D200
'NENCAL 2 188-J4B250 188-J4C250 188-J4D250
3§§§§5'S\ 3 188-J4B320 188-J4C320 188-J4D320
2146 18 40 188-J4B400 188-J4C400 188-J4D400
Quadripolare 50 188-J4B500 188-J4C500 188-J4D500
6 188-J4B630 188-J4C630 188-J4D630
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Specifiche

Dati generali Dati meccanici
Poli 1,2,3,4,1+N, 3-+N (orpo Gruppo diisolamento II, RAL 7035
(aratteristiche diintervento B,CD Indicatore di intervento Nessuna
Corrente nominale (1) 05...63A Gradoddl E&o;%z;(;ge 1P20 P40 n custodia con coperchio
Frequenza nominale (f) 50/60 Hz secondo
Tensione d’solamento nominale Fase-terra 250V CA Durata meccapwca . 20.000 manowe
U; secondo IEC/EN 60664-1 Fase-f 440V CA Resistenza agli urti i
cl e . secondo IEC/EN 60068-2-27 Bg-2uti-13ms
teqori tensi
i egon.a. sovra eroione Resistenza alle vibrazioni 59-20cdia5...150...5Hz
Grado diinguinamento 2 secondo IEC/EN 60068-2-6 con carico 0,8 In
Dati secondo [EC/EN 60898-1 Ambientali
Unipolare 230/400V CA iZioni ambientali
: p Cond\zwon[ambmmah 28 cicli con 55 °C/90-96% e
Tensione nominale Unipolare +N B0VCA (caldo umido) 25°C/95-100%
desercizio (Up) Bipolare, tripolare, quadripolare secondo [FC/EN 60068-2-30
Tripolare +N 400V CA Temperatura ambiente % =25...455%C
Unipolare 2537440V CA Temperatura di stoccaggio —40...+70°C
; Installazione
Tensione di A Unipolare +N 253V (A :
alimentazione o Bipolare, tripolare, 10V CA Morsetto Morsetto a gabbia
impiego massima quadripolare, tripolare +N Sezione dei conduttori
Umay) Unipolare 48V (C (Iam Imea/\ato Farico) 25/25 mm?
(¢ unifilari, a treccia
Bipolare 9%V (C —
Flessibile 25/25 mm?
Tensione di funzionamento min. 12VCA 12V (C — -
(oppia di serraggio 2,0 Nm
Potere di interruzione nominale (I ) 10 kA — —
- (acciavite N. 2 Pozidrive
(lasse dilimitazione dell'energia (B, Cfinoa 40 A) 3 -
) Guida DIN (EN 60715, 35 mm)
4kV (tensione di prova Montaggio

Tensione di resistenza a impulso nominale Uimp. (1,2/50 ps)

6,2 kV al livello del mare,

con clip di aggancio rapido

Posizione di montaggio

qualunque

Alimentazione

Opzionale

5kVa2000m)
Tensione di prova dielettrica 2KV (50/60 Hz, 1 min.)
Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento B,C,D:30°C

Dimensioni e peso approssimativi

Durata elettrica
1ciclo (25— 0N, 135 —OFF, |
1ciclo (25— 0N, 28 s—OFF, |

n <320,
n>32A)

I, <30A:20.000 manovre (CA)

I, = 30A:10.000 manovre
(CA); 1000 manovre (CC);

Dimensioni polo (Hx P xL)

85x69x17,5mm

Peso polo

1154

Combinazione con elementi ausiliari

* Valori nominali CC IEC autodichiarati.

Perdita di alimentazione dovuta a corrente

(ontatto ausiliario S
Contatto di segnalazione S
Bobina di sgancio S

Perdite di Perdite di
Corrente alimentazione per Corrente alimentazione
nominale [A] polo [W] nominale [A] per polo [W]
05 14 13 23
1 14 16 25
2 18 20 25
3 15 25 3.2
4 18 32 37
6 20 40 48
8 15 50 45
10 2,1 63 52

50

% (onsultare le tabelle sul declassamento per temperatura ambiente.
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

67mm

17,5mm

Unipolare Unipolare

70mm

1+N, 2-, 3-, 3+N, Quadripolare Unipolare +N, Bipolare Tripolare Tripolare +N, Quadripolare
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Declassamento per temperatura ambiente

Nota: per applicazione con temperature inferiori a 0 °C si intende un‘atmosfera senza condensa. Nel caso di applicazioni a
temperature inferiori a 0 °C, occorre prestare attenzione. Questi dispositivi non sono certificati per funzionare
correttamente in presenza di ghiaccio.

Serie 188-J
Declassamento in temperatura, IEC
Temperatura di riferimento = 30 °C

Corrente Temperatura ambiente (°C)
nominale[All -25 | -20 | -10 0 10 20 30 40 50 55
0,5 06 0,6 0,6 0,6 05 05 05 05 05 05
1 1,2 1,2 11 11 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9) 0,9)

2 23 23 22 22 21 2,1 2,0 19 19 19
3 35 35 34 33 3.2 31 3,0 29 2,8 28
4 4,7 4,6 4,5 44 4,2 41 4,0 39 38 3,7
6
8

7,0 6,9 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 58 5,6 5,6
93 9.2 9,0 87 8,5 82 8,0 78 75 74

10 17 15 11,20 109 106] 103 10, 9,7, 94 93
13 151 1500  146] 142 138 134 13] 126 122 120
16 186 184 179] 174 1700 165 16] 1551 150[ 148
20 233] 2300 224 21,8 212] 206 20 194 188 185
25 291 288 280] 273] 265 258 25 243] 235 231
32 373 368 358/ 349 339 330 32 31,00 301 296
40 46,6] 46,0 448 436 424 4.2 40 388 376 370
50 583 575 56,0] 545 530/ 515 50 485 4701 463
63 734 725 706] 687 668 649 63[ 61,1 592 583
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Caratteristiche di intervento

CurvaB

120
60 [, 1, h=113xl, l;=145x], 8,=30°C
40 | [ ]
20+ @:Curva di intervento

da freddo
10 @
6,

Minuti
N £
Il Il

401 "N

Tempo di intervento
—
1

20 n

10

—
yd

Secondi
IS
V4

0.6
0.4 CA

0.2 ~~

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01 \

T T
1 15 2 3 45
3 5
Multiplo della corrente nominale I/ln ——3»

6 810 15 20 30

Curva B e C - energia specifica passante 230/400 V CA

'.‘ :. \\ TN 1604 [ 11 TS [e0a
10° i 004 S0A/63 A 10° et LN b0 a)

L 125 A =3 20A/25A o N 125 4] EaS 32 A/40 A

y i g » << b + S~ 16 A
$ . \\\ N7 = 10A/13A s e Ty B2aiis=l
% \\ N [634) 11 s 2 Tl g N },;3‘,4‘\ . \7‘; <L _-6A
8 T P-4 H=—4 A 8 \ 1 SEH-blA- -
2 \ 50A\\ ,7\/,, e T 1 2o \ 504] ~~ / ST
5 ‘ = | g EpEi==t
g (354 Pk W Y g [35A s 3 |
S s S 2A = S T _16A
[ L .__‘/_ A ] ~ ] - : ]
a —{254] 3 1 {254] AT
g // P o S~3 / =
o 1L o Sy
g 403 7 o -r-t-rrrrAb-oq A T 403 Z/ fr—>"r-1-rrrrhr--
i} % = i} Ay

//// 7
/ /27
I
/ y
102 102
0.1 05 1 5 10 50 0.1 05 1 5 10 50
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Caratteristiche di intervento

Curva C

120

1 l,=1.13x1, 1,=1.45xI, 9,=30°C
60y T 1

@ =Curva diintervento
T 20 da freddo

Minuti
N £y
| |

Tempo di intervento
-
|

Secondi
I
’,
//

0.6
0.4 CA

0.2 ~

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01

1 T T
1 15 2 3 456 810 1520 30
5 10

Multiplo della corrente nominale I/ln ——3»

Curva B e C - energia specifica passante 230/400 V CA

TS 7604 [T T TV [7e0a
10 W N o0 A S0A/63 A 10° NI Ry
. N N e & 20 AJ25 A . = e 32A/40 A
N ILL ~ 4 —~10A/13A < TS ~~% 16 A
£ % \\\ \ \‘ LTIOA\ ~o D2k el 2 N ‘\\ N \‘ §0A\ << = \
% \\\ \ 6‘3141 Ss / Tt . }‘C_’, \ \ 6‘3/” Ss \7\/‘ od _.6A
a TH< A= H=—4 A 8 X Tr - -
g 10 N Lo04] ,7‘/*/ L : g 10 N B0 [T 2t
8 (352 R = S (354 e e
‘G A hES b= N b
8 — -—_,/_ ] 8 = = _/ 1.6 A—
o (254] > & {284] T T
> // g4 % /7/ /M ]
g 10 =7 omroorrrrab-cqA TR Dot o R BN BT | N
w < II’ VA
#— w /
V/4 /// 7
/ 7
1710 /
102 102 /
0.1 0.5 1 5 10 50 0.1 05 1 5 10 50
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Caratteristiche di intervento

Curva D

1 l,=113x1, l,=145xI, 8,=30°C
601 T 11

T 20+ @ = Curva di intervento
5
=
=

da freddo

Tempo di intervento
—h
1
A

Secondi ——Pp»
N B
o o
Il Il
/’

/V
y

0.6 .
0.4 Sxy

0.2 <A

0.1

0.06
0.04

0.02

\__\

1 152 3 456 810 1520 30 4050
10 20

Multiplo della corrente nominale I/ln ——3»

Curva D - energia specifica passante 230/400 V CA

T T T
IR 50 A/63 A 10°
(R k 20 A/25 A \ A
iy N i > %ai 1QA/13A v ¥ N i
\“ \ v | |80A[ "~ AHA -

P4 4A

10°

-
3
=
7
1
X
NS
[
1

Energia specifica passante i2t/A%s
b
Vi
/

: N\

Energia specifica passante i’t/A%s
/|
Vil
/
\

1 \1

104 > S =>4 < 104 >

&
>

W
I\

10° :y\{‘/(:'/—/—-————-----————

1034 v 4 IV -____/__--_____

NN

I~
—
NN

102 / 102 /

0.1 05 1 5 10 50 0.1 0.5 1 5 10 50

Corrente di cortocircuito | /kA
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Accessori
Montaggio a destra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto $ % A Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale |EC Num. di Cat.
A ione UL
uL1077 Cefg;‘g('fﬂf@/\ MO AISVGL | 0LV |
(SA22.2N. 235 ) 110...250V (C 110...250V (C
Marchiato CE
C1
Bobina di sgancio Ea
Cc2
A ione UL
(SA22.2N. 235 ) CA/CC CA/CC
Marchiato CE
1 NA/NC ) 2Aa230V (AC-14)
A uL TAa480V CA
(1C0) UL 1077 pprovazione ‘ 142400V (AC-14)
(ertificazione CSA 2Aa277V (A
(ontatto ausiliario/ (SA22.2N.235 ) 1,5Aa 110V (DC-12)
X ) Marchiato CE 15Aa125V(C 189-ASCR3
di segnalazione los o6 EN 60947-5-1 o TAa 220V (DC-12)
— (ertificazione VDE 2Aa60V(C
95 OB 140485 Certificazione (CC 4ha24V (C 4Aa 24V (DG
2Aa60V (DC-13)
1 NA/NC :
Approvazione UL TAa480V (A 2AQ T30V ACT)
(1C0) UL 1077 . 1TAa400V (AC-14)
Certificazione CSA 2Aa277V (A
(SA22.2N. 235 ) 1,5Aa110V (DC-12)
41 -2 EN 60947-51 Marchiato CE 1,5A2125V (C 142220V (0C.12) 189-AR3
-1 (- Certificazione VDE 2Aa60V(C
1-2-3 6B 140485 Certificazione CCC 4ha24V (C ARa 2tV 0CT3)
T 2Aa60V (DC-13)
TNA-+1NC Aoprovazione UL 2Aa230V (AC-14)
UL 1077 Cefgﬁcazione o | TASCOVCA | TAQK0V (G
1 1-3 (SA22.2N. 235 Marchiato 0 2Aa230V (A 2Aa30V (DC-12) 189-AR11
2 ?')]_4 EN 60947-5-1 Certficazione VDE TAas0V(C 1Aa50V (DC-12)
1- 2- (B 14048.5 Certificazione CCC 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
.y TAa50V (DC-13)
(ontatto ausiliario
2N Approvazione UL 2Aa BOVIAGI
UL 1077 Ce‘:gﬁcazione o | TASHOVCA | TAQA0V (Y
r I (SA22.2N. 235 Marchiato CE 2Aa230VCA 2Aa30V(DC-12) 189-AR02
%‘_ ‘?‘ EN 60947-5-1 Certficazione VDE TAas0VCC TAa50V (DC-12)
-2 -2 GB 14048.5 Centificazione (CC 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
1- 2- TAa50V (DC-13)
2NA 2Aa230V (AC-14
Approvazione UL TAa400VCA ’ (14
UL 1077 . 1Aa400V (AC-14)
Certificazione CSA 2Aa230VCA
31 13 (SA22.2N.235 ) 2Aa30V(DC-12)
Marchiato CE TAas50VCC 189-AR20
A7) NOOST | ficarione Ve | 2mazovec | A0V OCTD
1- 2- (B 14048.5 Certficazione (CC 2Aa30V(DC-13)
1TAa50V (DC-13)

+ E possibile installare un massimo di un contatto di segnalazione CO e due contatti ausiliari CO OPPURE tre contatti ausiliari CO con o senza una bobina di sgancio per ciascun in terruttore 188.
* [ possibile installare un massimo di due contatti ausiliari 189-AR11

,-AR02 0 -AR20 per ciascun interruttore 188. Non possono essere abbinati a bobine di sgancio o contatti CO.

A Epossibile installare un massimo di quattro accessori con montaggio a destra di qualsiasi tipo per ciascun interruttore 188. La bobina di sgancio deve essere installata in posizione pil vicina possibile all interruttore 188, a sequire verranno installati i
contatto di segnalazione e quindi il contatto/i ausiliario/i. Per informazioni sulle combinazioni consentite e le istruzioni per l'installazione, rivolgersi all'ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Accessori
Montaggio a sinistra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto % Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale |EC Num. di Cat.
TNA+TNC 2Aa230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
13 i 1,5Aa 110V (DC-12)
21 EN 60947-5-1 Marchiato CE - 189-AL11
) arcnato 142220V (0C-12)
1} 22 4A624V(DC*B)
2Aa60V (DC-13)
2NC 2Aa230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
1
Contatto ausilario & EN 60947-5-1 Marchiato CE - 1A TIOVOEI2 09 Al 02
_ZLL‘ Ao 142220V (0C-12)
12| 22 4Aa24V (DC-13)
2Aa60V (DC-13)
2NA 2Aa230V (AC-14)
1Aa400V (AC-14)
3 | 1,5Aa 110V (DC-12)
23 ' y
EN 60947-5-1 Marchiato CE - 189-AL2
- 60947-5 archiato C 142220V 0C-12) 89 0
1} 24 4Aa24V (DC-13)
2Aa60V (DC-13)
* [ possibile installare un solo contatto ausiliario con montaggio a sinistra per ciascun interruttore 188
Montaggio lato carico
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto Af Contatti Standard Certificazioni & max. UL/CSA nominale IEC Num. di Cat.
TNC
2Aa230V (AC-1
uLo77 Approvazione UL ) Aaa 0V ((DC WZ))
m (SA(22.2N. 235 Certificazione CSA 2Aa230VCA 14350V (0C-12) 189-ABO1
m EN 60947-5-1 Marchiato CE 2Aa50V(C
(B 14048.5 Certificazione (CC 2Aa30V(0C-13)
m2 ’ TAa50V (DC-13)
(ontatto ausiliario
1NA
2Aa230V (AC-14
| uL1077 Approvazione UL ) Aaa 30V ((DC WZ))
m3 (SA(22.2N. 235 Certificazione CSA 2Aa230V (A 14350V (0C-12) 189-AB10
m EN 60947-5-1 Marchiato CE 2Aa50VCC
GB 14048.5 Certificazione (CC 2Aa30V(0C-13)
’ TAa50V (DC-13)
m4
A E possibile installare un solo contatto ausiliario con montaggio lato carico per ciascun interruttore 188.
+ Nel caso dei contatti ausiliari con montaggio lato carico, il marchio CE & riportato nella scheda di istruzioni del prodotto e sulla confezione, ma non sul prodotto stesso.
Supporto di blocco
Foto Descrizione del prodotto Num. di Cat.
Accessori di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato unipolare 189-ALOA1
Accessori di blocco (lock-out) per interruttore miniaturizzato multipolare 189-ALOA2
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

58

17,5mm

88mm

33

DEﬂE
0 ==

189-AST1 e 189-AST2

8,8mm

74mm |

189-AR3

85mm
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

8,8mm
—— —~—— 85mm

T

&
B
]

189-AR11, 189-AR02, 189-AR20

8,8mm
<W [ 8&mm
= "' o )
5= @y mm
O
64,2mm B O oo
© ©
E@

189-AL11, 189-AL02, e 189-AL20

~— 42,4mm —— —~— 348mm ——y

464mm —[@J_lgj_

189-AB01 e 189-AB10
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Pettini di collegamento

Pettini di collegamento 188

Accessori per pettini di collegamento 188

Num. di Cat. Num. di Cat.
Descrizione Pin Q.ta conf. * Descrizione Q.ta conf. *
60 1 189-CL1 Morsetti di alimentazione, 6. . .25 mm’ 10 189-CLT25
Monofase 12 20 189-CL112 Morsetti di alimentazione, 6. . .50 mm2 10 189-CLT50
6 20 189-CL106 Alimentazione dedicata, 50 mm2 10 189-CLT50D
2 20 189-CL102 Per pettine di collegamento monofase 10 189-CL1EC
38 1 189-CLTH Pefr pettine di collegamento bifase 0 10 189-CL3EC
Monofase con contatto 9 20 189-CL1HOo9 Mot
aus. 6 20 189-CL1H06 Per pettine di collegamento quadrifase 10 189-CL4EC
) 20 189-CL1H02 Copertura di protezione per pin non :
utilizzati 10 [
58 1 189-CL2
1 10 189-CL212 * Questi dispositivi sono marchiati CE, ma non sono certificati UL, CSA, o in conformita ad altri standard.
Bifase
6 10 189-CL206
4 10 189-CL204
44 1 189-CL2H
10 10 189-CL2H10
Bifase con contatto aus.
6 10 189-CL2H06
4 10 189-CL2H04
60 1 189-CL3
Trifase 12 10 189-CL312
6 10 189-CL306
48 1 189-CL3H
Trifase con contatto aus. 12 10 189-CL3H12
6 10 189-CL3H06
Quadrifase 56 1 189-CL4
Sﬁ:drifase con contatto 8 1 189-CL4H
Da interruttore
miniaturizato bifase ad 4 10 189-CL204
interruttore differenziale
Da interruttore
m|n|a§ur|zzato 8 10 189-CL408
quadrifase ad
interruttore differenziale

% Questi dispositivi sono marchiati CE, ma non sono certificati UL, CSA, o in conformita ad altri standard.
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento monofase

59x 17,6 mm = 1033,4 mm

17,6 mm
4mm
1055 mm **
189-CL1
11x17,6 mm=193,6 mm

17,6 mm

4mm

15
74 18,2
20,2
212mm ™
189-CL112
5x17,6 mm=_88 mm

17,6 mm 17,6 mm

4mm 4mm

105 mm
32mm ™
189-CL106 189-CL102
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.
Pettini di collegamento monofase con contatto ausiliario

37x264=976,8

26,4
40
74
995,02
189-CL1H
8x26,4=21,1
26,4
233*
189-CL1H09
5x26,4=132
26,4 26,4
154+ 47+
189-CL1HO06 189-CL1HO02
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento bifase

57x%17,6 =1003,2

176
4
9,8
1
+2
1020 2
19,2
189-CL2
11%17,6=193,6 18
176
4
9,8
m*
189-CL212
5%17,6=288 3%17,6=528
17,6 17,6
4 4
9,8 9,8
106 ** 72
189-CL206 189-CL204
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento bifase con contatto ausiliario

44 mm
17,6 mm
4mm

9,8mm

44 mm
17,6 mm
4mm

9,8mm

2x44 =283 mm

17,6 mm #4mm

4mm

9,8mm

124 mm *2

189-CL2HO06

21x44=924mm

189-CL2H
960 mm *?
4x44=176 mm
210 mm *?
189-CL2H10
44mm
17,6 mm
4mn
9,8 mm
80 mm *
189-CL2H04
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.
Pettini di collegamento trifase

59x 17,6 =1038,4 mm

17,6 mm
4mm Tmm
9,8mm
29mm
19,2mm
14,8 mm
1056 mm *2
189-CL3
11x17,6=193,6 mm
17,6 mm
4mm
9,8 mm
212 mm *?
189-CL312
5x17,6 =88 mm
17,6 mm
4mm
9,8mm
105 mm *2
189-CL306
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento trifase con contatto ausiliario

15x61,6 =924 mm

61,6mm
17,6 mm
4mm Tmm
9,8mm
29mm
19,2 mm
14,8 mm
980 mm *
189-CL3H
4x61,6=1848mm
61,6 mm
17,6 mm
4mm
9,8mm
240 mm *2
189-CL3H12
61,6 mm
17,6 mm
4mm
9,8mm
114 mm *
189-CL3H06
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento quadrifase

55x17,6=968 mm

17,6 mm
4mm Tmm
1,5mm
30,5mm
19mm
19,3 mm
985 mm *2
189-CL4
12%79,2=950,4mm
79,2 mm
3x17,6=528
17,6 mm
4mm
11,5mm

1020 mm **

189-CL4H

Pettini di collegamento bifase e quadrifase per collegamento con 1492-RCD

3x17,6=526mm

17,6 mm
4mm
9.8mm
Tmm
29mm
19,2mm
148 mm
72mm 2
189-CL204
7x17,6=123,2mm
17,6 mm
4mm
11,5mm Tmm
30,5mm
19mm
19,3 mm
148 mm **
189-CL408
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Interruttori automatici per aree geografiche specifiche 188

Dimensioni approssimative degli accessori per pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

189-CLT25
298mm
288mm
17,75mm 353mm
189-CLT50D
189-CL4EC

25mm

185mm

189-CLT50

123mm

489mm

105mm

2mm

10,5mm
5mm

189-CL1EC

#7mm

135mm 43mm

Ax178=712mm
178mm

189-CLPS

68 Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014

12mm

139mm

18mm

189-CL3EC

42mm

185 mm

T6mm

36mm



Interruttori differenziali 1492-RCD

I morsetti doppi offrono maggiore flessibilita di
cablaggio/montaggio con pettini di collegamento
e siagganciano dai due lati per garantire

una maggiore affidabilita di collegamento I marchi di certificazione

sono facilmente visibili

Il design dei morsetti contribuisce

ad evitare cablaggi mancanti

Pulsante di prova per verificare
la funzionalita del dispositivo

Adatto per montaggio
su guida DIN
L'indicatore segnala
lo stato del contatto
rosso: chiuso; verde: aperto
Marcature resistenti
ai graffi ed ai solventi — -
Compatibile con contatti
ausiliari e di segnale con
Design IP20 con protezione da montaggio a destra

contatto accidentale (tutti i lati)

La serie 1492-RCD comprende interruttori differenziali per il rilevamento e l'interruzione
della corrente di dispersione verso terra. Rilevando piccole correnti di dispersione e
scollegando rapidamente tutti i connettori non collegati a massa, gli interruttori
differenziali possono prevenire infortuni al personale esposto e danni alle macchine.

Gli interruttori differenziali sono utilizzati in serie con interruttori miniaturizzati per una
maggiore protezione del circuito non solo da sovraccarichi e cortocircuiti, ma anche dai
guasti verso terra. Molti cortocircuiti hanno origine come guasti verso terra non rilevati.
Utilizzando un interruttore differenziale & possibile rilevare eventuali problemi relativi ad
un‘applicazione prima che si verifichino costosi danni alle macchine e tempi di fermo.

Questi dispositivi sono classificati come interruttori differenziali Tipo A secondo le norme
IEC.

Caratteristiche

* Protegge da correnti di dispersione a massa (verso terra) causate da una perdita di
isolamento tra un conduttore sotto tensione ed una parte conduttrice accessibile
(p. es. un filo consumato o una persona collegata a terra che tocca il conduttore sotto
tensione)

* Adatto per la protezione da correnti di dispersione verso terra CA e CC a impulsi
(CA raddrizzata)

* Dispositivi con sensibilita di 30 mA per la protezione del personale (informarsi sui
requisiti locali)

* Dispositivi con sensibilita di 100, 300 e 500 mA per la protezione delle macchine

* | morsetti doppi offrono maggiore flessibilita, consentendo di collegare due fili oppure
un filo ed un pettine di collegamento insieme (auto-dichiarazione)

* Connessioni di linea e carico reversibili
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Interruttori differenziali 1492-R(D

Corrente

Sore 25,40,63,80
nz;:‘i;i;i;"lzn 30, 100, 300, 500 mA
Poli 24
UL1053
 ANSINRRATO
Conformita EN 61008

alle normative
(SA22.2N. 144

(B 16916

Approvazione cURus,
File £53935
~ Marchiato CE
izl Certificazione (CC
Certificazione VDE

Conformita RoHS

.
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate perla scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

RCDA 2

25

b d
a 4 d
Tipo Sensibilita IAn Corrente nominale (/)
Codice Descrizione Codice Sensibilita nominale [mA] Codice Corrente [A]
RCDA Interruttore differenziale, Tipo A A 30 25 25
B 100 40 40
b C 300 63 63
Poli D 500 80 80
Codice Descrizione
2 Bipolare
4 Quadripolare €
Opzione ritardo (disponibile su modelli selezionati di
dispositivi quadripolari)
Codice Descrizione
Puo essere lasciato vuoto
S (on ritardo
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Selezione prodotti

Sensibilita (mA)

Corrente nominale (A)

Bipolare (Unipolare + neutro)

Quadripolare (Tripolare + neutro)

Standard

Con ritardo

30

25

1492-RCDA2A25

1492-RCDA4A25

40

1492-RCDA2A40

1492-RCDA4A40

63

1492-RCDA4A63

80

1492-RCDA4A80

100

25

1492-RCDA2B25

1492-RCDA4B25

40

1492-RCDA2B40

1492-RCDA4B40

1492-RCDA4B40S

63

1492-RCDA4B63

1492-RCDA4B63S

300

25

1492-RCDA2C25

1492-RCDA4C25

40

1492-RCDA2C40

1492-RCDA4C40

1492-RCDA4C40S

63

1492-RCDA4C63

1492-RCDA4C63S

80

1492-RCDA4C80

500

25

1492-RCDA4D25

40

1492-RCDA4D40

63

1492-RCDA4D63

80

1492-RCDA4D80

Schema
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Specifiche

Perdita di alimentazione dovuta a corrente

Dati generali Perdita di alimentazione (W)
Poli 24 Corrente nominale (A) Bipolare Quadripolare
Corrente nominale I, 25,40,63,80 A 25 1 13
o Bipolare 30, 100, 300 mA 40 24 32
Sensibilita nominale [An -
Quadripolare 30, 100, 300, 500 mA 63 3.2 44
(aratteristiche elettriche 80 88 333
10 kA con fusibile diriserva gG/gL da 63 A, 100 15,2 444

Protezione dai cortocircuiti nominale

10 kA con fusibile diriserva gG/gL da 80 A

per dispositivo da 80 A
Tensione nominale U secondo IEC/EN 230/400V CA
Tensione nominale U, secondo UL 480Y/277V (A
Tensione di funzioqamgnto max. per prova 254V CA
circuito
Tensione di funzionamento min. per prova
- 110V
circuito
Frequenza nominale 50/60 Hz

(orrente nominale condizionale di

10 kA (SCPD —fusibile gG 100 A)

cortocircuito
Potere di interruzione residuo nominale 1kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso
4KV
Uimp (1,2/50 ps)
Tensione di prova dielettr. a freq. ind. per T min. 2,5kv

Durata elettrica

10.000 manovre

meccanica
Indicatore di intervento Rosso ON/verde OFF
) (orpo 1P4X
Grado di protezione -
Morsetti IP2X
Ambientali
Temperaturg ambmm_e (con teryperatura 95 455°C
media giornaliera 435 °C)
Temperatura di stoccaggio —40...+70°C
Durata meccanica 20.000 manovre
Installazione
Tipo di morsetto Doppio morsetto
o G (r}g}d|e fino a 25/25 mm?
Dimensioni morsetto flessibili)
lato linea/lato carico ini di
( ) Pettini di 1010 m
collegamento
Coppia di serraggio (lato linea/lato carico) 2,8 Nm
Guida DIN EN 60715 (35 mm)

Montaggio

con clip di aggancio rapido

Alimentazione

Opzionale

Dimensioni e peso approssimativi

o Bipolare 88 x67x35mm
Dimensioni (HxPx L) -
Quadripolare 88 x67x70 mm
Bipolare 200 g
Peso
Quadripolare 350¢

Combinazione con elementi ausiliari

(ontatto ausiliario

S

(ontatto di segnalazione

N
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

88 mm

fet——— 35MM |

70mm ‘
i

75mm 67 mm

DD

Bipolare, quadripolare

Bipolare Quadripolare
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Accessori
Montaggio a destra
Descrizione del Corrente/tensione | Corrente/tensione
Foto prodotto $ A Contatti Standard Certificazioni max. UL/CSA nominale |EC Num. di Cat.
1 NA/NC ) 2Aa230V (AC-14)
A L 1Aa480VCA
(ontatto ausiliario/di (SA22.2N.235 ) 1,5Aa 110V (DC-12)
} Marchiato CE 1,5A2125V(C 189-ASCR3
segnalazione I98 96 EN 60947-5-1 L TAa220V (DC-12)
- Certificazione VDE 2Aa60V(C
95 OB 140485 Certificazione ((C 4Aa24V (C 4Ra 2V (0CT3)
2Aa60V (DC-13)
TNA/NC 2Aa230V (AC-14)
A jone UL TAa480V (A
(1C0) UL 1077 pprovazione ‘ 1A2400V (AC-14)
Certificazione CSA 2ha277V (A
(SA22.2N.235 ) 1,5Aa 110V (DC-12)
41 -2 Marchiato CE 15Aa125V(C 189-AR3
EN 60947-5-1 L 1TAa220V (DC-12)
-1 (- Certificazione VDE 2Aa60V(C
1-2-3 6B 140485 Certificazione CCC 4ha24V(C AAa 24V (0C13)
e 2Aa60V (DC-13)
TNA+TNC Avprovazione UL 2Aa230V (AC-14)
UL1077 C;Eﬁ(azione G | TAOVE | TAaK0VOC
AL 13 (SA222N. 235 Varchino (6 2ha 230V CA 24230V0C1D) | ooy on s
2 ?-)]_4 EN 60947-5-1 Certificazione VOE TAas50VCC 1Aa50V(DC-12)
1- 2- (B 14048.5 L 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
Certificazione (CC 1 A350V (0C-13
Contatto ausiliario as0Vv(0C-13)
2NC Aoprovazione UL 2Aa230V (AC-14)
UL 1077 C;’S | TAIMOVG | A0V (G4
1 1 (SA22.2N.235 Marchiato CE 2Aa230V (A 2Aa30V(DC-12) 189-AR02
%‘_ ‘?‘ EN 60947-5-1 Certificazione VDE TAas50VCC 1TAa50V(DC-12)
-2 -2 (B 14048.5 Certificazione CCC 2Aa30V(C 2Aa30V(DC-13)
- 2- TAas0V(DC-13)
2R Approvazione UL TAa400VCA 2AQ B3OV ACT)
UL 1077 o TAa400V (AC-14)
Certificazione CSA 2Aa230V (A
31 13 (SA22.2N. 235 ) 2Aa30V(DC-12)
- Marchiato CE 1Aa50VCC 189-AR20
AW EN 60947-5-1 e 14250V (DC-12)
(ertificazione VDE 2Aa30V(C
1- 2- (B 140485 Certificazione CCC 2Aa30V(DC-13)
1Aa50V(DC-13)

£ [ possibile installare un massimo di un contatto di segnalazione O ed un contatto ausiliario CO OPPURE due contatti ausiliari CO per iascun 1492-RCD.
* E possibile installare un massimo di un contatto ausiliario 189-AR11, -AR02, 0 -AR20 per ciascun 1492-RCD.

A E possibile installare un massimo di tre accessori di qualsiasi tipo per ciascun 1492-RCD. Il contatto di segnalazione deve essere montato in posizione pili vicina possibile all interruttore differenziale, a seguire si dovranno installare il contatto/ ausiliario/.
Per informazioni sulle combinazioni consentite e le istruzioni per I'installazione, rivolgersi all'ufficio commerciale Rockwell Automation o al distributore Allen-Bradley di zona.
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Dimensioni approssimative degli accessori

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

" 85mm
8 mm
(]
Q8o
o m Illo @ ﬁ
74mm | ) ° o q
g o o
= =
o o

189-ASCR3

85mm

74mm

189-AR3

8,8mm
—— — 85mm

74mm

189-AR11, 189-AR02, 189-AR20
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Pettini di collegamento

Pettini di collegamento tagliabili 1492-RCD

Accessori per pettini di collegamento 1492-RCD

Num. di Cat. Num. di Cat.

Descrizione Pin Q.ta conf. * Descrizione Q.ta conf. *

Da interruttore Morsetti di alimentazione, 6. . .25 mm? 10 189-CLT25
miniaturizzato bifese ad 4 10 189-CL204 et di alimentazione, 6. .50 mm2 10 189-CLT50
interruttore differenziale

- Alimentazione dedicata, 50 mm2 10 189-CLT50D
pa neruttore Per pettine di coll to bifase $ 10 189-CL3EC
ity er pettine di collegamento bifase -

miniaturizzato 8 10 189-CL40S p e g .

quadrifase ad Per pettine di collegamento quadrifase 10 189-CL4EC
interuttore differenziale Copertura di protezione per pin non

P P perp 10 189-CLPS

* Questi dispositivi sono marchiati CE, ma non sono certificati UL, CSA, o in conformita ad altri standard.
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utilizzati

* Questi dispositivi sono marchiati CE, ma non sono certificati UL, CSA, o in conformita ad altri standard.
I dispositivi 189-CL3EC sono utilizzati anche per pettini di collegamento per interruttori miniaturizzati bifase o trifase.




Interruttori differenziali 1492-RCD

Dimensioni approssimative dei pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

Pettini di collegamento bifase e quadrifase per collegamento con 1492-RCD

3x17,6=52,6 mm

17,6 mm
4mm

9,8mm
29mm
19,2mm

14,8 mm

72mm*

189-CL204

7x17,6=123,2mm

17,6 mm
4mm

11,5mm Tmm

30,5mm
19 mm

19,3 mm
148 mm *2

189-CL408
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Interruttori differenziali 1492-RCD

Dimensioni approssimative degli accessori per pettini di collegamento

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

189-CLT25 189-CLT50
123mm
298mm 12
288mm
17,75mm 353mm 10,5mm
189-CLT50D 189-CL3EC
189-CL4EC 189-CLPS

78 Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014



Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

Indicatore di uscita LED
(per circuito guasto)

Vite ritratta per
facilitare l'installazione

Commutazione ON/OFF
(ripristino manuale)

Adatto per montaggio
su guida DIN

Per moduli
multipli

\

Stato del modulo
(contatto a vuoto)

Commutazione ON/OFF
(ripristino remoto)

Indicatore (24 V CC)
verde: ok, spento: nessuna tensione

| moduli di protezione per circuiti elettronici serie 1692 servono a proteggere i circuiti
secondari di alimentatori switching da 24 V CC. Questi moduli monitorano sia la tensione
d'alimentazione sia le correnti di carico e possono essere monitorati e controllati sia

localmente che a distanza.

| dispositivi serie 1692, progettati per circuiti da 24 V CC, garantiscono una protezione
completa da cortocircuito e sovracorrente, consentendo il passaggio della corrente di

spunto.

Caratteristiche

* Monitoraggio della tensione di ingresso

* Monitoraggio della corrente e limitazioni delle 4 uscite
* Sgancio rapido

* Certificazione di NEC Classe 2 su dispositivi selezionati
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Dispositivi di protezione dei circuiti
elettronici 1692

Tensione 24V (C(18...30V (()

Correntedi  1A...12 A (solo dispositivi
uscita selezionati — NEC Classe 2)

UL 508
UL 2367
Conformita  (SA (22.2, No. 142
alle 541212
normative EN 60950-1

NEC Classe 2 (solo dispositivi
selezionati)

Approvazione cULus (UL 508)
File N. E56639

Certificazioni  Approvazione cURus
Marchiato CE

(lasse |, Div Il (solo CSA) ’
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Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate per la scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

1692 - Z G

XXXX

a b
a b c
Tensione modulo Schema di protezione Corrente di uscita nominale
Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
/A 24V (C G Protezione modulo 1M TATATATA
R Ge(lasse 2 2222 2A2A2A2A
3333 3A3A3A3A
4444 4A 4N 4A4A
6666 6A6A6A6A
AAAA 10A,10A,10A,10A
3366 3A,3A6A6A
66BB 6A6A12A12A
(LSS (4) Circuiti NEC Classe 2 (ciascun circuito max 100 VA)
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Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

Selezione prodotti

Uscita [A]
Tensione Tipo di protezione NEC Classe 2 1 2 3 4 Num. di Cat.

Si 1 1 1 1 1692-ZR1111
S 2 2 2 2 1692-ZR2222
No 3 3 3 3 1692-7G3333
No 4 4 4 4 1692-2G4444

24V (C Modulo No 6 6 6 6 1692-7ZG6666
No 10 10 10 10 1692-ZGAAAA
No 3 3 6 6 1692-72G3366
No 6 6 12 12 1692-ZG66BB
Si (4) Circuiti NEC Classe 2 (max 100 VA/circuito) 1692-ZRCLSS
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Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

Specifiche

(aratteristiche elettriche

Tensione

24V (C(18...30V (C)

Corrente di uscita

TA...12 A, solo su dispositivi selezionati — NEC Classe 2

(aratteristiche delle uscite

Bassissima tensione di sicurezza isolata (SELV)

Ambientali

Temperatura di
funzionamento

—25...+70 °C (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio

—40°C...+85°C

Umidita

5...95% (senza condensa)

Grado di inquinamento

2

Costruzione

Sezioni dei fili per i

24...10AWG (0,2...4mm?)

morsetti
Tipo di morsetto Vite
Dimensioni pollici (mm) 1,77x2,95x3,58 (45x 75 x91)
Peso Ib. (g) 0,26 (120)

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in millimetri (pollici). Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

9.5

2]

-—]

26

olelo®

8O [efo[e]e]e]e

1
(OO ONO]
Outputs

@ Reset

] Sync.
] ok

+ ONJ
- OFF

Input

US = =

olee

Altezza: 75 mm

TITT

L

121 20.8

Width: 45mm

Profondita
guida DIN

82

1.77"

Connettore di
segnale

Profondita: 91 mm

Profondita: 104 mm
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Interruttori automatici 1492-MC

Montaggio con adattatore
Adatto per montaggio per guida DIN o a pannello
su guida DIN con clip di montaggio

Marcature ad alto contrasto
per facilitare la visione

Pulsante di prova per
verificare la funzionalita

/ del dispositivo

Leva a tre posizioni on,
sganciato (pos. intermedia), off

Design con protezione da
contatto accidentale (anteriore)
(integrato per 12,7 mm (%2"))

1492-MCA/MCB

1492-MCE/MCG

Interruttori automatici 1492-MCA/MCB

Gli interruttori automatici magnetotermici serie 1492-MC sono dispositivi per uso
generale adatti alla protezione di linea in applicazioni industriali. Essi abbinano azioni di
intervento magnetico e termico e garantiscono una protezione accurata da sovraccarichi
e cortocircuiti per conduttori e macchine collegate.

Caratteristiche

« Protezione magnetotermica Interruttori automatici 1492-MC

* Disponibili con larghezza poli da 12,7 mm (2") e 25,4 mm (1") Tensione nominale 120/240V (A, 240V CA
e Potere di interruzione di 10 kA _ Potere.di 10kA
interruzione

Corrente nominale 10...100 A

- - Poli
Interruttori differenziali 1492-MCE/MCG o :J’Lz’ ;9
4
Questi interruttori di rilevamento dei guasti verso terra sono progettati, realizzati e certificati (SAC222N.5

in conformita alle normative nordamericane ed agli standard CSA equivalenti. Conformitaalle  HACR(10...100A)

normative SWD (15e 20 A) per

Gli interruttori 1492-MCE sono dispositivi di protezione apparati da guasto verso terra la commutazione in
(Ground Fault Equipment Protector, GFEP) studiati per proteggere da correnti di guasto di applicazioni con
bassa entita. Avendo una soglia di rilevamento di 30 mA, questi dispositivi sono adatti alla lampade fluorescenti
. . :
protezione delle macchine. Solo 1492-MCE ESLA (C)g2 -
Gliinterruttori 1492-MCG sono interruttori di circuito per guasto verso terra (Ground Fault Solo 1492-McG U8
Circuit Interrupter, GFC) studiati per proteggere da correnti di guasto di bassa entita. CSAC22.2N. 144
Avendo una soglia di rilevamento di 5 mA, questi dispositivi sono adatti alla protezione del Omologazione UL,
personale. Certificazioni il N : E].97878
Certificazione CSA,
Caratteristiche File N. £197878

e Interruttore automatico UL 489 con GFCI (sensibilita 5 mA) o GFEP (sensibilita 30 mA)

e Potere di interruzione di 10 kA
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Interruttori automatici 1492-MC

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate per la scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

1492-MC A A 1 15

a b 4 d
a c d
Tipo di dispositivo Poli Corrente nominale
Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Corrente nominale (I )
A Larghezza 12,7 mm (%2")/polo (montaggio su quida DIN) 1 Unipolare 10 10
B Larghezza 25,4 mm (1")/polo (montaggio su guida DIN) 2 Bipolare 15 15
£ GFEP (30 mA) 2H Bipolare (240V CA) 20 20
G GFCH(5mA) 3 Tripolare 25 25
30 30
35 35
b 40 40
Potere diinterruzione i o
. — 50 50
Codice Descrizione = o
A 10 kA AIC 6 5
70 70
80 80
90 90
A0 100
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Interruttori automatici 1492-MC

Selezione prodotti

Interruttori di protezione linea 1492-MCA/MCB

Foto

Corrente Num. di Cat. Num. di Cat.
nominale Larghezza per 120/240V CA Larghezza per 240V CA
continuativa a polo [mm polo [mm

40 °C[A] (pollici)] Unipolare Bipolare (pollici)] Bipolare Tripolare
10 12,7 (%) 1492-MCAA110 | 1492-MCAA210 - -
15 12,7 (5) 1492-MCAA115 | 1492-MCAA215 12,7 (5) 1492-MCAA2H15 | 1492-MCAA315
20 2,7 (%) 1492-MCAA120 | 1492-MCAA220 12,7 (%) 1492-MCAA2H20 | 1492-MCAA320
25 12,7 (%) 1492-MCAA125 | 1492-MCAA225 12,7 (%) 1492-MCAA2H25 | 1492-MCAA325
30 12,7 () 1492-MCAA130 | 1492-MCAA230 12,7 () 1492-MCAA2H30 | 1492-MCAA330
35 2,7 (%) 1492-MCAA135 | 1492-MCAA235 254 (1) 1492-MCBA2H35 | 1492-MCBA335
40 2,7 (%) 1492-MCAA140 | 1492-MCAA240 254 (1) 1492-MCBA2H40 | 1492-MCBA340
45 12,7 (%) 1492-MCAA145 | 1492-MCAA245 254 (1) 1492-MCBA2H45 | 1492-MCBA345
50 12,7 (%) 1492-MCAA150 | 1492-MCAA250 254 (1) 1492-MCBA2H50 | 1492-MCBA350
55 2,7(%) 1492-MCAA155 | 1492-MCAA255 254 (1) 1492-MCBA2H55 | 1492-MCBA355
60 12,7 (%) 1492-MCAA160 | 1492-MCAA260 254 (1) 1492-MCBA2H60 | 1492-MCBA360
70 254 (1) 1492-MCBA170 | 1492-MCBA270 254 (1) 1492-MCBA2H70 | 1492-MCBA370
80 254 (1) 1492-MCBA180 | 1492-MCBA280 254 (1) 1492-MCBA2H80 | 1492-MCBA380
90 254 (1) 1492-MCBA190 | 1492-MCBA290 254 (1) 1492-MCBA2H90 | 1492-MCBA390
100 254 (1) 1492-MCBATAO | 1492-MCBA2A0 254 (1) 1492-MCBA2HAO | 1492-MCBA3A0

Interruttori differenziali 1492-MCE/MCG

Num. di Cat. Num. di Cat.
Corrente nominale continuativa a 120V CA 1207240V Ch #
Foto 40 °C[A] Larghezza per polo [mm (pollici)] Unipolare Bipolare
GFEP (sensibilita 30 mA)
15 254 (1) 1492-MCEA115 | 1492-MCEA215
20 254 (1) 1492-MCEA120 | 1492-MCEA220
25 254(1) 1492-MCEA125 | 1492-MCEA225
30 254(1) 1492-MCEA130 | 1492-MCEA230
40 254 (1) 1492-MCEA140 | 1492-MCEA240
50 254 (1) - 1492-MCEA250
GF(l (sensibilita 5 mA)
15 254 (1) 1492-MCGA115 | 1492-MCGA215
20 254 (1) 1492-MCGA120 | 1492-MCGA220
25 254(1) 1492-MCGA125 | 1492-MCGA225
30 254 (1) 1492-MCGA130 | 1492-MCGA230
40 254 (1) 1492-MCGA140 | 1492-MCGA240
50 254 (1) — 1492-MCGA250

+ Questi dispositivi possono essere utilizzati solo con sistemi a stella a 240V con neutro collegato a terra.
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Interruttori automatici 1492-MC

Accessori

Descrizione del dispositivo

Unipolare Bipolare e tripolare

1492-MCAAxXx

1492-AMCAL1
1492-AMCALM

Accessorio di blocco per interruttore automatico
1492-MCBAXxx

1492-AMCBL1

Coperchio di protezione da contatto accidentale per Num. di Cat. 1492-MCBxxx con larghezza 25,4 mm (1"), confezione da 10
(richiesti uno per linea ed uno per carico per ciascun polo) (non per GFCI/GFEP)

1492-AMCBFP

Adattatore per quida DIN per GFCl e GFEP, utilizzarne due per polo

1492-AMCDIN1

(lip di montaggio a pannello per GFCl e GFEP, utilizarne due per dispositivo 1492-AMCP1
Morsetti
Morsetti di linea e Corrente nominale Tipo di Sezione dei cavi Lunghezza di
carico continuativa conduttore [mm? (AWG)] Coppia dei morsetti spellatura linea Num. di Cat.
2,080...5,270
(14...10) 23 Nm
10...60 A 8@50 28Nm 1492-MCAAXXX
13,300...21,200
) 3,0Nm
11,17 mm
Testa Allen 2,080...5,270 33N (716"
3,5mm (1/8") (14...10) '
35...60A
8,450...21,200 36N
(8...4) o 1492-MCBAXXX
70...100 A 21’(220' '1'/503)'49 56Nm
Rame (Cu) o
2,080...5,270 14,28 mm
(14...10) 23 Nm 9/16")
9350 1492-MCEAxXxx
35
© 2,8Nm -
15...50 A
13’332‘ : ‘i;’zoo 3,0Nm - 1492-MCGAxXxXX
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Interruttori automatici 1492-MC

Specifiche

Caratteristiche elettriche

Vedere tabelle con tensioni nominali
10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 A

Vedere tabelle con potere di interruzione

Tensione nominale

Corrente nominale continuativa a 40 °C

Potere diinterruzione nominale

Ambientali

0...60°C (senza condensa)
—40°C...+80°C

Gli interruttori automatici con larghezza di 12,7 mm (%2") sono protetti da contatto accidentale dalla parte
anteriore in conformita alle norme IEC.
Sono disponibili coprimorsetti per interruttori automatici da 25,4 mm (1") di larghezza.

Temperatura di funzionamento

Limiti per spedizione e stoccaggio a breve termine

Grado di protezione

Meccaniche

Montaggio Guida DIN

Sezione fili

Coppia dei morsetti Vedere tabella dei morsetti

Lunghezza di spellatura raccomandata

Tensione nominale e potere di interruzione interruttori magnetotermici 1492-MCA/MCB

Tensione nominale Potere di interruzione (Ampere eff. simm.)

Valori nominali CA Valori nominali (C %

Num. di Cat. [V CA] [V [kA] [kA]
1492-MCAA1xx
_—— 120/240 24,48,62,5 3
1492-MCAA2xx
1492-MCAA2Hxx
U — 240 24,438,625 3
1492-MCAA3xx 0
1492-MCBA1xx
_—— 120/240 - -
1492-MCBA2xx
1492-MCBA2Hxx
—_— 240 - —

1492-MCBA3xx

* Omologato come dispositivo di protezione supplementare.

Tensione nominale e potere di interruzione interruttori differenziali 1492-MCE/MCG

Tensione nominale Potere di interruzione (Ampere eff. simm.)
Valori nominali CA
Num. di Cat. [VCA] [kA]
1492-MCEA1xx 120
1492-MCEA2xx 120/240 %
1492-MCGATxx 120 0
1492-MCGA2xx 120/240

+ Questi dispositivi possono essere utilizzati solo con sistemi a stella a 240V con neutro collegato a terra.
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Interruttori automatici 1492-MC

Informazioni applicative

Per selezionare un interruttore automatico serie 1492-MC
con caratteristiche idonee di protezione dei circuiti occorre
tenere presente i seguenti fattori:

* tensione del circuito

* frequenza del circuito

e corrente di cortocircuito disponibile
e corrente nominale continuativa

* considerazioni sull'applicazione

e condizioni operative speciali

Le seguenti considerazioni si basano sui requisiti del National
Electric Code statunitense e degli standard UL. Considerazioni
simili si applicano anche alle applicazioni soggette alla
legislazione canadese.

Tensione del circuito

Gli interruttori automatici 1492-MC sono classificati per classe
di tensione. Le applicazioni devono rientrare nei campi di
tensione indicati (vedere Tabella 1).

Frequenza del circuito

Gli interruttori automatici serie 1492-MC possono essere
utilizzati con frequenze da CC a 60 Hz senza declassamento.
Per applicazioni superiori a 60...400 Hz, contattare

Rockwell Automation per richiedere informazioni sul declas-
samento degli interruttori automatici.

Corrente di cortocircuito disponibile

Gli interruttori automatici serie 1492-MC devono essere utilizzati
solo in applicazioni con corrente di cortocircuito (o di guasto)
disponibile inferiore o pari al potere di interruzione indicato nella
tabella della tensione e del potere di interruzione.

Corrente nominale continuativa

Gli interruttori automatici 1492-MC sono classificati in base
agli ampere efficaci a una temperatura ambiente di 40 °C
secondo lo standard UL 489 (CSA 22.2 N. 5.1). Questa tempe-
ratura € intesa come temperatura ambiente esterna ad una
custodia industriale. Se un interruttore automatico viene
utilizzato ad una temperatura ambiente superiore a 40 °C, si
dovra operare un declassamento. Per informazioni sul declas-
samento, contattare |'ufficio vendite Rockwell Automation o il
distributore Allen-Bradley piu vicino.

Considerazioni sull’applicazione

La scelta di un dato amperaggio nominale per I'applicazione
specifica dipende dal tipo di carico e dal ciclo di carico, ed e
regolamentata dal National Electric Code (Canadian Electric
Code) e dalle normative UL/CSA. In generale, i codici norda-
mericani prevedono che la protezione da sovracorrente sia
posta in corrispondenza dell'alimentazione di corrente e nei

punti in cui le sezioni dei fili sono ridotte. Inoltre, secondo tali
codici, i conduttori devono essere protetti in base alla relativa
portata di corrente. Vi sono casi in cui occorre considerare le
caratteristiche specifiche dell'applicazione, come i circuiti dei
motori e linee guida per la scelta della protezione dei trasfor-
matori.

Gli interruttori automatici serie 1492-MC sono "non-100% rated”
secondo la definizione della normativa UL 489, parte 7.1.4.2.
Pertanto non si deve prevedere un carico nominale superiore
all’80% nel caso in cui linterruttore automatico venga utilizzato
con carichi continui.

Linea

Gli interruttori automatici serie 1492-MC possono essere
utilizzati per la protezione di linea. Per “linea” si intende la
porzione di cablaggio di un sistema che si estende oltre il
dispositivo finale di protezione dalle sovracorrenti del
circuito.

Le linee guida stabilite dalle norme NEC, CEC, UL e CSA
devono essere utilizzate per determinare il dispositivo
specifico. Gli esempi riportati a pagina 12 anche per i
dispositivi 1492-MC.

Protezione coordinata dalle sovracorrenti

Se si rende necessario uno spegnimento controllato per
ridurre al minimo i rischi per il personale e le macchine, si
procede allisolamento di un sistema di coordinamento
basato sul circuito in sovraccarico o guasto tramite
azionamento selettivo del solo dispositivo di protezione
dalle sovracorrenti che si trova piu vicino alla condizione
di sovracorrente.

L'utente dovra scegliere dei dispositivi che rispondano a
questo requisito.

Riferimenti: NEC 240.12. Vedere anche CEC.

88 Pubblicazione Rockwell Automation 1492-SG122C-IT-P — Gennaio 2014



Interruttori automatici 1492-MC

Caratteristiche di intervento

Curva tempo corrente - interruttore automatico unipolare Curva tempo corrente - interruttore automatico bipolare

10.000

T m 10,000
T un) H
1 ~40°C Ambiente | -40°C Ambiente |
1 un ~ 4 piedi (1,2 metri) di filo da 60°/75 °C per morsetto | ||
5000 I - 4 piedi (1,2 metri) di filo da 60°/75 °C per morsetto [T L e @ piedi (1,2 metri) difilo da 607175 °C p e
| i s -aperto M
3000 ‘ ~aperto FH = 3000 l H
~ corrente n tutti i poli
2000 I 2000 | HH
1000 \‘ 1000 \‘
t 1
1] 1
T T
500 —74» e R R o 500 ll
300 \ \\ 300 l\
20 I 200 |
100 \l 100 \,
—= s g =
PG00 [ rempia B
50 | A o pierd ) | A
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30 \ \ [ 30 \ \
2 \\ 20 \\
10 ¥ 10
\ AY \
AW EAY \
s \ 5 \\
3 \ 3
2 : \
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g - ] \
05 AV 05 \C
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02 02
01 01
0,05 0,05
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001 / 001
0005 0,005
0003 0,003
0,002 0,002
0001 0,001
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ReRBE S §REP\RE g g88gs8s g gegszsesg “ 2 R 89888 5 88 888 8 88 888
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Interruttori automatici 1492-MC

Caratteristiche di intervento

Curva tempo corrente - interruttore automatico tripolare

10.000

- 40 °C ambient

5000

- 4 piedi (1,2 meti) di filo da 60°/75 °C per morsetto

10RA

- aperto

3000

~ corrente i tutte le fasi

2000

1000

1

w
A

TEMPO IN SECONDI

i
PY

0,005

0,003

0,002

0,001
)

5
100
200
300
400
500
600
800
1000
2000
3000

4000
6000
8000
10.000
20000
30.000
40,000
60.000
80.000
100.000
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Interruttori automatici 1492-MC

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in pollici (mm). Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

1492-MCAA

—) Larghezza [é—

(vedere tabella)

2,513

(63,83)

[
€5

\ 1,378
(35,00)

1,272
(32,31)

Posizione di
montaggio

su guida DIN

)
1,404
(35,66)

1470
(37,34
'

Unipolare, bipolare, tripolare (tripolare nello schema)

1492-MCBA

78,Amm

35,8 mm

T

guida DIN
35mm

Unipolare, bipolare, tripolare

100,7mm

|

Esl

151
0t o

Unipolare

| 508mm
Max.

Bipolare

g ol

S—
|

g

=
(BT
IE

76,2mm

Max.

Tripolare
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Interruttori automatici 1492-MC

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in pollici (mm). Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.

1492-MCE/1492-MCG

Vista anteriore Vista anteriore
l 09% 1,980
(25,15) (50,29) 09%
2515)
Vista laterale ? _
1,240 2,250
le ,
(31,50) (57,15) éﬁ;
3,812 (F
(96,82)
v Unipolare Bipolare
Lunghezza filo 2,500
neutro terra (63,50)
24,000 pollici Vista terminale
(609,60) 0219
" (5,56)
Unipolare, bipolare et
0,865 L
(21,97
19
'_ (49,53)
}7 2,89
(1341)
Unipolare Bipolare
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Il design ad alta densita consente

di installare 24 interruttori

unipolari per piede

Il meccanismo a molla
previene gli archi elettrici

Ingombro di

installazione Commutazione

universale ﬁ

N

1 contatto ausiliario

N.A. integrato
(opzionale) che non
comporta un aumento
della larghezza

Azionamento 1492-GS
a due pulsanti

1492-GH

Gli interruttori miniaturizzati ad alta densita 1492-GH/GS sono dispositivi di protezione
supplementari di tipo magnetotermico. Questi prodotti hanno un design ad alta densita
e sono spesso impiegati in applicazioni in cui lo spazio occupato nel quadro (larghezza) &
un fattore fondamentale. E possibile montare fino a 24 interruttori unipolari per piede
(30,48 cm).

Caratteristiche

- Correnti nominali basse e varie correnti nominali per esigenze relative a circuiti di
precisione

- Possono essere ordinati in abbinamento a contatti ausiliari che non comportano un
aumento di spazio

- Tensioni nominali CA e CC in un unico dispositivo pratico

- Meccanismo ad intervento positivo (non e possibile escludere l'interruttore tenendo
premuta la leva in posizione ON)

- Eccezionali caratteristiche di resistenza agli urti e alle vibrazioni per prevenire le
interruzioni involontarie

Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH

Gli interruttori serie 1492-GS sono dispositivi unipolari. Utilizzano un meccanismo a
pressione per l'attivazione del circuito e sono provvisti di un pulsante di sgancio manuale
che consente di aprire manualmente il circuito.

Dispositivi di protezione supplementari 1492-GS

Gli interruttori serie 1492-GS sono disponibili in versione unipolare, bipolare e tripolare.
Utilizzano un meccanismo con leva di manovra per l'attivazione del circuito. Questi inter-
ruttori possono anche essere ordinati con contatto ausiliario NA montato internamente,
che non richiede spazio supplementare per il montaggio.
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Dispositivi di protezione supplementari

1492-GH/-GS
Tensione  -GH 250V CA50/60 Hz
nominale G5 480Y/277V CA 50/60 Hz
Corrente -GH 0,2 CA5A
nominale G5 ()...25A
-GH 1
Poli
S 1,2,3
Standard UL 1077
tandard o 2N 235
Conformita
EN 60934
Approvazione UL
Certificazioni  Approvazione (SA
Marchiato CE
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate per la scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

- GH

a
a b
Poli Corrente nominale (1)
Codice Descrizione Codice Corrente [A]
GH Unipolare 002 0,2
005 0,5
008 08
010 1
012 12
015 15
020 2
025 25
030 3
040 4
050 5
070 7
100 10
150 15
1492 - GS1G 002
a
a b c
Poli Corrente nominale (1) Contatto ausiliario
Codice Descrizione Codice Corrente [A] Codice Descrizione
G516 Unipolare 002 0,2 Puo essere lasciato vuoto
6526 Bipolare 005 05 " (on1 com_arto ausiliario NA \'me_grato_ (_‘e possibile
6536 Tipolare 008 08 aggiungerne solo 1 per dispositivo)
010 1
012 12
015 15
020 2
025 25
030 3
040 4
050 5
060 6
070 7
080 8
100 10
120 12
150 15
160 16
200 20
250 25
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Selezione prodotti

Amperaggio [A]

02

05

08

1

1,2

1492-GH 1492-GS
Unipolare Unipolare Bipolare Tripolare
Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.

1492-GH002 1492-GS1G002 1492-GS2G002 1492-GS3G002
1492-GH005 1492-GS1G005 1492-GS2G005 1492-GS3G005
1492-GH008 1492-GS1G008 1492-GS2G008 1492-GS3G008
1492-GHO010 1492-GS1G010 1492-GS2G010 1492-GS3G010
1492-GH012 1492-GS1G012 1492-GS2G012 1492-GS3G012
1492-GHO15 1492-GS1G015 1492-GS2G015 1492-GS3G015
1492-GH020 1492-GS1G020 1492-GS2G020 1492-GS3G020
1492-GH025 1492-GS1G025 1492-GS2G025 1492-GS3G025
1492-GHO030 1492-GS1G030 1492-GS2G030 1492-GS3G030
1492-GH040 1492-GS1G040 1492-GS2G040 1492-GS3G040
1492-GH050 1492-GS1G050 1492-GS2G050 1492-GS3G050

- 1492-GS1G060 1492-GS2G060 1492-GS3G060
1492-GH070 1492-GS1G070 1492-GS2G070 1492-GS3G070

- 1492-GS1G080 1492-GS2G080 1492-GS3G080
1492-GH100 1492-GS1G100 1492-GS2G100 1492-GS3G100

- 1492-GS1G120 1492-GS2G120 1492-GS3G120
1492-GH150 1492-GS1G150 1492-GS2G150 1492-GS3G150

1492-GS1G160

1492-GS2G160

1492-GS3G160

1492-GS1G200

1492-GS2G200

1492-GS3G200

1492-GS1G250

1492-GS2G250

1492-GS3G250

(ontatto ausiliario integrato

Aggiungere il suffisso — H1 sta per contatto ausiliario NA integrato
(& possibile aggiungerne solo uno per dispositivo)
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Specifiche

1492-GH 1492-GS
Unipolare Unipolare Bipolare Tripolare
200 A 02...16A 5KkACT (2kA CTper6 V (C—unipolare)
UL/GSA (non superare 100 x A nomin.) 18, 25A IKACT
IEC/EN 60934 (CBE) 022 o
6...25A 800 A
Tensione massima nominale 250V CA50/60Hz 65V (C 480Y/272;/ \/( /é(50/60 e
Gamma di temperatura —40...+65 °Csenza condensa
Vita utile 6000 manovre alla corrente nominale
Materiale custodia Poliammide con fibra di vetro 6.6
Urti 25G, durata 11 ms
Vibrazioni 5G(10...500 Hz)
Rigidita dielettrica 1500V CA 1600V CA
Resistenza dfisolamento 100 M € a 500V (C
Tipo di morsetto Vite tubolare con morsetto a gabbia a sollevamento automatico
Sezione fili #22...10 AWG
Lunghezza di spellatura raccomandata 11,2mm Morsetto principale — 13 mm Morsetto ausiliario — 10,4 mm
Coppia dei morsetti 13...14Nm 0,656 Nm
Valori nominali contatto ausiliario NA - 1,0 A CA o CC (carico resistivo)
Dimensioni approssimative
Nota: le dimensioni sono espresse in pollici (mm). Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizzate per scopi di produzione.
H
L
P
1492-GH 1492-GS
Unipolare Unipolare ‘ Bipolare ‘ Tripolare
Altezza 80 mm 80 mm
Profondita 734mm 88,5 mm
Larghezza 12,4 mm 12,5mm ‘ 25mm ‘ 37,5mm
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Informazioni applicative
UL 1077, CSA C22.2 N. 235

Nel Nord America, gli interruttori miniaturizzati sono conside-
rati come dispositivi di protezione supplementari e destinati
allimpiego come dispositivi di protezione dalle sovracorrenti
in un'apparecchiatura o altro apparecchio elettrico gia dotato
di dispositivo di protezione di linea, o per il quale la prote-
zione dilinea non sia richiesta. Nel panorama internazionale,
questi prodotti sono omologati in base alle norme IEC come
interruttori automatici per apparecchiature (circuit breaker for
equipment, CBE).

Informazioni per la selezione

Tra le applicazioni degli interruttori miniaturizzati/dispositivi
di protezione supplementari ad alta densita figurano ad
esempio la protezione di apparecchiature di prova, strumen-
tazione di controllo, solenoidi e alimentatori. 'ampia gamma
di valori di corrente e I'uso di un sistema di sgancio magneto-
termico sono compatibili con varie applicazioni che richie-
dono interruttori precisi e compatti.

Per selezionare un interruttore miniaturizzato, attenersi alla
seguente procedura:

1. Determinare il fattore di correzione di spunto facendo
riferimento alla tabella seguente.

Tabella di correzione del rapporto di spunto

Repportodi | ) 4 15 16 17 18
spunto
Fattore 13 14 15 16 1,7

Nota: per i carichi resistivi utilizzare un fattore di correzione
di spunto di 1,0.

2. Per determinare il fattore di correzione della temperatura
fare riferimento alla tabella seguente.

Tabella di correzione della temperatura ambiente

femperatura | 1 o | 3780 | ag9eC | 60°C | 711°C | 822°C | 933
ambiente
Fattore 10 1] 12 13 14 15 16

3. Determinare la corrente a regime del carico da proteggere.

4. Moltiplicare la corrente a regime per i due fattori di
correzione e selezionare 'amperaggio nominale superiore
pil prossimo.

Esempio — Nel caso di un solenoide con corrente a regime
di 0,5 A, un rapporto di spunto di 1:8, e una temperatura
ambiente di +110 °F, (0,5 x 1,7 x 1,15 = 0,9775), scegliere
l'interruttore miniaturizzato da 1,0 A. Per determinare il
tempo di intervento dell'interruttore miniaturizzato, fare
riferimento alla tabella sotto riportata. Dividere il valore
dell'interruttore miniaturizzato per il fattore di correzione
della temperatura ricavato dalla tabella di correzione della
temperatura ambiente, al fine di determinare la corrente
nominale effettiva indicata nella tabella sotto.

Tempi di intervento in secondia 21,1°C

Percentuale
} 2000%
nominale | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | 600% | 1000% i
Superiore

(orrente

Tempi di
intervento | NSU |1 401 3. 8 [ 15,9 [ 0g...6 | 0003 | 0009 | Max
. |intervento LA 2 0,02

(secondi)

Nota: se si utilizzano vari interruttori montati in posizione
adiacente 'uno all'altro su una guida, la corrente di
non intervento sara pari all'80% della corrente
nominale a 21,1 °C.

Utilizzando le tabelle di selezione, scegliere 'interruttore serie
1492-GH/GS che consente il passaggio di una corrente a
pieno carico piu prossima possibile alla corrente dell'applica-
zione, ma non superiore ad essa. Inoltre, verificare che la
corrente di spunto sia inferiore all'intervallo di intervento, pari
a6...101,.
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Dispositivi di protezione supplementari 1492-GH/-GS

Caratteristiche di intervento

Curva tempo corrente - 1492-GH Curva tempo corrente - 1492-GS

o] 0
— 1000 VCA, 73°F 23C
La corrente di intervento & pari al 140% 5000
della corrente nominale. 4000 10.000 o — ————
isnositivo di protezi 3 3000 e ===
Il dispositivo di protezione manterra 2000 I — e e
continuativamente il 100% della corrente nominale.
Lo sgancio avverra entro un'ora al 140%

della corrente nominale.
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Nota: se si utilizzano vari interruttori montati in posizione adiacente I'uno all‘altro su una guida, la corrente di non intervento
sara pari all'80% della corrente nominale a 21,1 °C.
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Portafusibili 1492-FB

Indicatori opzionali di
intervento fusibile per agevolare
la ricerca guasti sul circuito

Montaggio su guida
DIN standard da 35 mm

Protezione da contatto
accidentale IP20 (anteriore)

J

Supporto per
targhetta

La famiglia di portafusibili 1492-FB & progettata per essere impiegata in varie applicazioni,
ad esempio alimentatori, protezione di macchine, trasformatori di controllo, solenoidi,
sistemi di riscaldamento e illuminazione e servoazionamenti.

| portafusibili serie 1492-FB costituiscono un sistema pratico e sicuro per l'installazione di Portafusibili 1492-FB
fusibili in classe CC e J e fusibili Midget. Per permettere l'installazione del tipo di fusibile Poli 1,23
corretto, il portafusibili per la classe CC & progettato per impedire l'installazione di un fusi- Midget 30 A
bile Midget o di un fusibile da 10 x 38 mm di tipo internazionale. Il portafusibili classe J Classe CC30 A
impedisce l'inserimento di qualsiasi fusibile che non sia di classe J. Tipi di fusibili CsallE
asse
Tutti i portafusibili Allen-Bradley Classe CC e J e Midget sono certificati UL e CSA per la Casse J6OA
protezione di linea. Sono eccellenti per la protezione di conduttori, piccoli motori e per Gt US12
la protezione di gruppi di piccoli motori. Il portafusibili Midget e anche marchiato CE per alle (SA222N.39
fusibili Midget IEC 10 x 38 mm. normative gy 6569
L. Omologazione UL
Caratteristiche File n. E34648
) . L . T . Certificazioni -
* Grazie alle loro dimensioni compatte questi portafusibili richiedono meno spazio nel Certificazione (SA
pannello rispetto alle versioni di tipo aperto Marchiato CE
* La leva consente diisolare il fusibile dall'alimentazione per l'installazione o la rimozione
del fusibile

* | morsetti vengono forniti in posizione d'apertura e pronti per il cablaggio
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Portafusibili 1492-FB

Legenda dei numeri di catalogo

Nota: gli esempi sequenti sono riportati solo a titolo di riferimento. Queste informazioni base non devono essere utilizzate perla scelta dei prodotti; non tutte le combinazioni consentono di ottenere un numero di catalogo valido.

a b c
a b c
Poli Tipo difusibile Con indicazione
Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione
FB1 Unipolare M30 Tipo Midget 30 A Pud essere lasciato vuoto
FB2 Bipolare @30 (lasse C30 A L Con indicazione 110. ..600 V
FB3 Tripolare 130 (lasse J30 A D1 Con indicazione 12...72V
160 (lasse J 60 A
100
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Portafusibili 1492-FB

Selezione prodotti

Per fusibile Midget

Per fusibile Classe CC

Per fusibile Classe J

Unipolare

30A 30A % 30A 60A
Descrizione Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat. Num. di Cat.
Blocco fusibili 1492-FB1M30 1492-FB1C30 1492-FB1J30 1492-FB1J60

Blocco fusibili con indicazione 110. . .600V £

1492-FB1M30-L

1492-FB1C30-L

1492-FB1J30-L

1492-FB1J60-L

Blocco fusibili con indicazione 12...72V

1492-FB1M30-D1

1492-FB1C30-D1

(.t per confezione

12

12

6

6

1492-FB2J60

Blocco fusibili 1492-FB2M30 1492-FB2C30 1492-FB2J30
Bipolare | Blocco fusibili con indicazione 110. . .600V $ 1492-FB2M30-L 1492-FB2C30-L 1492-FB2J30-L 1492-FB2J60-L
(.t per confezione 6 6 3 3
Blocco fusibili 1492-FB3M30 1492-FB3C30 1492-FB3J30 1492-FB3J60
Tripolare | Blocco fusibili con indicazione 110. . .600V 1492-FB3M30-L 1492-FB3C30-L 1492-FB3J30-L 1492-FB3J60-L
(ta per confezione 4 4 2 2
% Per questo portafusibili sono state prese in considerazione tutte le principali marche di fusibili ed i principali campi di corrente. A causa del calore prodotto, si deve prevedere un declassamento per i sequenti fusibili:
Mersen ATQR 1,25 /= 0,42 A max.
Mersen ATQR 1,40 /= 0,47 A max.
+ 690V per utilizzo in applicazioni IEC.
Accessori
Descrizione Dimensione Q.ta per confezione Num. di Cat.
Etichette di identificazione per portafusibile 5mmx5mm S fog 1492-MC5X5
(Le etichette si inseriscono nello slot. 100 etichette per foglio) 6mmx5mm 1492-MC6X5
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Portafusibili 1492-FB

Specifiche

Tipo di prodotto
(n = numero di poli)

M

(c

130

J60

1492-FBnM30“B”
1492-FB1IM30-D1“B"
1492-FBnM30-L“B"

1492-FBn(30B"
1492-FB1C30-D1“B"
1492-FBn(30-L“B"

1492-FBnJ30“B”
1492-FBnJ30-L"B"

1492-FBnJ60“B”
1492-FBnJ60-L “B"

Midget

Per tipo di fusibile: 10x38mm (lasse (C (lasse J

Tensione massima CA/CC 600V,690V (IEQ) 600V 600V

Corrente massima 30A,32A(EQ 30A 30A 60 A
fﬁffgf\)mmma sopportabile D"’;gi;?j;“jf”e 200 kA sim. 200 kA sim.
Temperatura di funzionamento =20...+55°C

Materiale del conduttore Rame, intrecciato

Lunghezza di spellatura del conduttore 20 mm

1filo per morsetto

#18... 4 AWG (0,75...25 mm?)

#18.. . TAWG (0,75...50mm?) [#14...T AWG (2,5...50 mm?)

(Gamma conduttore

2fili % per morsetto

#18...8 AWG (0,75...10 mm?)

#18...6AWG (0,75...16mm?) [#14...6 AWG (2,5...16 mm’)

(opia di serraggio del morsetto

#18...8 AWG: 22 Ib-in
#6...4 AWG: 26 Ibein
0,75...25mm% 2,5Nm

35 1bein (4 Nm)

% | due fili devono avere la stessa sezione

Dimensioni approssimative

Nota: le dimensioni sono espresse in mm. Le dimensioni non sono destinate ad essere utilizate per scopi di produzione.

Altezza
Profondh ;.arE'ezza
Per fusibile Midget Per fusibile Classe CC Per fusibile Classe J
Dimensioni 30A 30A 30A 60 A
Altezza 81 mm 81 mm 118 mm 118 mm
Profondita 64 mm 64 mm 70 mm 82mm
Unipolare 18 mm 18 mm 36 mm 40 mm
Larghezza Bipolare 36 mm 36 mm 72 mm 80 mm
Tripolare 54mm 54mm 108 mm 120 mm
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