
Boutons-poussoirs 30 mm 800T/H

Longévité éprouvée par l’industrie et des années de leadership
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Souvent imités, mais jamais égalés

Installation rapide 
et simple

Des solutions dans le monde entier
•	 Conformes aux normes internationales

Les gammes de boutons-poussoirs Allen-Bradley Séries 800T et 800H sont uniques en leur genre. Elles ont été conçues et fabriquées 
pour une utilisation dans les environnements industriels les plus exigeants. Puissants mais fonctionnels, robustes mais attractifs, les 
boutons-poussoirs Allen-Bradley 30 mm vous offrent une gamme d’exception et une solution des plus innovantes.

Capuchon opaque
Une résine en polyester 
thermoplastique offre une 
excellente résistance contre les 
agents corrosifs, la couleur reste 
visible (pas d'insert à égarer).

Axe d’actionneur
Une performance 
renforcée et fiable 
grâce à un alliage de 
zinc moulé.

Ressort de rappel
Le câble en acier inoxydable 
garantit un fonctionnement 
régulier ainsi qu’une grande 
longévité.

Manchon
L’alliage de zinc moulé sous 
pression renforce et stabilise 
l’installation.

Membrane d’étanchéité
Assure une protection complète 
contre les liquides, les particules 
et les agents corrosifs.

Construction rivetée
Le manchon, la membrane 
d’étanchéité ainsi que le socle 
sont fixés entre eux au moyen de 
quatre rivets en acier, garantissant 
ainsi longévité et inviolabilité.

Plaquette 
d’inscription

Bague de montage

Rondelle de butée  
avec languette 
anti-rotation

Actionneur avec blocs de 
contacts montés en usine

Joints offrant un 
indice de protection 
de type 4/13

Sécurité de la commutation

Commutateurs-sélecteurs

•	 Encliquetage à contact positif : 
empêche un blocage du 
commutateur entre deux positions 

•	 Énergie constante : réduit le risque de 
commutation accidentelle entraînant 
un changement involontaire de l’état du 
contact 



3

Fonctionnalité de commutation avancée

Blocs de contact standard

•	 10 A max., A600 nominal : à usage général

•	 Lame flexible à 2 branches augmentant la fiabilité du 
contact

•	 Contacts en argent fin pur résistant à la corrosion

•	 Brides à montée automatique simplifiant le câblage

•	 Plaques latérales transparentes permettant de contrôler 
facilement les contacts 

•	 Modèles avec protège-doigt codé par couleurs (IP2X) 
en option

La vaste gamme de blocs de contact Allen-Bradley, dont les caractéristiques et les capacités sont uniques dans le monde 
industriel, permet d'apporter une solution à davantage d'applications et d'environnements.

Blocs de contact PenTUFF™
•	 2,5 A max., C300 nominal

•	 Fiabilité de commutation à basse tension jusqu’à 5 V c.c., 
1 mA – idéal pour l’interfaçage avec des circuits d’entrée 
d’automates programmables

•	 Construction avec contact à 5 branches et commande directe 

•	 Lame en métal précieux inerte anticorrosif

•	 Modèles avec protège-doigt (IP2X) en option

Blocs de contact antidéflagrant
•	 Certification Classe I Division 2 (Groupes A, B, C et D)

•	 1-N.O., 1-N.F., A600 nominal (10 A max)

•	 Contact N.F. à ouverture de sécurité positive, 
conforme aux normes internationales relatives aux 
arrêts d’urgence

•	 Construction robuste, idéale pour les applications à 
chocs élevés et à forte vibration

•	 Conception empilable permettant une flexibilité 
maximale du circuit

Blocs de contact Self-Monitoring™
•	 Garantit que les contacts normalement fermés s’ouvriront 

lorsque l’arrêt d’urgence sera enclenché

•	 10 A max., A600 nominal

•	 Lame à 2 branches avec des contacts en argent fin pur

•	 Couleur jaune pour une identification facile

•	 Protège-doigt standard IP2X

Blocs logiques à lames 
souples

Blocs pour 
interrupteurs scellés

Blocs Mini Blocs MaxDuty™ Blocs à action 
brusque et blocs 
temporisés

800TC-XD4S

Remarque : X = fermé 0 = ouvert

Fonctionnement normal Bouton actionné Installation incorrecte

X X O

X O X

X O O

XD4S

S.M.N.O.

N.C.L.B

XD4S XD4S
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Boutons-poussoirs

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique (800H)

Tête affleurante Tête saillante Tête affleurante sans 
capuchon Avec capuchon

Configuration 
des contacts Couleur

1 N.O.

800T-A1D1 800T-B1D1 800H-AR1D1 800H-R1D1

800T-A2D1 800T-B2D1 800H-AR2D1 800H-R1D1

800T-A6D1 800T-B6D1 800H-AR6D1 800H-R6D1

1 N.F.

800T-A1D2 800T-B1D2 800H-AR1D2 800H-R1D2

800T-A2D2 800T-B2D2 800H-AR2D2 800H-R2D2

800T-A6D2 800T-B6D2 800H-AR6D2 800H-R6D2

1 N.O. – 1 N.F.

800T-A1A 800T-B1A 800H-AR1A 800H-R1A

800T-A2A 800T-B2A 800H-AR2A 800H-R2A

800T-A6A 800T-B6A 800H-AR6A 800H-R6A

Boutons-poussoirs à contact à 
impulsion, non lumineux

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique 
(800H)

Configuration 
des contacts

Couleur 
du bouton

Couleur de 
marquage Marquage Type de tête

1 N.O. – 1 N.F.
Start (marche) Affleurante 800T-A103WA 800H-AR103WA

Stop (arrêt) Saillante 800T-B604WA 800H-BR604WA

1 N.O. – 1 N.F.

Forward (avance) Affleurante 800T-A210WA 800H-AR210WA

Reverse (inverse) Affleurante 800T-A210WA 800H-AR210WA

Jog (par à-coups) Affleurante 800T-A210WA 800H-AR212WA

Up (en haut) Affleurante 800T-A210WA 800H-AR213WA

Down (en bas) Affleurante 800T-A210WA 800H-AR214WA

Reset 
(réinitialiser)

Affleurante 800T-A707WA 800H-AR707WA

Boutons-poussoirs à contact à impulsion, non lumineux, 
capuchon moulé avec marquage en 2 couleurs

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique (800H)

Tête dépassante sans 
manchon de sécurité

Tête dépassante avec 
manchon de sécurité

Tête dépassante sans 
manchon de sécurité

Tête dépassante avec 
manchon de sécurité

Type Couleur

DEL universelle 
12 à 130 V c.a./c.c. 

1 N.O. – 1 N.F.

800T-QBH2R 800T-QAH2R 800H-QRBH2R 800H-QRAH2R

800T-QBH2G 800T-QAH2G 800H-QRBH2G 800H-QRAH2G

800T-QBH2A 800T-QAH2A 800H-QRBH2A 800H-QRAH2A

DEL transformateur 
120 V c.a. 50/60 HZ 

1 N.O. – 1 N.F.

800T-PBH16R 800T-PAH16R 800H-PRBH16R 800H-PRAH16R

800T-PBH16G 800T-PAH16G 800H-PRBH16G 800H-PRAH16G

800T-PBH16A 800T-PAH16A 800H-PRBH16A 800H-PRAH16A

Boutons-poussoirs à contact à 
impulsion, lumineux

Autres couleurs disponibles : bleu, gris, orange et blanc.

Autres couleurs disponibles : bleu, transparent, jaune et blanc.
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Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 
plastique (800H)

Configuration des 
contacts Position du bouton Push-Pull

Déverrouillage 
par torsion par 

impulsion
Déverrouillage par 
clé par impulsion

Déverrouillage 
par torsion par 

impulsion

(2) S.M.C.B.

800TC-FX6A5S 800TC-TFXT6A5S 800TC-TFXK6A5S 800HC-TFRXT6A5S

(2) N.C.L.B. /(2) N.F.
800TC-FX6A5 800T-TFXT6A4 800T-TFXK6A4 800H-TFRXT6A4

Voyants lumineux

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique (800H)

Type standard Pousser pour tester Type standard Pousser pour tester

Type Couleur

DEL universelle 
12 à 130 V c.a./c.c.

800T-QH2R 800T-QTH2R 800H-QRH2R 800H-QRTH2R

800T-QH2G 800T-QTH2G 800H-QRH2G 800H-QRTH2G

800T-QH2A 800T-QTH2A 800H-QRH2A 800H-QRTH2A

DEL transformateur 
120 V c.a. 50/60 HZ

800T-PH16R 800T-PTH16R 800H-PRH16R 800H-PRTH16R

800T-PH16G 800T-PTH16G 800H-PRH16G 800H-PRTH16G

800T-PH16A 800T-PTH16A 800H-PRH16A 800H-PRTH16A

Boutons d’arrêt d’urgence et push-pull
Push-pull à 2 positions et déverrouillage, non lumineux

Sorti 
X

Enfoncé 
O

Maintenu

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique 
(800H)

Type Position du bouton Push-Pull
Déverrouillage par torsion 

par impulsion
Déverrouillage par torsion 

par impulsion

DEL universelle 
12 à 130 V c.a./c.c. 
(1) N.O. (1) S.M.C.B.

800TC-FXQH2RA1S 800TC-TFXTQH2RA1S 800HC-TFRXTQH2RA1S

Transformateur, DEL 
120 V c.a., 50/60 HZ 

(1) N.O. (1) N.C.L.B. /N.F.
800T-FXPH16RA1 800T-TFXTPH16RA1 800H-TFRXTPH16RA

Push-pull à 2 positions et déverrouillage par impulsion, lumineux

Sorti 
O 
X

Enfoncé 
X 
O

Maintenu

Autres couleurs disponibles : bleu, transparent, blanc et jaune.
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Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique 
(800H)

Bouton standard Bouton standard

Type Type d'actionneur

DEL universelle 
12 à 130 V c.a./c.c. 

Bouton rouge 
1 N.O. – 1 N.F.

800T-2HRH2KB6AX 800H-2HRRH2KB6AX

800T-2HRH4KL8AX 800H-2HRRH4KL8AX

800T-2HRH5KL8AX 800H-2HRRH5KL8AX

Transformateur 
DEL rouge 

120 V c.a. 50/60 HZ 
1 N.O. – 1 N.F.

800T-16HRH2KB6AX 800H-16HRRH2KB6AX

800T-16HRH4KL8AX 800H-16HRRH4KL8AX

800T-16HRH5KL8AX 800H-16HRRH5KL8AX

Commutateurs-sélecteurs

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 
plastique (800H)

Bouton standard Bouton à crosse Serrure à cylindre Bouton standard

Configuration 
des contacts

Type 
d'actionneur

1 N.O. – 1 N.F.

800T-H2A 800T-H17A 800T-H33A 800H-HR2A

800T-H4A 800T-H18A 800T-H42A 800H-HR4A

800T-H5A 800T-H19A 800T-H48A 800H-HR5A

Commutateurs-sélecteurs à 2 positions, non lumineux

Commutateurs-sélecteurs à 2 positions, lumineux

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de boutons-poussoirs 
de 30 mm ou d’autres boutons-poussoirs, consultez le site : 
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices
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Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 
plastique (800H)

Bouton standard Bouton à crosse Serrure à cylindre Bouton standard

Configuration des 
contacts Type d'actionneur

1 N.O. – 1 N.F.

800T-J2A 800T-J17A 800T-J42A 800H-JR2A

800T-J4A 800T-J18A 800T-J50A 800H-JR4A

800T-J5A 800T-J19A 800T-J38A 800H-JR5A

800T-J91A 800T-J20A 800T-J631A 800H-JR91A

Commutateurs-sélecteurs à 3 positions, non lumineux

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 plastique 
(800H)

Bouton standard Bouton standard

Type Type d'actionneur

DEL universelle 
12 à 130 V c.a./c.a. 

Bouton rouge 
1 N.O. – 1 N.F.

800T-2JRH2KB7AX 800H-2JRRH2KB7AX

800T-2JRH4KB7AX 800H-2JRRH4KB7AX

800T-2JRH5KB7AX 800H-2JRRH5KB7AX

Transformateur 
DEL rouge 

120 V c.a. 50/60 HZ 
1 N.O. – 1 N.F.

800T-16JRH2KB7AX 800H-16JRRH2KB7AX

800T-16JRH4KB7AX 800H-16JRRH4KB7AX

800T-16JRH5KB7AX 800H-16JRRH5KB7AX

Commutateurs-sélecteurs à 3 positions, lumineux

Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 
plastique (800H)

Bouton standard Bouton à crosse Serrure à cylindre Bouton standard

Configuration des 
contacts Type d'actionneur

2 N.O. – 2 N.F.

800T-N2KF4B 800T-N17KF4B 800T-N33KF4B 800H-NR2KF4B

800T-N3KF4B 800T-N29KF4B 800T-N133KF4B 800H-NR3KF4B

800T-N9KF4B 800T-N30KF4B 800T-N233KF4B 800H-NR9KF4B

Commutateurs-sélecteurs à 4 positions, non lumineux
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Produits spécialisés
Potentiomètres

Boutons-poussoirs 
de sélection 
(uniquement 800T)

Boutons-poussoirs maintenus à 
verrouillage mécanique

Tiges à rotule à impulsion 
(uniquement 800T)

Boutons-poussoirs à serrure 
cylindrique (uniquement 800T)

Interrupteurs à bascule à 
4 directions (uniquement 800T)

Boutons-poussoirs 
avec tête bombée 
cadenassée à impulsion 
(uniquement 800T)

Boutons-poussoirs à levier 
basculant et contact à impulsion 
(uniquement 800H)

Panneau de voyants lumineux 
(uniquement 800T)

Unités assemblées
Type 4/13 métal (800T) Type 4/4X/13 (800H)

Aluminium moulé sous 
pression

Acier inoxydable 
(actionneur avec 

capuchon)

Verre-polyester 
(actionneur avec 

capuchon)

Configuration des 
contacts

Couleur du 
bouton Inscription

Un bouton-poussoir

Stop (arrêt) 800T-1TA 800H-1HA4T 800H-1HA4R

Start (marche) 800T-1TB 800H-1HB4T 800H-1HB4R

Arrêt d’urgence 800T-1TYM – –

Brise-vitre 800T-NX114 – –

Deux boutons-
poussoirs

Start (marche)
800T-2TA 800H-2HA4T 800H-2HA4R

Stop (arrêt)

Commutateur 
sélecteur à 
3 positions

Hand-Off-Auto 
(manuel-arrêt-auto)

800T-R3TA – –
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