
Allen-Bradley GuardShield 450L-B 
Sicherheitslichtgitter
Eine flexible, skalierbare und kostengünstige Lösung dank 
patentierter Transceiver-Technologie

Rockwell Automation stellt das innovative Allen-Bradley® GuardShield™ 
450L-B Sicherheits-Lichtgittersystem vor. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Sicherheitslichtgittern, die auf vordefinierten Sendern und Empfängern 
basieren, nutzt dieses Lichtgittersystem der nächsten Generation ein 
patentiertes Empfängerdesign mit Steckmodulen, durch die das Gerät 
entweder als Sender oder Empfänger fungiert. Dieses Plug-In-Modul wird an 
der Unterseite des Transceivers eingesetzt und ermöglicht dann die Auswahl 
der jeweiligen Funktionsweise eines Paares 450L-B Sicherheitslichtgitter. Nach 
dem Einschalten erfährt der Transceiver über das integrierte Modul, welche 
Funktion er zu erfüllen hat und startet den Betrieb als Sender oder Empfänger. 
Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des 
Lagerbestands und bietet eine flexible, kostengünstige Sicherheitslösung. Diese 
kompakte und einfache Ein/Aus-Lösung eignet sich ideal für die Finger- und 
Handerkennung und ist in einer Vielzahl von Schutzfeldhöhen von 150 bis 
1950 mm in Schrittweiten von 150 mm verfügbar.

Das fortschrittliche 450L-B Lichtgittersystem bietet ein aktives Schutzfeld mit 
einer Abtastung über die gesamte Transceiver-Länge. Diese Funktion eliminiert 
inaktive Erkennungsbereiche, die bei anderen Lichtgittern normalerweise 
oben und unten auftreten. Für zusätzlichen Komfort können Funktionen wie 
Startmodus (manuell oder automatisch), externe Geräteüberwachung oder 
Abtastbereich mit DIP-Schaltern am Plug-In-Modul aktiviert werden.  

Die Positionierung des 450L-B-Systems wird durch zwei LEDs vereinfacht, die die 
optimale Ausrichtung des oberen und unteren Teils des Transceivers angeben, 
sowie durch zwei Montagesätze. Für die Überwachung und Fehlerbehebung 
dieses Systems steht unsere kostenlose Connected Components Workbench™ 
-Software unter ab.rockwellautomation.com zur Verfügung.

Leistungsmerkmale und 
Vorteile
•	 Dank patentierter Technologie kann 

jeder Transceiver über ein innovatives 
Steckmodul als Sender oder 
Empfänger genutzt werden. 

•	 Das aktive Schutzfeld ermöglicht 
eine Abtastung über die gesamte 
Transceiver-Länge. 

•	 Großer Bereich an Schutzfeldhöhen 
von 150 bis 1950 mm in Schrittweiten 
von 150 mm

•	 Auflösungen:
–– �Fingerauflösung (14 mm):  
0,5 bis 4 m

–– �Handauflösung (30 mm):  
0,9 bis 6,5 m

•	 Kompaktes Design von 30 x 30 mm 

•	 Startmodus, externe 
Geräteüberwachung und 
Abtastbereich werden auf einfache 
Weise über DIP-Schalter an den 
Steckmodulen konfiguriert.

•	 Zwei LEDs am Transceiver zeigen die 
optimale Ausrichtungsposition an. 

•	 Flexible Montageoptionen für eine 
schnelle und einfache Installation

•	 Überwachung und Fehlerbehebung 
über die Connected Components 
Workbench™-Software

•	 Gehäuse mit Schutzart IP65

•	 TÜV-geprüft, Performance Level e, 
Typ 4 IEC 61496‑1/‑2, SILcl3 gemäß 
EN ISO 13849‑1, IEC 62061
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Allgemeine Bestellinformationen
Lichtgittersystem: Bestellen Sie zwei identische Transceiver/Bestellnummern.

Steckmodule: Bestellen Sie ein Sender- und ein Empfänger-Plug-In mit der gewünschten Funktion für jeweils ein 
System – oder – Bestellen Sie zwei Universal-Plug-Ins für jeweils ein System. Jedes Universal-Plug-In kann als Sender oder 
Empfänger verwendet werden.

Bestellnummer 1 Beschreibung

450L-B4FNxxxxYD Transceiver mit Fingerauflösung. 14 mm Auflösung. Oberer und unterer Montagesatz enthalten2

450L-B4HNxxxxYD Transceiver mit Handauflösung. 30 mm Auflösung. Oberer und unterer Montagesatz enthalten2

Bestellnummer Beschreibung

450L-APT-PW-5 Sender-Plug-In, M12, 5-polig

450L-APR-ON-5 Empfänger-Plug-In, M12, 5-polig, Ein/Aus

450L-APT-PW-8 Sender-Plug-In, M12, 8-polig1

450L-APR-ED-8 Empfänger-Plug-In, M12, 8-polig, Reset-Modus, externe Geräteüberwachung, Abtastbereich.

450L-APU-UN-8 Universal-Plug-In, M12, 8-polig, Reset-Modus, externe Geräteüberwachung, Abtastbereich2

1 �xxxx = 0150 bis 1950 mm in Schrittweiten von 150 mm.  
Beispiel:  „450L-B4FN0900YD“ gibt eine Bestellung für ein Lichtgittersystem mit 900-mm-Fingererkennung an.

2 Ein optionaler Halterungssatz für die seitliche Montage ist weiter unten aufgeführt.

1 Mit dem optionalen 8-poligen Sender-Plug-In können zwei 8-polige Anschlusskabel in einem einzigen System verwendet werden. 
2 Bestellen Sie zwei Universal-Plug-Ins für jeweils ein System. Jedes Universal-Plug-In kann als Sender oder Empfänger verwendet werden.

Erforderliches Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

889D-F5BC-x 5-poliges M12-Kabel1 

889D-F8AB-x 8-poliges M12-Kabel1
1 Ersetzen Sie das x durch 2, 5, 10, 15, 20 oder 30 für die verfügbaren Längen in Metern. 

Optionales Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

450L-AD-OID Optisches Schnittstellentool (erforderlich bei Verwendung der 
Connected Components Workbench-Software für Diagnoseinformationen)

450L-AW-xxxx Schweißschild-Bausatz1

450L-ALAT-C   Montagehalterung für das Laserausrichtungswerkzeug 440L-ALAT 

�450L-AM-SM Halterungssatz für die seitliche Montage 
1  xxxx = 0150 bis 1950 mm in Schrittweiten von 150 mm

Neben anderen erweiterten Funktionen 
ermöglichen die innovativen 
Steckmodule das Einrichten des 
Transceivers als Sender oder Empfänger.

Das aktive 
Schutzfeld 
ermöglicht eine 
Abtastung über 
die gesamte 
Transceiver-Länge 
und sorgt für 
eine problemlose 
Installation in 
Maschinengestellen.


