


o

notre

L'un des plus grands fabricants au monde de tuyaux,
robinets, raccords thermoplastiques et produits connexes
destinés aux installations de plomberie et de mécanique,
IPEX offre une gamme compléte de solutions intégrées
répondant aux besoins des ingénieurs et des entrepreneurs
ceuvrant dans la construction commerciale, institutionnelle,
industrielle et résidentielle.
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FICHE TECHNIQUE RECAPITULATIVE  sereme vess orsee-
SIMPLIFIEE - MECANIQUE

DU SOL LE SOL
GAMME DE SOUS LE A L'EXTERIEUR
DIA R BATIMENT DU BATIMEN

Tuyaux AquaRise™ 1/2 po - 4po  CSABI137.6, NSF 61 Eau chaude et froide p12s  pizs P P
Tuyauteries d'alimentation
o B CSA B137.1 (bande rouge en eau pour puits & usage
PE en Tuyaux Polycouleur V/2po -3 po et bande verte seulement) résidentiel, irrigation et N N P P
agriculture
Tuyaux pour branchements 3/4 po - 2 po AWWA C901, CSA B137.1, Branchement d'eau municipal N N P P

d’eau OR90T" NSF-6T,

ASTM F876, ASTM F877,
3/4po-2po AWWA C04, Branchement d'eau municipal P23 P23 P P
CSA B137.5, NSF 61 & 14

Tuyaux pour branchements
d’eau PEX Bleu904™

Tuyaux pour branchements
d'eau Q-Line™

ASTM F1282, CSA B137.9,

3/4P0-1P0  \or 1514

Branchement d'eau municipal N N p p

Tuyaux sous pression ASTM D1785, CSA B137.3, Tuyauteries sous pression
Xirtec™140 en PVC NSF 14 & 61 d'eau potable froide

SYSTEMES DE TUYAUTERIES DE PROCEDES

Tuyauteries sous pression
ASTM D1785, CSAB137.3,  ou d'évacuation pour

1/2 po - 24 po p123 N p p

Tuyaux sous pression

— 12,3
Xil’teCMDMrO en PVC 1/2 po “ po NSF 14 & 61 alimentation en eau, eau P N P P
réfrigérée, irrigation, conduites
e de procédés, conduites de
corzan “PVCC 1/4po-16po  ASTM F&441, NSF 14 & 61 ; pras  puas P P

saumure, €gouts sous pression
et piscines ou fontaines

schedules 40 et 80

DES
GAMME DE AU-C DU SOL (¢

SYSTEME D'EVACUATION
RS

U S50

LE BATIMENT EGOUT DU
MEN

ABS DWV Tuyauteries d'évacuation avec mise
11/4 po - 6 po CSA BI181.1 a l'air libre (DWV) pour installations pl23 P P
sanitaires ou d'eaux pluviales

(paroi massive)

Tuyauteries d'évacuation avec mise
11/2 po - 4 po ASTM F628 & l'air libre (DWV) pour installations pi23 P P
sanitaires ou d'eaux pluviales
Tuyauteries d'egout du
b&timent, champs d'épuration,
drainage périmétrique, drainage
d'aménagement paysager
Tuyauteries d'évacuation avec mise
11/2 po - 24 po CSA B181.2 a l'air libre (DWV) pour installations pi2s P p
sanitaires ou d'eaux pluviales

ABS DWV (partie
centrale en mousse)

Tuyauteries d'égout et
d'évacuation du 3po-6po CSABI821
batiment en PVC

Tuyaux pour
Systeme 15~ DWV

Tuyauteries d'évacuation avec mise
11/2 po -18 po CSA B181.2 a l'air libre (DWV) pour installations pi2s P p
sanitaires ou d'eaux pluviales
Drain-Guard™ est un systéme de tuyauterie & double paroi de confinement dont les composants
primaires sont formeés par le Systéme 15 et/ou le Systéme XFR.

Tuyaux pour
systéeme XFR™ DWV

Systeme & double paroi de
confinement Drain-Guard

A L'INTERIEUR DU BATIMENT
GAMME DE AU-DESSUS EN DESSOUS

) B Evacuation de gaz de combustion pour
GSHL ?/2 OISOz ULC S636 appareils de chauffage au gaz, & usage pl23 P
PVCC:2 po - 8 po P ) -

résidentiel ou commerciall

PROTECTION INCENDIE

Approbation pour les applications NFPA 13
& faible risque, aussi bien en construction
ASTM F437, F438, neuve qu'en rénovation : immeubles de
BlazeMaster™ PVCC 3/4 po - 3 po F439 et F442, grande hauteur (incluant notamment les plas p
FM, NSF 61, ULC immeubles & usage d'habitation et les
hotels), écoles et institutions, ainsi que les
maisons individuelles

Systéme 636"




APPLICATIONS SELON LE CODE NATIONAL DU BATIMENT
(« NBC ») 2015 - UTILISATIONS POSSIBLES 123

IMMEUBLE DE CONSTRUCTION NON COMBUSTIBLE

PRODUIT .

o UsAGEGENERAL  PDR" T VERTICAL - GRANDE HAUTEUR
AquaRise” PVCC 2} p p p
Xirtec™40 PVC p* N N N
Corzan™ PVCC p* p* N p*
SYSTEME DWV EN ABS N N N N
Systéeme 15 DWV Pt N N N
Systéme XFR™ DWV P P N P
Drain-Guard™ A double paroi Drain-Guard™ est un systéme de tuyauterie & double paroi de confinement dont
de confinement les composants primaires sont formés par le Systeme 15 et/ou le Systeme XFR.
Systéme 636 PVC P N N N
Systéme 636 PVCC P p N p
BlazeMaster™ PVCC P P N P

T Le diametre 24 po n'est pas permis
* Quelques limites d'utilisation s'appliquent. Consulter IPEX pour informations détaillées.

NOTES DE BAS DE PAGE :
P = Permis, N = Non permis

1. Une tuyauterie combustible dans une construction non combustible est
soumise aux exigences de l'article 3.1.5.16. (1) du Code national du bé&timent («
NBC ») 2015.

2. Une tuyauterie combustible qui passe dans une cloison congue pour résister au
feu est soumise aux exigences des articles 3.1.9.1, 3.10.9.6 et 9.10.9.7 du NBC 2015.

3. Les produits pourraient ne pas étre approuvés pour une utilisation dans un
puits de service vertical (vérifier dans les codes locaux).

4. Utilisation des tuyaux et raccords selon le Code national de la plomberie du
Canada 2015 (tableaux A-2.2.5, 2.2.6 et 2.2.7).



~—— METTEZ A

| PROF'TUNE NOUVELLE
— CONNEXION

Systeme de

~ tuyauterie
d'eau potable
AquaRise™

La solution de remplacement
économique en temps et qrgent REMPLACEMENT AU METAL

UNE « ROBUSTE » SOLUTION DE

DE MEILLEURES PERFORMANCES A LONG TERME

aux systémes métalliques.

COMFORMITE ENTIEREMENT CERTIFIEE

Résultat de plus de 15 années d'expérience en .

. . . R , APPROBATIONS COMPLETES CONCERNANT
conception et fabrication de systemes d'avant-garde LA PROPAGATION DE LA FLAMME ET LE
en PVCC, AquaRiseMP est un systeme de distribution DEGAGEMENT DES FUMEES
d'eau potable destiné aux immeubles commerciaux
et de grande hauteur qui offre plusieurs avantages
par rapport aux produits métalliques.

UNE METHODE D'ASSEMBLAGE PERMANENT

REDUCTION DES COUTS D'UN PROJET

Ajoutez Agqua RiseMP a vos ) _ _} Pour en savoir plus sur les systémes de
SpéCiﬁCOtiOhS d’ingénierie E 3 . tuyauteries d'eau potable thermoplastiques,
et restez ainsi & jour sur les ' Visites- systémes, ainsi que les étapes de collage au

étudier la conception et l'installation des

avantages des thermoplastiques | nous, des solvant, visualisez les vidéos sur le produit ou
CIU]OU I'd hui! réservez votre diner-causerie.
Tout ce qu'il vous faut pour démarrer!

pour vos prochains projets.
T_ | — - f-—

ipexaquarise.com




Les rédacteurs de spécifications, les constructeurs et les entrepreneurs
ceuvrant dans l'industrie de la construction au Canada ont fait des systémes
de plomberie thermoplastiques d'IPEX Inc. leur choix par excellence, & cause
de leurs performances et de leur durabilité, qui dépassent celles des systemes

métalliques traditionnels.

Comme c'est le cas pour toutes les solutions intégrées IPEX, les tuyaux, robinets
et raccords IPEX ont été congus comme un systéme complet, mais suffisamment
souple pour s'utiliser de maniére universelle avec d'autres produits. Les produits
IPEX étant fabriqués et garantis par IPEX, ils sont complétés par une assistance
technique, un dépannage sur le site, en cas de besoin, et 'une des meilleures
garanties de l'industrie s'appliquant a un systeme global - tout cela en
provenance d'un fournisseur fiable, prét a vous assister et a intervenir sur votre

systeme complet.

Systemes

d'eau potable

Systemes de distribution d'eau
chaude et froide AquaRise

Systemes de tuyauteries en
polyéthylene Polycouleur

Tuyaux pour branchements
d'eau OR?01

Tuyaux pour branchements d'eau
PEX Bleu?04

Tuyaux pour branchements d'eau
Q-Line

Raccords d compression pour
I'alimentation en eau Philmac 3G



SYSTEMES DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ET FROIDE

SYSTEMES DE DISTRIBUTION D'EAU
CHAUDE ET FROIDE EN PVCC

AquaR|SE”"

Les entrepreneurs et ingénieurs n'ont toujours eu & leur disposition
que trés peu d'alternatives fiables aux métaux, devenus de plus
en plus chers, pour leurs systemes de distribution d'eau; IPEX Inc.
leur offre maintenant une solution permettant d'économiser temps
et argent, sans sacrifier la résistance ni les performances. Avec
AquaRise, IPEX lance un systéme de distribution d'eau chaude et
froide en PVCC, offert & un prix réduit par rapport au cuivre, doté
d'excellentes caractéristiques et qui dépasse les exigences des
normes d'essai de l'industrie.

UNE « ROBUSTE » SOLUTION DE REMPLACEMENT AU METAL

Une comparaison entre AquaRise et les systemes métalliques
traditionnels montre que AquaRise constitue une amélioration par
rapport au cuivre, offrant a la fois résistance et caractéristiques
techniques de haut niveau & un prix abordable. Les produits
AquaRise, résistants et robustes, se comportent aussi bien - et, dans
plusieurs cas, mieux, - que les produits métalliques, formant ainsi un
systeme durable dépassant les exigences des normes applicables. En
outre, AquaRise colte moins cher que le cuivre, d'ou des économies
substantielles sur les projets. La durabilité des produits étant
supérieure, ces économies s'‘amplifient au cours des années suivant
I'installation. La résistance & la corrosion des produits AquaRise
prolonge leur durée de vie utile, sans entretien, tout en offrant de
meilleures performances a long terme.

REDUCTION DES COUTS D'UN PROJET

En créant AquaRise, IPEX voulait que ce systeme fasse économiser un
temps précieux et de |'argent sur les chantiers. Les produits AquaRise
s'assemblent rapidement et facilement, gréice au collage au solvant
simple a utiliser. L'installation ne nécessite aucune formation certifiée, ni
de flammes ni de torches, d'ou une réduction des risques pour la sécurité
au chantier. De plus, AquaRise posséde d'excellentes propriétés isolantes
et forme moins de condensation qu'une tuyauterie métallique. Cela se
traduit par une réduction de l'isolation, d'ou une diminution des coCits
d'un projet. Les produits AquaRise représentent aussi un risque moindre
de vol au chantier.

Une résistance éprouvée, un prix concurrentiel et une facilité
d'installation : en se conjuguant, tous ces éléments représentent &
long terme, pour I'entrepreneur et le propriétaire, des économies
substantielles en temps et argent.

1/2 po - 4 po
(12 mm - 100 mm)

APPLICATIONS

+ Distribution d'eau potable

+ Systemes de recirculation d'eau chaude

NORMES

AEIW Produit conforme & ASTM F442

<sp@ Certification selon CSA B137.6

m NSF 61

UC CAN/ULC-5102.2

-/

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Les parois intérieures et extérieures
des produits AquaRise demeurent lisses,
pratiquement quelles que soient les conditions
de service, contrairement aux métaux qui, avec
le temps, rouillent, se piquent, s'entartrent ou
se corrodent.




AVANTAGES

@ Il est prouveé que ce systeme dépasse les
exigences des normes les plus rigoureuses
Fabriqués avec des matériaux évolués et congus
pour une grande robustesse, les produits AquaRise
se caractérisent par des pressions hydrostatiques
nominales & long terme de 150 psi & 160 °F et 400
psi & 73 °F. Satisfaisant aux exigences CSA B137.6,
AquaRise subit avec succes les essais de pression
d'éclatement particulierement séveres selon la
norme ASTM F442.

@ De meilleures performances a long terme
Contrairement & une tuyauterie métallique
susceptible de se piquer, s'entartrer et se dégrader
avec le temps, AquaRise assure des années de
service sans entretien, tout en conservant ses
caractéristiques hydrauliques, gréce a ses parois
plus épaisses et & son excellente résistance a la
corrosion, méme sur les applications exigeantes de
recirculation d'eau chaude.

Conformité entierement certifiée

Congus pour une utilisation en toute sécurité dans
les systemes de distribution d'eau chaude et
froide, les produits AquaRise sont conformes aux
normes suivantes :

B B137.6, intitulée « CPVC Pipe, Tubing and
Fittings for Hot and Cold Water Distribution
Systems »

B NSF 61 (classification relative & I'eau potable)
B CAN/ULC-S102.2

Approbations complétes concernant

la propagation de la flamme et le
dégagement des fumées

Dans le cadre de I'enregistrement selon la norme
CAN/ULC S102.2, les essais effectués sur le
systeme AguaRise ont permis d'obtenir une valeur
non supérieure a 25 pour l'indice de propagation
de la flamme et une valeur non supérieure a

50 pour l'indice de dégagement des fumées.
Contrairement aux produits concurrents, AquaRise
n'a pas besoin d'étre isolé pour étre certifié. [déal
pour les installations non combustibles, AquaRise
est conforme aux sections suivantes du Code
national du b&timent du Canada :

B Lesimmeubles de grande hauteur selon
la définition du Code national du batiment
(« NBC »), & I'article 3.2.6.

B Les plénums de retour d'air selon la définition
du Code national du béatiment (« NBC »), &
I'article 3.6.4.3.

B Lesimmeubles de construction non
combustible selon la définition du Code
national du batiment (« NBC »), & I'article
3.1.5.16.

Une méthode d'assemblage permanent
IPEX fournit une colle, un apprét pour PVCC et des
applicateurs de haute qualité pour la réalisation
de raccordements tuyaux-raccords résistants et
permanents.

SPECIFICATIONS

TUYAUX, ET RACCORDS AQUARISE
Les tuyaux et raccords AquaRise sont certifiés
selon CSA B137 .6. En cas d'utilisation dans une
construction non combustible, un immeuble de
grande hauteur et un plénum de retour d'air,

les tuyaux AquaRise doivent étre soumis a des
essais et enregistrés selon la norme CAN/ULC-
S102.2 et clairement marqués au moyen du
logotype de certification indiquant que l'indice
de propagation de la flamme ne dépasse pas
25 et que l'indice de dégagement des fumées
ne dépasse pas 50. Les tuyaux doivent avoir une
épaisseur SDR 11 et un diamétre extérieur IPS.

DISPOSITIFS COUPE-FEU

Les dispositifs coupe-feu doivent étre enregistrés
selon la norme CAN/ULC S115 et soumis & un essai
sous une pression différentielle de 50 Pa. Des
dispositifs coupe-feu certifiés sont obligatoires
lorsque le systeme traverse une cloison verticale
ou horizontale.

COLLES A SOLVANT UNE ETAPE ET DEUX ETAPES
IPEX a apporté une modification substantielle
aux produits actuels de collage au solvant utilisés
sur les tuyauteries d'eau & usage domestique
AquaRise. La gamme de produits a en effet été
modifiée en vue d'offrir désormais deux colles &
solvant adaptées sur mesure aux gammes de 3
petits et grands diametres. Les deux produits
sont certifiés selon CSA B137.6, enregistrés selon
NSF 61 et vendus sous la forme d'un nécessaire
comprenant les applicateurs et les directives
d'installation.

1/2 po cuivre 1/2po CTS PVCC 1/2 po AquaRise




SYSTEMES DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ET FROIDE

DIMENSIONS ET POIDS DES TUYAUX SDR T

Les tuyaux AquaRise sont produits (de 1/2 po & 4 po) selon
des dimensions SDR 11 et des diamétres extérieurs IPS
(IPSOD). La valeur du SDR (rapport de dimension standard)
indique que tous les diamétres de tuyaux maintiennent un
rapport constant entre le diametre extérieur et I'épaisseur
minimale de paroi. Il s'ensuit que tous les diametres ont une
méme pression nominale de 400 psi & 73 °F et de 150 psi &
160 °F.

AguaRise - Dimensions et poids des tuyaux IPS/SDR 11
(unités impériales)

DI moyen Epdisseur Poids & vide
(pouces) | (pouces) prgf’gie(ggﬁ Cdees) Ib/pi
1/2 0,840 0,687 0,076 0,130
3/4 1,050 0,859 0,095 0,202
1 1,315 1,076 0,120 0,319
11/4 1,660 1,358 0,151 0,507
11/2 1,900 1,555 0,173 0,663
2 2,375 1,943 0,216 1,037
21/2 2,875 2,352 0,261 1,519
3 3,500 2,864 0,318 2,250
4 4,500 3,633 0,434 3,722

AguaRise - Dimensions et poids des tuyaux IPS/DR 11
(unités métriques)

Diametre | DE moyen Epaisseur

de tuyau moyenne de

(pouces) paroi (mm)
12 21,3 17,5 19 0,19
19 26,7 21,8 2.4 0,30
25 33,4 27,3 3,0 0,47
32 422 34,5 3.8 0,76
38 48,3 39,5 4,4 0,99
50 60,3 494 55 1,55
63 73,0 59,7 6,6 2,26
75 88,9 72,7 8,1 3,35
100 Nn4,3 92,3 1,01 5,55

LEGENDE :

Amiante ciment
Bout uni

Clapet de non-retour
Collage au solvant
Drainage/Egout
Diamétre intérieur
Diameétre extérieur
Egout

Entrée latérale
Emboiture
Extrémité unie

Filetage femelle

Joint

DIMENSIONS ET POIDS DES TUYAUX SDR T

Les tuyaux AquaRise sont produits (de 1/2 po & 4 po)
selon des dimensions SDR 21 et des diametres extérieurs
IPS (IPSOD). La valeur du SDR (rapport de dimension
standard) indique que tous les diameétres de tuyaux
maintiennent un rapport constant entre le diamétre
extérieur et I'épaisseur minimale de paroi. Il s'ensuit que
tous les diamétres ont une méme pression nominale de
200 psi a 73 °F.

AguaRise - Dimensions et poids des tuyaux IPS/SDR 21
(unités impériales)

DI moyen mi@g‘ﬁii“é | Poids & vide
(pouces) paroi (pouces) Io/pi
11/2 1900 1802 0,100 0,33
2 2,375 2251 0,123 0,52
21/2 2,875 2,727 0,147 0,76
3 3,500 3,323 0,177 113
4 4,500 4,273 0,227 1,94

AguaRise - Dimensions et poids des tuyaux IPS/DR 21

s Dimoyen | KOt
(pouces) paroi (mm)
11/2 483 45,76 2,54 0,50
2 60,3 57,18 312 0,78
21/2 73,0 69,27 373 114
3 88,9 84,41 4,50 1,68
4 14,3 108,53 577 2,89




TABLEAU DE SELECTION DES PRODUITS

Diametre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit

AquaRise PVCC SDRI11 Tuyaux de 10 pi de longueur, EU x EU Manifolds & monter soi-méme (« U Do-it ») Emb.xBU x Emb.

1/2 12 119100 ‘i.w 3/4x3/Lx1/2x1/2 359060
3/4 20 119101 J 6 O 3/Lx3/4x1/2 359061
1 25 119102 "‘
11/4 32 119103 g b
11/2 40 N9104
2 50 19105 Coudes & 45° Emb. x emb.
21/2 65 119106 1/2 12 359164
3 75 119107 3/4 20 359165
4 100 119108 1 25 359166
, . 11/4 32 359167
AquaRise PVCC SDR21 « eau froide » Tuyaux de 10 pi 11/2 40 350168
de longueur, EU x EU 5 = E—
11/2 40 119120 21/2 65 359170
2 50 119121 5 2 e
21/2 65 119122 . 100 250172
3 75 119123
4 100 19124 Coudes & 90° Emb. x emb.
1/2 12 359194
3/4 20 359195
Tés Emb. x emb. x emb. \ 1 25 359196
11/4 32 359197
1/2 12 359481 11/2 40 359198
3/4 20 359482 2 50 359199
1 25 359483 21/2 65 359200
11/4 32 359484 3 75 359201
11/2 40 359485 4 100 359202
2 50 359486
21/2 65 359487 Coudes & 90° males et femelles Emb. x BU

3 75 359488 1/2 12 359175
4 100 359489 3/4 20 359476
1 25 359177
Tés réduits Emb. x emb. x emb.

3/4x1/2x1/2 20x12x12 359541

3/4x1/2x3/4  20x12x20 359513 Manchons Emb. x emb.
3/4x3/bx1/2 20x20x12 359492 1/2 12 359132
Tx1x1/2 25x25x12 359493 3/4 20 359133
1x1x3/4 25x25x 20 359494 « 1 25 359134
1/4x11/6x1  32x32x25 359495 ’ 11/4 £7) 359135
11/2x11/2x1/2  40x40x12 359515 11/2 40 359136
11/2x11/2x3/4  40x40x20 359496 2 50 359137
11/2x11/2x1 40 x40 x25 359497 21/2 65 359138
2x2x1/2 50x50x12 359498 3 75 359139
2x2x3/4 50x50x20 359499 4 100 359140
2x2x1 50x50x25 359500
2x2x11/2  50x50x40 359501 Manchons de réparation®
21/2x21/2x1/2  65x65x12 359503 1 25 359204
21/2x21/2x3/4 65x65x20 359504 11/4 32 359205
21/2x21/2x1  65x65x25 359505 11/2 40 359206
21/2x21/2x1/4  65x65x32 359506 , 12 ) ig gggggg
21/2x21/2x2 65 x 65 x 50 359507 3 75 250209
3x3x2 75x75x50 359502 4 100 359210
4xax2 100x100x 50 359508 *Vous pouvez vous procurer les clés dynamométriques chez

Lxbx3 100x100x75 359509 IPEX



TABLEAU DE SELECTION DES PRODUITS

Diameétre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Manchons de réduction Emb. x emb. Unions Emb. x emb.
3/4x1/2 20x 12 359460 1/2 12 359520
1x1/2 25x 12 359461 3/4 20 359521
1x3/4 25 x 20 359462 1 25 359522
11/4 x 1 32x25 359463 11/4 32 359523
@ 11/2x1 40 x 25 359465 11/2 40 350524
11/2x11/4 40 x 32 359466 2 50 359525
2x1 50x 25 359467 3 75 359057
2x11/2 50 x 40 359458 4 100 359550
3Ix2 75 x 50 359470
Lix2 100 x 50 359459 Brides Emb. Style massif
4x3 100x75 359472 1/2 12 359228
3/4 20 359229
1 25 359230
11/4 32 359231
Bagues de réduction BU x emb. 11/2 40 359232
3/4x1/2 20 x 12 359375 2 50 359233
1x1/2 25x 12 359376 21/2 65 359234
// 1x3/4 25x 20 359377 Z 1250 gggggi
11/4 x1/2 32x12 359378 .
I 11/6 x3/4 32 %20 359379 Brides Vanstone Emb.
N\ 11/4x1 32x25 359380 4 100 359270
11/2x1/2 40 x 12 359381
11/2x3/4 40 x 20 359382
11/2 x1 40 x 25 359383
11/2x11/4 40 x 32 359384
2x1/2 50 x 12 359385 Brides de réparation Bride style massif x Tubulure
2x3/4 50 x 20 359386 21/2 65 359057
2x1 50 x 25 359387 3 75 359058
2x11/4 50 x 32 359388 4 100 359059
2x11/2 50 x 40 359389
21/2x3/4 65 x 20 359390
;1//5:; :g : ;(5) 33553;5;; Adaptateur de diamétre CTS (tubes de cuivre) en PVCC
3x11/2 75 % 40 350393 Bout uni AquaRise x bout uni CTS
3Ix2 75 x 50 359394 172 27159
3x21/2 75 % 65 359395 3/4 359101
4x11/4 100 x 32 350428 Bride a emboitement AquaRise x bout uni CTS
4x11/2 100x40 359429 /2 359097
Lx2 100x50 359396 3/4 359098
4x21/2 100 x 65 359430 L . .
e TROREE SE5307 Trousses de bride & pression maximale
21/2 65 359040
3 75 359041
Bouchons Emb.
1/2 12 359109
3/4 20 359110
1 25 3591
11/4 = E—— Adaptateur filetage femelle Emb. x bronze FNPT
11/2 40 359113 /2 359800
2 50 350714 3/4 359801
21/2 65 359115 ! 359802
3 75 350716 11/4 359803
4 100 359107 11/2 359804

2 359805



TABLEAU DE SELECTION DES PRODUITS

Diamétre Code de broduit Description Code de
pouces P Impérial métrique produit
Adaptateur filetage femelle Bout uni x bronze FNPT Colle une seule étape Aquarise™*
1/2 359820 Pinte 473 ml 359086
3/4 359821 Quart de gallon 946 ml 359092
1 359822 Gallon 3785 ml 359091
**POUR UTILISATION SUR LES

DIAMETRES 1/2 PO A 2 PO
Adaptateur filetage mdale Emb. x bronze MNPT

Colle et apprét AquaRise deux étapes™*

] ;ﬁ ;:Z:E Quartdegalon 946 ml 359087
1 250813 Galllon 3785 ml 359093
.\ii 11/4 359814 H*POUR UTILISATION SUR LES
= 11/2 359815 DIAMETRES 21/2 PO, 3 PO ET 4 PO
2 359816

Les colles sont livrées avec apprét selon les

besoins et des applicateurs supplémentaires
Adaptateur filetage mdle Bout uni x bronze MNPT

1/2 359823
3/4 359824 Diametre Code de
1 359825 (inches) produit
Applicateurs Can-Mate™P (4 tige télescopique)
Adaptateur fileté pour réparation Sp x bronze FNPT CM-75 (diamétres de tuyaux 0744436
— 1 359063 1/2 po - 11/4 po)
1-1/4 359064 CM-150 (diamétres de tuyaux 074437
1-1/2 359077 N I

2 359065

Applicateurs bouchons

DP 50 (diameétres de tuyaux

Robinets & tournant sphérique monoblocs Emb. x emb. 1/2 po - 1po) 074455
1/2 359070 DP 150 (diamétres de tuyaux T
3/4 359071 @ 11/4 po - 3 po)
1 359072 DQ 50 (diamétres de tuyaux 074193
1/2 po - 1po)
Pression nominale de 400 psi & 73 °F (23 °C) DQ 150 (diamétres de tuyaux
Pression nominale de 150 psi & 160 °F (71 °C) 11/4 po - 3 po) 074422
. . . R . Note : les applicateurs DP conviennent aux
Robinets & tournant sphérique a deux unions Emb. x emb. boites d'une pinte et DQ aux boites d'un
1/2 12 359000 quart de gallon
3/4 20 359001
1 25 359002 Tampons
11/4 32 359003 4 po 100 mm 074456
11/2 40 359004
2 50 359005

Pression nominale de 232 psi & 73 °F.
Pression nominale de 72 psi & 160 °F.

Ebarboirs Remplacement du tampon SuperSwab Aquarise
1/2,3/4,1 359044 Le tampon est jetable 250826
11/4to 4 359062 et remplagable

3d10d4 L3 3dNVHD NV3,.d NOILNGIdLSId 3d SIWILSAS



SYSTEMES DE TUYAUTERIES
POLYCOULEUR 1/2 po - 2 po (12 mm - 50 mm)

. HEEEAE BN, 5 &
- “5““1“3" polyéthyléne

Polycouleur-
APPLICATIONS

Les tuyaux Polycouleur sont offerts en polyéthylene standard et s Tuyauteries de puits d'eau + Patinoires
certifié selon CSA. lls combinent flexibilité, durabilité, légereté et facilité :

d'installation. Le choix du matériau passe par la prise en compte de - Systemes diirigation

facteurs comme la durée de vie escomptée et |'aspect économique Do Collecte de séve d'erable
lorsque I'on sélectionne le produit approprié parmi une vaste gamme '
de produits offerts.

NORMES

AVANTAGES CSA B137.1

@ Plusieurs pressions nominales

@ Tuyaux standards ou certifiés selon CSA
SAVIEZ-VOUS QUE...?

Marquage séquentiel commode, indiquant la Demander et installer le bon

Iongueur en pieds tuyau n'a jamais été aussi facile.
Notre systéme breveté d'identification & bandes Simplement mentionner la couleur de
colorées la bande que vous désirez.
) ) La couleur de la bande sur les tuyaux
@ Tuyaux offerts en rouleaux ou bobines pratiques les distingue clairement les uns des
Grdice a leur paroi intérieure lisse, les tuyaux Polycouleur éliminent autres.

I'entartrage et les dépdts provenant de I'eau agressive. Les
conduites de distribution d'eau restent ainsi propres plus
longtemps, d'ou une qualité d'eau optimale. Les tuyaux

, . . . . Pressions nominales des tuyaux
Polycouleur, également tres flexibles, constituent le choix idéall

\ . . , Couleur psi kPa
lorsqu'on désire une résistance aux charges de sol engendrées ) "
. Noir — Usage général 50 395
par le gel ou le tassement.
‘ Bande blanche 75 515
* Bande rouge 75 515
Bande bleue 100 690
* Bande verte 100 690
Bande noire 100 690
(Bleu Poly) 150 1035
« Super D » 200 180

* Tuyau certifié selon CSA B137.1 pour usage sur
de I'eau potable

Dimensions

Diametre nominal | Diametre intérieur moyen

1/2 12 0,62 15,8
3/4 20 0,82 20,9
1 25 1,05 26,6
11/4 32 1,38 35,0
11/2 40 1,61 40,8
2 50 2,06 52,4

Note : Pour les dimensions de I'épaisseur de la
paroi, contactez IPEX\



TUYAUX POUR BRANCHEMENTS
D’EAU ORQO] 3/4 po - 2 po (20 mm - 50 mm)

OR?0O1

APPLICATIONS

ORP01MMC est un tuyau pour branchements d'eau léger et facile & Do Tuyaux pour branchements d'eau
installer, de 200 psi de pression nominale, utilisable dans un projet :
aussi bien par la municipalité que par les particuliers.

Les tuyaux OR901 sont fabriqués selon des diamétres identiques NORMES
& ceux des tuyaux en cuivre (CTS), & partir de polyéthylene haute BrTrTreeTrIInIiiiiissiiiiniiississieisiseee
densité (PEHD) et certifiés et enregistrés par tierce partie selon : A‘W\h <SB® @

AWWA C?Q01, CSA B137.1 et NSF 61.
C901  BI137.1 61

Les tuyaux OR?01 sont offerts en bobines et rouleaux pratiques dans
les diameétres de 3/4 po a 2 po.

DIMENSIONS — TUYAUX OR901 _
AVANTAGES

Diametre | Longueur Rayon de

nominal |de rouleau| Code de cintrage mini Résistance a la corrosion
(po) Résistance aux sols corrosifs, aux eaux
100 121402 agressives, aux courants vagabonds et
200 121403 aux milieux humides
3/4 20 400 121404 0,875 0,671 19 L. ,
500 121405 Legerete
3000 121406 Une bobine de 200 pieds de tuyau OR?01
100 121407 de 3/4 po pése 20 lb.
150 121408 @ Marquage séquentiel
200 280 Tous les 2 ou 5 pieds
1 25 300 121410 1125 0,863 23 L 9
500 12141 @ Excellentes caractéristiques
1000 121412 hydrauliques
115(;)(;3 Eﬂi Coefficient de débit Hazen Williams C =150
11/4 32 200 121475 1,375 1,055 30 @ Haute pression
100 121416 Pression nominale de 200 psi & 73 °F (1380
250 121417 kPa & 23 °C)
11/2 40 400 114718 1,625 1,245 34
1000 121419
100 121420
2 50 200 121421 2,125

500 121422

Note : les bobines et rouleaux sont offerts sur
demande en longueurs sur mesure.
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TUYAUX POUR BRANCHEMENTS D'EAU BLEU904

TUYAUX POUR BRANCHEMENTS
D'EAU BLEU90O4

BLEO?O4

'augmentation constante des prix du cuivre améne les villes d’Amérique
du Nord & se tourner vers des solutions de remplacement économiques
pour la construction de leurs tuyauteries pour branchements d'eau reliant
les conduites principales d'adduction d'eau aux bétiments.

Entierement certifié, Bleu?04M est un tuyau en PEX pour branchements
d'eau d la fois léger et flexible. Le Bleu?04, convivial a installer, résiste a la
corrosion, maximisant ainsi I'écoulement d'eau sur toute la durée de vie
du systéme. Fabriqués & un DE CTS (copper tube size) (SDR 9), les tuyaux
Bleu?04 s'assemblent au moyen de raccords & compression standards
et sont offerts dans les diametres 3/4 po, 1po, 11/4 po, 11/2 po et 2 po
(20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm).

PRESSION NOMINALE

Diamétre (po) Pression nominale

160 psi & 23 °C (73,4 °F)

Tous diametres 100 psi & 82 °C (180 °F)

DIMENSIONS - TUYASXSREX BLE.US{OA

Diamétre nominal Longueur
produit

17001

3/4 20 0,681 17,3
17002 100
117003 300
1 25 0,875 22,2 6,0
117004 100
11/2 40 17006 100 1,241 31,5 9,0
2 50 17007 100 1,625 413 12,0

AVANTAGES

Installation facile

Rayon de
cintrage mini

3/4 po - 2 po (20 mm - 50 mm)

APPLICATIONS

+ Tuyaux pour branchements d'eau

NORMES

N O

C904  Standard 14 & 61

ASTM F876
ASTM F877
BI375
SAVIEZ-VOUS
QUE...?

Bleu?04 a un coefficient
de conductivité thermique
nettement plus faible que
le cuivre, ce quile rend plus
résistant aux dommages
causeés par le gel. Bleu?04

152 demeure flexible et facile

cintrer & des températures
229 inférieures & 30 °C (86 °F).
305 ,

@ Emballage et marquage

Aucun outil spécial nécessaire.

@ Résistance a la corrosion pour une longue

durée de vie
Les tuyaux Blue?04 résistent au chlore et a I'entartrage
et ne se corrodent pas dans le sol.

@ Légereté et flexibilité facilitant la manutention

@ Sécurité sur les lieux de travail
Contrairement aux tuyaux en cuivre, les tuyaux en PEX
n'ayant aucune valeur de récupération ne risquent pas
d'étre volés au chantier, probléme courant dans le cas
du cuivre. Il n'est par conséquent pas nécessaire de
prendre des précautions particulieres lors du stockage.

Les tuyaux Bleu?04 sont offerts en rouleaux de
100 pi et 300 pi et emballés dans des boites
assurant une protection contre les rayons

UV et facilitant le transport.
Chaque rouleau, qui porte
un marquage séquentiel en
pieds facilitant l'installation,
est identifié par le nom du
produit, le diametre, les
certifications et -

la date de
fabrication.



MANUELS TECHNIQUES IPEX
accessibles sur le site
www.ipexna.com

Gréce d nos MANUELS
EN LIGNE il n'a

jamais eteé aussi
simple d'obtenir les
dernieres informations
techniques a jour

Bibliothéque Technique

Bcoks deect & toute fa documentabon s les prodsts

vent de Marchd Gamme de produliy

Rtelier 1PEX

Type de contena

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

ﬂ‘mi Agrandir un paragraphe/

“

un tableau particulier pour
en faciliter la lecture

| Faire des recherches dans

LN decument jpar mots clés

Enregistrer ou envoyer
par courriel des coupures
(extraits) de documents :
le coté pratique & son
meilleur

Télécharger en
format PDF

-
#f

.

\
| Sans danger pour
I'environnement!

Visitez notre site ipexna.com
et vérifiez par vous-mémel!
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TUYAUX POUR BRANCHEMENTS D'EAU Q-LINE

TUYAUX POUR BRANCHEMENTS
D'EAU Q-LINE

3/4 et 1po (20 mm et 25 mm)

Qli

eMD

Les tuyaux Q-Line offrent la résistance du métal, une flexibilité
similaire a celle du cuivre mou et la durabilité du thermoplastique. Les
tuyaux sont fabriqués en conformité avec les normes AWWA C903

et CSA B137.9, ce qui permet d'obtenir des produits de haute qualité
n‘ayant pas les points faibles des tuyaux en matériaux traditionnels.

AVANTAGES

@ Fabrication composite spécialement étudiee
Tuyaux composites comprenant une couche d'aluminium
flexible, collée de maniére permanente entre des couches
intérieure et extérieure de polyéthylene haute température
(PE-RT). De par leur structure unique en son genre, les
produits Q-Line offrent une résistance et une ténacité
optimales, sous la forme de tuyaux pour branchements
d'eau légers et faciles a manipuler et & installer.

@ Supériorité par rapport aux tuyaux traditionnels
Contrairement aux tuyaux en cuivre, les tuyaux Q-Line,
résistants & la corrosion, résistent aux eaux les plus
agressives et aux sols les plus corrosifs.

Les tuyaux Q-Line ne laissant pas s'échapper d'ions cuivre
ou autres ions métalliques, ils conservent la qualité de I'eau
potable et ont une durée de vie prolongée.

@ Certification pour I'eau potable
Les tuyaux Q-Line font I'objet d'une certification par tierce
partie selon les normes ASTM F1282 et CSA B137.9, ainsi
gue d'une certification pour I'eau potable selon NSF-PW,
et satisfont aux exigences des codes de plomberie nord-
ameéricains, en ce qui a trait a I'alimentation en eau jusqu'a
un batiment et a l'intérieur.

@ Débits élevés
De par leur diamétre intérieur plus grand que celui des tuyaux
en polyéthyléne de diamétre CTS (tube cuivre) et leur surface
intérieure super lisse, empéchant toute accumulation de
calcium ou d'autres minéraux, les tuyaux Q-Line permettent de
véhiculer les débits les plus élevés de l'industrie.

@ Comportement identique & celui du cuivre
II' suffit de poser un tuyau Q-Line au fond de la tranchée et il
demeure en place (contrairement & un tuyau en polyéthylene).
Un col-de-cygne et un coude se réalisent aussi facilement que
sur du cuivre et un tuyau Q-Line conserve sa forme.

APPLICATIONS

+ Tuyaux pour branchements d'eau

+ Installations d’eau régénérée

NORMES

Les tuyaux pour branchements d'eau
Q-Line sont fabriqués selon les normes
AWWA C903, ASTM F1282 et CSA B137.9,
et satisfont aux exigences NSF-PW
concernant I'eau potable, ainsi qu'aux
exigences des codes nationaux suivants.
+ Code national de la plomberie du Canada
+ Uniform Plumbing Code

+ International Plumbing Code

+ International Residential Code

+ National Standard Plumbing Code

+ SBCCI Standard Plumbing Code

PE-RT

Aluminium

PE-RT



AVANTAGES

@ Excellente résistance & la corrosion, longue durée

de vie

Les couches résistantes intérieure et extérieure, en polyéthylene,
des tuyaux Q-Line sont insensibles & la plupart des acides,

des solutions salines et des alcalis que I'on retrouve dans les
eaux et les sols agressifs. Les tuyaux Q-Line sont également
certifiés comme résistant au chlore selon la norme NSF CL-TD,
dont les exigences sont tres rigoureuses. Les tuyaux Q-Line

s'enfouissent directement dans le sol ou s'encastrent dans .
du béton - sans chemise de protection. Comme les tuyaux
Q-Line sont insensibles a la corrosion et aux pigares, ils offrent

@ une plus longue durée de vie en service que les tuyaux pour TUYAUX (

branchements d'eau métalliques. Les tuyaux pour o

branchements d'eau B

Barriére incorporée contre la perméation doivent étre des tuyoux <=
composites PE-AL-PE —

fabriqués selon les
exigences de la

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Comme pour toute tuyauterie non
métallique, une tuyauterie Q-Line
peut se localiser au moyen d'un cdble
traceur standard, installé au méme
moment que le branchement d'eau.

La perméation représente un véritable probleme dans les
tuyauteries pour branchements d'eau de petit diametre.
Contrairement aux tuyaux pour branchements d'eau en plastique,

sensibles & la perméation par plusieurs produits chimiques, SIS _AWWA C903
la partie centrale en aluminium des tuyaux Q-Line forme une et certifiés selon les
normes CSA B137.9 et

barriere contre la perméation des contaminants provenant du sol.

En fait, les tuyaux Q-Line pour branchement d'eau ont été soumis
avec succes a des essais de résistance aux contaminants les plus

agressifs, comme les produits de traitement contre les termites.

ASTM F1282. Ils doivent avoir

une pression nominale &

long terme de 1380 kPa & 23 °C (200 psi
& 73 °F) et de 690 kPa & 82 °C (100 psi

Sécurité électrique améliorée, corrosion galvanique & 180 °F). Les tuyaux doivent étre mis &
it I'essai par tierce partie et certifiés comme

: . 1 . étant conformes aux exigences NSF-PW
Contrairement a des tuyaux métalliques, les tuyaux Q-Line ne ,
. . ) . concernant I'eau potable et NSF CL-TD
conduisent pas les courants électriques vagabonds. Le risque !
. : o concernant la résistance au chlore. Les
de choc électrique est donc largement réduit. Une plaque ) R
. L . ) e . tuyaux pour branchements doivent étre
ou une tige de mise d la terre séparée doit étre installée, . o R
; ) identifiés par un code couleur bleu pdle,
conformément aux recommandations AWWA. Comme les . . - o
' . ) . identiques & ceux fabriqués par IPEX sous
tuyaux Q-Line ne conduisent pas les courants électriques i
. o . la marque de commerce « Q-Line » ou des
@ vagabonds, ils permettent de réduire la corrosion des duit . «quivalent
e . o roduits approuvés comme équivalents.
composants métalliques dans un systeme de distribution. P PP a

RACCORDS
Les raccords utilisés avec les
tuyaux composites PE-AL-PE
doivent étre des raccords
pour branchements
d'eau en laiton,

Aucune valeur de récupération des rebuts

Comme la partie centrale métallique d'un tuyau Q-Line est
immobilisée de maniere permanente entre des couches de
polyéthyléne, il n'a aucune valeur de récupération des rebuts
métalliques. Par conséquent, contrairement au cuivre et autres
métaux de valeur qui disparaissent continuellement & cause

i ) conformes
des vols, Q-Line a plus de chances de demeurer au chantier, R
& ot besoi d la norme
A ou on en a besoin.
AWWA C800.

SELECTION DES PRODUITS ET DIMENSIONS

Les diamétres intérieur et extérieur des tuyaux Q-Line, uniques, différent de ceux des tuyaux pour branchements
conventionnels en cuivre et en PE. On trouve adisément des adaptateurs faciles & installer, permettant d'utiliser les tuyaux
Q-Line sur des raccords standards en laiton.

S Longueur = o Rayon de
Iﬂ'gmﬁgle Code dge DI moyen an?c(;lzseg: oi DEmoyen Poids Volume cir¥trcge
dg " rouleau P minimal
rodui
po mm P pi mm po mm po mm Ib/100pi kg/100m gal. US/pi L/m po mm
115001 150
3/4 20 115002 300 0,79 20 0,10 2,5 0,98 25 12,4 18,4 0,025 0,314 50 125

15003 1000
1 25  TS004 150 0,98 25 0,14 E1S 1.26 32 210 31,2 0,040 0,500 63 160

ANIT-O NV3I.d SINFWIHONVHE dNOd XNVANL
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RACCORDS A COMPRESSION POUR ron 2o
L'ALIMENTATION EN EAU PHILMAC 3G t2mm-somm

3G

Passez a la nouvelle génération de raccords & compression pour :
conduites d'eau : Philmac 3G. Fruit de 25 années d'expérience .+ Branchement d'eau & usage résidentiel
dans le domaine des raccords, le 3G représente notre produit le .
plus innovateur et révolutionnaire que nous ayons jamais propose. :
C'est I'aboutissement d'années de développement et d'études, de :+ Branchement d'eau de maison de campagne
mise en ceuvre d'une technologie de fabrication d'avant-garde et :
d'essais de performances des plus rigoureux.

APPLICATIONS

+ Systemes d'irrigation a usage résidentiel

« Irrigation rurale + Géothermie

Pour créer un raccord de la nouvelle génération véritablement évolug,

Philmac a remis en cause tous les éléments possibles, depuisla NORMES _____________________________________
conception jusqu'aux matériaux utilisés. Il en est résulté un raccord en :

plastique résistant, facile & installer et durable, et & un niveau de qualité : @“ @

de loin supérieur & celui d'un raccord a embout & insérer métallique.

Un produit qu'il vaut vraiment la peine d'adopter.

IPEX offre deux modeéles de raccords préassemblés Philmac 3G SAVIEZ-VOUS QUE...?
(D.E. CTS et D.I. Série) dans tous les diamétres, ainsi que des jeux
d'adaptateurs facilitant la conversion de ces raccords pour un
montage sur des tuyauteries de D.E. IPS, en CUIVRE et Q-Line.

AVANTAGES

@ Conception a serrage par rotation
Unique en son genre, le concept Philmac vous permet
d'obtenir une étanchéité parfaite en un tour de main ou
de clé. Des butées visuelles et une résistance mécanique
augmentant progressivement au fur et & mesure que I'on
fait tourner I'écrou réduisent le risque d'exces de serrage.

En employant Philmac 3G en
combinaison avec des tuyaux
Polycouleur Poly certifiés CSA,
|'utilisateur obtient le seul systéeme de
tuyaux et raccords qui soit certifié CSA
et sur I'eau potable pour
I'alimentation en eau

de puits.

Prise ergonomique compacte

De dimensions réduites et légers, les raccords Philmac 3G ont
une forme spéciale et adaptée a votre main pour une plus
grande facilité de rotation. Leur taille compacte convient
parfaitement aux travaux dans des endroits exigus.

Un matériau évolué

Les raccords Philmac 3G étant fabriqués a partir d'un
polypropylene évolué hautes performances, ils résistent aux
rayons ultraviolets, aux chocs et & la corrosion - robustesse et
fiabilité suffisantes pour une durée de vie de plus de 50 ans.

Etanchéité par compression dynamique

Les raccords Phimac 3G ont fait I'objet d'études d'ingénierie
approfondies en vue d'obtenir des assemblages robustes et
étanches, dotés d'une excellente résistance & I'arrachement.
En outre, gréce & sa résistance, I'écrou ne subit qu'une
déformation minime lors d'un serrage avec une clé.

Interchangeabilité des composants

Du fait que la conception de base des raccords des

séries CTSOD et ID est la méme, il est facile d'échanger
les composants pour passer d'un type a I'autre sur le
méme raccord. Comme vous disposez en plus de jeux
d'adaptateurs convenant a d'autres matériaux, vous avez
toujours en main le bon raccord.



DES BUTEES VISUELLES RACCORDS

ET UNE RESISTANCE MOINS DE TOURS POUR SERRER

MECANIQUE AUGMENTANT Il suffit d'un tour et demi pour PH I LMAC 3G CTSOD
PROGRESSIVEMENT serrer I'écrou.

EMPECHENT TOUT EXCES DE

SERRAGE

Une butée visuelle nette.-
et la résistance mécanique
indiquent que le serrage est
complet.

UN GLISSEMENT
SANS EFFORT

AUCUNE TORSION
DU TUYAU LORS DE
L'INSTALLATION

des joints.

FACILITE DE
RACCORDEMENT

JEUX
D'ADAPTATEURS

Lorsqu'on utilise des tuyaux
de D.E. IPS, Q-Line ou en
CUIVRE, il est facile de convertir
les joints au moyen de jeux
d'adaptateurs.

usage saisonnier.

y DEFORMATION MINIME
LORS DU SERRAGE AVEC UNE CLE

gu'une déformation minime lors d'un

FACILITE DE RACCORDEMENT/DEBRANCHEMENT serrage avec une clé.
RACCORDS POUR LES CONDUITES D'EAU A USAGE SAISONNIER
P H I LMAC Le débranchement et le raccordement aux pompes

MOINS D'EFFORT POUR ENFONCER

ou conduites d'eau a usage saisonnier s'effectuent A f
LES EMBOUTS A INSERER

3G DI rapidement et facilement.

marteau pour enfoncer les embouts d insérer - pas
) de chauffage comme pour les assemblages avec
DEFORMATION MINIME LORS raccords annelés & embouts métalliqgges———

DU SERRAGE AVEC UNE CLE

Gréce & sa résistance, I'écrou
ne subit gu'une déformation
minime lors d'un serrage i
avec une clé.

BUTEES VISUELLES ET RESISTA
MECANIQUE AUGMENTANT

PROGRESSIVEMENT EMPECHANT
TOUT RISQUE D'EXCES DE
SERRAGE

Une butée visuelle nette et
la résistance mécanique

\ indiquent que le serrage est UN SEUL RACCORD SE MONTE
complet. SUR N'IMPORTE QUEL TUYAU SERIE 75 A 200

Compatibles avec tous les types de tuyaux de D.l. Série, les raccords 3G
permettent de se passer de raccords spécifiques et donc de réduire les
stocks.

Le tuyau se glisse dans
le raccord sans effort.

Raccord congu pour
éviter toute torsion du
tuyau, réduisant ainsi le
risque de desserrement

/DEBRANCHEMENT

La bague fendue facilite
le raccordement et le
débranchement, ce qui
convient parfaitement
aux conduites d'eau a

Grdce d sa résistance, |'écrou ne subit

Il suffit de pousser ou de frapper doucement avec un

1S



RACCORDS A COMPRESSION POUR L'ALIMENTATION EN EAU PHILMAC 3G

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS CTSOD

Diamétre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Manchons Compression x Compression Coudes Compression x Compression
3/4 20 258000 3/4 20 258029
1 25 258001 1 25 258030
11/4 32 258002 11/4 2 258031
11/2 40 258003 11/2 40 258032
2 50 258004 2 50 258033
Manchons de réduction Compression x Compression Coudes Compression x FIPT
1x3/4 25x 20 258005 3/4 20 258034
11/4 x1 32x 25 258131 1x3/4 25x 20 258035
1 25 258036
11/4 x1 32 x 25 258037
11/4 32 258038
11/2x11/4 40 x 32 258039
Adaptateurs mdales Compression x MIPT 11/2 40 258040
3/4x1/2 20 x12 258006
3/4 20 258007
1x1/2 25x 12 258008
1x3/4 25x 20 258009 Bouchons d'extrémité Compression
L 25 258010 3/4 20 258151
11/4x3/4 32x20 25801 [ 1 25 258152
11/4 x1 32x25 258012 11/4 32 258153
1/4 32 258013 11/2 40 258154
11/2x1 40 x 25 258014
11/2x11/4 40 x 32 258015
11/2 40 258016
2x11/2 50 x 40 258017
2 50 258018 Tés Compression
3/4 20 258042
1 25 258043
RN 11/4 32 258044
Adaptateurs femelles Compression x FIPT @ ' @ 11/2 40 258045
3/4x1/2 20 x12 258019
3/4 20 258020
1x3/4 25x 20 258021
1 25 258022 Tés Compression x Compression x FIPT
11/4 %1 32x25 258023 3/4 20 258047
11/4 32 258024 O 1x3/4 25x 20 258048
11/2x11/4 40X 32 258025 @ i 1 25 258049
11/2 40 258026 E{j 11/4x3/4 32 x 20 258050
2x11/2 50 x 40 258027 11/4x1 32x25 258051
2 50 258028 11/4 32 258052
11/2x3/4 40 x19 258053
11/2x11/4 40 x 32 258054
11/2 40 258055

Note : les raccords Philmac 3G CTSOD s'utilisent avec les tuyaux IPEX BANDE OR, Bleu?04 pipe ou tout autre tuyau en PE de D.E. CTS.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS SERIE DI

Diametre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Manchons Compression x Compression Coudes Compression x Compression
1/2 12 258059 1/2 12 258091
3/4x1/2 20 x 12 258065 3/4 20 258092
3/4 20 258060 1 25 258093
1 25 258061 11/4 32 258094
11/4 32 258062 11/2 40 258095
11/2 40 258063 2 50 258096
2 50 258064
Coudes Compression x FIPT
Adaptateurs males Compression x MIPT V2x3/4 12x20 258097
12 1 258066 3/4 20 258098
1/2x3/4 12x20 258067 3/4x1 2025 258099
3/4x1/2 20x12 258068 ! 25 258100
3/4 20 258069 1x11/4 25 x 32 258101
3/4x1 20 x 25 258070 U E2 23250
1x3/4 25x 20 258071
1 25 258072
bl 2532 298073 Bouchons d'extrémité Compression
11/4 %1 32x25 258074
11/4 32 258075 /2 12 258114
1/4x11/2  32x40 258076 g 20 258115
11/2 40 258077 ! 25 258Tlo
11/2x2 40 x 50 258078 &S 22 2=l
5 50 258079 11/2 40 258118
2 50 258183
Adaptateurs femelles Compression x FIPT Tés Compression
/2 2 258080 1/2 12 258102
H 1/2x3/4 12 x 20 258081 3/ 20 258103
0 3/4 20 258082 1 25 258104
3/4x1 20 x 25 258083 11/4 2 258105
! = 258084 11/2 40 258106
1x11/4 25x 32 258085
11/4 32 258086
11/4%x11/2 32 x 40 258087
11/2 40 258088 Tés Compression x Compression x FIPT
11/2x2 40 x 50 258089 3/4 20 258107
2 S0 258090 1x1/2 25x 12 258108
1 25 258109
11/4%x1/2 32x12 258110
11/4x3/4 32x20 258111
11/4x11/2 32 x40 258112
11/2x2 40 x 50 258113

Note : les raccords de D.I. Série s'utilisent avec les tuyaux IPEX Polycouleur (&1 I'exception des tuyaux Bande or) et tout autre tuyau en PE de D.l. Série

17
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RACCORDS A COMPRESSION POUR L'ALIMENTATION EN EAU PHILMAC 3G

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - JEUX D'ADAPTATEURS

Diametre Code de
pouces mm produit

Jeux d'adaptateurs CTS (comprennent une bague or, un écrou CTS, un joint CTS)

3/4 20 258132
1 25 258133
11/4 32 258134

11/2 40 258135

Jeux d'adaptateurs série Dl
(comprennent une bague rouge, un embout & insérer rouge, un écrou série DI, un joint série D)

1/2 12 258137
3/4 20 258138
1 25 258139
11/4 32 258140
11/2 40 258141
2 S50 258142

Jeux d'adaptateurs pour cuivre
(comprennent I'écrou pour cuivre, I'anneau de pincement brun en carbure de silicium, le joint pour cuivre)

12 12 258119
O 3/4 20 258120
1 25 258121

Jeux d'adaptateurs Q-Line (comprennent un écrou Q-Line, une bague bleue, un joint Q-Line)

1/2 12 258122
3/4 20 258123

@ 1 25 258124

Jeux d'adaptateurs IPSOD (comprennent une bague verte, un écrou IPS, un joint IPS)

3/4 20 258125
1 25 258126
11/4 32 258127
11/2 40 258128
2 50 258129

Note : ces nécessaires de conversion s'utilisent pour convertir des raccords de diametre extérieur CTS en raccords pour

cuivre, Q-Line ou de diamétre extérieur IPS. Retirer simplement I'écrou existant, la bague et le joint du raccord
de diametre extérieur CTS et assembler selon les directives a la page 8 de ce guide de commande -
« Conversion des raccords Philmac 3G ».

Les bagues et les embouts & insérer Ph.ilmoc 3G ont Type de tuyau Couleur de bague
un code couleur selon le type de tuyau; le tableau Philmac 3G
ci-dessous indique 5 types de tuyaux et la couleur CTS Or
Philmac correspondante : Série DI Rouge
IPS Vert
Q-Line Bleu
Cuivre Brun



Les systemes de tuyauteries d'évacuation avec mise a |'air

libre (DWV) IPEX ont fait leurs preuves dans toute I'Amérique du
Nord — que ce soit sous terre ou hors terre — depuis plus de trois
décennies. Légers et faciles a installer, méme dans des endroits
exigus, les systemes DWV d'IPEX pour installations combustibles
et non combustibles sont devenus le choix par excellence dans la

construction résidentielle, industrielle et commerciale.

Systemes

DWV

Systemes ABS DWV DRAIN-WAY

Systemes de tuyauteries d'égout
et d'évacuation a coller au solvant

O 006

Systémes d'évacuation pour immeubles
non combustibles

— Tuyaux et raccords Systeme 15

— Tuyaux et raccords Systeme XFR

— Systéme a double paroi de
confinement Drain-Guard

— Accouplements mécaniques MJ Gris

— Colles et produits coupe-feu

Clapets antiretour @



ABS-DWV

APPLICATIONS

Dans I'ensemble du Canada, les tuyauteries
ABS DWV (évacuation avec mise & |'air libre)
ont été utilisées avec succes dans des maisons
individuelles et des constructions & ossature
en bois. Constructeurs et entrepreneurs ont Reésidences multiplex
apprécié la durabilité, la facilité d'installation Batiments & ossature en bois
et la valeur de I'ABS dans les systémes de

plomberie servant & I'évacuation.

Maisons individuelles

- NORMES
Les tuyaux, utilisables au-dessus et en dessous
du sol, sont fabriqués en schedule 40, & paroi @@ Paroi massive CSA B181.1
massive ou A partie centrale en mousse. La
gamme des diametres s'étend de 11/4 po & 6 J,EIP) Partie centrale en mousse ASTM F628

po (32 mm & 150 mm) et un large éventail de
raccords en ABS DWYV sont également fournis
par IPEX pour obtenir un systéme complet.

L'ABS est couramment utilisé par
I'industrie automobile pour la
fabrication de pare-chocs, d cause
de son prix abordable, de sa haute
résistance aux chocs et de sa ténacité
en général.

Des années de service sans entretien

L'ABS ne rouille pas, ne se pique pas et ne se détériore pas;

il est également extrémement résilient et durable. De par leur
légereté, les tuyauteries en ABS DWV s'installent facilement
et rapidement sans équipements spécialisés, méme dans des
endroits exigus.

Conforme au code
Les tuyaux (paroi massive) et raccords IPEX en ABS ont été
certifiés par tierce partie selon la norme CSA B181.1, tandis que les
tuyaux en ABS (partie centrale en mousse) sont certifiés selon la
norme ASTM F628, ces certifications étant le gage d'un produit de
qualité homogene offrant des performances fiables a long terme.
De plus, IPEX peut vous assister en vous suggérant les endroits
ou la tuyauterie ABS est permise selon les codes du batiment
et/ou ou d'autres produits peuvent représenter une solution de
remplacement plus appropriée.

Gamme complete de raccords
IPEX ne fabrique pas seulement des tuyaux
DWYV en ABS, mais aussi une gamme
complete de raccords en ABS, assurant
I'intégrité de I'ensemble du systeme de plomberie.
Enfin, on peut se procurer nos produits rapidement
aupres de tout distributeur IPEX.




Tuyaux en ABS a paroi massive Tés sanitaires BU x Emb. x Emb.

11/4 32 009112 165 3 75 027059

11/2 40 009117 221 3x3x11/2  75x75x40 027671
2 50 009121 176 3x3x2 75 x 75 x50 027672
3 75 009133 78

g

4 100 009143 60 Tés sanitaires doubles Emb. x Emb. x Emb. x Emb.
6 150 009161 26 11/2 40 027097
. 2 50 027096
Longueurs : 12 pieds
2x2x11/2x11/2  50x50x40x40 027098
3 75 027094
Tuyaux en ABS & partie centrale en mousse

3x3x11/2 x11/2  75x75x40x40 027099

11/2 40 079m7 221 3Ix3x2x2  75x75x50x50 027100
2 50 079121 176 4L 100 027095
3 75 079133 8 Tés sanitaires entrée latérale a gauche
4 100 079143 60 Emb. x Emb. x Emb. x Emb. entrée latérale

6 150 079161 26 3x3x3x11/2 75x75x75x40 027071
3x3x3x2 75x75x75x50 027073

Longueurs : 12 pieds

=

Tés sanitaires entrée latérale a droite
Emb. x Emb. x Emb. x Emb. entrée latérale
Tés droits Emb. x Emb. x Emb. 3Ix3x3x11/2  75x75x75x40 027072
112 40 027021 3x3x3x2 T75x75x75x50 027074

Tés sanitaires doubles - Entrée latérale simple
Emb. x Emb. x Emb. x Emb. entrée latérale

Tés sanitaires Emb. x Emb. x Emb. IXIG2 | BEBEO 027001

11/4 32 027079
11/2 40 027081
11/2x11/4x11/2 40 x 32 x 40 027055
11/2x11/2x11/4 40 x 40 x 32 027062
2 50 027082

Tés de nettoyage (avec bouchon) Emb. x Emb. x FPT

11/2 40 027144

2x11/2x11/2 50 x 40 x 40 027058
2 50 027145

2x11/2x2 50 x 40 x 50 027057
3 75 027146

2x2x11/4 50 x 50 x 32 027063
4 100 027147

2x2x11/2 50 x 50 x 40 027056
4x3xh 100 x 75 x 100 027148

3 75 027083

3x3x11/4 75%x75x32 027065 Tés en Y doubles Emb. x Emb. x Emb. x Emb.
3x3x11/2 75 x 75 x 40 027061 _ 11/2 40 027206
3x3x2 75x75x50 027060 g } 2 50 027207
4 100 027084 2x2x11/2x11/2 50x50x40x40 027212
Lxbx2 100 x100x50 027064 %) 75 027208
Lxb4x3 100x100x75 027066 3x3x11/2x11/2  75X75x40%x40 027213
b6x6x6 150 x 150 x 150 027085 3IX3IX2X2 75x75x50x50 027214
4 100 027209
Lx4x2x2 100x100x50x50 027216

4x4x3x3  100x100x75x75 027215



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
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Diameétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb. Coudes & 90°  Extra long rayon BU x Emb.
11/4 32 027170 11/2 40 027037
11/2 40 027171 (@
11/2x11/2x1/4 40 x 40 x 32 027193
2 50 027172
2x11/2x11/2 50 x 40 x 40 027194
222 B0 0ty CETos Coudes de mise & I'air libre & 90° Emb. x Emb.
3 5 027173 11/2 40 027Mm
3x3x11/2 75 x75 x 40 027201 ‘(@ 3 75 027113
3Ix3Ix2 75 x75x 50 027196 w
4 100 027174
Lxbx2 100x100x50 027198
Lxtx3 100x100x75 027197 NP . ,
6 150 027176 Coudes a 90° Ecrou joint coulissant x Emb.
6x6x4  150x150x100 027202 - 11/2 40 027161
11/2x11/4 40 x 32 027166
TésenY & 45° BUx Emb. x Emb.
3 75 027693
3x3x11/2 75 x 75 x 40 027199
Coudes & 90° 3 voies Emb. x Emb. x Emb.
(C (@ 11/2 40 027022
Coudes de réduction & 90° Emb. x Emb. g
4x3 100 x 75 027127
Q:@ Coudes & 60° Emb. x Emb.
11/4 32 027260
11/2 40 027261
Coudes & 90° Emb. x Emb. 2 50 027262
11/4 32 027120 % 75 027263
(@ 11/2 Court 40 Court 027121 4 100 027264
Q 11/2 Long 40 Long 027131
' 2 Court 50 Court 027122 Coudes & 45° Emb. x Emb.
2 Llong 50 Long 027132 11/4 32 027240
3 Court 75 Court 027125 11/2 Cout 40 Court 027241
3 Long 75 Long 027123 11/2 Long 40 Long 027033
4 Court 100 Court 027134 2 50 027242
4 Long 100 Long 027124 3 75 027243
6 150 027126 4 Court 100 Court 027247
Coudes & 90° Emb. x BU 4 Long 100 Long 027244
11/4 32 027230 6 150 027246
11/2 40 027231 . °
@ 5 50 027232 Coudes & 45° Emb. x BU
3 Court 75 Court 027235 11/4 32 027220
3 Long 75 Long 027233 @ 11/2 Court 40 Court 027221
4 100 027234 11/2 Long 40 Long 027024
2 50 027222
Coudes & 90°  Extra long rayon Emb. x Emb. 3 75 027223
11/2 40 027156 4 Court 100 Court 027227
'(@ 2 50 027157 4 Long 100 Long 027224
() 3 75 027158 6 150 027226

{



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diametre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Coudes & 221/2° Emb. x Emb. Bouchons pour bout uni  BU
11/4 32 027250 2 50 027412
@ 11/2 40 027251 %
2 50 027252
3 75 027253
4 100 027254 Bagues de réduction BU x Emb.
6 150 027256 11/2x11/4 40 x 32 027280
2x11/4 50 x 32 027290
2x11/2 50 x 40 027282
Adaptateurs mdales Emb. x MPT 3x11/2 75 x 40 027292
11/4 32 027330 3x2 75 x50 027284
11/2 40 027331 4x11/2 100 x 40 027276
11/2x11/4 40 x 32 027336 4x2 100 x 50 027288
2 50 027332 6x4 150 x 100 027297
3 75 027333 . )
n T — Bagues de réduction BU x FPT
11/2x3/4 40 x 20 027279
@ 11/2x11/4 40 x 32 027281
2x11/2 50 x 40 027285
Adaptateurs femelles Emb. x FPT
11/4 32 027340
11/2 40 027341 Bagues & affleurement BU x Emb.
2 50 027342 4x3 100 x 75 027034
3 75 027343 @
4 100 027344
6 150 027599
Adaptateurs pour lave-vaisselle BU x FPT
11/2x1/2 40 x 12 027277
Adaptateurs pour regard de nettoyage avec
bouchon BU x FPT
11/4 32 027705
11/2 40 027706 . B
% 5 <0 027707 Adaptateurs pour lave-vaisselle BU x Embout annelé
3 75 027708 11/2x1/2 40 x 12 027278
4 100 027709 C@C@@
6 150 027610

Tés en Y pour lave-vaisselle Emb. x Emb.
Adaptateurs pour regard de nettoyage sans - 2x11/2x12  40x40X T2 027192

bouchon  BU x FPT W2x1V2x3/4  4Ox40x20 027203

11/4 32 027600

11/2 40 027601
2 50 027602
E 1 S21000 Tés en Y pour lave-vaisselle BU x Emb.
4 100 027604

11/2x11/2x1/2 40 x 40 x 12 027191

Bouchons pour regard de nettoyage MPT

11/4 32 027500 Adaptateurs - Cuivre a DWV FPT x MPT
11/2 40 027501
«  11/4 32 027987
2 >0 027502 = 11/2x11/4 40 x 32 027988
7 * X X
I 75 027503 =
11/2x11/2 40 x 40 027984
4 100 027504 =
= 2 50 027989
6 150 027406

* Certification CSA pour usage d proximité d'un siphon en P
seulement.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diameétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Unions (rondelle spéciale comprise) Siphons en P Emb. x Emb.

) 11/2x11/2 40 x 40 027985 @) 11/4 32 027430
2 50 027357 ’)‘ 11/2 40 027431

@ % : 2 50 027432
NG 3 75 027433

- 4 100 027434
Ecrous tournants 4x3 100x75 027949

- Tuyau ABS & bouchon de vidange (rondelle incluse)
11/2 40 027983

Siphons en P avec bouchon de nettoyage Emb. x Emb.
, @). 11/4 32 027440
) O 11/2 40 027441
= = 2 50 027442
Adaptateurs pour crépine Emb. x FPT .
11/2 40 027036
© . .
Siphons en P avec union Emb. x Emb.
11/4 32 027470
11/2 40 027471
2 50 027472
Bouchons permanents Emb.
11/4 32 027410 . .
11/2 0 S Siphons en P avec union et bouchon de
@ nettoyage Emb. x Emb.
2 50 027415 11/4 32 027467
3 5 027413 11/2 40 027468
4 100 027414 2 50 027443
24
Bouchons femelles filetés (rondelle comprise) Siphons en P avec union (pivotant) et bouchon
@ 11/2 40 027891 de nettoyage Emb. x Emb.
11/2 40 027012
Manchons Emb. x Emb.
11/4 32 027350
11/2 40 027351 Siphons en S Emb. x Emb.
2 50 027352 11/2 40 027289
3 75 027353 a —_

(S )
100 027354 = = &

4
6 150 027356 v
Siphons en S avec bouchon de nettoyage Emb. x Emb.
Raccords d'augmentation Emb. x Emb. 11/4 32 027450
11/2x11/4 40 %32 027360 - 11/2 40 027451
2x11/2 50 x 40 027362
(((@ 3x11/2 75 x 40 027363
3Ix2 75 x 50 027364
4x11/2 100 x 40 027369 — )
Bouchons filetés pour siphon en P
4x2 100 x 50 027365

4x3 100 x 75 027366 1/4 32 090890




TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diamétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Adaptateurs de siphon males BU x Ecrou plastique Brides de toilettes réglables excentrées Emb.
11/4 32 027476 4x3 100 x 75 027574
(@ 11/2 40 027477
11/2x11/4 40 x 32 027478
11/2x7Long 40 x 175 Long 027651
2 50 027302 Brides de toilette refoulement & 45°
réglable avec anneau plastique Emb.
4x3 100 x 75 027950
Adaptateurs de siphon femelles Ecrou plastique x Emb.
11/4 32 027320
11/2 40 027321
11/2x11/4 40 x 32 027329

Brides de toilette réglables Emb.

4x3 100 x 75 027586
Brides de toilette Emb.
4x3 100 x 75 027584
Lx4 100 x 100 027573

Brides de toilette réglables avec bouchon d'essai
4x3 100 x 75 027588

Brides de toilette réglables & affleurement Emb.
4x3 100 x 75 027582

Brides de toilette réglables
DI pour tuyau de 3 po (non CSA)

4x3 100 x 75 027590

Brides de toilette avec bouchon d'essai Emb.
4x3 100 x 75 027591

Brides de toilette réglables BU
4x3 100 x 75 027587

Brides de toilette réglable avec bouchon d'essai
(A affleurement) Emb.

4x3 100 x 75 027583

Anneaux entretoises de bride de toilette

4x3 100 x 75 027002
Brides de toilette BU
4x3 100 x 75 027585
— Adaptateurs réduits (égout a DWV) BU x Emb.
4x3 100 x 75 027294
Nécessaires de bride de toilette réglables pour béton 4xb 100 x100 027050

4x3 100 x 75 027592

Adaptateurs réduits (DWV a DWV) BU x Emb.

((@) 4x3 100 x 75 027286

Adaptateurs d emboiture (egout a DWV) Emb. x Emb.
4x3 100 x 75 027376

pour installations de toilettes sur dalle sur
sol 4x3 100 x 75 027593

=



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diameétre Code de Diamétre Code de

pouces mm produit pouces mm produit

Bagues d'adaptation (égout & DWV) Emb. x BU Joints de dilatation Emb. x Emb. (course de 3 po)
2 50 027310 11/2 40 02761
5 75 02731 (((-(-((O 2 50 027612
4 100 027312 3 75 027613

4 100 027614

Grilles de drain BU * Note : le joint 027614 a 8 po (200 mm) de course

3 75 027619

4 100 027741

Joints de dilatation Emb. x BU

3 75 027615
Evacuations pour évier double 16 po de long ((.(.O

11/2 ) 40 027730

ill‘ : .
( Ecrous coulissants (sans rondelle) FPT

@ 11/4 32 090630
11/2 40 090631

Evacuations au centre pour évier double 16 po delong  Ecrous coulissants EPT

() 12 & 40 027740 11/2 40 027633

\%ﬁ ) 2 50 027632

Rondelles & joint coulissant

=— 11/4 32 027856
11/2 40 027857
Adaptateurs pour fonte & JM  BU x Emb.
26 P P X Em 2 50 027855
2 50 027522
3 75 027523 , o ) \
4 100 027524 Bouchons d'essai flexibles orange en polyéthylene
4x3 100 x 75 027528 11/4 32 027874
@ 11/2 40 027875
2 50 027876
Adaptateurs pour fonte Emboiture fonte x BU DWV 3 75 027878
2 S0 027532 4 100 027880
3 75 027533
4 100 027534 Solins de toit (néoprene)
4x3 100 x 75 027535 3 75 027623
_ 4 100 027624
Adaptateurs pour tuyau galvanisé
Emb. x Joint coulissant
@ @ 3 75 027658

Adaptateurs pour siphon combiné 2 en 1

Siphons cylindriques (avec bouchon) Emb. x Emb.

11/2x11/2x11/4  40x40x32 027039

? ? 11/2 40 027010




...et faire le saut avec les systemes mécaniques IPEX?
Les temps ont changé!

- " SYSTEME 15 DWV

eévacuation de gaz de N
combustion _ systémes DWV manchons dwv

v Un systéme complet et v/ Satisfont aux exigences v/ Utilisation avec le Systéme 15/
entierement certifié de tuyaux, des codes s'appliquant aux le Systeme XFR
raccords et colles b&timents non combustibles v/ Diomeétres 8 po & 12 po

v/ Deux options pour couvrir une v/ Nettement plus légers que la v/ Spécialement concus pour les
large gamme de températures fonte diametres de tuyaux en PVC
de service v/ Haute résistance aux chocs
Diametres PVC 11/2 po & 4 po - v/ Ecoulement amélioré

Diamétres PVCC 11/2 po & 8 po

Utilisation de raccords
standards CIOD ou IPS




SYSTEMES DE TUYAUTERIES D'EGOUT SfElles
D'EVACUATION A COLLER AU SOLVANT S0

Collage au solvant
pour PVC

IPEX offre un systeme d'égout et d'évacuation entierement en PVC
spécialement étudié. Les tuyaux d'égout en PVC massif servent &
évacuer les eaux usées domestiques et les eaux pluviales. Les tuyaux
d'égout en PVC perforés s'utilisent pour les champs d'épuration et le
drainage des fondations. La méthode d'assemblage par collage au
solvant permet de réaliser des joints étanches, éliminant l'infiltration
et I'exfiltration et empéchant les racines de pénétrer. Une gamme
complete de raccords d'égout & coller au solvant est offerte pour

le raccordement de nos tuyaux. Les tuyaux et raccords a coller au
solvant en PVC d'IPEX sont offerts dans les diametres nominaux de 3
po & 6 po (75 mm & 150 mm).

AVANTAGES

Colt d'exploitation moins élevé

Un systeme d'égout en plastique colte moins cher a exploiter
et a entretenir, car il permet de laisser passer un débit plus
grand pour un diametre donné et il comporte moins de

joints. Les tuyaux sont suffisamment flexibles pour suivre les
déformations ou tassements reliés a l'instabilité du sol ou a la
circulation, sans fissuration, ni rupture, ni ouverture aux joints.

Meilleur rendement hydraulique

Le PVC a la surface d'écoulement la plus lisse de tous les
matériaux de tuyauterie d'aujourd’hui, ce qui se traduit par
un coefficient de Manning de N=0,009. De ce fait, les tuyaux
sont moins susceptibles de se bloquer et conserveront une
haute capacité de débit durant toute la durée de vie de

la tuyauterie. La capacité de débit et les performances
structurales de la tuyauterie BDS surpassent celles des
produits de tuyauterie ayant une surface intérieure ondulée,
spécialement dans les applications de drainage périmétrique.

@ Cycle de vie

La durée de vie économique d'un systeme d'égout en PVC est
estimée a plus de 50 ans.

APPLICATIONS

- Conduites d'égout sanitaire et
d'égout pluvial du batiment

+ Drains périmétriques de fondations
- Tuyauteries de distribution de
champ d'épuration

NORMES

Les tuyaux d'égout BDS sont offerts
selon la spécification standard ou
certifiés par une tierce partie selon
CSA B182.1 ou BNQ 3624-050; ils sont
conformes aux normes ASTM.

Les raccords BDS, fabriqués a une
épaisseur de paroi SDR35, sont certifiés
par une tierce partie selon CSA B182.2
et BNQ 3624 130; ils sont conformes ¢ la
norme ASTM D2729.

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Aucun autre tuyau ne peut se comparer
aux tuyaux en matiere plastique BDS
pour ce qui est du rapport entre le poids
au pied (trés faible) et la résistance.

La légereté des sections permet de
réduire les besoins en main-d'ceuvre et
de diminuer les colts de matériel de
manutention et de
transport.




DIMENSIONS \

Tuyaux d'égout a paroi massive BDS d'IPEX — Dimensions

Diamétre nominall Diamétre Epaisseur Rigidité
de tuyauterie | extérieur moyen minimale de paroi minimale v
pouces pouces o
3 75 3.2 82,5 CSA B182.1 - SDR35 0,093 2,36 46 320 _J/
4 100 4,2 107,0 CSA B182.1 - SDR35 0,120 3,06 46 320 .
6 150 6,3 1594 CSA B182.1 - SDR35 0,179 4,55 46 320
5 75 3,2 82,5 CSA B182.1 - SDR35 - Ouest du Canada 0,093 2,36 46 320
4 100 4,2 107,0 CSA B182.1 - SDR35 - Ouest du Canada 0,115 2,92 46 320
6 150 6,3 159,4 CSA B182.1 - SDR35 - Ouest du Canada 0,171 4,35 46 320
3 75 3.2 82,5 CSA B182.1-SDR38 (Spéc. Nouvelle-Ecosse) 0,093 2,36 40 275
4 100 4,2 107,0 CSA B182.1-SDR38 (Spéc. Nouvelle-Ecosse) o4 2,90 40 275
6 150 6,3 1594 CSA B182.1-SDR38 (Spéc. Nouvelle-Ecosse) 0,165 419 40 275
5 75 3,2 82,5 ASTM D2729 0,070 1,78 19 131
4 100 4,2 107,0 ASTM D2729 0,075 190 n 76
6 150 6,3 159,4 ASTM D2729 0,100 2,54 8 55
3 75 3.2 82,5 Norme IPEX 0,070 1,78 19 131
4 100 4,2 107,0 Norme IPEX 0,075 1,91 n 76
6 150 6,3 1594 Norme IPEX 0,123 3,12 4 96
Diamétre nominal Diameétre i Rigidité
de tuyauterie | extérieur moyen ini i minimale
pouces pouces perforations*
3 75 33 82,5 CSA B182.1 - Est du Canada 0,085 2,16 A 29 200 29
4 100 4,2 107,0 CSA B182.1 - Est du Canada 0,093 2,36 A 29 200
6 150 6,3 159.4 CSA B182.1 - Est du Canada 0,130 3,30 A 29 200
5 75 B 82,5 CSA B182.1 - Ouest du Canada 0,079 2,02 B 29 200
4 100 4,2 107,0 CSA B182.1 - Ouest du Canada 0,088 2,24 B 29 200 g
@
6 150 6,3 159.4 CSA B182.1 - Ouest du Canada 0,4 2,90 B 29 200 Z
‘ 4 100 4,2 107,0 CSABI821(Spéc.Nouvelle-Ecosse) 0,104 2,63 C 29 200 g
K 75 &% 82,5 BNQ 3624-050 0,085 2,15 D 29 200 o
4 100 4,2 107,0 BNQ 3624-050 0,143 3,63 D 29 200 1%
6 150 6,3 159.4 BNQ 3624-050 0,139 3,52 D 29 200 %
3 75 33 82,5 ASTM D2729 0,070 1,78 E 19 131 )
4 100 4,2 107,0 ASTM D2729 0,075 190 E n 76 %
6 150 6,3 159.4 ASTM D2729 0,100 2,54 E 8 55 8
K 75 NS 82,5 Norme IPEX 0,070 1,78 [ 19 131 E
4 100 4,2 107,0 Norme IPEX 0,075 1,91 F n 76 E\
6 6,3 1594 Norme IPEX 0,123 312 [ 14 96 (]%
*Se reporter au tableau de la page suivante %
g
3
3
=




TUYAUX A PAROI PERFOREE — DIMENSIONS DES PERFORATIONS

Trous

primaires [e— X—>

A O | & O
AR EE

[ e———Y————
Trous

secondaires

Diamétre des trous | Diamétre des trous

Type de primaires N Dimension X Dimension Y Angle @
configuration :

pouces pouces pouces pouces degrés

A 0.63 16 0.51 13 5.00 127 28.8 732 120

B 0.63 16 Aucune  Aucune 5.00 127 s.0. S.0. 120

C 0.63 16 0.51 13 5.00 127 138.8 3525 120

D 0.51 13 0.35 9 5.00 127 60.0 1524 120

E 0.51 13 0.39 10 5.00 127 30.0 762 120

F 0.63 16 0.51 13 4.65 18 30.0 763 120

ADAPTATEURS POUR MONTAGE SUR DES MATERIAUX CONVENTIONNELS

Matériaux de tuyauteries

BDS DE IPEX Adaptateurs BDS conventionnels
ABS / DWV
Bout uni Adaptateur pour Emboiture
2po, 3 po ou 4 po bout uni ABS 2po. 3poou 4 po 2po, 3 po ou 4 po
- 1 Adaotatenr oour 177 " Bague de réduction en ABS .
Emboiture Adaptateur pour 5004 p0, 4 p0x 30 1 Bout uni
4 poou 5 po PVC 4 poou 5 po 4pox2pooudpox1hpo 1% po, 2 po, 3 po ou 4 po
30 I o) oo L= ZRITR R
Joint d'étanchéité Bague de réduction 5pox4po,4pox3po Bout uni
4poou 5 po en ABS 4pox2pooudpoxilapo 1% po, 2 po, 3 po ou 4 po
N P oocoococococoooooo
Ciment amiante / Joint torique «Crowle»
_______________ fo\ o — — = = = = = = — — - — -~
Bout uni 4 po, 5 po, 6 po G/A - Extrémité usinée
400,5 po 0116 po Adaptateur PVC - G/A ou 4 p0 X5 po0 4 90,5 po ou 6 po
_______________ Ry [
_______________ e cococoococooocooooooo [[O
f Adaptateur joint Manchon C/A ou
4 B d'étanchéité PVC - manchon 4 po, 5 po, 6 po joint torique «Crowle»
po, 5 po ou 6 po C/A ou joint torique «Crowle» 4 po, 5 po ou 6 po
_______________ S R
________________________________ L]

Bout uni Adaptateur joint ~ Manchon C/A ou
out uni d'étanchéité PVC - manchon 4o joint torique «Crowle»
4po C/A ou joint torique «Crowle» R 4po

Argile vitrifiée
Bout uni Bague en caoutchouc Manchortl de tuy%uterie Tuyauterie en terre cuite
en terre cuite
4 po, 5 po ou 6 po o _4_p£),_5_p(i o_u_6 _p(i o . _ 4po5pooubpo 4 po, 5 po ou 6 po
Fonte
________________ =] -
Bout uni — Fonte - Bout uni
= 2 po, 3 po, 4 po ou 6 po
2 po, 3 po, 4 po, 5 po ou 6 po Manchon en fonte % PO, 9P0, 4 poouE P 2 po, 3 po, 4 po ou 6 po




TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diamétre
pouces mm

Code de
produit

Tuyaux d'égout BDS a coller au solvant - Paroi

massive (longueurs de 10 pi)

2 50 003520
3 75 003530
4 Blanc 100 003644
4 Vert 100 003645
6 Blanc 150 003560
CSA - Est du Canada 6 Vert 150 003561
Tuyaux d'égout BDS & coller au solvant - Perforés
(longueurs de 10 pi)
3 75 004530
100 004140
6 150 004565
Tés droits Emb. x Emb. x Emb.
3Ix3x3 75x75x75 040102
LxLx3 100 x 100 x 75 040109
LxbLx4 100 x 100 x 100 040104
bxbxb 150 x 150 x 100 040105
b6x6x6 150 x 150 x 150 040106
8x8x4 200 x 200 x 100 040117
8x8x6 200 x 200 x 150 040118
8x8x8 200 x 200 x200 040108
Tés droits BU x Emb. x Emb.
%@ Lxbxb 100 x 100 x 100 040114
Tés de nettoyage Emb. x Emb. x FPT
040922

@@ 4 100

Regards de nettoyage 2 voies Emb. x Emb. x Emb.

@@ LxbLxb 100 x 100 x 100 040350
Tés sanitaires Emb. x Emb. x Emb.
3Ix3Ix3 75x75x%x75 040155
LXbLXb 100 x 100 x 100 040156
6xb6x4 150 x 150 x 100 040158
6x6x6 150 x 150 x 150 040159

Diameétre Code de
pouces mm produit
Tés sanitaires BU x Emb. x Emb.
LxXbLXxh 100 x 100 x 100 040157
TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb.
3Ix3x2 75 x 75 x 50 040303
3IXx3x3 75 x75%x75 040302
LX4LX2 100 x 100 x 50 040308
Lx4Xx3 100 x 100 x 75 040309
LX4LX4 100 x 100 x 100 040304
bxb6x4 150 x 150 x 100 040307
6x6x6 150 x 150 x 150 040306
8x8x4 200 x 200 x 100 040310
8x8x6 200 x 200 x 150 040312
8x8x8 200 x 200 x 200 04031
10 x10 x 10 250 x 250 x 250 040313
12x12x12 300 x 300 x 300 040314
Tésen Y & 45° BU x Emb. x Emb.
3Ix3Ix3 75x75x75 040332
LxbLx4h 100 x 100 x 100 040334
6xb6x6b 150 x 150 x 150 040338
Croix Emb. x Emb. x Emb. x Emb.
3 75 040975
4 100 040976
Coudes & 90° (coudes 1/4) Emb. x Emb.

(@ 2 50 040254
‘ 3 75 040255
v 4 100 040214

4x3 100 x 75 040259
e) 150 040206
8 200 040208
* 4 100 040256

*Court rayon (BNQ SEULEMENT)

Coudes & 90° (coudes 1/4) BU x Emb.

2 50 040270
G@ 3 75 040272
4 100 040234
6 150 040236
* 4 100 040274

*Court rayon (BNQ SEULEMENT)

31



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diamétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Coudes & 45° (coudes 1/8) Emb. x Emb. Manchons de réduction avec butée pour tuyau Emb. x Emb.
® 2 50 040500 4x2 100 x 50 040656
‘ 3 75 040502 (@ 4x3 100 x 75 040654
% 4 100 040504 x4 150 x 100 040661
6 150 040506
8 200 040508
10 250 040407
Bouchons permanents Emb.
3 75 040986
Coudes & 45° (coudes 1/8) BU x Emb. @ 4 100 040959
Q 2 50 040400 6 150 040988
3 75 040402 8 200 040990
4 100 040404
6 150 040406
8 200 040408 Bouchons pour regards de nettoyage MPT
3 75 040923
% 4 100 040924
Coudes & 22 1/2° (coudes 1/16) Emb. x Emb. 6 150 040926
3 75 040963 8 200 040927
@ 4 100 040964 12 300 040929
6 150 040969
Bride de toilette Emb.
4 100 040965
Coudes & 22 1/2° (coudes 1/16) BU x Emb.
@ 4 100 040864
. 6 150 040866
Bagues de réduction BU x Emb.
3x2 75x 50 040930
) 4x3 100 x 75 040933
Siphons en P Emb. x Emb. 6x L 150 x 100 040896
2 50 040978
@)b) — 3 75 040979
— = 4 100 040980
v Bagues allongées BU x Emb.
Sx4 125 x 100 040994
Manchons avec butée pour tuyau Emb. x Emb. ((@ bx4 150 x 100 040939
2 50 040600 8x4 200 x 100 040897
((@ 3 75 040602 8x6 200 x 150 040940
4 100 040604
6 150 040606
8 200 040631 Bagues de réduction D/E & ABS/DWV BU x Emb.
3x11/2 75 x 38 040932
Manchons de réparation @ B2 75 x 50 040341
sans butée pour tuyau Emb. x Emb. / 4x11/2 100 x 38 040415

4 100 040624 ) 100 x 50 040935
6 150 040626



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diamétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Manchons de réduction D/E & ABS/DWV Emb. x Emb. Adaptateurs @ manchon Emb. ABS/DWV & D/E Emb. x BU
4x3 100 x 75 040655 4 100 040342
@ Lx b 100 x 100 040725
6x4 150 x 100 040727
6x6b 150 x 150 040756
Adaptateurs méles Emb. x MPT
, ! - 7 3 75 040720
Bagues d'adaptation D/E & ABS/DWV BU x Emb. i((((@ 7 100 P
4x3 100 x 75 040934 A7
5x4 125 x 100 040895
bxb 150 x 100 040941 Adaptateurs femelles D/E &IPS femelle Emb. x filetage
FIP
3 75 040948
Bagues d'adaptation D/E &IPS femelle BU x filetage FIP 4 100 040949
4x11/2 100 x 40 040416 6 150 040952
8 200 040945
Adaptateurs D/E & manchon AC ou « Crowle » J x BU
4 100 040724
Bouchons a affleurement MPT @
4 100 040992
Adaptateurs pour fonte D/E & BU fonte Emb. x Emb.
4 100 040704
Tampons/Cadres de plancher Droduit détanchaite ]
.. roduit d'étanchéité avec etoupe et
: 6 150 040024 ((: mortier
8 200 040025
10 250 040026

Emb. DWV x Bout uni égout 10 po de long

4 100 040808
Grilles de drain de plancher BU @
3 75 040811

4 100 0409M
6 150 040912
Adaptateurs pour regard de nettoyage Emb. x filetage FIP
3 75 040953
Grilles de plancher (pPP)BU @@ 4 100 040954
3 75 040032 6 150 040956
4 100 040033
3 75 040034
. 100 0200 Adaptateurs & bout uni  ABS/DWV & CS BU x J
@ 4 (ABS) 100 043150
150 040027
8 200 040028
10 250 040029

Adaptateurs pour descentes rectangulaires a tuyaux BDS

A\ 4 100 040960
@)))))) Descentes & tuyaux ondulés




SYSTEMES D'EVACUATION POUR
IMMEUBLES NON COMBUSTIBLES

SYSTEME 15 DWV SYSTEME XFR DWV

DRAIN-GUARD'DWYV  MJGRIS' DWYV
APPLICATIONS

Depuis les garages & étages souterrains jusqu’'aux immeubles de grande

hauteur, en passant par les hépitaux, de plus en plus d'entrepreneurs et : Tuyaux d'évacuation avec mise & I'air
ingénieurs en mécanique adoptent une solution DWV durable. : libre dans les secteurs :

Pourquc\ai les systemes en I?VC d'IPEX deviepnent—ils la nouyellg n,orrr?e? . Commercial - Industriel

Le Systeme 15MP et le Systeme XFRP constituent une solution intégrée :

qui satisfait & toutes les exigences des codes s'appliquant aux .+ Résidentiel

b&timents non combustibles. Plus important encore, ces systemes offrent
robustesse et fiabilité, en méme temps que les avantages du PVC. Plus
légers que leurs homologues métalliques, ils se manipulent et s'installent
plus facilement. Tres durables, ils résistent & la corrosion et n‘exigent
pratiqguement aucun entretien. De plus, ils permettent de faire des

- Au-dessus du sol et en dessous du sol

économies substantielles, aujourd'hui et demain. NORMES

Il est clair que le Systeme 15 et le Systéme XFR ont permis de rehausser : 1

la barre - et les tuyauteries - en matiére de systémes DWV destinés aux : @’ c

batiments non combustibles. . intertek
) . ) : CSABI81.2

Les systemes de tuyauteries & double paroi de confinement Drain- © CAN/ULC S102.2

Guard assurent un transport sécuritaire de I'égout sanitaire ou
pluvial dans les secteurs critiques. En cas de fuite, les personnes, les
équipements et les biens précieux se trouvent protégés contre des
dangers éventuels.

Selon votre application, Drain-Guard"© est un systeme de tuyauterie &
double paroi de confinement dont les composants primaires sont formés
par le Systéme 15"° et/ou le Systéme XFRP. Ce concept de tuyauterie
double renforce les nombreux avantages du Systéme 15 et du Systeme XFR.

Les accouplements mécaniques MJ GrisM© représentent une variante
34 intéressante au collage au solvant lorsqu’on travaille par temps froid ou
en hauteur, sur une plate-forme élévatrice & ciseaux ou dans un godet.

AVANTAGES

@ Légereté et plus grande facilité d'installation
Une longueur de systeme en PVC est 75 % plus légére gu'une longueur équivalente de fonte,
donc plus facile a manipuler, & stocker et & installer. Elle est si légeére qu'aucun matériel de
levage spécial n'est nécessaire durant I'installation, transformant un travail d'ordinaire difficile
et dangereux pour le dos en une téche aisément accomplie par un seul homme. Un systeme en
PVC permet ainsi de réduire les besoins en main-d'ceuvre et les colts d'installation.

@ Anticorrosion, moins d'entretien
Contrairement a une tuyauterie en fonte, un systéeme en PVC ne rouille pas, ne se pique
pas, ne s'entartre pas ou ne se corrode pas. De fait, ses parois intérieure et extérieure
demeurent lisses pratiqguement dans n'importe quelles conditions de service, n'exigeant
presque pas d'entretien et assurant des années de fiabilité en service.

@ Réduction des colts a court et a long termes
Quel que soit I'angle sous lequel on le regarde, un systéme en PVC est plus économique
qu'un systeme métallique traditionnel. Il est moins coliteux & transporter et & stocker. Il est
plus facile & installer, d'ou une réduction des colts d'installation. Il dure plus longtemps.
Tous ces éléments conduisent & des économies substantielles, aujourd’hui et dans le futur.

@ Une solution de remplacement plus esthétique
De style fluide et profilé, un systeme en PVC représente une solution de remplacement
attrayante et esthétique par rapport aux systemes métalliques traditionnels. Et, comme il
ne rouille pas et ne se dégrade pas, votre systéme en PVC aura le méme aspect de neuf
que le jour ou vous I'avez installé.



Les tuyaux et raccords Systeme 15, combinés au Systeme XFR, satisfont non seulement
aux exigences des codes national et provincial du batiment, mais permettent de réaliser
des installations économiques et fiables a long terme.

Une tuyauterie thermoplastique ne peut étre utilisée dans un batiment classé comme
non combustible que si le matériau a un indice de propagation de la flamme inférieur
ou égal & 25. Les détails relatifs a I'approbation d'une tuyauterie thermoplastique dans
un batiment non combustible figurent dans la clause 3.1.5.16 du code du batiment.

Les produits utilisés dans un plénum de retour d'air doivent avoir un indice de
propagation de la flamme inférieur ou égal & 25 et un indice de dégagement des
fumées inférieur ou égal & 50. (Code du batiment, article 3.6.4.3. (1).)

Les produits utilisés dans un immeuble de grande hauteur (IGH) doivent aussi avoir un
indice de dégagement des fumées inférieur ou égal & 50. (Code du batiment, article
3.2.6).

Le degré de résistance au feu d'un matériau se détermine en soumettant le produit
A des essais suivant une méthode prescrite. Les codes national et provincial
spécifient les exigences d'essai dans I'article 3.1.12.1. (2). Dans le cas d'une tuyauterie
thermoplastique, la méthode d'essai prescrite est celle de la norme ULC/CAN S102.2.

C'est en combinant le Systeme XFR et le Systeme 15 que les concepteurs et entrepreneurs
peuvent maximiser les avantages économiques (installation et colts) offerts par ces deux
produits.

Systeme 15MP

Le Systeme 15 satisfait en général aux exigences d'une construction non combustible.
Cependant, le Systéme 15 n'est pas approuveé pour une utilisation dans les plénums de
retour d'air (un passage au Systeme XFR est ici acceptable) ou dans les immeubles de
grande hauteur. Le Systéme 15 représente aussi une solution viable pour construire une
tuyauterie souterraine d'évacuation d'eaux pluviales ou d'égout sanitaire plus résistante
du coté privé d'un batiment commercial.

Systeme XFRMP

Les produits Systeme XFR satisfont aux exigences concernant les immeubles de
construction non combustible; ils respectent en outre les limites d'indice de dégagement
des fumées pour les plénums de retour d'air et les immeubles de grande hauteur (IGH).
Dans un immeuble de grande hauteur, le Systeme XFR doit étre utilisé partout en vue de
respecter la valeur limite de 50 pour l'indice de dégagement des fumées.

Drain-Guard™c

Drain-Guard représente notre derniere innovation ayant trait a la famille de produits
Systeme 15 et Systeme XFR. Ce concept de tuyauterie double renforce les nombreux
avantages du Systeme 15 et du Systeme XFR.

Pour la disponibilité et le prix des produits, contactez
IPEX gui vous offrira une solution sur mesure pour votre
prochain projet.

MJ GrisMe

Satisfait aux mémes exigences que le Systeme 15
et le Systeme XFR et s'utilise dans les mémes
applications.

Note : les produits de tuyauteries combustibles DWV
ne sont pas permis dans un puits de service vertical.
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SYSTEMES D'EVACUATION

SYSTEME 15

SYSTEME 15 DWV

Le Systeme 15MP est un investissement gagnant. C'est un « produit
performant » congu pour la plupart des batiments commerciaux de
faible hauteur et des installations commerciales légéres, I ou les
systemes DWV ne passent pas dans des plénums.

En plus de colter moins cher que la fonte, les tuyaux et raccords
Systéme 15 sont étudiés pour des années de service ininterrompu.
Fabriqué en PVC robuste, résistant aux chocs, le Systéme 15 ne rouille
pas, ne se pique pas, ne s'entartre pas et ne se détériore pas, méme
en présence continuelle d'humidité, de sels, de sols agressifs et de

la plupart des acides. Les parois intérieure et extérieure demeurent
lisses, assurant des années de service fiable sans entretien.

En outre, le Systéme 15 est léger et facile & manipuler, accélérant et
facilitant I'installation, méme dans des endroits exigus ou difficiles
d'acces. Il n'est pas nécessaire de faire de dépenses en matériel

de levage spécial ni en main-d'ceuvre supplémentaire. Tout cela se
traduit par des économies substantielles par rapport aux tuyauteries
en cuivre et en fonte.

Faites le calcul : le Systeme 15 représente un investissement
imbattable et économique - aujourd’hui et dans les années & venir.

AVANTAGES

@ Propagation de la flamme
Des essais effectués selon la norme CAN/ULC S102.2 ont permis
d'obtenir pour le Systéme 15 une valeur non supérieure & 25 pour
I'indice de propagation de la flamme.

Economique

Léger. Facile & manipuler. Installation rapide sans outils
spéciaux. Réduction substantielle des colts par rapport aux
matériaux de tuyauterie traditionnels.

Vaste gamme de diametres
Certification CSA dans les diametres de 1%2 po a 24 po. L'ensemble
de produits DWV le plus complet en Amérique du Nord.

Fiabilité a long terme

Le Systeme 15 se comporte tres bien dans des environnements
difficiles (utilisation continue) qui seraient corrosifs pour d'autres
matériaux.

Résistance aux chocs
De par sa haute résistance aux chocs, le Systéme 15 réduit les
dommages et le gaspillage au chantier.

@ Assemblage simple
Le collage au solvant élimine les outils compliqués a utiliser et les
risques associés aux torches de brasage.

Enfouissement direct

Convenant aussi bien aux applications aériennes que
souterraines, ce systeme n'exige aucune piece de transition
pour raccordement

a d'autres matériaux de tuyauterie au niveau du sol.

11/2 po - 24 po (40 mm - 600 mm)

APPLICATIONS

Tuyaux d'évacuation avec mise
a I'air libre dans les secteurs :

- Commercial - Industriel
- Résidentiel

- Au-dessus du sol et en dessous du sol

NORMES

CSA B181.2
CAN/ULC S102.2




SAVIEZ-VOUS QUE...?

LE SYSTEME 15 est léger et facile & manipuler, accélérant
et facilitant I'installation, méme dans des endroits exigus ou
difficiles d'acces.

Il n"est pas nécessaire de faire de dépenses en matériel de
levage spécial ni en main-d’'ceuvre supplémentaire. Tout cela se
traduit par des économies substantielles par rapport aux
tuyauteries en cuivre et en fonte.

CAHIER DES CHARGES ABREGE

TUYAUX ET RACCORDS SYSTEME 15 DWV

Les tuyaux et raccords de drainage, d'évacuation des
eaux usées et de mise a I'air liore DWV Systeme 15 d'IPEX
doivent étre certifiés selon CSA B181.2. Lorsque des tuyaux
et raccords combustibles sont utilisés dans un béatiment de
construction non combustible, ils doivent étre enregistrés
ULC selon la norme CAN/ULC-S102.2 et clairement
margués au moyen du logotype indiquant que l'indice de
propagation de la flamme ne dépasse pas 25.
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Les tuyaux et raccords IPEX Systeme 15MP ont été soumis &
des essais et certifiés par la CSA selon la norme CSA B181.2.

Résultats des essais

ITS (Warnock Hersey) a réalisé les essais selon la norme CAN/
ULC S102.2. Le tableau suivant résume les résultats
de ces essais.

Indice de Indice de
Composant propagation de la dégagement
flamme des fumées

Systéme 15MP
Tuyaux 10 >50

Raccords 15 >50
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Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tuyaux pour Systeme 15 DWV Raccords de regard de nettoyage
- 11/2 40 010001 BU x bouchon fileté avec joint
. 5 50 010002 11/2 40 026345
3 75 010003 @@ 2 o Do
4 100 010004 3 75 026347
6 150 010006 4 100 026348
8 200 010087 6 150 026349
Extrémités unies 10 250 010088 8 200 026301
Longueurs de 12 12 300 010089
pieds Regards de nettoyage d'extrémité de tuyauterie
Emb. x bouchon avec joint
Extrémite 4 100 010005 11/2 40 026291
& emboiture 6 150 010046 @ 2 50 026298
Longueurs de 8 200 010008 3 75 026299
20 pieds 10 250 010010 4 100 026300
Note : les diamétres 12 300 010012
4 poetébpoen 14 350 010031
longueurs de 20 16 400 010032
pi sont vendus 18 450 010034 Tés sanitaires Emb. x Emb. x Emb.
seulement dans 20 500 010035 11/2 40 026081
I'Ouest du Canada. 24 600 010036 2 50 026082
2x11/2x11/2 50 x 40 x 40 026058
Regards de nettoyage sur conduite 2x11/2x2 50 x40 x50 026057
BU x BU x bouchon avec joint 2x2x11/2  50x50x40 026056
11/2 40 026040 3 75 026083
2 S0 026041 3x3x11/2  75x75x40 026061
3 75 026103 3x3x2 75 x 75 x 50 026060
4 100 026104 4 100 026084
Lx3x4 100 x 75 x 100 026105 Lx X2 100 x 100 x 50 026064
6 150 026161 4x4x3  100x100x75 026066
6 150 026377
Regards de nettoyage sur conduiteour unusarion aves 6xb6x4 150 x 150 x 100 026385
BU x BU x bouchon fileté MJ GRIS 8 200 026810
8 200 226953 8x4 200 x 100 026808
8x6 200 x 150 026809
10 250 026814
Bouchons de regard de nettoyage L5 2501010 07211
MPT avec joint d'étanchéité 10x6 250 x150 026812
11/2 40 026407 10x8 250 x 200 026813
2 50 026402 12x4 300 x 100 026815
m 3 75 026403 12x6 300 x 150 026816
4 100 026404 12x8 300 x 200 026817
6 150 026405 12 x10 300 x 250 026818
T4 x4 350 x 100 026820
Raccords de regard de nettoyage BU x FPT 1axé 3507150 026821
16x4 400 x 100 026826
@ ! 12/2 :8 822822 16 x 6 400 x 150 026827
18 x4 450 x 100 026833
3 75 026047
18x6 450 x 150 026834
4 100 026048
6 150 026050
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Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tés sanitaires BU x Emb. x Emb. Coudes & 90° Emb. x Emb.
11/2 40 026550 11/2 40 026121
3x3x11/2  75x75x40 026552 OD 11/2L 40 L 026024
Lx4x2 100x100x50 026554 2 50 026035
4 100 026557 2L 50 L 026122
3 75 026025
Tés sanitaires BU x BU x Emb. Fnﬁ}LE\ﬁjysc L sk 026123
8x4 200 x 100 226955 :’L 11)%0L (;22?1?;’
8x6 200 x 150 226940 . 150 026125
10 x 4 250 x 100 226939 o 200 0261
10x6 250 x 150 226942 o oo 026127
2x4 300 x 100 226945 " 200 026128
2x6 300 x 150 226946 “ 5o 02612
POUR UTILISATION AVEC 16 400 026130
Tés sanitaires BU x BU x BU MJ GRIS 18 450 026131
8 200 226941
10x8 250 x 200 206943 Coudes & 90° BU x Emb.
10 250 226944, 11/2 40 026231
12x8 300 x 200 226947 6@ 2 S0 026232
12x10 300 x 250 226948 3 75 026233
4 100 026234
Tés sanitaires doubles Emb. x Emb. x Emb. x Emb. 46L 1?500L 222(2);(5)
Iz 0 oms s w0 oww
10 250 026237
2x2x1 1;2 x11/2  50x50 7><540 x40 gizgzz 5 m— —
3x3x11/2x11/2  75x75x40x40 026538 1: 2(5)8 82252
3x 32 2x2 75 x751 ; go x50 gzzzzz 8 450 026157
e e e e b L Coudes & 90° BU x BU MJ GRIS
3x3x3x11/2  75x75x75x40 026395 8 200 226934
3Ix3x3x2 75x75x75x50 026396 G@ 10 250 226908
12 300 226909
14 350 226871
16 400 226872
Tés sanitaires - entrée latérale 18 450 226873

(droite) Emb. x Emb. x Emb. x Emb. x EL

3X3X3X11/2 75x75x75x40 026397 COUdeS de rédUCtion O 900
3x3x3x2 75x75x75x50 026398 Coudes réduits pour toilette  BU x Emb.

6@ 4x3 100 x 75 026026
Tés sanitaires doubles - entrée latérale

Emb. x Emb. x Emb. x Emb. x EL Coudes de réduction & 90° Emb. x Emb.
— 3x3x3x3x11/2  T5XTBXBXBXL0 026336 E 4x3 100 x 75 026155
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 15

Diamétre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Coudes & 90°  Extra long rayon Emb. x Emb. Coudes &221/2° Emb. x Emb.
2 50 026157 11/2 40 026251
'(@ @ 2 50 026252
Ki) 3 75 026253
4 100 026254
Coudes & 60° Emb. x Emb. 6 150 026255
11/2 40 026261 8 200 026256
5 o 026962 10 250 026257
2 i 026263 12 300 026258
. 00 026264 14 350 026259
16 400 026260
Coudes & 45° - Court rayon Emb. x Emb. Coudes & 221/2° BU x Emb.
11/2 40 026241 6 150 026651
@ 2 50 026242 @ 8 200 026652
8 3 75 026243 10 250 026653
4 100 026244 12 300 026654
6 150 026245 14 350 026655
8 200 026246 16 400 026656
10 250 026247
12 00 022 Coudes & 22 1/2° - Court rayon  rour urisarion aves
14 350 026249 BU x BU MJ GRIS
16 400 026250 8 200 226913
18 450 026425 10 250 226914
) 300 226915
Coudes & 45° - Court rayon BU x Emb.
% 11/2 40 026221 Coudes & 11 1/4° Emb. x Emb.
2 S0 026071 6 150 026671
3 75 026223 @ 8 200 026672
4 100 026072 10 250 026673
6 150 026073 12 300 026674
8 200 026226 14 350 026675
10 250 026270 16 400 026676
12 300 026271
14 350 026272
L 400 026275 Coudes & 111/4° BU x Emb.
18 450 026274 . 50 026681
8 200 026682
POUR UTILISATION AVEG 10 250 026683
Coudes a 451/2° - Court rayon BU x BM.J GRIS" 1 300 026684
8 200 226910 14 350 026685
‘@ 10 250 226911 16 400 026686
' 12 300 226912



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 15

Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb. TésenY & 45° BUxBUxBU MJG]}?SA'X“
11/2 40 026171 S 8 200 226928
2 50 026172 10x8 250 x200 226931
2x11/2x11/2  50x40x40 026194 ‘@ 10 250 226932
2x11/2  50x50x40 026195 L 12x8 300200 226936
3 75 026173 12x10 300 x 250 226937
3x11/2  75x75x40 026201 12 300 226938
3x2 75x 75 x 50 026196 1% 350 226145
4 100 026174 x4 350 x100 226140
4x2  100x100x50 026198 4x6  350x150 226141
4x3  100x100x75 026197 4x8  350x200 226142
6 150 026175 1%4x10 350 x 250 226143
6x4 150x150x100 026199 14x12 350 x300 226144
8 200 026560 16 400 226152
8x4 200 x 100 026606 x4  400x100 226146
8x6 200 x 150 026607 bx6 400 x150 226147
10 250 026706 16x8 400 x200 226148
10x4 250 x 100 026703 16x10 400 x 250 226149
10x6 250 x 150 026704 16x12 400 x300 226150
10x8 250 x 200 026705 16x14 400 x 350 226151
2x4 300 x 100 026707 18 450 226160
2x6 300 x 150 026708 Bx4  450x100 226153
12x8 300 x 200 026709 18x6  450x150 226154
12x10 300 x 250 026710 18x8 450200 226155
12 300 02671 18x10 450 x 250 226156
Yxh 350 x 100 026712 1Bx12 450300 226157
X6 350 x 150 026713 18X 450 x 350 226158
16 x4 400 x 100 026718 18x16 450 x 400 226159
16x6 400 x 150 026719
1Bx4 450 x 100 026725
18x6 450150 026726 Tés en Y doubles & 45° BU x BU x Emb. x Emb.
8 x4 200 x 100 226954
) o ¢© 8x6 200 x 150 226916
Tésen Y & 45° BU x Emb. x Emb. (‘ @ x4 250 X 100 226917
3 75 026635 (C‘ 10x6 250 x 150 226919
2x4 300 x 100 226922
2x6 300 x 150 226923
TésenY a4S5® BUxBUxEmb. MJ GRIS Tés en Y doubles & 45° BU x BU x BU x BU
@ 8x4 200 x 100 226926 g 200 226913
8x6 200 x 150 226927 o 50 526971
‘Q@ 10x4 250100 226930 10x8 250 x 200 226920
10x6 250 %7150 226929 12x8 300 x 200 226924
12x4 300x100 226933 12x10 300 x 250 226925

2x6 300 x 150 226935



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 15

Tés en Y doubles & 45°

Diameétre

pouces

11/2
2
2x2x11/2x11/2
B
3x3xT1/2x11/2
3Xx3x2x%x2
Lx4x3x3
bx4
8
8x4
8x6
10 x4
10x6
10x8
2x4
12x6
12x8
12 x10
T4 x4
T4 x6
16 x4
16x6
18x4
18Bx6

42 Manchons de réduction

Q0

2x11/2
3x11/2
3x2
4x11/2
4ix2
4x3
bx4
8x4
8x6
10 x4
10x6
10x8
12x10
14 x12

mm

40
50
50x50x40x40
73
7SX75x40X40
75x75x50x50
T00X100X75x75
150 x 100
200
200 x 100
200 x 150
250 x 100
250 x 150
250 x 200
300 x 100
300 x 150
300 x 200
300 x 250
350 x 100
350 x 150
400 x 100
400 x 150
450 x 100
450 x 150

Emb. x Emb.
50 x 40
75 x 40
75 x 50
100 x 40
100 x 50
100 x 75

150 x 100
200 x 100
200 x 150
250 x 100
250 x 150
250 x 200
300 x 250
350 x 300

Bagues de réduction BU x Emb.

0

2x11/2

3x11/2
3Ix2
4x2
4x3
6x4
8x4
8x6

50 x 40
75 x 40
75x 50
100 x 50
100 x 75
150 x 100
200 x 100
200 x 150

Code de
produit

Emb. x Emb. x Emb. x Emb.

026637
026456
026642
026639
026643
026644
026457
026646
026755
026753
026754
026756
026757
026758
026760
026761

026762
026763
026765
026766
026771

026772
026778
026779

026362
026363
026364
026369
026365
026366
026860
026861
026867
026862
026868
026900
026907
026913

026282
026292
026284
026288
026286
026054
026446
026447

Diamétre

pouces

Bagues de réduction (allongées) BU x Emb.

10x4
((@ 10x6
10x8
12x4
122x6
12x8

12x10
14 x12

mm

250 x 100
250 x 150
250 x 200
300 x 100
300 x 150
300 x 200
300 x 250
350 x 300

POUR UTILISATION AVEC

Code de
produit

026296
026297
026962
026963
026964
026965
026966
026971

Bagues de réduction (allongées) BU x BUMJ GRIS”

10x8

(T

14 x 10
14 x 12
16 x 12
16 x 14
18 x 14
18x16

250 x 200
300 x 200
300 x 250
350 x 250
350 x 300
400 x 300
400 x 350
450 x 350
450 x 400

226950
226951
226952
226134
226135
226136
226137
226138
226139

Bagues de réduction (bague pour lave-vaisselle) BU x FPT

11/2x1/2
g)» 11/2x3/4

40 x12
40 x 20

Bagues de réduction BU x Emb.

4x3
@ Adapte un raccord d'égout en matiere

100 x75

026277
026278

026294

plastique & un tuyau DWV en plastique

Embouts d'adaptation

wWN

4
6

Adapte un raccord DWV en matiére plastique
A un tuyau d'égout en plastique

BU x Emb.

50
IE
100
150

Adaptateurs mdales Emb. x MPT

0

40

50

75

100

026310
026311
026312
026313

026331
026332
026333
026334
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Diamétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Adaptateurs femelles Emb. x FPT Coudes en U Emb. x Emb.
11/2 40 026341 2 50 026502
2 50 026342 % % 5 75 026498
3 75 026343 ' 4 100 026499
4 100 026344 6 150 026503
Manchons Emb. x Emb. Amorceur de Siphon en P Emb. x Emb. x FPT 1/2 po
11/2 40 026351 3 75 326531
((@ 2 50 026352 4 100 326532
3 75 026353
4 100 026354
6 150 026356
8 200 026358 Adaptateurs de siphon sur raccord
10 250 026350 Ecrou et rondelle en plastique BU x Joint coulissant
2 300 026360 11/2 40 026304
14 350 026361 2 50 026305
16 400 026367
18 450 026368 Adaptateurs de siphon sur tuyau
Ecrou et rondelle en plastique Emb. x Joint coulissant
Emboftures pour égout en plastique Emb. x Emb. 11/2 40 026321
7 4x3 100 x 75 026376 11/2x11/4 40 x 32 026329
(( ‘@ Adaptent un tuyau d'égout en matiere 2 50 026328

plastique & un tuyau DWV en plastique .
Adaptateurs de siphon sur tuyau Emb. x Joint coulissant

Bouts unis JM en plastique BU JM x Emb. 1/2x1l/4  40x32 026335
A 11/2x11/2 40 x 40 026330
2 50 026522 ‘
(@ % 75 026523
4 100 026524 Adaptateurs de siphon sur té sanitaire
4Lx3 100 x 75 026535 Emb. x Emb. x Joint coulissant
11/2 40 026179
Adaptent un tuyau en fonte a JM & un tuyau
DWV en plastique
Siphons en P A coller au solvant Emb. x Emb.
11/2 40 026431 Adaptateurs de tuyau cuivre sur DWV
@)D) 2 50 026432 Emb. x Joint c:ouhsscmt1 s > -
? > 026433 11/2x11/4 40 x 32 026430
' 4 100 026434 @ ) o O
4x3 100 x 75 026669
Siphons en P Raccords unions Emb. x Emb. Adaptateurs d'embqut ) )
1/2 40 026443 (Ecrou et rondelle en plastique) BU x Joint coulissant
11/2 40 026555
2 =0 026444 .((((((@ 11/2x11/4 40 x 32 026556
\
Siphons en P Adaptateurs tournants pour crépine-panier
Raccords unions, avec bouchon de nettoyage Emb. x Emb. Emb. x Ecrou tournant
11/2 40 026505 11/2 40 026577

A0
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Diameétre
pouces mm

Code de
produit

Diameétre
pouces mm

Code de
produit

Brides de toilette Monoblocs coulissantes en plastique Brides de toilette réglables avec anneau en plastique BU

4 100 026573 === 4x3 100 x 75
4x3 100x75 026584 = Compacte  Compacte 026587
Bride de toilette Brides de toilette refoulement & 45°
Monoblocs coulissantes en plastique avec extrémité & bout uni Réglables avec anneau coulissant en plastique
4x3 100 x 75 026592 4x3 100 x 75 026589

Brides de toilette
Monoblocs coulissantes en plastique avec plague d'essai moulée

Nécessaires de bride de toilette pourbéton

4x3 100 x 75 026591
=

Brides de toilette i
Monoblocs coulissantes en plastique - A affleurement

4x3 100 x 75 026593

pour installations de toilettes sur dalle sur sol

Anneaux entretoises de bride de toilette

@ 4x3 100 x 75 026594 4 100 026176
Brides de toilette Monoblocs coulissantes en plastique - A ) o i
affleurement avec plague d'essai moulée Brides pour urinoir Emboiture
4x3 100 x 75 026595 2 50 026459
Brides de toilette réglables
avec anneau coulissant en plastique
4x3 100 x 75 026586

Brides de toilette réglables avec anneau coulissant en
plastique avec anneau coulissant moulé

4x3 100 x75 026588




TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 15

Diamétre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Joints de dilatation — Type 1 .
(position verticale seulement) Emb. x Emb. Bouchons coulissants  Emb.
11/2 40 026485 11/2 40 026411
(((-(‘((O 2 30 026486 . 2 50 026412
3 75 026487 3 75 026413
4 100 026414
6 150 026415
Joints de dilatation - Type 1 8 200 026416

(position verticale seulement) Emb. x BU Piston d'extrémité

11/2 40 026491
m 2 20 Qzohe Bouchons en polyéthyléne A emmancher

11/2 40 026875

@ 2 50 026876

Joints de dilatation — Type 2 3 75 026878
(position verticale seulement) Emb. x Emb. 4 100 026880

O 4 100 026489

Tés en Y pour lave-vaisselle
Emb. x Emb. x Raccord annelé

1/2x11/2x1/2 40 x40 x 12 026495

Grilles de drain  BU

4 100 026482




SYSTEMES D'EVACUATION
SYSTEME XFR 11/2 po - 18 po (40 mm - 450 mm)

SYSTEME XFR DWV

L'entrepreneur installant des tuyauteries DWV dans un immeuble de

APPLICATIONS

grande hauteur ou un plénum de retour d'air n'avait pas beaucoup : Tuyaux d'évacuation avec mise
d'autre choix que la fonte et le cuivre. IPEX a modifié cet état de choses. : al'air libre dans les secteurs :

Le Systeme XFRMD est le premier systeme en PVC DWV au monde & avoir :

été congu pour les immeubles de grande hauteur et les plénums de retour ©+ Commercial + Industriel

d'air dans lesquels les exigences renforcées du Code national du batiment Résidentiel
concernant la propagation de la flamme et le dégagement des fumées esidentie

avaient C]qurCIVGnt limité |'USGge du therm0p|05tique. - Au-dessus du Sol et en dessous du sol

Utilisable dans des environnements non combustibles, le matériau

évolué du Systeme XFR a un indice de propagation de la flamme de

25 et un indice de dégagement des fumées de 50, ce qui en permet NORMES

I'installation dans les immeubles de grande hauteur et les plénums de O T U PPN

retour d'air en conformité aux codes locaux. @@ c

En plus de ses caractéristiques de propagation de la flamme et de :
dégagement des fumées, le Systeme XFR offre tous les avantages . CSABI812
attendus d'une tuyauterie thermoplastique. : CAN/ULC $102.2

AVANTAGES

Flamme et fumées

Le Systeme XFR posséde d'excellentes caractéristiques ignifuges (flamme et fumées). Des essais effectués selon
la norme CAN/ULC S102.2 ont permis d'obtenir pour le Systéme XFR une valeur non supérieure & 25 pour l'indice
de propagation de la flamme et une valeur non supérieure a 50 pour l'indice de dégagement des fumées.

Conformité aux codes
46 |déal pour les installations non combustibles, le Systeme XFR satisfait aux exigences de ces codes du batiment
national et provinciaux :
- Les immeubles de grande hauteur selon la définition du Code national du bétiment (« NBC »), & l'article 3.2.6.
* Les plénums de retour d'air selon la définition du Code national du batiment (« NBC »), & l'article 3.6.4.3.
+ Construction non combustible selon la définition du Code national du batiment (« NBC »), & I'article 3.1.5.
+ Les passages dans une cloison résistante au feu selon la définition du Code national du batiment (« NBC »), &
I'article 3.1.9.4. (4)

@ Haute résistance aux chocs
Le Systéme XFR étant constitué de matériaux évolués, il possede une haute résistance aux chocs a basse
température. Soumis & des essais & 0 °C et 23 °C, le Systéme XFR est suffisamment robuste pour dépasser les
exigences CSA.

Ecoulement amélioré

Le coefficient de rugosité du Systeme XFR est nettement inférieur & celui d'un systéme métallique, d'ou une
amélioration de I'écoulement. Le diameétre intérieur est également plus grand, offrant une section de passage
supérieure, d'ou des caractéristiques hydrauliques améliorées et un plus grand débit. Cette caractéristique
donne la possibilité a I'ingénieur de concevoir des systemes de plus petit diamétre, plus compacts et toujours
suffisants pour les débits prévus.

Conductivité thermique inférieure
Le Systéme XFR possede d'excellentes propriétés isolantes et forme moins de condensation qu'une tuyauterie
métallique. Par conséquent, le Systéme XFR permet de réduire - et dans plusieurs cas, d'éliminer - I'isolation.

@ Atténuation du bruit comparable
Des essais de bruit en vraie grandeur, réalisés dans des batiments construits, ont montré que les systemes
DWV d'IPEX atténuaient le bruit di a I'écoulement de maniére comparable aux systémes en fonte. De
nombreuses installations, dans des écoles, hopitaux et maisons de repos, ont été réalisées avec ces systemes
d'évacuation IPEX; il a été prouvé que, dans tous les cas, pour ces installations sensibles, les systemes IPEX
étaient & la hauteur en matiere de transmission du son.



SAVIEZ-VOUS QUE...?

LE SYSTEME XFRY® — le premier systéme en PVC
non revétu au monde G étre approuvé pour les
immeubles de grande hauteur et les plénums
de retour d'air, installations pour lesquelles une
réglementation plus rigoureuse limitait auparavant
I'usage du thermoplastique.

Utilisable dans des environnements non
combustibles, le matériau évolué constituant le
Systeme XFR satisfait aux exigences des codes
sur la résistance au feu et le dégagement des
fumées. Ses propriétés ignifuges, uniques en leur
genre, stoppent pratiquement la propagation
de la flamme et réduisent le volume des fumées
générées.

CAHIER DES CHARGES ABREGE

TUYAUX ET RACCORDS SYSTEME XFR DWV
Les tuyaux et raccords de drainage, d'évacuation des eaux
usées et de mise & I'air libre DWV Systeme XFR d'IPEX doivent
étre certifiés selon la norme CSA B181.2 et, en cas d'utilisation
dans une construction non combustible, un immeuble de
grande hauteur et un plénum de retour d'air, ils doivent

&tre soumis & des essais et enregistrés selon la norme CAN/
ULC-S102.2 et clairement marqués au moyen du logotype

de certification indiquant que I'indice de propagation de la
flamme ne dépasse pas 25 et que I'indice de dégagement
des fumées ne dépasse pas 50.

Les tuyaux et raccords IPEX Systéme XFRMP ont été soumis &
des essais et certifiés par la CSA selon la norme CSA B181.2. Les
tuyaux et raccords Systeme XFR sont enregistrés aupres d'ITS
(Warnock Hersey), avec des valeurs d'indice de propagation de
la flamme et de dégagement des fumées selon la norme CAN/
ULC S102.2-10.

Résultats des essais

ITS (Warnock Hersey) a réalisé les essais selon la norme CAN/
ULC S102.2. Le tableau suivant résume les résultats de ces
essais.

Indice de Indice de
Composant propagation de la dégagement
flamme des fumées

Systéme XFRMP

Tuyaux =25 =50
Raccords =25 =50
Raccords en PVC

préfabriqués avec =25 =50
revétement XFR

a7



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diametre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tuyaux pour systeme XFR DWV Regards de nettoyage d'extrémité de tuyauterie
Emb. x bouchon avec joint
. 1-1/2 40 110067 11/2 40 526291
' 2 50 110068 2 50 526298
3 75 110069 3 75 526299
4 100 110070 4 100 526300
6 150 10071
8 200 10072 Regards de nettoyage d'extrémité de tuyauterie
10 250 10073 Emb. x couvercle boulonné
12 300 10074 8 200 526000
14 350 10076 10 250 526001
16 400 J1oez 9 12 300 526002
18 450 110078
Regards de nettoyage sur conduite Raccords de regard de nettoyage BU x couvercle boulonné
Emb. x Emb. x bouchon avec joint 8 200 526140
11/2 40 526040 @ 10 250 526141
2 50 526041 12 300 526142
3 75 526103
4 100 526104 , o
4x3x4  100x75x100 526105 Tés sanitaires Emb. x Emb. x Emb.
8 200 526162 @@ 2 S0 526082
10 250 526163 2X'|--|/2X'|‘1/2 50 x 40 x 40 526058
1? 300 526164 2x1-1/2x2 50 x 40 x 50 526057
2x1-1/2 50 x 40 526056
i OUR UTILISATION AVEC 3 75 526083
ES%%rdes k?oeu:heotrf?llye?ge = CondUIte MJ GRIS‘ 3Ix T2 75 x 40 526061
8 200 526766 3x2 75 x 50 526060
4 100 526084
4x2 100 x 50 526064
4x3 100 x 75 526066
Bouchon; de regord glg nettoyage 6 150 506377
MPT avec joint d'étanchéité ol 150 x 100 526385
11/2 40 526401
% 5 o 26402 8 200 526810
. 25 526403 8x4 200 x 100 526808
m p— = 8x6 200 x 150 526809
5 150 526405 10 250 526814
10x4 250 x 100 526811
Raccords de regard de nettoyage BU x FPT Lep.S: 250 x150 526812
11/2 40 526042 10x8 250 x 200 526813
@ 5 50 526046 12 300 526819
5 7 26047 2x4 300 x 100 526815
4 — ——— 12x6 300 x 150 526816
6 150 426050 12x8 300 x 200 526817
12x10 300 x 250 526818
Raccords de regard de nettoyage BU x bouchon avec joint Lo S0 100 920820
11/2 40 26345 Ux6 350 x 150 526821
. = el 16 x 4 400 x 100 526826
5 2 26347 16 %6 100 x 150 526827
’ - i 18x4 450 x 100 526833
5 150 26340 18x6 450 x 150 526834



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diamétre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tés sanitaires BU x Emb. x Emb. Raccords pour appartements simples Emb. x BU x Emb.
11/2 40 526550 3 75 526007
3x11/2 75 x 40 526552
4 100 426557
Tés sanitaires  BU x BU x Emb. MJ GRIS Raccords pour appartements doubles
8x4 200 x 100 526926 Emb. x BU x Emb. x Emb.
8x6 200 x 150 526998 — 3 75 526008
10 x 4 250 x 100 526997
10x6é 250 x 150 526758
2x4 300 x 100 526761
2x6 300 x 150 526762
Coudes & 90° Emb. x Emb.
POUR UTILISATION AVEC 1-1/2 40 526121
Tés sanitaires BU x BU x BU MJ GRIS g@ /2L 20 L e
8 200 526999 2 50 526035
10x8 250 x 200 526759 2L 0L S26122
10 250 526760 3 5 526025
12x8 300x200 526763 oL St S26123
12x10 300 x 250 526764 4 100 526124
12 300 526765 6 150 526125
8 200 526126
10 250 526127
Tés sanitaires doubles Emb. x Emb. x Emb. x Emb. 12 300 526128
11/2 40 14 350 526129
2 50 16 400 526130
2x11/2 50 x 40 18 450 526131
3 75

3x11/2 75 x40
3x2 75 x 50

Tés sanitaires - entrée latérale
(gauche) Emb. x Emb. x Emb. x Emb. EL

@ 3x3x3x11/2  75x75x75x40

3IX3x3x2 75x75x75x 50
Tés sanitaires - entrée latérale
(droite) Emb. x Emb. x Emb. EL x Emb.

@% 3x3x3x11/2  75x75x75x40

3x3x3x%x2 75x75x75x50
Tés en Y a rallonge vers le haut Emb. x Emb. x BU

g 3 75

Coudes & 90° BU x Emb.

(@ 1-1/2 40 526231
2 50 526232

3 75 526233

4 100 526234

6 150 526235

8 200 526236

10 250 526237

12 300 526238

14 350 526135

16 400 526136

18 450 526137

Coudes & 90° BU x BU MJ GRIS

8 200 526967

@ 10 250 526968
12 300 526970

14 350 526871

16 400 526872

18 450 526873

49
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diameétre Code de
pouces mm produit
Coudes de réduction & 90°
Coudes réduits pour toilette BU x Emb.
Gj@ 4x3 100 x 75 426026
Coudes de réduction & 90° Emb. x Emb.
@ 4x3 100 x 75 526155
Coudes & 90° Extra long rayon Emb. x Emb.
(@ 2 50 426157
g
Coudes & 60° Emb. x Emb.
11/2 40 526261
2 50 526262
3 75 526253
4 100 526264
Coudes & 45° - Court rayon Emb. x Emb.
® 11/2 40 526241
&) 2 50 526242
3 75 526243
4 100 526244
6 150 526245
8 200 526246
10 250 526247
12 300 526248
14 350 526249
16 400 526250
18 450 526425
Coudes & 45° - Court rayon BU x Emb.
® 11/2 40 526221
. 2 50 526071
3 75 526223
4 100 526072
6 150 526073
8 200 526226
10 250 526270
12 300 526271
14 350 526272
16 400 526273
18 450 526274

POUR UTILISATION AVECG

Coudes & 45° - Court rayon BU x BU MJ GRIS™

9

8
10
12
14
16
18

200
250
300
350
400
450

526971
526770
526771
526773
526774
526775

Diametre Code de
pouces mm produit
Coudes & 45° - Long rayon Emb. x Emb.
® 6 150 426038
Q
Coudes & 45° - Long rayon BU x Emb.
® 6 150 426225
Coudes & 22 1/2° Emb. x Emb.
1-1/2 40 526251
@ 2 50 526252
3 75 526253
4 100 526254
6 150 526255
8 200 526256
10 250 526257
12 300 526258
1% 350 526259
16 400 526260
Coudes &221/2° BU x Emb.
6 150 526651
@ 8 200 526652
10 250 526653
12 300 526654
14 350 526655
16 400 526656
Coudes & 22 1/2° BUxBU MJ GRIS
8 200 526972
10 250 526973
12 300 526908
Coudes & 111/4° Emb. x Emb.
6 150 526671
@ 8 200 526672
10 250 526673
12 300 526674
14 350 526675
16 400 526676
Coudes & 111/4° BU x Emb.
6 150 526681
@ 8 200 526682
10 526683
12 300 526684
14 350 526685
16 400 526686



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb. POUR UTILISATION AvEE
112 40 - TésenY & 45° BUxBUx BU MJ GRIS
5 = s S 8 200 526987
2x1-1/2x11/2  50x40x40 526194 10x8 250x200 526990
2x1-1/2 50 x 40 526195 “@) 10 250 526991
5 - 4173 . 12x8 300x200 526994
Sy = o 12x10 300x250 526995
3x2 75 x 50 526196 12 300 526996
4 100 e 1% 350 526945
4x2 100 x50 26198 A 350x100 526940
4x3 100 75 24197 Ux6 350x150 526941
o 150 4TS 1%x8 350x200 526942
o 150 x 100 26199 14 x 10 350x250 526943
g 200 26540 1L x12 350x300 526944
8x4 200 x 100 526606 16 400 526952
84 200 X150 26607 16 x4 400x100 526946
o 50 6706 16x6 400x150 526947
0 x4 550 100 26703 16x8 400x200 526948
Ox6 250 X 150 26700 16 x10 400X250 526949
X8 550 x 200 S06705 16 x12 400x300 526950
o 200 Sy 16 x 14 400x350 526951
2 x4 300 x 100 526707 11 C20 SIS
- 200 x 150 526708 18x4 450x100 526953
. 200 200 S26700 18x6 450x150 526954
12x10 300 x 250 526710 18x8 450x200 526955
s 40 100 s 18x10 450x250 526956
b 450 X 150 o713 18x12 450x300 529957
o 400 x 100 o718 18x14 450x350 526958
s 100 X150 o710 1876 450 X400 526959
18 x4 450 x 100 526725
18x6 450 x 150 526726
Tés en Y doubles & 45° BU x BU x Emb. x Emb.
O 8x4 200 x 100 526769
Tésen Y & 45° BU x Emb. x Emb. % 8x6 200 x 150 526974
3 75 426635 ‘ (@ 10x4 250 x 100 526976
3x1-1/2 75 x 40 426638 10x6 250 x 150 526977
2 x4 300 x 100 526980
2x6 300 x 150 526982
TésenY & 45° BUxBU x Emb. MJ GRIS
- :i: zggi 128 iii?ii Tés en Y doubles &1 45° BUxBUxBUxBU MJ GRIS

10x4 250 x 100 526988 8 200 526975
10 250 526979

© -
(C 10x6 250 x 150 526989 '
2 x4 300 x 100 526992 ( (‘@ 10x8 250 x 200 526978
2x6 300 x 150 526993 . 12x8 300 %200 526983
12x10 300 x 250 526984



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tés en Y doubles & 45° Emb. x Emb. x Emb. x Emb. Bagues de réduction BU x Emb.
11/2 40 526637 2x11/2 50 x 40 526282
2 50 526456 3x11/2 75 x 40 526292
2x11/2 50 x 40 526642 3x2 75 x 50 526284
3 75 526639 4x2 100 x 50 526288
3x11/2 75 x 40 526643 4x3 100 x 75 526286
3x2 75 x 50 526644 bx b 150 x 100 526054
4x3 100 x 75 526457 8x4 200 x 100 526446
6 150 426752 8x6 200 x 150 526447
8 200 426755
Bxa 200x100 CZTEY Bagues de réduction (allongées) BU x Emb.
8x6 200 X150 S26754 10x4 250 x 100 526296
10 250 426759 @ 10x6 250 x 150 526297
10x4 250x100 426756 10x8 250 x 200 526962
10x6 250150 2x4 300 x 100 526963
10x8 250x200 426758 2x6 300 x 150 526964
12 300 426764 12x8 300 x 200 526965
12x4 300100 426760 1210 300 x 250 526966
126 300150 426761 14 x 10 350 x 250 526960
12x8 300200 426762 14 x 12 350 x 300 526913
1210 300x250 426763 16 x 12 400 x 300 526004
taxs 350 %100 526009 16 x 14 400 x 350 526927
1ax6 3507150 526005 18 x 14 450 x 350 526932
1o x4 400x100 526010 18x16 450 x 400 526933
16x6 100 x 150 526772
18x4 450 x 100 526778 s wrr e A
1Bx6 450 x150 526779 Bagues de réduction (allongées) BU x BU MJ GRIS
10x8 250 x 200 526981
Manchons d'augmentation Emb. x Emb. ((({"( 122x8 300 x 200 526767
2x11/2 50 x 40 526362 ' 12x10 300 x 250 526768
@D 3x11/2 75 x 40 526363 14 x 10 350 x 250 526934
3x2 75 x 50 526364 14 x 12 350 x 300 526935
4x11/2 100 x 40 526369 16 x12 400 x 300 526936
Lx2 100 x 50 526365 16 x 14 400 x 350 526937
4Lx3 100 x 75 526366 18 x 14 450 x 350 526938
5x3 125 x 75 526944, 18 x 16 450 x 400 526939
bx4 150 x 100 526860
8x4 200 x 100 526861 Adaptateurs males Emb. x MPT
8x6 200 x 150 526867 12 40 526331
10x 4 250 x 100 526862 5 50 £543%3
10x6 250 x 150 526868 ‘ 3 75 26333
10x8 250 x 200 526900 4 100 526334
12x6 300 x 150 526869
12x8 300 x 200 526901
12 %10 200 x 250 506907 Adaptateurs femelles Emb. x FPT
11/2 40 526341
2 50 526342
3 75 526343

4 100 526344



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diamétre Code de Diamétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Manchons Emb. x Emb. Adaptateurs de siphon sur raccord BU x Joint coulissant
1-1/2 40 526351 77 11/2 40 426304
((@ 2 50 526352 (@!‘@ 2 50 426305
3 75 526353 - Ecrous et rondelles en plastique
4 100 526354
6 150 526356
8 200 526358 Adaptateurs de siphon sur tuyau Emb. x Joint coulissant
10 250 526359 11/2 40 526321
12 300 526360 @ 11/2x11/4 40 x 32 526329
14 350 526361 ’
16 400 526367 Ecrous et rondelles en plastique
18 450 526368

. . Adaptateurs de siphon sur tuyau Emb. x Joint li t
Bouts unis JM en plastique BU JM x Emb. = = Y - X - o cossan

11/2x11/2 40 x 40 526330
2 50 526522
O 3 75 526523

=

4 100 526524
Adaptent un tuyau en fonte a JM a un tuyau Adaptateurs de siphon sur té sanitaire
DWV en plastique Emb. x Joint coulissant x Emb.
. R 11/2 40 426179
Siphons en P A coller au solvant Emb. x Emb.
11/2 40 526431
2 50 526432
3 75 526433
al 129 SR Adaptateurs de tuyau cuivre sur DWV
Emb. x Joint coulissant
siphons en P 11/2 40 426320
A coller au solvant, avec bouchon de nettoyage Emb. x emb. 11/2x11/4 40x 32 426430
11/2 40 526441 2 50 426510
2 50 526442

Adaptateurs d'embout BU x Joint coulissant
11/2 40 526555
11/2x11/4 40 x 32 526556

&

Siphons en P Raccords unions Emb. x Emb.

Ecrous et rondelles en plastique

11/2 40 526443
2 50 526444
Adaptateurs tournants pour crépine-panier
Emb. x Ecrou tournant
. 1-1/2 40 426894
Siphons en P (
Raccords unions, avec bouchon de nettoyage Emb. x Emb. \
11/2 40 526505

&

Coudes en U Emb. x Emb.
4 100 526499
6 150 426503

G
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME XFR

Diameétre
pouces mm

Code de
produit

Brides de toilette Monoblocs coulissantes en plastique

Diameétre
pouces mm

Code de
produit

Brides de toilette réglables

526584

== 4 100 526573
@ 4x3 100 x 75

Brides de toilette
Monoblocs coulissantes en plastique avec extrémité a bout uni

s=s 4x3 100 x 75 526592

Brides de toilette Monoblocs coulissantes en plastique
avec plaque d'essai moulée

avec anneau coulissant en plastique avec plaque d'essai moulée
g 4x3 100 x 75 526588

Brides de toilette refoulement & 45°
Réglables avec anneau coulissant en plastique

4x3 100 x75 426589

Nécessaires de bride de toilette pour béton

4x3 100 x75 526591

Brides de toilette Monoblocs coulissantes en
plastique - Nécessaire de montage & affleurement

4x3 100 x 75 426593
pour installations de toilettes sur dalle sur sol

Joints de dilatation — Type 1
(positions verticale et horizontale) Emb. x Emb.

=% 4x3
=)
N

100 x75 426594

Brides de toilette Monoblocs coulissantes en plastique -
Nécessaire de montage a affleurement avec plaque d'essai moulée

4x3 100 x 75 526595
Brides de toilette réglables
avec anneau coulissant en plastique

4x3 100 x 75 526586

11/2 40 526485
T 700 = o S
3 75 526487
4 100 526489
6 150 426209
8 200 426210
10 250 42621
12 300 426212
Tés en Y pour lave-vaisselle
Emb. x Emb. x Raccord annelé
11/2x11/2x1/2  40x40x12 526495
11/2x11/2x3/4 40 x40 x 20 526496
Bouchons coulissants Emb.
11/2 40 526411
@ 2 50 526412
3 75 526413
4 100 526414
6 150 526415
8 200 526416
10 250 526417
12 300 526418



Nous voici maintenaie:

“

a I'ére moderne du DWW

génieurs et entrepreneurs en mécanique
d’b\ondonnent’ les tuyauteries métalliques pour le

eme XFRMP et le Systeme 15§L.
. \ y

Ll ¢ - .
Y$ : _;;,:" ‘\\ E X]:R DWV_: "/ sysT #E XFR DWV "\

8 “ i

—_— mlh —

Ayant fait ses preuves dans un
z i t bustible,
DES AVANTAGES CONFIRMES lo motériou évolus satisolt cux.
exigences du code concernant la
propagation de la flamme et le

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES AMELIOREES - dégagement des fumées.
Diameétre intérieur plus grand et intérieur plus lisse pour une
évacuation des déchets plus efficace

PROPRIETES THERMIQUES - Les conduites d'évacuation
des eaux pluviales s'utilisent souvent sans isolation

SYSTEME 15 DWWV

LONGEVITE - Extrémement durables, ne rouillent pas ou ne
se corrodent pas

METHODES D'ASSEMBLAGE - Possibilités de collage au

C'est un « produit performant

solvant ou de joints mécaniques MJ GrisMc » congu pour les batiments

i commerciaux de faible hauteur
PLENUMS/IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR - Le Systeme et les installations commercidles
XFRP est enregistré suivant les limites de 25/50 concernant ';%i’::q::’e‘:' Gl e e eeiies
la propagation de la flamme et le dégagement '

des fumées.

ECONOMIES DE MAIN-D'CEUVRE - Facilité de manipulation,
de coupe et d'assemblage.

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT - La fabrication locale
minimise le transport et réduit le bilan carbone.
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SYSTEME A DOUBLE PAROI DE
CONFINEMENT DRAIN-GUARD

DRAIN-GUARD DWYV

Les systémes de tuyauteries & double paroi de confinement Drain-
Guard assurent un transport sécuritaire de I'égout sanitaire ou
pluvial dans les secteurs critiques. En cas de fuite, les personnes, les
équipements et les biens précieux se trouvent protégés contre des
dangers éventuels.

Drain-Guard assure la sécurité voulue des tuyauteries dans les
secteurs vitaux d'un large éventail de b&timents, incluant notamment
les hépitaux, musées, sites historiques, bibliotheques, galeries d'art,

thédtres, centres de traitement de l'information, restaurants et arénas.

Drain-Guard“® est un systéme de tuyauterie & double paroi de
confinement dont les composants primaires sont formés par le Systeme
15M° et/ou le Systeme XFR™P. Ce concept de tuyauterie double renforce
les nombreux avantages du Systeme 15 et du Systéme XFR.

LE PROBLEME

Que se passerait-il en cas de fuite au-dessus d'une salle de serveurs
informatiques ou d'un systéme de secours entrainant une perte
majeure de données? Et que se produirait-il si une goutte d'eau
tombait sur un tableau rare de la renaissance? Quoi dire d'une fuite
de l'installation de plomberie au-dessus d'un piano a queue neuf
dans I'appartement de copropriété d'un résident?

Si l'assurance peut couvrir les frais associés aux réparations d'un
plafond et d'une propriété, elle ne permet pas de récupérer de
précieuses données ni d'artéfacts d'une valeur inestimable.

LA SOLUTION

Un systeme de tuyauterie a double paroi de confinement représente
une solution technique aux problemes ci-dessus.

AVANTAGES

@ CERTIFICATION

Les tuyaux et raccords Drain-Guard sont certifiés par une
tierce partie selon la norme CSA B181.2.

DES JOINTS FIABLES

Les joints & double paroi assemblés par collage au solvant
établissent une nouvelle norme en matiére d'étanchéité des
joints dans une installation DWV.

@ MOINS DE RISQUE DE CONDENSATION

La tuyauterie secondaire et I'espace d'air améliorent les
propriétés d'isolation, pourtant déja excellentes, du Systéme
15MP et du Systeme XFRMP. Par conséquent, le risque de
condensation se trouve grandement réduit.

APPLICATIONS

- Soins de santé/hdpitaux
- Sites historiques - Musées et bibliotheques

- Haute technologie et stockage de
données (réseau et salles de serveurs, etc.)

- Théatres, restaurants (lieux publics)
- Batiments résidentiels

- Installations de laboratoire

NORMES

Satisfait aux mémes exigences que le
Systeme 15 et le Systeme XFR.

Tuyauterie
primaire



Selon votre application, est un systéme de tuyauterie & double
paroi de confinement dont les composants primaires sont formés par le Systéme
15 et/ou le Systéme XFR. Ces deux systémes s'utilisent avec succés depuis de
nombreuses années dans des batiments non combustibles. Ce concept de
tuyauterie double renforce les avantages du Systéme 15 et du Systeme XFR, dont
notamment d'excellentes propriétés thermiques, un écoulement amélioré, une
grande longévité et une durabilité remarquable, ainsi que le respect de toutes
les exigences du Code du b&timent touchant aux indices de propagation de la
flamme et de dégagement des fumées pour les tuyauteries combustibles; une
sécurité appréciable. Ses propriétés ignifuges, uniques en leur genre, réduisent la
propagation de la flamme et le volume des fumées générées.

.

FLAMME ET FUMEES + Construction combustible selon la définition
Drain-Guard est enregistré selon la norme de la partie 9
CAN/ULC S102.2, avec une valeur non
supérieure & 25 pour l'indice de propagation CERTIFICATION
de la flamme et une valeur non supérieure & 50 Les tuyaux et raccords Drain-Guard sont
pour I'indice de dégagement des fumées. certifiés par une tierce partie selon la norme

’ CSA B181.2.
CONFORMITE AUX CODES

Drain-Guard satisfait aux exigences suivantes
du Code national du batiment du Canada.
Les immeubles de grande hauteur selon la
définition du Code national du batiment
(« NBC »), & l'article 3.2.6.

Les plénums de retour d'air selon la
définition du Code national du béatiment («
NBC »), a I'article 3.6.4.3.

Construction non combustible selon la
définition du Code national du batiment
(« NBC »), & I'article 3.1.5.

11/2 4
2 4
3 6
4 8
6 10
8 12

Tuyauterie
secondaire



ACCOUPLEMENTS
MJ GR'S 11/2 po - 18 po (38 mm - 450 mm)

MJ GRIS' DWV

APPLICATIONS

IPEX est fiere d’annoncer I'agrandissement de sa famille MJ Gris :

de produits Systéme 15 et Systéme XFR DWV en y ajoutant des :  Tuyaux d'évacuation avec mise a I'air
raccords mécaniques dans les diamétres de 11/2 po & 18 po. : libre dans les secteurs :

Les nouveaux raccords sont munis du revétement familier en :

caoutchouc gris, confirmant leur utilisation uniquement sur le : - Commercial * Industriel
Systéme 15 ou le Systeme XFR IPEX. - Résidentiel
MJ Gris offre & l'installateur une solution d’assemblage de - Au-dessus du sol et en dessous du sol

remplacement pour les Systemes 15 et XFR dans tous les diamétres.

En particulier, MJ Gris présente des avantages par temps froid, en

cas de décalages mineurs, dans les zones d'installation exigués, NORMES

pour les réparations ou les jonctions & des points d'interface. e

CAN/ULC S102.2

Gamme de diamétres MJ Gris
11/2a6po 8al12po 14a18 po

CSA B602 v v v
Indices flamme/

fumées de 25/50 v v v
selon ULC S012.2

Raccordements de

tuyaux entre eux v v v

(DWV & DWV)*

58 -
LIj:icc:ords A bout fise e e v v
Adaptateurs en
fonte (fonte & v - -
DWV)

* Les raccords MJ Gris ne sont utilisables qu'avec des
tuyaux et des raccords du Systeme et du Systeme XFR.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - MJ GRIS

Résultats des essais

- ! i S Code de
Les procec‘zlures d'essais no\rmolement employees Diametre  Ne o Code de odit
sur le Systeme 15 ou le systéme XFR s'appliquent colliers . Produit fonte &
lorsqu’on utilise des accouplements mécaniques Pouces mm DWVabDWV  "piy
MJ Gris. La pression maximale d'épreuve
hydraulique ou d'essai pneumatique est Accouplement mécanique MJ  Emb. x Emb.
respectivement de 10 pieds de hauteur d'eau ou 11/2 38 4 094056 094061
de 4,3 psi pour tous les diamétres. 2 50 4 094057 094062
. . s 75 4 094058 094063
Durant les essais, prendre des mesures de sécurité
. L . 4 100 4 094059 094064
adéquates et porter un équipement de protection
- 6 150 6 094060 094065
approprié.
8 200 6 094053 =
10 250 [¢) 094054 -
- . Indicet'de 8 . ]ndice de . 12 300 6 094055 _
omposan propagation de égagemen B
la flamme des fumées 14 350 8 094086
16 400 8 094087 =
MJ GrisMc 8 450 8 094088 -
Accouplements
meécaniques =25 =50
Description Code de produit
SAVIEZ-VOUS QUE_”? Clé dynamomeétrique & poignée en T 80 po-lb
Douille de 5/16 po 094139

MJ GREY — L'accouplement
meécanique MJ Gris sert a absorber de
petites variations d'alignement, jusqu'a
1,5° dans chaque direction.

SPECIFICATIONS ABREGEES

ACCOUPLEMENTS MECANIQUES MJ GRIS™®
Les accouplements mécaniques MJ Gris sont
des joints mécaniques utilisables seulement sur
les tuyauteries du Systeme 15 ou du Systeme
XFR DWYV IPEX. Ces accouplements sont

offerts dans une gamme de diameétres de 1

1/2 po & 18 po. Congus spécifiqguement pour
les tuyaux en PVC, certifiés selon CSA B602 et
enregistrés selon ULC 102.2, ils ont des indices
de propagation de la flamme/de dégagement
des fumées de 25/50.




60

COLLE A SOLVANT SYSTEME 15 ET SYSTEME XFR,
CONFORME AU PROGRAMME LEED

IPEX offre toute une variété de colles afin de faciliter
I'installation et réaliser des joints de qualité & tous

les coups. Les colles Systeme 15 et Systéme XFR sont
formulées selon les normes les plus élevées et soumises
a un contréle de qualité des plus rigoureux lors de

la fabrication. Nous
offrons aussi des colles

a solvant a faible teneur
en COV qui satisfont aux
exigences des normes sur
les b&timents écologiques
LEED (leadership
en matiere de
conception
énergétique et
environnementale).

PRODUITS COUPE-FEU D'IPEX

Quelle que soit I'installation - plancher de béton,
mur de béton, revétement en acier ondulé, ossature
en bois, carton-platre ou dalle de béton - IPEX offre
une vaste gamme de produits coupe-feu certifiés
pour utilisation sur le Systéme 15 et le Systéme XFR.
Ces produits comprennent des dispositifs & sangles,
a collets et a couler en place, ainsi que des produits
d'étancheité.

SYSTEMES D'EVACUATION -
COLLES ET PRODUITS COUPE-FEU

CAHIER DES CHARGES ABREGE

COLLES A SOLVANT

Les colles Systeme 15 et Systeme XFR doivent
étre certifiees CSA et satisfaire aux exigences
de la norme ASTM D2564. La colle « une étape
» Systéme 15 et Systeme XFR ne s'utilise que sur
les diamétres de 1% po & 6 po (40 mm & 150
mm). La colle « deux étapes » Systéme 15 ou
Systeme XFR doit étre utilisée avec un apprét
Systéme 15/Systéme XFR sur les diamétres de
8 po a 12 po. Pour les tuyaux Systeme 15 de

14 po & 24 po (350 mm & 600 mm), se reporter
d la colle Xirtec 19. Toujours suivre les bonnes
meéthodes de collage au solvant.

CAHIER DES CHARGES ABREGE

DISPOSITIFS COUPE-FEU IPEX

Les tuyauteries Systeme 15 ou Systeme XFR
doivent étre munies de dispositifs coupe-feu aux
passages des planchers et murs résistants au
feu; ces dispositifs doivent étre enregistrés selon
ULC/CAN4 ST15. Les enregistrements doivent
prendre en compte I'utilisation de produits DWYV,
le PVC comme matériau, tous les composants
nécessaires et la méthode précise d'installation.
Les enregistrements doivent tenir compte d'un
essai @ 50 Pa de pression différentielle.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - COLLES ET APPRETS

Volume Code de
Impérial litres produit

Colle « une étape » épaisse & prise moyenne
i 1/4 de gallon 0,946 074232 Quantité estimée de joints collés au solvant par quart
1gallon 2785 074231 de gallon de colle - Procédures adéquates utilisées
Faible teneur en COV

Diamétre de tuyauterie
a Nombre de joints

pouces mm
11/2 40 90
2 50 60
3 75 40
Colle « une étape » d'épaisseur moyenne & prise rapide 4 100 30
1pinte 0,473 074098 6 150 10
1/4 de gallon 0,946 074097 8 200 S
1gallon 3,785 074096 10 250 2-3
12 300 1-2
Faible teneur en COV 1 quart de aallon
1% 350 a €9
par joint
1 400 1quart fde ggllpn
et demi par joint
18 450 2 quarts de gallon

par joint

Colle « deux étapes » épaisse DWV & prise moyenne
1/4 de gallon 0,946 074226
1gallon 3,785 074225

Faible teneur en COV

1/4 de gallon 0,946 074354
1gallon 3,785 074355

Faible teneur en COV

Note : la colle « une étape » convient & un diomeétre maximal de
tuyauterie de 6 po (150 mm).
La colle « deux étapes » s'utilise sur les diametres de 8 po - 12 po
(200 mm - 300 mm).

Emissions de COV réduites; satisfait aux exigences du SCAQMD
(South Coast Air Quality Management District), régle 1168/316A.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - MATERIAUX COUPE-FEU

Diamétre -
pouces mm %C:SSU?'Ce DEEC e c:)?ggucii'ce
Bandes coupe-feu Firestrap Bandes enveloppes et collet
(classement de résistance au feu de 2 heures) FS195 2 pieds x 2 pouces 075339
11/2 40 075347 @ Bande enveloppe
2 50 075348 intumescente Ultra GS 40 075346
3 75 075349 pieds x 2 pouces
Sgﬂi;?c 125 pieds x 4 3/4 075340
Bouchons anti-feu Note : colliers de serrage et attaches en acier
11/2,2 40, 50 075003 inoxydable nécessaires mais non fournis.
3 75 075004

Adaptateurs de boite a siphon de baignoire

Se m.ontg sur tous 075037
les diametres

Dispositifs pour tuyauterie en plastique (PPD) ultra

11/2 40 075330
2 50 075331
3 75 075332
4 100 075333
6 150 075345 Produits d'étanchéité coupe-feu

IC 15WB+ (10 oz) 075220

<@: IC 15WB+ (20 02) 075045

Bandes d'ancrage a fixation ultra rapide

16 400 075151
Note : Pour utilisation avec les dispositifs ) .. o
pour tuyauterie en plastique (PPD) ultra Produits d'étanchéité
ci-dessus Produit d'étanchéité (de
<D calfeutrage) FireDam 150+ 075153
(10 02)
Dispositifs coupe-feu de grand diamétre Produit d'étanchéité (de
8 200 075039 colfeutroge) FireDam 150+ 075046
(20 oz)

Applicateurs

. . . Pistolet & calfeutrer

Dispositifs coulés en place pour tubes de 20 oz 075050

11/2,2 40, 50 075005 — Buses de rechange 075051
3 75 075006 E—

4 100 075007

Adaptateurs de platelage métallique

11/2,2 40, 50 075019
3 75 075032
4 100 075033
Rehausseurs
11/2,2 40, 50 075034
3 75 075035

(S 4 100 075036
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CLAPETS ANTIRETOUR

APPLICATIONS

Prévention des refoulements
(écoulement par gravité seulement)
Dans tout b&timent raccordé a un réseau d'égout, il y a un risque de

refoulement d'égout. Un clapet antiretour IPEX offre une protection

contre ce désastre possible. Offerts en PVC et ABS, matieres

plastiques légéres et résistantes a la corrosion, nos clapets de 3 po,

4 po et 6 po sont certifiés selon CSA B181.1 et IAPMO. NORMES

Le clapet antiretour IPEX ne permet |'écoulement que dans un seul
sens. L'affluent s'écoulant de la maison ouvre le clapet en poussant
dessus et s'évacue vers I'égout. Cependant, en cas de refoulement,
le clapet est repoussé en position de fermeture, assurant ainsi une
étanchéité positive et empéchant le refoulement de progresser plus
loin dans la conduite.

Bouchon A couper et a mettre

" au niveau de la dalle IPEX recommande une inspection
annuelle des clapets antiretour afin

Manchon

o d'étanchéité
PR .|| BOUCHON

00 0 0 Y
° DOa”e de héton Joint d'assurer qu'aucun obstacle ne nuit &

I'étanchéité du disque.

d'écoulement

Siege de clapet

| — {
CorpS—/ \ Clapet (rabat)

Produits offerts en PVC et en ABS
Légerete
Résistance a la corrosion

Les parois lisses procurent une haute capacité de débit

Facilité d'installation — les emboitures sont congues pour
se monter sur une tuyauterie DWV ou d'égout

Les fleches indiquent clairement le sens de I'écoulement

Des cheminées et des bouchons d'accés sont offerts pour
faciliter I'installation sous une dalle de plancher en béton

Certification CSA




Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture ABS DWV
sans cheminée 11/2 40
Emboiture x emboiture x

PN 2 50
extrémité mdle
Filetage pour tuyaux

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture ABS DWV

sans cheminée 3 75
Embgitgrg X emboiture x 4 100
extrémité femelle

Filetage pour tuyaux 6 150

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture PVC DWV
sans cheminée 11/2 40
Emboiture x emboiture x

PN 2 50
extrémité mdle
Filetage pour tuyaux 75

100

150

o W

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture PVC égout

sans cheminée 4 100
Embofture x emibofture x

extrémité mdale
Filetage pour tuyaux

017009
017010

o170m
017012
017486

026045
026044
017503
017504
017506

040523

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture ABS DWV

sans cheminée 3 75
Embf)ltyrg x emboiture x 4 100
extrémité femelle

Filetage pour tuyaux

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture PVC DWV

avec cheminée et 3 75
bouchon a bout uni 4 100
Emboiture x emboiture x

extrémité mdale

Filetage pour tuyaux

Clapets antiretour avec bouchon vissé
Emboiture PVC égout

avec cheminée et 4 100
bouchon a bout uni

Emboiture x emboiture x

extrémité male

Filetage pour tuyaux

017014
017013

017523
017524

040524

NOTE - Des couvercles, bouchons, disques et cheminées de

rechange sont offerts sur demande.



« Merci. J'en avais besoin... »

Aucun compromis n'est acceptable dans les
installations professionnelles d'évacuation de
gaz de combustion. Le systeme d'évacuation
des gaz de combustion Systeme 636MP constitue
la gamme de produits la plus complete qui soit
pour la réalisation des projets dans les délais
prévus et selon la qualité attendue par les clients.

Coudes de 2 po
Les coudes & trés long rayon sont conformes aux
spécifications de la plupart des fabricants d'appareils
et minimisent la perte de charge

pour un écoulement optimal de I'air .
d'évacuation. j
-221/2° & long rayon FGV Emb. x Emb. ~— ~

* 45° & long rayon FGV Emb. x BU

+ 90° male et femelle FGV BU x Emb.

p——

Tés d'acces — 12 po, 2 po, 3 po et
B 4po
_ Créent un point d'acces en cours de

conduite, pour I'analyse des gaz de combustion; s'ajoutent
& une conduite existante ou neuve.

Plagues circulaires — 2 po et 3 po
Servent & camoufler les

trous désagréables
alavue;
comprennent une
doublure de mousse auto-obturante.

Pieces de sortie

(& trongons
concentriques
d'évacuation des
gaz/d'arrivée d'air)
FGV

La longueur de flt
augmentée offre une
plus grande souplesse
d'installation.
Nécessaires pour les toits a forte
Intertek pente, elles sont idéales dans les

T régions & forte charge de neige.

Cc

+2po x 28 po + 2 po x 40 po
+3po x 32 po
+3po x 44 po

aque circulaire

Le Systéme 636™P offre une gamme compléte de raccords et accessoires.

Renseignez-vous aupres de votre distributeur sur ces nouveaux produits
Systeme 636MP tres intéressants. Offerts des maintenant!




Seule IPEX est en mesure d'offrir des systemes certifiés complets
de tuyaux, raccords et colles qui satisfont aux exigences

rigoureuses de la norme d'évacuation ULC S636. Tout cela avec
la qualite, les performances et I'assistance auxquelles vous vous

attendez de la part d'IPEX.

Evacuation

des gaz

Systeme 636 pour évacuation @
des gaz de combustion
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SYSTEME 636 POUR EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

SYSTEME 636 POUR EVACUATION DES

GAZ DE COMBUSTION

Svysteme 636

Les systemes d'évacuation en matiére plastique utilisés sur les chauffe-
eau, appareils de chauffage et chaudieres au gaz ont fait 'objet de
changements substantiels. Le code d'installation du gaz naturel et

du propane CSA B149.1 exige maintenant que les matériaux spéciaux
utilisés pour I'évacuation des gaz soient certifiés selon ULC S636 dans
tout le Canada. IPEX a répondu & cette demande sur le marché en
proposant le Systéme 636, entierement certifié pour I'évacuation des
gaz de combustion.

Depuis I'arrivée du Systéme 636, IPEX a ajouté de nombreux produits

a sa gamme et I'a également élargie afin d'offrir aujourd’hui I'éventail

de produits le plus complet sur le marché. En outre, IPEX représente le
Systeme 636 de maniere trés professionnelle gréce & une assistance
touchant aux ventes, aux questions techniques et de codes, ainsi qu'd la
formation.

Le Guide d'installation Systeme 636 occupe une place centrale lorsqu'il
s'agit d'apporter de I'aide aux installateurs et inspecteurs. Le contenu de
ce guide s'inscrit dans le processus de certification et traite de plusieurs
aspects importants et nécessaires d la réalisation

d'une installation conforme aux exigences f,.-
des codes. Parmi les questions P \
traitées dans le guide, citons - \

notamment 'espacement des  \© o
supports, la dilatation - ———— - \
. i = -
et la contraction, les e _
méthodes de collage ‘ = |
au solvant, ainsique les | - |
installations et pieces .
de sortie spéciales. - - = -

AVANTAGES

@ Un systeme certifié comme ensemble complet de
tuyaux, raccords et colles.

@ 2 options pour couvrir une large gamme de
températures de service.

@ Fabriqué et garanti par les experts canadiens des
systemes de tuyauteries en PVC et PVCC.

La clause d'interdiction de mélange de la norme ULC
S636 assure la compatibilité des tuyaux, raccords
et colles.

PVC 21/2 po - 6 po (40 mm - 150 mm)

PVCC 11/2 po - 8 po (40 mm = 200 mm)

APPLICATIONS

- Evacuation de gaz de combustion

+ Projets de construction résidentielle
ou commerciale

NORMES

ULC S636 Intertek

CSA B149.1 ULC S636

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Dans le but de bien faire
comprendre les différences entre les
procédures de collage du Systeme
636 en PVC et PVCC et les procédures
utilisées sur I'ABS traditionnel, IPEX
offre un cours de mise a jour en ligne
sur le collage au solvant du Systeme
636.




DEUX SOLUTIONS CERTIFIEES

SYSTEME 636 EN PVC

Le Systeme 636 en PVC est classifié comme systeme \
d'évacuation de type BH classe Il A pour les appareils
dont la température maximale des gaz de combustion
est de 65 °C (149 °F). Les diamétres sont les suivants :
40, 50, 65, 75 et 100 mm (11/2 po, 2 po, 21/2 po, 3 po,

4 po et 6 po). De couleur blanche avec marquages de
certification bleus uniques, les tuyaux Systeme 636 en
PVC sont falbriqués en schedule 40, donc suffisamment
robustes, résistants et rigides pour I'application
envisagée. On offre une gamme complete de raccords
et accessoires d'évacuation certifiés.

SYSTEME 636 EN PVCC
Le Systeme 636 en PVCC est classifié comme

systeme d'évacuation de type BH classe Il B pour
les appareils dont la température maximale des
gaz de combustion est de 90 °C (194 °F).

Les diametres de PVCC sont les suivants : 40, 50,
65,75, 100, 150 et 200 mm (11/2 po, 2 po, 2 1/2 po, 3
PO, 4 po, 6 po et 8 po).

De couleur grise, les tuyaux Systeme 636 en PVCC
sont aussi fabriqués en schedule 40 pour une
résistance suffisante compte tenu des exigences
de l'application.

\

APPRETS ET COLLES SYSTEME 636

Les colles & solvants Systeme 636 pour PVC et PVCC sont
spécialement formulées et certifiées pour I'évacuation de gaz
de combustion. Nous offrons également un apprét pour PVC
et PVCC pour les cas ou le systeme d'évacuation de gaz doit
étre installé & une température inférieure & 0 °C (32 °F). En outre,
notre colle de transition & usage spécialisé est indispensalble
pour les assemblages sur des raccords d'appareils en ABS.

NOILSASNOODEENAED SIA NOILVYNOVAT dNOd 9¢9 IWILSAS
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SYSTEME 636 POUR EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

IPEX A LE PLAISIR DE PROPOSER TROIS PIECES DE SORTIE CERTIFIEES POUR VOTRE SYSTEME
D'EVACUATION DE GAZ DE COMBUSTION SYSTEME 6340

PIECES DE SORTIE CONCENTRIQUE UNIVERSELLES
Les ensembles de pieces de sortie a trongons

concentriques d'évacuation des gaz/d'arrivée d'air "h
universelles du Systéme 636 (les pieces de sortie J ’
concentriques universelles dans la suite du texte) offrent '

une sortie coaxiale horizontale spécialement congue pour v

I'évacuation des chauffe-eaux sans réservoir installés

sur un mur extérieur. Une prise d'admission d'air frais
spécialement congue pivote pour répondre aux besoins
d'espacement entre les collerettes de la prise d'air frais et
de la sortie de la plupart des marques de chauffe-eaux
sans réservoir vendus de nos jours. Congue en utilisant

les principes de base des piéces de sortie concentriques,
les pieéces de sortie concentriques universelles de 2 et 3
pouces sont faites pour optimiser la productivité gréce a
une installation tres facile.

PIECES DE SORTIE CONCENTRIQUES (PVC ET PVCC)

Les pieces de sortie concentriques du Systéme 636, offertes
en plusieurs longueurs, sont fabriquées dans les diaometres
de 2, 3 et 4 pouces. Grdce d ces ensembles « tuyau dans
tuyau » les tuyauteries d'évacuation des gaz et d'arrivée
d'air frais pénétrent dans le toit ou le mur latéral par un

seul passage. Les pieces concentriques sont maintenant
certifiées avec chapeaux & fixation mécanique. Le chapeau pare-pluie fixé au moyen de

la vis/I'écrou en acier inoxydable prévus a cet effet s'enléve facilement pour nettoyage ou
remplacement.

PIECES DE SORTIE COMPACTES (PVC)

Ces pieces compactes constituent une solution de remplacement aux ensembles de sortie
sur mur latéral & deux tuyaux habituels. Elles comprennent des toiles grillagées moulées
incorporées et sont congues de maniére a dissimuler efficacement I'arrivée d'air et la sortie
des gaz. Chaqgue piéce est moulée dans un composé de PVC beige certifié ULC S636.

TOILES GRILLAGEES POUR SORTIE D'EVACUATION

IPEX offre aussi des toiles grillagées pour sortie d'évacuation de 2 po, 3 po, 4 po, é po et
8 po pour empécher les débris et les rongeurs d'entrer dans le systéme d'évacuation et
de le boucher. Ces toiles grillagées non certifiées se montent serrées sur n'importe quelle
piéce de sortie IPEX.

PLAQUES CIRCULAIRES

Ces plaques circulaires conviennent parfaitement comme accessoires sur les pieces

concentriques avec passages de murs simples ou dans les cas ou les deux tuyaux sont

trop éloignés pour installer une piece de sortie & deux passages. Les plaques camouflent '
les trous désagréables & la vue que I'on a percés lors de l'installation de la tuyauterie.

Offertes en blanc et gris pour s’harmoniser aux tuyaux d'évacuation certifiés, elles

comprennent une doublure de mousse auto-obturante.

PLAQUES RECTANGULAIRES A 2 TROUS

Ces plaques de finition blanches en PVC, offertes en 3 dimensions, comprennent une doublure de mousse auto-
obturante. Elles sont parfaites pour les installations sur mur latéral nécessitant des sorties pour lesquelles les pieces de
sortie sur mur latéral ne conviennent pas. Les plaques s'utilisent sur des évacuations en PVC ou PVCC car elles ne sont
pas en contact avec les gaz de combustion; il est possible de les peindre en fonction de I'application considérée.



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 636

L. Diamétre Code de » Diamétre Code de
Matériau : Matériau ;
pouces mm produit pouces mm produit
Tuyaux d'évacuation de gaz de combustion Coudes & 45° FGV  Emb. x BU
Bout uni (longueurs de 10 pi) % 2 50 196071
PVC
11/2 40 194003 Q 3 75 196223
2 50 194000 '
R 21/2 65 194004
K ' PV 3 75 194001
) Coudes &1 90° FGV  Emb. x Emb.
4 100 194002 2 50 196035
6 150 19401 (@ 212 65 196525
12 40 198003 (s PvC 3 75 196025

2 50 198001 '

6 150 196140
W PVCC 21/2 65 198004 2 50 197199
i3] 75 198000 PVCC 3 75 197201
4 100 198002 4 100 197202
PVCC 6 150 198005 Ve 6 150 197203
GRDDIA. g 200 198006 GRDDIA. g 200 197204
Coudes & 22 1/2° FGV  Emb. x Emb. Coudes & 90° & long rayon FGV  Emb. x Emb.
- pPVC 2 50 196252 12 40 196121
~ QD B 50 196122
% PVC 21/2 65 196120
3 75 196123
4 100 196124
Coudes & 45° FGV  Emb. x Emb. 2 50 197122
11/2 40 196241 PVCC 3 75 197123
Q 2 50 196242 4 100 197124
PVC 21/2 65 196487 PVCC 6 150 197125
3 75 196243 GRDDA. g 200 197126
4 100 196244
2 50 197169
PVCC 3 75 197171 Coudes & 90° & extra long rayon FGV  Emb. x Emb.
4 100 197172 ’(@ Ve 2 S0 196022
PVCCGRD 6 150 197173 3 = [etize
DIA. 8 200 197174 -
=
Coudes & 45° & long rayon FGV_ Emb. x Emb. Coudes & 90° & long rayon mdles et femelles FGV BU x Emb.

2 50 196010

% 2 50 196232
pvC
pvC
. i3 75 19601 (@ 3 75 196233
%

Note sur le PVC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion & une
température inférieure ou égale & 65 °C (149 °F).

Note sur le PVCC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion &
une température inférieure ou égale & 65 °C (194 °F).
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SYSTEME 636 POUR EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 636

- Diamétre Code de L. Diamétre Code de
Matériau 3 Matériau :
pouces mm produit pouces mm produit
Tés FGV Emb. x Emb. x Emb. Manchons FGV Emb. x Emb.
2 50 197486 11/2 40 196452
PVCC 3 75 197488 @ 2 50 196352
4 100 197489 / 21/2 65 196454
PVC
pPVCC 6 150 197490 3 75 196353
GRD DIA. e} 200 197491 4 100 196354
6 150 196142
2 50 137026
Tés sanitaires FGV Emb. x Emb. x Emb. PVCC 3 75 197027
11/2 40 196081 4 100 197023
2 50 196082
PVCC [} 150 197141
3 75 196083
4 100 196084
6 150 196785 . .
Manchons & emboiture profonde FGV Emb. x Emb.
2 50 196453
@ PVC
Tés de réduction FGV Emb. x Emb. x Emb. = = 196455
2x11/2  50x40 196056 11/2 40 197136
e 3x11/2  75x40 196061 2 S0 197137
3%2 75x50 196822 PVCC 21/2 65 197138
4x2 100x50 196828 3 75 197139
3x2 75x50 197502 4 100 197140
PVCC
4x2 100x50 197504
pvcc  6x6x4  BOXEOA0 197506 Manchons d'augmentation FGV Emb. x Emb.
GRD DIA. 8x8x6 200x200xB0 197567 2x1 1/2 50 x 40 196362
3Ix2 75x50 196364
) ‘ PVC 4x2 100x50 196365
Tés d'acces FGV Emb. x Emb. x FPT 4x3 100 x 75 196366
11/2 40 196510
b6x4 150 x 100 196367
2 50 196511
PVC 3x2 75x50 197470
3 75 196512 PVCC
4x3 100x50 197472
4 100 196513
11/2 40 197510
- =0 17751 Adaptateur d'appareil FGV Emb. x BU
75 197512 PVC 2-1/2%2 65x50 196302
4 100 197513

Note sur le PVC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion & une

température inférieure ou égale & 65 °C (149 °F).

Note sur le PVCC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion &
une température inférieure ou égale & 65 °C (194 °F).



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 636

L. Diamétre Code de - Diamétre Code de
Matériau : Matériau ;
pouces mm produit pouces mm produit
Bagues de réduction FGV BU x Emb. Ensemble de sortie concentrique FGV
11/2x1/2 40 x15 196653 5 ° PVC 3Ix24 75x600 196256
@ 2x11/2 50x40 196282 . @ PVCC 3x24  75x600 197256
K / 21/2x11/2 65x40 196666 .
PVC
21/2x2 65 x 50 196667
3x2 75 x 50 196284

Pieces de sortie (& trongons concentriques

SREYA eSS d'évacuation des gaz/d'arrivée d'air) FGV

2x16 50 x400 196005

é:é 2x28 50x700 196105

Bagues de réduction FGV BU x Raccord annelé A 2x40 501000 196125

PVC  11/2x1/2  40x15 196278 PVC $x20 - 75x500 196006

PVCC  11/2x1/2  40x15 197278 Longueur 3% 32 75x800 196106
Ix4h  75xT00 196116

4x 36 100 x 200 196021

2x16 50 x400 197040

Bagues de réduction & téte hexagonale FGV BU x Emb. 2%28 50x700 197033

_ PVC 3x2 75 x 50 196672

/ 3x20 75x500 197009
2x1/2 50 x 15 197385 pvCC
I 3x32 75x800 197107
N 2x3/4 50 x 20 197386
3Ix b4 75 x 1100 197117
2x11/2 50 x 40 197389
PVCC 4 x 36 100x 900 197021
3Ix2 75 x 50 197394
3x21/2  75x65 197395 Tolle grilagée pour sortie
d'évacuation non comprise
4x2 100x50 197396
PVCC 6x4 150 x100 197400 » )
GRD DIA Pieces de sortie murales FGV
- 8x6 200 x 150 197401
2 50 081216
pPVC 21/2 65 081218
3 75 081219
Adaptateurs avec filetage femelle FGV Emb. x FPT o .
Toile grillagée pour sortie
pPVvC 2 50 196564 d'évacuation non comprise
Q» PVCC 2 50 197224

2 50 196984
Drains de condensat FGV BU x FPT PVC 3 75 196985

PVCC 4x1/2 100x15 197002 4 100 196986
GRDDIA.  ¢x1/2 150x15 197003

Les dimensions des composants IPEX ont été harmonisées; ne pas installer de systtme comportant un mélange de marques
sans notre consentement écrit express.
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SYSTEME 636 POUR EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - SYSTEME 636

Code de

Matéri Diametre
Clasiielt produit

pouces mm

Plaques — Circulaires (avec doublure de mousse auto-obturante)

2 50 196063
3 75 196064
4 100 196055
pvC
2 gris 50 197053
3 gris 75 197054
4 gris 100 197055

Le gris s’harmonise au PVCC

Plaques — Rectangulaires
(blanche, avec doublure de mousse auto-obturante)

2 50 196216

@ 21/2 65 196218

@ 3 75 196219
Toiles grillagées pour sorties d'évacuation

# 2 50 196050

%3 75 196051

® 4 100 196052

t6 150 196090

t8 200 196091

Les toiles grillagées pour sortie d'évacuation ne
sont pas certifieées ULC S636.

Monter les toiles grillagées serrées dans les
emboitures de raccords de sortie pour empécher
les débris et les rongeurs de pénétrer dans les
conduits d'évacuation.

# Polyéthyléne t Acier inoxydable

Outils & ébavurer (deb 4)

Volume Code de
Impérial litres produit
Colle pour PVC (BAS COV)
1/4 pinte 18 296366
1 pinte 473 196040
1/4 de gallon L6 196041
Colle pour PVCC (BAS COV)
1pinte 473 196046
1/4 de gallon QL6 196047

aussi certifiée pour les transitions avec le PVC

Colle de transition

1pinte 473 196044

pour transitions avec I'ABS seulement

Apprét pour PVC/PVCC (BAS COV)

Tuyaux de 1%2po  Tuyaux de 40
a4 po a100

Pour assurer la qualité des assemblages collés
au solvant, ébavurer les extrémités des tuyaux
avant le collage. Pour obtenir des directives sur
I'ébavurage des tuyaux de 6 po et 8 po (150 mm
et 200 mm), communiquez avec IPEX.

196246

Outils de coupe

11/2t0 3 40to 75 196247

1/4 pinte n8

296367
(pourpre) (pourpre)
e 475 196042
(pourpre) (pourpre)
1pinte 473
(transparent)  (transparent) 196017
1/4 de gallon L6 1060043
(pourpre) (pourpre)

Utiliser obligatoirement un apprét lors de l'installation des
produits Systeme 636"° en PVC ou en PVCC a une température
inférieure & 0 °C (32 °F).

Il est toujours nécessaire d'utiliser un apprét sur les diamétres
de 6 po et 8 po.

Dans certaines juridictions, I'utilisation d'un apprét est

obligatoire quelle que soit la température; renseignez-vous &
ce sujet aupres des autorités locales compétentes.

Note : utiliser uniquement des colles et appréts Systéme 636. Toute
substitution d'autres colles ou appréts annule purement et simplement
la certification et la garantie.

Les boites métalliques d'une pinte et d'un quart de gallon sont fournies
avec un applicateur pour utilisation jusqu'a 4 po.

Tampons

Gallon 3785 074456

Pour diométres de tuyaux supérieurs ou égaux
A 6 po; se monte sur une boite 074425.

Note sur le PVC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion & une

température inférieure ou égale & 65 °C (149 °F).

Note sur le PVCC : pour utilisation sur appareils de chauffage au gaz produisant des gaz de combustion &

une température inférieure ou égale & 90 °C (194 °F).



Approuvé pour un plus grand nombre d'installations que tout autre
systeme non métallique sur le marché, le systéme BlazeMaster
d'IPEX représente la nouvelle norme de l'industrie en matiere

d'extincteurs automatiques.

Protection

iINncendie

Systemes d'extincteurs automatiques @
BlazeMaster




BLAZEMASTER SYSTEMES
D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUE

BlazeMaster -

APPLICATIONS

Spécialement formulés pour les systemes d'extincteurs automatiques, les
tuyaux et raccords BlazeMaster d'IPEX sont fabriqués & partir de chlorure

Les systémes d'extincteurs automatiques BlazeMaster
d'IP) vous offrent des caractéristiques dépassant vos
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BLAZEMASTER SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

de polyvinyle surchloré (PVCC); ils sont entieérement approuves pour
usage dans des installations & risque faible, aussi bien en rénovation
gu’en construction neuve, incluant notamment :

+  Immeubles de grande hauteur, incluant notamment les

immeubles a usage d'habitation et les hotels
+ Ecoles et colleges
+ Maisons individuelles

Fabriqué par IPEX, chef de file mondial dans le domaine des
systemes de tuyauteries thermoplastiques, le PVCC a fait ses
preuves tout au long de ses 40 années d'utilisation continue.

Avec une température d'éclair élevée, de faibles indices de
propagation de la flamme et de dégagement des fumées, ainsi
qu'un indice d'entretien de la combustion de 0, les tuyaux et
raccords BlazeMaster d'IPEX constituent un choix idéal pour les
systemes d'extincteurs automatiques.

Les tuyaux et raccords BlazeMaster d'IPEX satisfont aux exigences
les plus rigoureuses en matiére d'utilisation de tuyauteries
combustibles dans la plupart des immeubles. Les tuyaux et raccords
BlazeMaster d'IPEX ont résisté & une exposition & la flamme & une
température de 1400 °F. Soumis & des essais sous haute pression de
400 psi (plus de deux fois la pression nominale) durant plus d'un an,
les systemes en PVCC BlazeMaster d'IPEX n'ont montré aucun signe
de faiblesse, ni de défaillance.

Les tuyaux et raccords BlazeMaster d'IPEX sont fabriqués selon
un programme d'assurance de la qualité rigoureux, garantissant
homogénéité et fiabilité.

exigences :

Approbation intégrale pour les applications NFPA 13
A risque faible

Fabrication sur le site simplifiant les études
d'ingénierie

Surface intérieure lisse permettant de réduire le
diameétre des tuyauteries gréce & d'excellentes
caractéristiques hydrauliques — Coefficient « C » de
Hazen-Williams de 150

Excellent comportement dans un environnement
corrosif — insensibilité & la corrosion microbiologique
(MIC)

Moins d'inconvénients pour les occupants lors d'une
rénovation

Economies sur la conception

Enregistrement UL et ULC pour applications NFPA
13, 13R et 13D a risque faible, notamment dans les
immeuble de grande hauteur (IGH)

Approbation FM, certification NSF et usage autorisé
dans les plénums de retour d'air selon NFPA 90A

NORMES

Do 6

ENREGISTREMENTS ET APPLICATIONS

Enregistrement UL 1821

+ Colonnes montantes de systéemes exposés : NFPA
13D, 13R

+ Systémes exposés dans sous-sol : NFPA 13D (solives
de bois massif)

A couverture étendue (systémes exposés) -
Espacement de 20 pi pour extincteurs vers le bas, au
lieu de 15 pi

« Extincteurs automatiques & couverture étendue,
sur mur latéral - Enregistrements pour tuyaux et
raccords exposés

— Extincteur automatique & couverture étendue
de 24 pi, sur mur latéral, descente de 12 po, téte
d'extincteur & 155 °F

— Extincteur automatique & couverture étendue
de 18 pi, sur mur latéral, descente de 12 po, téte
d'extincteur & 165 °F

— Extincteur automatique & couverture étendue
de 16 pi, sur mur latéral, descente de 12 po, téte
d'extincteur & 175 °F

- Extincteur automatique & couverture standard
de 14 pi, sur mur latéral, descente de 12 po, téte
d'extincteur & 200 °F

+ Usage autorisé dans les plénums de retour d'air, sans
retrait aux ouvertures dans les plafonds, selon NFPA
90A

Enregistrement ULC
« Approbation Factory Mutual
+ Approbation Factory Mutual - Systeme exposé

« Approbation Factory Mutual - Systéeme exposé avec
revétement de solives Soffi-SteelMP

Enregistrement selon la norme NSF 61



SAVIEZ-VOUS QUE...?

Les tuyaux et raccords BlazeMaster
d'IPEX ont une durée de vie de 50 ans,
la marge de sécurité étant de deux.
Une fois bien choisis en fonction de
I'application considérée et bien installés,
les tuyaux et raccords BlazeMaster
assurent des années de service sans
entretien.

AVANTAGES

Les tuyaux et raccords BlazeMaster™P d'IPEX ont été spécialement congus pour les systemes d'extincteurs
automatiques. lIs sont fabriqués a partir d'un thermoplastique a usage spécialisé connu en chimie sous

le nom de chlorure de polyvinyle surchloré (PVCC). Les tuyaux et raccords BlazeMaster™P d'IPEX offrent
des avantages uniques pour les installations d'extincteurs automatiques, notamment : excellentes
caractéristiques hydrauliques, facilité de raccordement, espacement des supports plus grand que dans
le cas des autres thermoplastiques et facilité de montage. Ces produits sont également basés sur une
technologie qui a fait ses preuves année apres année depuis plus de 40 ans.

CoUts d'installation réduits

Les tuyaux et raccords BlazeMaster, en plus de colter moins cher & I'achat, peuvent réduire de fagon substantielle
les colts de main-d'ceuvre et de transport dans une installation courante. La raison? Les matieres plastiques sont
faciles & manipuler, & stocker, & couper et & assembler. En outre, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'engins lourds,
comme pour les systemes de tuyauterie métalliques et autres, ce qui réduit encore le cott d'un projet.

@ Allongement de la durée de vie
De par sa nature, le systeme BlazeMaster d'IPEX ne vieillit pas et reste insensible aux intempéries normales.
On utilise les systemes BlazeMaster d'IPEX en service continu depuis plus de 20 ans. Des examens effectués
au cours d'interventions d'entretien ou de modifications des installations ont montré que les matériaux
d'origine en plastique avaient conservé d'excellentes caractéristiques physiques et hydrauliques.
Une fois bien choisis en fonction de 'application considérée et bien installés, les systémes BlazeMaster
d'IPEX assurent des années de service sans entretien. Nos matériaux ne rouillent pas, ne se piquent pas, ne
s'entartrent pas ou ne se corrodent pas, que ce soit sur les surfaces intérieures ou sur les surfaces extérieures.

@ Ecoulement amélioré
Les produits BlazeMaster d'IPEX en PVCC se caractérisent par un coefficient de rugosité nettement inférieur
& celui des métaux et autres matériaux et, comme ils ne rouillent pas, ne se piquent pas, ne s'entartrent pas
ou ne se corrodent pas, leurs parois intérieures restent lisses pratiquement dans n'importe quelle condition de
service. Grdice d ces excellentes caractéristiques hydrauliques, on peut utiliser de plus petits diamétres.

Comportement a l'incendie

Les produits BlazeMaster d'IPEX n'entretiennent pas la combustion et ne continuent donc pas de brller une
fois la flamme retirée. Le PVCC a une température d'éclair de 900 °F, ce qui confirme la grande résistance &
I'inflammation de ce matériau.

Le PVCC a un faible indice de propagation de la flamme et présente d'excellentes caractéristiques en ce qui a
trait au dégagement des fumées. Des essais effectués selon la norme CAN/ULC S102.2 ont permis d'obtenir pour
le PVCC une valeur inférieure a 15 pour l'indice de propagation de la flamme et une valeur de 15 pour l'indice de
dégagement des fumées. En outre, tout comme le PVC, le PVCC a un indice d'entretien de la combustion de O.

Les nombreux essais effectués sur les composés de PVC et de PVCC montrent leur remarquable
comportement d l'incendie. Ces matériaux satisfont aux exigences les plus rigoureuses en matiere d'utilisation
de tuyauteries combustibles dans la plupart des immeubles.
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BLAZEMASTER SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

LE RACCORD SST"¢ D'IPEX REVOLUTIONNE L'INSTALLATION DES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

Les nouveaux adaptateurs & tétes d'extincteurs automatiques (SHA) SST,
en instance de brevet, permettent d'installer les tétes d'extincteurs plus
rapidement, plus facilement et avec une fiabilité accrue. Voici comment...

MOINS DE FILETS FAUSSES

Son premier filet en acier inoxydable, unique en son genre, facilite
I'alignement de la téte d'extincteur durant 'installation, ce qui réduit de
beaucoup le risque de fausser les filets.

MOINS DE FROTTEMENT ET MOINS D'EFFORT A L'INSTALLATION

L'effort a fournir par l'installateur se trouve réduit, du fait de la diminution
du coefficient de frottement entre la téte d'extincteur et le nouveau
raccord SST, lorsque I'on compare ce coefficient avec celui d'un raccord
SHA ordinaire en laiton. Moins de frottement, c'est moins d'effort et une
réduction du temps d'installation.

PROPRIETES PHYSIQUES ET THERMIQUES DU
PVCC BLAZEMASTER D'IPEX

Densité relative 1,53 D792
Résistcnce aux choc_:s Izod 30 D256A
(pi.lo/po, avec entaille)
ADAPTATEUR DE TETE DEXTINCTEUR Modlle d'élasticité a 73 °F, psi 4,23x10° D638
AUTOMATIQUE SSTMC
Résistance a la traction, psi 8 000 D638
PRESSION NOMINALE Ez;:Stf’e"sii);’ 'C’si 9 600 D695
Les tuyaux et raccords BlazeMaster de 3/4 po — 3 po ont une pression P _ P ;
nominale en service continu de 175 psi & 150 °F. goefﬁc_'em eEReIERe 0,35-0.38 -
oFontrgmte en service 0 73 2000 D1598
DIMENSIONS ET POIDS DES TUYAUX el - -
, . . . Coefficient C de I'équation 150
Les tuyaux BlazeMaster d'IPEX sont produits selon des dimensions SDR ek [Merar-Willsms =
13.5. ITe SDR, ou rcppo.rt de dimension sto.ndord, |nd|qge C|L‘,Ie | epc[s§eur de Coefficient de dilatation a0 D606
paroi d'un tuyau est directement proportionnelle au diamétre extérieur. thermique, po/po/°F X
Il s'ensuit que tous les diamétres ont une méme pression nominale. Les o )
, . . . Conductivité thermique, 095 c177
tuyaux BlazeMaster d'IPEX sont produits selon les spécifications de la BTU/h/pi2/°F/po :
norme ASTM F 442. Les raccords BlazeMaster d'IPEX sont produits en Indice critique d'oxvadne 50% D2863
conformité avec les spécifications ASTM F 437, F 438 ou F 439, selon le “ V9 :
Conductivité électrique Absence de conductivité

diometre et la configuration.

DIMENSIONS ET POIDS DES TUYAUX BLAZEMASTER SDR 13,5 (ASTM F 442)

Diamétre nominal DE moyen DI moyen Ib/pi Ib/pi kg/m
po mm po mm Vide Rerﬂ;lol de Reﬂg(l)l de

3/4 19,05 1,050 26,67 0,874 22,2 0,168 0,250 0,428 0,637
1 25,40 1,315 33,40 1,101 28,0 0,262 0,390 0,675 0,100
11/4 31,75 1,660 42,16 1,394 35,4 0,418 0,622 1,079 1,606
11/2 38,10 1,900 48,26 1,598 40,6 0,548 0,816 1,417 2,109
2 50,80 2,375 60,33 2,003 50,9 0,859 1,278 2,224 3,310
21/2 63,50 2,875 73,03 2,423 61,5 1,257 1,871 BYSS) 4,844
3 76,20 3,500 88,90 2,950 75,0 1,867 2,778 4,829 7186



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diametre Code de Diametre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tuyaux BlazeMaster d'IPEX en PVCC Tés réduits Emb. x Emb. x Emb.
3/4 20 013401 1x3/4x3/4  25x20 x 20 048497
1 25 013404 1x3/4x1  25x20x25 048498
11/4 32 013406 1x1x3/4  25x25x20 048495
11/2 40 013415 1/4x1x3/4  32x25%20 048499
2 50 013411 1/4x1x1  32x25x25 048506
21/2 65 013416 1/4x1x11/4  32x25x32 048501
3 75 013417 /Lx1V/bx3/4 32x32x 20 048502
1/4x11/4x1T  32x32x25 048504
WaxVbx/2 32 x 32 x 40 048505
) 1/2x11/4x3/4 40 x 32 x 20 048507
Tes Emb. x Emb. x Emb. 1/2x1/4x1  40x32x25 048508
3/4 20 048486 11/2x11/2x3/4  40x40x20 048509
1 25 048487 11/2x11/2x1 40 x 40 x 25 048510
11/4 32 048488 TV/2x1/2x1/4 40 x 40 x 32 048511
11/2 40 048489 11/2x11/2x2  40x40x50 048512
2 50 048490 2x2x3/4  50x50x20 048513
21/2 65 048491 2x2x1 50 x 50 x 25 048514
3 75 048492 2x2x11/2 50 x50 x 40 048515
21/2x21/2x1  65x 65x 25 048530
2U2x212x1/4 65 x 65 x 32 048516
21/2x21/2x11/2 65 x 65 x 40 048531
Coudes & 90° Emb. x Emb. 3x3x2  75x75x50 048517
3/4 20 048431 3x3x21/2  75x75x65 048518
@"O 1 25 048432
11/4 32 048433
11/2 40 048434
2 50 048435 Bouchons Emb.
21/2 65 048436 3/4 20 048400
3 75 048437 @ 1 25 048401
11/4 32 048402
11/2 40 048403
2 50 048404
Coudes & 45° Emb. x Emb. 21/2 65 048405
3/4 20 048420 3 75 048406
1 25 048421
11/4 32 048422
11/2 40 048423 ] _
5 50 0L8LIL Bagues de réduction BU x Emb.
21/2 65 0484S I 1x3/4 25x20 048459
5 2 84 ‘@ W/ax3/6  32x20 048460
EN 11/4x1 32%25 048461
11/2x3/4 40 x 20 048462
11/2 x1 40 x 25 048463
Manchons Emb. x Emb. 11/2x11/4 40 x 32 048464
3/4 20 048407 2x3/4 50 x 20 048465
@ 1 25 048408 2x1 50 x 25 048466
11/4 32 048409 2x11/4 50 x 32 048467
11/2 40 048410 2x11/2 50 x 40 048468
2 50 048411 21/2x2 65 x 50 048469
21/2 65 048412 3x2 75 x 50 048470
3 75 048413 3x21/2 75 x 65 048471
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Diameétre Code de Diameétre Code de
pouces mm produit pouces mm produit
Tés adaptateurs de tétes d'extincteurs
Croix Emb. x Emb. x Emb. x Emb. automatiques Emb. x Emb. x FPT

3/4 20 048414 3/4x3/4x1/2 20x20x12 048010
. 1 25 048415 1x1x1/2 25x25x12 048012
’ 11/4 32 048416 1x3/4x1/2 25x20x12 0480T
Q 0 11/2 40 048417 Tx1x1 25x25x 25 048008
2 50 048418 11/4x1x1/2  32x25x12 048013

21/2 65 048419 1/4x11/4x1/2  32x32x12 048014

11/2x1/4x1/2 40 x32x12 048015
11/2x11/2x1/2 40 x 40 x 12 048016
2x11/2x1/2  50x40x12 048017

2x2x1/2 50 x 50 x 12 048018

Brides Emb.
3/4 20 048443
1 25 048444
11/4 32 048445 Tés adaptateurs de tétes d’extincteurs
11/2 40 048446 automatiques Emb. x Emb. x FPT
2 50 048447 1/2x1/2x1 12x12x25 048062
21/2 65 048448
3 75 048449
Unions Emb. x Emb.
3/4 20 048519 Coudes & 90° adaptateurs de tétes
1 25 048520 d'extincteurs automatiques Emb. x FPT
11/4 2 048521 3/4x1/2 20x 12 048019
80 TR = 04852 @I((( 1x1/2 2512 048020
5 50 048523 1x3/4 25x 20 048021
11/4 x1/2 32x12 048022
Manchons de réduction Emb. x rainure
11/4 32 048524 Adaptateurs de tétes d'extincteurs automatiques
<@ 11/2 40 048540 Emb. x FPT
2 50 048541 3/4x1/2 20 x 12 048026
21/2 65 048542 @ 1x1/2 25x 12 048527
3 75 048543 1x3/4 25x20 048028

Adaptateurs femelles Emb. x FPT
3/4 20 048023 Adaptateurs de tétes d'extincteurs automatiques

7 O» 1 25 048024 BU x FPT
(‘\(. 11/4 32 048025 3/4x1/2 20x12 048029
11/2 40 048036 (:(:@ 1x1/2 2512 048030
2 50 048035

BLAZEMASTER SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

Volume Code de L Code de
. Diametre .
Impérial liters produit produit
Colle une seule étape 3/4po -3 po (20 mm -75mm) Brosses & colle
: 1 pinte 473 074328 1po - 2 po pour tuyaux 074428
1/4 de gallon 946 074329 de 3/4po-3po
Note : La colle BlazeMaster
a une faible teneur en COV
Applicateurs de colle
L 3/4 po - 11/4 po pour tuyaux
Tableau de quantités de colle de 3/4 po - 11/4 po 074420
B 11/2 po - 3 po pour tuyaux 074421
Tuyaux et raccords Nombre de joints de11/2po - 3 po
par 946 mL (quart
de gallon)
pouces mm
3/4 20 200
1 25 125
11/4 32 100
11/2 40 90
2 50 60
21/2 65 50
3 75 40
Visitez notre site web: www.ipexna.com
R

— INFORMATIONS SUR

LES PRODUITS DOCUMENTS

TECHNIQUES

Go ystimes e el FORMATION EN LIGNE

=l PLUS ENCORE ..
TELECHARGEZ

NOS MANUELS
TECHNIQUES SUR LES
SYSTEMES MECANIQUES
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IPEX industriel
Centre CAD-on-Demand

ENREGISTREZ-VOUS POUR
AVOIR ACCES AUX:

+ Dimensions complétes des
raccords Xirtec en PVC et
Corzan en PVCC schedule
40 et schedule 80

« Dessins offerts en formats
2D et 3D

pexna.com




Les tuyaux, robinets et raccords en PVC XirtecMP140 PVC et en
PVCC CorzanM® sont des composants de qualité fabriqués pour
s'intégrer aisément dans des systemes & haute performance
possédant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques,
une grande capacité de transport, une faible conductivité
thermique et une grande durabilité — que les installations soient

aériennes ou souterraines.

Xirtec PVC et

Corzan PVCC

@

Systemes de tuyauteries de procédés
en vinyle
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

PVC sch 40 - 1/2 po - 24 po (12 mm - 600 mm)

XlRTEC PVC ET PVC sch 80 - 1/2 po - 24 po (12 mm - 600 mm)

PVCC sch 40 et 80 - 1/2 po - 16 po (12 mm - 400 mm)

CORZAN PVCC

Xirtec. COR2AN

APPLICATIONS

L'AVANTAGE DU SYSTEME IPEX © + Conduites de distribution dans les
: usines de produits chimiques

Présentation des systémes de tuyauteries de procédés en vinyle . Traitement des eaux et des eaux usées

- C'est une gamme compléte de tuyaux, raccords, brides, filtres . L .
+ Systémes d'acides dans les raffineries,

et robinets, congue pour répondre & toutes vos exigences en lignes de décapage et ateliers de
matiére de systémes de procédés. placage
IPEX a mis au point les systémes Xirtec"P 140 (PVC) et Corzan™P ) ng%ﬁg;iee’ sd(iigiségyg’éi%rwes gk;ilr(;jlreeci‘cciloen
(PVCC) pour satisfaire aux besoins de I'industrie en offrant un soude et de chlore
ensemble complet de tuyaux, robinets et raccords (PVF), qui soit + Usines de production de fils d'acier
congu, fabriqué et garanti par un seul fabricant. Ces systemes - Fabrication de batteries
sont étudiés et fabriqués selon les normes rigoureuses d'IPEX - Lignes de blanchiment dans les
s'appliquant & la qualité, aux performances et aux dimensions, industries textiles et des pates et

: papiers

d'ou I"élimination des problémes de compatibilité associés aux

Installations de manutention d'alun et

margues mélangées de tuyaux et raccords. .
de soude caustique

Les systemes en vinyle hautes performances d'IPEX sont congus © < Fabrication de cartes de circuits
pour satisfaire aux exigences de température, pression et imprimés
débit que I'on rencontre dans les systemes de tuyauteries mis © + Semi-conducteurs

en ceuvre dans les procédés chimiques et autres applications Industrie pharmaceutique

industrielles. lls se caractérisent par une résistance remarquable

: Installations d'eau de refroidissement
a la corrosion; ils conviennent particulierement bien & une vaste : et de tours de refroidissement

gamme d'acides, d'alcools, de sels et d'halogenes. Avec une © .« Conduites de résidus miniers et de

durée de vie prolongée et peu d'entretien, c'est la solution liquides chargés

Installations de récupération d'eaux

idéale de remplacement des systémes métalliques courants et
de lavage

exotiques.

Alimentation d'usines en eau

Les tuyaux et raccords Xirtec140 et Corzan sont offerts en . ,
- Installations de saumure et d'eau de

schedules 40 et 80, IPS. Les raccords Corzan sont offerts en mer
schedule 80. :

Pisciculture

Adduction d'eau
CONCEPTION, FABRICATION ET GARANTIE PAR IPEX

« Aquariums et piscines

Notre approche globale dans la réalisation des systémes vous R Ve . .
PP 9 Y + Systémes d'irrigation pour terrains de

assure que tous les matériaux dont vous avez besoin sont : golf, serres, etc.
congus, fabriqués et garantis par une méme compagnie. Une ’
source unique pour vous appuyer, ainsi que votre systeme | NORMES .....................................

complet. © XIRTEC140 CORZAN

Aﬂl& ASTM D1785 &ﬂ!? ASTM F441

Attention : ne pas utiliser d'air ou de gaz comprimés, ni de dispositif de surpression  :
pneumatique, pour I'épreuve des systémes en PVC ou PVCC, ni utiliser ces mémes : @ NSF 14
gaz dans ces systémes par la suite. :



AVANTAGES

@ Colts d'installation réduits, facilité de manipulation

@

©)

)

®

Les tuyaux Xirtec et Corzan, en plus de colter moins cher &
I'achat, peuvent réduire de fagon substantielle les colts de main-
d'ceuvre et de transport dans une installation courante.

La raison? lls sont légers, faciles & manipuler, a stocker, & couper
et & assembler.

Allongement de la durée de vie

De par leur nature, les produits Xirtec en PVC et Corzan en PVCC
ne vieillissent pas et restent insensibles aux intempéries normales.
Ces composants de tuyauterie, utilisés en service continu et
dans des applications industrielles difficiles, n'ont montré aucune
défaillance depuis plus de 40 ans.

Performances de niveau supérieur sur les
installations enterrées

Les matériaux Xirtec et Corzan en PVCC sont insensibles a la
détérioration par des sols naturellement corrosifs, ainsi que
de la corrosion électrochimique et galvanique. Cela constitue
un avantage tres intéressant dans une installation enterrée,
|& ou les composants de tuyauteries métalliques sont souvent
endommagés par la corrosion galvanique.

Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Les systemes en vinyle d'IPEX, y compiris les tuyaux, robinets

et raccords, possedent une résistance remarquable & un large
éventail de produits chimiques, comprenant la plupart des
acides, alcools, alcalis, solutions salines, halogenes et bien
d'autres produits.

Ecoulement amélioré

Xirtec et Corzan se caractérisent par un coefficient de rugosité
nettement inférieur & celui des métaux et autres matériaux et,
comme ils ne rouillent pas, ne se piquent pas, ne s'entartrent
pas ou ne se corrodent pas, leurs parois intérieures restent lisses
pratiqguement dans n'importe quelle condition de service.

Approbation sur I'eau potable

Xirtec en chlorure de polyvinyle (PVC) et Corzan en chlorure de
polyvinyle surchloré (PVCC) peuvent s'utiliser sur de I'eau potable,
en vertu des enregistrements selon NSF International et CSA.

Vaste plage de température

85

Les systemes en vinyle d'IPEX ont été congus pour une utilisation >
dans une vaste plage de température de service. Xirtec ol
utilisé sous pression a une température maximale de service o
recommandée de 140 °F (60 °C), la température de service en 1)
drainage intermittent pouvant atteindre 180 °F -
(82 °C). Le Corzan a une température maximale de service de <
° ¢)
00FGs7CL SAVIEZ-VOUS QUE...? .
Conductivité thermique inférieure , s -
JO . S . . . L'une des caractéristiques
Grdice d leur faible conductivité thermique, les systemes en vinyle . 0
d'IPEX perdent et absorbent moins de chaleur, maintenant ainsi r‘erﬁorquoble.s du PVC est sa re5|.stc|nce O
la température de service plus efficacement que les systémes de @ linflammation. En effet, son point o
tuyauteries métalliques. C'est pourquoi on peut souvent se passer d'éclair est de 730 °F (388 °C), alors ';
d'isoler les tuyauteries. qu'il n'est que de 400 °F (204 °C) pour z
Respect de I'environnement des copeaux de bois. z
La conservation de I'énergie étant devenue une importante Le PVCC offre une sécurité-incendie O
préoccupation, il faut savoir que le procédeé mis en ceuvre encore plus grande que pour le PVC. O
par IPEX pour fabriquer les matériaux de tuyauteries Xirtec et Le PVCC a un point d'éclair de 900

Corzan consomme moins de la moaitié de I'énergie nécessaire
d la production de tuyaux de diametre équivalent en acier au
carbone ou en acier allié.

°F (482 °C), ce qui confirme la grande
résistance a l'inflammation de ce
matériau; son indice de propagation
de la flamme est également faible.
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

PRESSIONS NOMINALES DES TUYAUX XIRTEC/CORZAN

Diamétres

Diameétre

(po)
1/4

3/8
1/2

3/4

11/4

11/2

21/2

20

24

0,540
0,675
0,840
1,050
1,315
1,660
1,200
2,375
2,875
3,500
4,500
6,625
8,625
10,750
12,750
14,000
16,000
18,000
20,000

24,000

IPEX schedule 40 PVC/PVCC

Epaisseur
de paroi

(po)

0,109
omn3

0,133

0,141

0,145
0,154
0,203
0,216

0,237
0,280
0,322
0,365
0,406
0,438
0,500
0,562
0,593

0,687

0,602
0,804
1,029
1,360
1,590
2,047
2,445
3,042
3,998
6,031
7,941
9,976
11,888
13,072
14,936
16,809
18,743

22,544

*Pression
maxi & 73 °F

()}

600
480
450
370
330
280
300
260
220
180
160
140
130
130
130
130
120

120

IPEX schedule 80 PVC/PVCC

Epaisseur
de paroi

(po)
0,119

0,126
0,147
0,154
0,179
0,191

0,200
0,218
0,276
0,300
0,337
0,432
0,500
0,593
0,687
0,750
0,843
0,937
1,031

1,218

0,302
0,423
0,526
0,722
0,936
1,255
1,476
1,913
2,290
2,864
3,786
5,709
7,565
9,493
1,294
12,412
14,224
16,014
17,814

21,418

*Pression
maxi & 73 °F

(psi)
1130

920

850

690

630

520

470

400

420

370

320

280

250

230

230

220

220

220

220

210



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

TUYAUX SOUS PRESSION XIRTEC 140

PVCsch4o  PVC sch40gris _ PUE een ey
Diamétre blanc extrémite  Sxtremite d PVC ?Ch 30 Qs @iiEmiis ¢ PVC,C §qh 40 PVC,C §th 80
Ut emboiture &  extrémité unie emboiture &  extrémité unie extrémité unie
coller au solvant coller au solvant
pouces Code de produit Code de produit Code de produit Code de produit Code de produit Code de produit
1/2 x10 pi 2x3m 022600 022004
3/4 x10 pi 20x3m 022633 02201
1x10 pi 25x3m 022612 022016
11/4 x10 pi 32x3m 022608 022027
11/2 x 10 pi 40 x3m 022614 022032
2 x10 pi 50x3m 022618 022037
21/2x10 pi 65x3m 022621 022042
3x10 pi 75x3m 022637 022046
1/4x 20 pi 6x6m 085103 019100
3/8 x 20 pi T0x6m 085104 019300 019203
1/2 x 20 pi 12x6m 085101
3/4 x 20 pi 20x6m 085107 019301 019205
1x 20 pi 25x6m 085110 019302 019207
11/4 x 20 pi 32x6m 085117 019303 019209
11/2 x 20 pi 40x6m 085115 085127 019304 01921
2 x 20 pi 50xém 085120 085132 019305 019213
21/2 x 20 pi 65x6m 085125 085134 019306 019216
3x 20 pi 75x6m 085130 085137 019307 019217
4 x 20 pi 100x6m 022040 085140 085139 019308 019219
6 x 20 pi 150 x 6 m 022060 085160 085162 019309 019220
8 x 20 pi 200x 6 m 022058 085180 085147 019310 019221
10 x 20 pi 250 x 6 m 022061 085190 085192 019013 019222
12 x 20 pi 300x6m 022064 085195 085151 019016 019223
14 x 20 pi 350 x 6 m 022066 085158 085152 019227 019228
16 x 20 pi 400x6m 022068 085153 085155 019226 019229
18 x 20 pi 450 x6m 022069 085159 085156
20 x 20 pi 500x6m 022072 085170 085170
24 x 20 pi 600 x6m 022073 085171 085171

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40
BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

LEGENDE

XIRTEC 140 EN PVC SCHEDULE 40 BLANC
1 Raccords préfabriqués

1 Raccords moulés : pression de service maxi de 150 psi, sans chocs, & 73 °F (23 °C)

XIRTEC 140 EN PVC SCHEDULE 40 GRIS
1 Indique des raccords de tuyauterie préfabriqués et renforcés de fibre de verre

D Indique des raccords de tuyauterie série 160 préfabriqués et renforcés de fibre de verre. La pression maximale de service
continu des raccords est de 160 psi & 73 °F (23 °C) dans des conditions idéales. Aucune disposition n'a été prévue pour tenir
compte des pointes de pression, des coups de bélier ou autres conditions de service a prendre en compte.
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40| Schedule 40
blanc gris
C

ode <_ie

Diamétre Diamétre

pouces pouces mm

Tés Emb. x Emb. x Emb. Tés réduits Emb. x Emb. x Emb.

1/2 12 035775 035290 1/2x1/2x3/4  12x12x20 035789
3/4 20 035776 035291 1/2x1/2x1 12x12x25 035354
1 25 035777 035292 3/4x1/2x1/2 20x12x12 035790
11/4 32 035778 035293 3/4x1/2x3/4  20x12x20 235007
11/2 40 035779 035294 3/4x3/4x1/2  20x20x12 035792 035305
2 50 035780 035295 3/4x3/4x1  20x20x25 035791
21/2 65 035781 035296 1x1/2x1 25 x 12 x 25 235008
3 75 035782 035297 1x3/4x1/2 25 x 20 x 12 235009
4 100 035783 035298 1x3/4x3/4  25x20x20 035994
5 125 035784 035299 1x3/4x1 25x20x25 035962
6 150 035785 035300 1x1x1/2 25x25x% 12 035794 035307
8 200 035786 035301 1x1x3/4 25 x 25 x 20 035795 035308
10 250 035930 1 1x1x11/4 25 x 25 x 32 035989
12 300 035931 1 1x1x11/2 25x 25 x 40 035793
10 250 t 035302 + 11/4x1x1/2 32x25x%x 12 235010
12 300 035787 t 035303 t 11/4x1x3/4  32x25x20 035796
14 350 035788 t 035304 t 11/4x1x1 32x25x 25 23501
16 400 t t 1/4x11/4x1/2  32x32x12 035797 035311
18 450 t 4 1/4x11/4x3/4  32x32x20 035798 035312
20 500 t 4 1/4x11/4x1  32x32x25 035799 035313
24 600 t ’ 11/4x11/4x11/2  32x 32 x40 235012
1/2x11/4x1/2  40x32x12 235014
Tés Emb. x Emb. x FPT 11/2x11/4x3/4 40 x 32 x 20 235015
1/2 12 035851 11/2x11/4x1  40x32x25 035959
3/4 20 035852 11/2x11/2x1/2  40x40x12 035800 035315
1 25 035853 11/2x11/2x3/4  40x40x20 035801 035316
11/4 32 035854 11/2x11/2x1 40x40x25 035802 035317
11/2 40 035855 11/2x11/2x11/4  40x40x32 035803 035318
2 50 035856 11/2x11/2x2  40x40x50 035082
21/2 65 035857 11/2x11/2x21/2  40x40x65 235016
3 75 035858 2x11/2x3/4  50x40x20 235017
4 100 035859 2x11/2x1 50x40x25 035804
3/4x3/4x1/2  20x20x12 035348 2x11/2x11/2  50x40x40 035805
1x1x1/2 25 x 25 x 12 2x2x1/2 50x50x12 035806 035319
1x1x 3/4 25 x 25 x 20 035349 2X2x3/4 50x50x20 035807 035320
11/4x11/4x1/2 32x32x712 035350 2x2x1 50 x 50 x 25 035808 035321
11/4x11/4x3/4  32x32x20 035977 2x2x11/4 50 x 50 x 32 035809
11/4x11/4x1 32x32x25 2x2x11/2 50 x 50 x 40 035810 035322
11/2x11/2x1/2 40 x40 x 12 035351 21/2x271/2x1/2  65x65x 12 0358M
11/2x11/2x3/4 40 x 40 x 20 035352 21/2x21/2x3/4 65 x 65 x 20 035812
11/2x11/2x1 40 x 40 x 25 035353 21/2x21/2x1 65 X 65 x 25 035813
2x2x3/4 50 x 50 x 20 035355 21/2x21/2x11/4 65 x 65 x 32 035814
2x2x1 50 x50 x 25 035356 21/2x21/2x11/2  65x65x40 035815
2x2x11/2 S0 x50 x 40 21/2x21/2x2 65x65x50 035816
3x3x1/2 75x75x 12 035817
Tés FPT X FPT X FPT 3x3x3/4 75 x 75 x 20 035818
1/2 12 035844 3x3x]1 75x 75 x 25 035819 035326
3/4 20 035845 3x3x11/4 75 x 75 x 32 035820
1 25 035846 3Ix3x11/2 75 x 75 x 40 035821 035327
11/4 32 035847 3x3x2 75 x 75 x 50 035822 035328
11/2 40 035848 3Ix3x21/2 75 x 75 x 65 035823 035329
2 50 035849 3IX3X4 75x75x100 235018

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS

- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

pouces

Diameétre

Schgdule 40|Schedule 40

Code

lanc
de

Tés réduits Emb. x Emb. x Emb. (suite)

qle

pouces

Diameétre

Tés réduits Emb. x Emb. x FPT

Schgldule 40|Sched

le 40
S
qle

LxLx3/L
Lx4x
LxLx11/4
Lx4Lx11/2
Lxb4x2
LxbLx3
5x5x2
5x5x3
5x5x4
6xb6x2
6x6x3
6x6x4
8x8x3
8x8x4
8x8x6
10x10x 4
10 x10x 6
10x10x 8
12x12x4
12x12x6
12x12x8
12x12x10
T4x14x6
14 x14x8
14 x 14 x 10
14 x 14 x 12
16x16 x8
16 x 16 x 10
16x16x12
16 x 16 x 14
18x18x8
18 x 18 x 10
18 x18x12
18 x18 x 14
18x18x16
20 x20 x 12
20x20 x 14
20x20x 16
20 x20x18
24 x 24 x 14
24 x 24 x 16
24 x 24 x18
24 x 24 x 20

100 x 100 x 20
100 x 100 x 25
100 x 100 x 32
100 x 100 x 40
100 x 100 x 50
100 x 100 x 75
125 x 125 x 50
125 x 125 x 75
125 x 125 x 100
150 x 150 x 50
150 x 150 x 75
150 x 150 x 100
200 x 200 x 75
200 x 200 x 100
200 x 200 x 150
250 x 250 x 100
250 x 250 x 150
250 x 250 x 200
300 x 300 x 100
300 x 300 x 150
300 x 300 x 200
300 x 300 x 250
350 x 350 x 150
350 x 350 x 200
350 x 350 x 250
350 x 350 x 300
400 x 400 x 200
400 x 400 x 250
400 x 400 x 300
400 x 400 x 350
450 x 450 x 200
450 x 450 x 250
450 x 450 x 300
450 x 450 x 350
450 x 450 x 400
500 x 500 x 300
500 x 500 x 350
500 x 500 x 400
500 x 500 x 450
600 x 600 x 350
600 x 600 x 400
600 x 600 x 450
600 x 600 x 500

1,1 Voir page 87 pour les descriptions

035824
035825
035826
035827
035828
035829
035956
035830
035831
035832
035833
035834
035835
035836
035837
035971
035838
035839

035840
035949

035841

035961
035842

035843

035331
035332

035334
035335

035336
035337
035339
035340
035341
035342
035343
035344
035345

v W W W W W W @ W W W W W —+ —+ —+ —+ —+

1/2x1/2x3/4
3/4x1/2x1/2
3/4x1/2x3/4
3/4x3/4x1/2
1x3/4x1/2
Tx1x1/2
1x1x3/4
11/4x1x1/2
11/4x1x1
11/4x11/4x1/2
11/4x11/4x3/4
11/4x11/4x1
11/2x11/4x1/2
11/2x11/4x3/4
11/2x11/4x1
11/2x11/2x1/2
11/2x11/2x3/4
11/2x11/2x1
11/2x11/2x11/4
2x11/2x3/4
2x11/2x1
2x2x1/2
2x2x3/4
2x2x1
2x2x11/4
2x2x11/2
21/2x21/2x7/2
21/2x21/2x3/4
21/2x21/2x1
21/2x21/2x11/4
21/2x21/2x11/2
3x3x1/2
3x3x3/4
3x3x1
3x3x11/4
3x3x11/2
3x3x2
L4x4bx1
LxLx11/2
Lxbx2
Lx4Lx3
5x5x4
6x6x2
6x6x3
6xb6x4h
8x8x3
8x8x4

12x12x20
20x12x12
20x12x20
20 x 20 x 12
25x20x12
25x25x12
25x25x20
32x25x12
32x25x25
32x32x12
32x32x%x20
32x32x25
40 x32x12
40 x 32 x 20
40 x 32 %25
40 x 40 x 12
40 x 40 x 20
40 x 40 x 25
40 x 40 x 32
50 x 40 x 20
50 x 40 x 25
50 x 50 x 12
50 x50 x 20
50 x 50 x 25
50 x 50 x 32
50 x 50 x 40
65 x65x12
65 x 65 x 20
65 x 65 x 25
65 x 65 x 32
65 x 65 x 40
75x75x 12
75x75x 20
75 x75x 25
75x75x% 32
75 x 75 x 40
75 x 75 x 50
100x100x25
100x100x 40
100x100x 50
100x100x75
125x125x100
150x150% 50
150x150% 75
150x150x100
200x200x75
200x200x100

035860
035862
235019
035863
035867
035865
035866
035868
235020
035869
035870
035871
235021
035872
235022
035873
035874
035875
035876
235023
235024
035877
035878
035879
035880
035881
235025
035592
035882
035883
035884
035885
035886
035887
035888
035889
035890
035891
035893
035894
035895
235026
035896
235027
035897
235028
035898

89
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schgdule 40| Schedule 40

Diametre lanc TS
de

Diamétre

pouces pouces

Coudes & 90° Emb. x Emb. Coudes males et femelles & 90° BU x Emb.

© 3/8 9 035108 1/2 12 035544
1/2 12 035519 035109 3/4 20 035545
3/4 20 035520 035110 1 25 035546 035128
®), 1 25 035521 03511 11/4 32 035547
11/4 32 035522 035112 11/2 40 035548 035129
11/2 40 035523 035113 2 50 035549
2 50 035524 035114
21/2 65 035525 035115
3 75 035526 035116 . .
4 100 035527 035117 Coudes males et femelles a 90° MPT X EMB.
c 15 035508 03518 1/2 12 035552 035132
p = p— e 3/4 20 035553 035133
8 200 035530 035120 1 25 035554 035134
- == p— 11/4 32 035555
D 200 035929 1 11/2 40 035556 035135
10 250 035531 + 035121 + 2 S0 0355857
12 300 035532 + 035122 +
1% 350 035533 + 035123 t
16 400 035534 + 035124 + Coudes de réduction & 90° Emb. x Emb.
L 250 f ’ 3/4x1/2 20x 12 035535
20 500 t ’ 1x1/2 25x 12 035536
2 el f ’ 1x 3/4 25x 20 035978
11/4x1/2 32x12 235029
Coudes & 90° Emb. x FPT 11/4%x3/4 32x20 235030
1/2 12 035506 035101 11/4x1 32x25 035991
3/4 20 035507 035102 11/2x1/2 40x12 235031
1 25 035508 035103 11/2x1 40 x 25 235032
@, 11/4 32 035509 035104 2x11/2 50 x 40 035537
11/2 40 035510 035105
2 50 035511 035106
21/2 65 035512 Coudes de réduction & 90° Emb. x FPT
3 75 035589 1/2x3/4 12x20 035514
4 100 035513 3/4x1/2 20x12 035515
- 1x1/2 25x 12 035516
Coudes & 90° FPT X FPT CD 1x3/4 25%20 035517
T — P
3/4 20 035539 035126
: o 035540 035127 2x11/2 50 x 40 035518
11/4 32 035541
1172 40 035542 Coudes a sortie latérale Emb. x Emb. x Emb.
2 50 035543
— 1/2 12 035498 -
Coudes mdles et femelles & 90° MPT X EMB. Q‘@
1/2 12 035500
3/4 20 035501 Coudes a sortie latérale Emb. x Emb. x FPT
1 25 035502 1/2 12 235033 -
11/4 32 035503 3/4 20 235034 -
11/2 40 035504 3/4 x3/4x1/2  20x20x12 235035 -
2 50 035505 Tx1x1/2 25x25x12 235036 -

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40 |Schedule 40
blanc gris
Code qle qle

Schgldule 40|Schedule 40
S

Diameétre Diameétre

pouces mm pouces

Coudes & 45° Emb. x Emb. Coudes & 22 1/2° & grand rayon — 6D BU x BU
1/2 12 035481 035083 1/2 12 n/a t +
3/4 20 035482 035084 3/4 20 n/a t 035000 t
1 25 035483 035085 1 25 035383 + +
11/4 32 035484 035086 11/4 32 035384 t +
11/2 40 035485 035087 11/2 40 035385 t 035970 t
2 50 035486 035088 2 50 035386 + 035001 t
21/2 65 035487 035089 21/2 65 035387 + t
3 75 035488 035090 3 75 035388 t 035002 t
4 100 035489 035091 4 100 035389 t 035003 t
5 125 035490 035092 6 150 035390 t t
6 150 035491 035093 8 200 + +
8 200 035492 035094 10 250 + 057502 +
10 250 035926 1 2 300 + +
12 300 035927 1
10 250 035493 + 035095 +t
12 300 035494 t+ 035096 *+
1% 350 t 035097 t
16 400 035495 + 035098 t Adaptateurs pour flexibles Embout & insérer x MPT
18 450 t ) 1/2 12 035596
20 500 035496 t ) 3/4 20 035597
24 600 035497 + ) 1 25 035598
11/4 32 035599
Coudes & 90° & grand rayon — 6D BU x BU 11/2 40 035600
1/2 12 t 035932 t 2 50 035601
3/4 20 035396 t+ 035009 t 3 75 235037
1 25 035397 + 035010 t 4 100 235038
11/4 32 035398 t 03501t
11/2 40 035399 + 035012 t
2 50 035400 t+ 035013 t
21/2 65 035401 + 035957 4 Adaptateurs pour flexibles Embout & insérer x MPT
D n mmmmn T
3/4 20 035158
6 150 035404 t 035016 t 1 25 035159
8 200 ! n/fa_ t 11/4 32 035160
12 ;gg : n/a : 11/2 40 035161
2 50 035162
21/2 65 035163
Coudes & 45° a grand rayon - 6D BU x BU 3 75 035164
/2 12 t t 4 100 035165
3/4 20 035391 t +
1 5 t t ASTM D2609 - Raccord & embout & insérer pour polyéthylene
11/4 32 t t
11/2 40 035392 t 035004 t
2 50 035939 t 035005 t
21/2 65 t t
3 75 035393 t 035006 t
4 100 035394 t 035007 t
6 150 035395 t 035008 t
8 200 t +
10 250 t t
12 300 t +

1,1 Voir page 87 pour les descriptions
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40| Schedule 40
blanc gris
C

ode <_ie

Diamétre Diamétre

pouces pouces mm

Croix Emb. x Emb. x Emb. x Emb. Manchons Emb. x Emb.

1/2 12 035469 035068 3/8 9 035447
‘ 3/4 20 035470 035069 QQ 1/2 12 035448 035052
Q’ 0 1 25 035471 035070 3/4 20 035449 035053
11/4 32 035472 035071 1 25 035450 035054
11/2 40 035473 035072 11/4 32 035451 035055
2 50 035474 035073 11/2 40 035452 035056
21/2 65 035475 035074 2 50 035453 035057
3 75 035476 035075 21/2 65 035454 035058
4 100 035477 035076 3 75 035455 035059
6 150 035478 t 035077 +t 4 100 035456 035060
8 200 + + 5 125 035457 035061
10 250 + + 6 150 035458 035062
2 200 + + 8 200 035459 035063
1 350 + + 10 250 035460 t+ 035064 *t
1 400 + + 12 300 035461 t+ 035065 t
18 450 " » 14 350 035462 t 035066 t
20 500 + » 16 400 035463 + 035067 t
o 600 - . 18 450 t 035933 »
20 500 035464 t >
24 600 035465 * >
Croix de réduction Emb. x Emb. x Emb. x Emb.
8x4 200 x 100 -t - Adaptateurs femelles Emb. x FPT
) sxe 200x150 S - 1/2 12 035559 035136
Q’ 10x6 250 x150 - ¥ - 3/4 20 035560 035137
10x8 250 x 200 -t - 1 25 035561 035138
12x8 300 x 200 -t - 11/4 32 035562 035139
12x10 300 x 250 -t - 11/2 40 035563 035140
14 x10 350 x 250 - T - 2 50 035564 035141
14 x 12 350 x 300 - t - 21/2 65 035565 035142
16 X 12 400 x 300 -t - 3 75 035566 035143
16 x 14 400 x 350 -t - 4 100 035567 035144
18 x 14 450 x 350 -t - 5 125 035568 035145
18 x 16 450 x 400 -t - 6 150 035569 035146
20x16 500 x 400 -t - 8 200 035570
20x18 500 x 450 -t -
24 18 600 x 450 _ + _ Adaptateurs femelles BU x FPT
24 20 600 x 500 -t - = 1/2 12 035148
(E 3/4 20 035149
= 1 25 035150
Manchons FPT X FPT 11/4 32 035151
1/2 12 035466 11/2 40 035152
. 3/4 20 035467 2 50 035153
1 25 035468 3 75 035155
4 100 035156
Manchons de réduction Emb. x Emb. Adaptateurs femelles réduits Emb. x FPT
3/4x1/2 20x12 035759 1/2x1/4 12x6 035571 -
(((@ 1x3/4 25 x 20 035760 @ 1/2x3/8 12x9 035951 -
11/4 %1 32x25 035761 1/2x3/4 12x20 035572 -
11/2x11/4 40 x 32 035762 3/4x1/2 20 x 12 035992 -
2x11/2 50 x 40 035764 3/4x1 20 x 25 035990 -
4x3 100 x 75 035765 1x 3/4 25x 20 035958 -

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schgldule 40 Schedule 40 Schgldule 40 Schedule 40

Diameétre Diameétre

pouces pouces
Manchons concentriques Emb. x Emb. Manchons excentriques Emb. x Emb.
8x3 200 x 75 035437 + t 8x4 200 x 100 -t 035078 t
@ 8x4 200 x 100 035438 t 035042 +t GZ:@ 8x6 200x150 -t 035079 t
8x6 200 x 150 035439 t+ 035043 t 10 x 4 250 x 100 035479 t -t
10 x 4 250 x 100 035440 t+ 035044 + 10x6 250 x150 t 035080 t
10x6 250 x 150 035441 t 035045 t 10x8 250 x 200 -t 035081 t
10x8 250x200 035442 + 035046 t 12x4 300x 100 i i
2x4 300 x 100 t t 1; X g ;88 X;Z% 035480 : - I
X X - -
2x6 300 x 150 035443 t 035047 t 1o 200 x 250 o o,
12x8 300 x 200 035444 + 035048 t Xl 2450 % 150 o, .
12x10 300 x 250 -t 035049 t s 250 % 200 S _
14x6 350 x150 t -t 14 x 10 350 x 250 -t -t
14 x8 350 x 200 035445 + -t X 12 350 x 300 A Sy
14 x10 350 x 250 - 1 - t 16 %8 400 x 200 _ + _ +
14 x12 350 x 300 - t - t 16 x 10 400 x 250 - t - +
16 x8 400 x 200 035446 t - t 16 x 12 400 x 300 = + - +
16 x 10 400 x 250 S -t 16 x 14 400 x 350 -t -t
16 x 12 400 x 300 -t 035051 t 18x8 450 x 200 - g -
16 x 14 400 x 350 = + = + 18 x10 450 x 250 - t - ]
18x8 450 x 200 - + _ ) 18 x12 450 x 300 - t - ]
18 x 10 450 x 250 _ + _ ) 18 x14 450 x 350 - t - ]
1Bx12 450 x 300 I N 18 x 16 450 x 400 - g -
B 450 x 350 Sy BN 20 x 12 500 x 300 -t -
ee o FRUR S
20x12 500 300 - -0 20x18 500 x 450 -t -
20 x14 500 x 350 -t - ! 26 x 14 600 x 350 -t -
2030 0000 -t -0 24x16 600 x 400 -t -
20x18 °00x 450 -t - 24x18 600 x 450 -t -
2l 600 x 350 = = U 24x20 600 x 500 -t -
24 x 16 600 x 400 035436 + -
24:x18 600 x 450 - + - > Adaptateurs males réduits MPT X Emb
24 x 20 600 x 500 -t - 1/2 12 035167
g(((((((@ 1/2x3/4 12x 20 035614
A 3/4 20 035168
Adaptoteurs mdales Emb x MPT 3/4x1/2 20x12 035615
9 035934 3/4x1 20 25 035616
g(((((( 1/2 12 035602 1 25 035169
3/4 20 035603 1% 3/4 25x 20 035617
25 035604 1x11/4 25 x 32 035618
1 1/4 32 035605 11/4 32 035170
11/2 40 035606 11/4 %1 32x25 035380
2 50 035607 1 1/4 x 1 1/2 32 x 40 035593
21/2 65 035608 lil/2 40 05171
3 25 035600 11/2x11/4 40 x 32 035619
7 p— e 1 1/5 X2 4052 50 035620 —
> 125 03561 2x11/2 50 x 40 035973
6 =0 GBS0l 2x21/2 50 x 65 235041
8 200 035613 21/2 65 035173
Adaptateurs IPS sur IPS BU x Emb. 51?5:2 6655;1250 ;gggig
6 150 235045 - 3 75 035174
@ 8 200 235046 - 3Ix4 75 x 100 235044
4 100 035175
5 125 035176
6 150 035177

1,1 Voir page 87 pour les descriptions
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XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40| Schedule 40

Diametre anc TS

Diamétre

pouces ( y ( Ju pouces mm orodu
Rallonges pour colonne montante FPT X MPT Bagues de réduction BU x Emb. (suite)
— 1/2 2 035591 - 6x2 150 x 50 035683 -
- ((((((((@ 3/4 20 035944 . @ 6x3 150 x 75 035684 =
< 1 25 035947 - bx4 150 x 100 035685 035244
6x5 150 x 125 035686 =
Adaptateurs bout uni x filetage femelle BU x FPT 8x4 200100 035687 035245
8x6 200 x 150 035688 035246
/2 12 035578 10x4 250x100 035689 + 035247 *
3/4 20 035579 10x6 250 x 150 035690 + 035248 t
1 25 035580 10x8 250 x 200 035691 + 035249 +t
11/4 32 035581 2x4 300 x 100 035041 t 035250 +*
11/2 40 035582 12x6 300 x 150 035692 t 035251 t
2 50 035583 2x8 300 x 200 035693 t 035252 t
21/2 65 035584 12x10 300 x 250 035694 + 035253 +t
3 75 035585 14 x 6 350 x 150 -t -
4 100 035586 14x8 350 x 200 - t - t
14 x 10 350 x 250 -t 035254 t
, . 14 x 12 350 x 300 035695 t+ 035255 t
Bagues de réduction BU x Emb. Bx8 400 x 200 . N B R
1/2x1/4 2x6 035643 16x10 400 x 250 -+ 035256 +t
@ 1/2x3/8 20x9 035644 16 x12 400 x 300 -t 035207 t
J 3/4x1/2 20x12 035646 035209 16X 14 400 x 350 _ + 035257 +
1x1/2 25x12 035648 035211 18 x 10 450 x 250 - + - )
1x3/4 25 x 20 035649 035212 18 x 12 450 x 300 -t -
11/4 x1/2 32x12 035650 035213 18 x 14 450 x 350 -t -
11/4x 3/4 32% 20 035651 035214 18x16 450 x 400 -t -
11/4 x1 32x25 035652 035215 20 x12 500 x 300 - t - »
11/2x1/2 40 x12 035653 035216 20 x14 500 x 350 -t -
11/2x3/4 4020 035654 035217 20116 200400 S =
11/2 %1 40 x 25 035655 035218 20x18 500 x 450 -1 -
11/2x11/4 40 x 32 035656 035219 2ol 600350 -t -0
2x1/2 50 x 12 035657 035220 22 i 12 ‘zgg ’;228 : : - :
2x3/4 50 x 20 035658 035221 r 20 £00 500 o, o,
2x1 50 x 25 035659 035222
2x11/4 50x32 035660 035223 Bagues & extrémités filetées MPT x FPT
2x11/2 50 x 40 035661 035224 3/8x1/4 9x6 035696

21/2x1/2 65x 12 035662 mm 1/2x1/4 2x6 035697
21/2x3/4 65x 20 035663 N 1/2x3/8 12x9 035698

21/2x1 65 x 25 035664 3/4x1/4 20x 6 035699
21/2x11/4 65x 32 035665 035227 3/4x3/8 209 035968
21/2x11/2 65 x 40 035666 035228 3/4x1/2 20 x 12 035700

21/2x2 65 x 50 035667 035229 1x1/2 25x 12 035701

3x3/4 75 x 20 035668 1x3/4 25x20 035702

3x1 75x 25 035669 035231 11/4x1/2 32x12 035703

3x11/4 75 x 32 035670 035232 11/4x3/4 32x20 035704

3x11/2 75 x 40 035671 035233 11/4x1 32x25 035705

3x2 75 x 50 035672 035234 HZ:;Z 28 :;(2) géggg

3x21/2 75x 65 035673 035235 TP oot 50708

4x2 100 x 50 035677 035238 1/2x1V/4 40 x 52 035709
4x21/2 100 x 65 035678 035239 e 0y 25 03571
4x3 100 x 75 035679 035240 2x11/4 0% 3 03571
SXx2 125 x50 035680 2x11/2 50 x 40 035713
Sx3 125 %75 035681 21/2x2 65 x 50 035714
Sx4 125 x 100 035682 035241 3x2 75 x 50 035715
3x21/2 75x 65 035716

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40 |Schedule 40
blanc gris
Code qle qle

Schgldule 40|Schedule 40
S

Diameétre Diameétre

pouces mm orod pouces c U c U
Bagues de réduction BU x FPT Tés en Y & 45° Emb. x Emb. x Emb. (50 psi/345 kPa maxi)
1/2x1/8 12x3 035717 — 1/2 12 035357 +
@» 1/2x1/4 12x6 035718 035258 - 3/4 20 035358 +
1/2x3/8 12x9 035719 035259 ’ 11/2 40 035359 +
3/4x1/4 20 x 6 035720 2 50 035360 t
3/4x1/2 20x 12 035722 035260 21/2 65 035361 +
1x3/8 25x9 035723 3 75 p
1x1/2 25x12 035724 035262 4 100 035363 +
1x3/4 25x 20 035725 035263 6 150 035364 +
11/4x1/2 32x12 035726 035264 8 200 035345
11/4x 3/4 32x20 035727 035265 = - P
11/4x1 32x25 035728 035266 b 200 035367 +
11/2x1/2 40 X 12 035729 035267 - =0 .
11/2x 3/4 40 %20 035730 035268
11/2x1 40X 25 035731 035269 6 400 !
11/2x11/4 40 x 32 035732 035270 L Ry ’
2x1/2 50 x 12 035733 035271 20 500 ’
2x3/4 50 x 20 035734 035272 24 600 b
2x1 50 x 25 035735 035273
2x11/4 50 x 32 035736 035274
2x11/2 50 x 40 035737 035275 Tés enY & 45° réduits Emb. x Emb. x Embo. (50 psi/345 kPa maxi)
21/2x1/2 65x 12 035738 8x8x4 200 x 200 x 100 - 035372 +t
21/2x3/4 65x 20 035739 8x8x6 200 x 200 x 150 - 035373 +t
21/2x1 65x 25 035740 10x10x4 250 x 250 x 100 - - t
21/2x11/4 65x 32 035741 10x10x6 250 x 250 x 150 - 035374 t
21/2x11/2 65 x 40 035742 035277 10x10x%x8 250 x 250 x 200 _ _ +
21/2x2 65 x 50 035743 035278 2x12x4 300 x 300 x 100 . I
3x3/4 75%20 035744 2x12x6 300 x 300 x 150 - 035935
=pdl ICEEs sl 12x12x8 300 x 300 x 200 - I
3x11/4 /5x32 035746 12x12x10 300 x 300 x 250 - -t
3x11/2 75 x 40 035747 035282 + x Thx6 350 x 350 x 150 ) o
3x2 75 x 50 035748 035283
EPETY Tt 65 035740 1x14x8 350 x 350 x 200 - -t
Lx?2 100 x 50 035750 035285 LD 0ot S 100 (200 . -
4x21/2 — p— 1 x14x12 350 x 350 x 300 - -t
4x3 100 x 75 035752 035286 16x16x8 400 x 400 x 200 - 035375 +
5y 3 125x75 035753 16x16x10 400 x 400 x 250 - -t
5x4 125 x 100 035754 235062 16x16 x12 400 x 400 x 300 - -t
6x2 150 x 50 035755 16 x16 x14 400 x 400 x 350 - - t
6x3 150 x 75 035756 18x18x 8 450 x 450 x 200 - - ]
bxb 150 x 100 035757 035287 18x18x10 450 x 450 x 250 - -
6x5 150 x 125 035758 18x18x12 450 x 450 x 300 = -
18x18x14 450 x 450 x 350 - -
TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb. 18x18x16 450 x 450 x 400 - -
11/2 40 035912 1 20x20x12 500 x 500 x 300 - -
2 50 035913 1 20x20 x14 500 x 500 x 350 - -
3 75 035915 1 20x20x16 500 x 500 x 400 - -
4 100 035916 1 20x20x18 500 x 500 x 450 - - >
6 150 035917 1 24 x 24 x14 600 x 600 x 350 - - )
6x6x4 1S0x10x100 035922 1 24 x24x16 600 x 600 x 400 - -
1/2 po - 2 po - 235 psi de pression nominale maximale interne & 73 °F 24 x24x18 600 x 600 x 450 - - ’
(12 - 50 mm - 1620 kPa de pression nominale maximale interne & 23 °C) 24 x 24 x 20 600 x 600 x 500 - - >

3 po - 6 po - 150 psi de pression nominale maximale interne & 73 °F
(75 - 150 mm - 1034 kPa de pression nominale maximale interne & 23 °C)

1,1 Voir page 87 pour les descriptions
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

Schedule 40| Schedule 40
blanc gris
Code <_ie

Diamétre Diamétre

pouces pouces mm

Bouchons Emb. Bouchons MPT

96

XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

3/8 9 035406 035590
1/2 12 035407 035017
3/4 20 035408 035018

1 25 035409 035019
1-1/4 32 035410 035020
1-1/2 40 035411 035021
2 50 035412 035022
2-1/2 65 035413 035023
3 75 035414 035024
4 100 035415 035025
5 125 035416 035026
6 150 035417 035027
8 200 035418 035028
10 250 035419 + 035029 +t
12 300 035420 + 035030 t
IA 350 035421 035031 +
16 400 - t - t
18 450 035422 t - >
20 500 035940 t - >
24 600 - t - >

Bouchons FPT

3/8 9 035948 -

1/2 12 035423 035032
3/4 20 035424 035033
1 25 035425

1-1/4 32 035426 035035
1-1/2 40 035427 035036
2 50 035428 035037
2-1/2 65 035429 035038
3 75 035430 035039
4 100 035431 -

5 125 035432 -

6 150 035433 -

Unions Emb. x Emb. Joint torique en Buna

Unions

1/2
3/
1
1-1/4
1-1/2
2

FPT X FPT JOINT TORIQUE EN BUNA

12
20
25
32
40
50

035900
035901
035902
035903
035904
035905

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions

1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2

12
20
25
32
40
50

035906
035907
035908
035909
035910
03591

3/8 9 035621 -
1/2 12 035622 035188
3/4 20 035623 035189
1 25 035624 035190
1-1/4 32 035625 035191
1-1/2 40 035626 035192
2 50 035627 035193
2-1/2 65 035628 035194
3 75 035629 035195
4 100 035630 035196
6 150 235047 -
Bouchons BU
3/8 9 035946 -
1/2 12 035631 035197
3/4 20 035632 035198
1 25 035633 035199
1-1/4 32 035634 035200
1-1/2 40 035635 035201
2 50 035636 035202
2-1/2 65 035637 035203
3 75 035638 035204
4 100 035639 -

Selles

DE tuyau x Emb. (pression nominale 80 psi/552 kPa extrémité ouverte)

+Ces
diamétres *
sont munis
d'une
bague.

Selles

DE tuyau x Emb. (pression nominale 80 psi/552 kPa extrémité ouverte)

2-1/2x 3/4

3x1-1/4
3x1-1/2
3Ix2
4x1-1/4
4x1-1/2
4x2
5x1-1/2
5x2
6x1-1/4
6x1-1/2
6x2
A
8x1-1/4
8x1-1/2
8x2
8x4
10 x4

65 x 20
75 x 32
75 x 40
75 x50
100 x 32
100 x 40
100 x 50
125 x 40
125 x 50
150 x 32
150 x 40
150 x 50
150 x 100
200 x 32
200 x 40
200 x 50
200 x 100
250 x 100

235048
035996
235049
035995
035767
035768
035769
235050
035955
235051
035588
035942
035770
235052
235053
235054
035976
035771

2-1/2x3/4

3x1-1/2
4x1-1/2
5x2
6x1-1/2
bx4
8x1-1/2
8x4
10 x4

65 x 20
75 x 40
100 x 40
125 x 50
150 x 40
150 x 100
200 x 40
200 x 100
250 x 100

235055
035993
035772
035943
035587
235056
235057
035774
235058



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS
- RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 40 BLANC ET PVC SCH 40 GRIS

PVC schedule PVC schedule
80 80

PVCC
schedule 80
Code de

PVCC . .
schedule 80 Diametre
Code de

Diamétre

Code qle

Code qle

pouces pouces

Tés Emb. x Emb. x Emb. Tés réduits Emb. x Emb. x Emb.

14 6 036768 059479 3/4x3/4x1/2 20x20x12 036786 059492
’\‘ 3/8 9 036769 059480 1 x3/4x3/4  25x20x 20 036790
Q“’ 1/2 12 036770 059481 “ 1x3/4x1 25x20x 25 036791 059493
‘ 3/4 20 036771 059482 Q‘ 1x1x71/2 25x25x12 036788 059494
1 25 036772 059483 TxTx 3/4 25x25x 20 036789
14 3 ATy OoLal 11/4x1x3/4  32x25x 20 036792
11/2 40 036774 050485 1/4x1x11/4  32x32x25 059495
. = prep— p——— Wax1V/4x3/4 32 x 32 x 20 036793
21/2 o 036776 059487 1/4x11/4x1T  32x32x25 036794
5 e 036777 059488 11/2x11/2x3/4 40 x 40 x 20 036795 059496
11/2x11/2x1 40 x 40 x 25 036796 059497
4 100 036778 059489 2x2x1/2  50x50x12 036797 059498
© 1159 OB 05750 2x2x3/4 50 x50 x 20 036798 059499
8 200 03678 059491 2x2x1 50 x 50 x 25 036799 059500
10 250 036866 B 059062 1§ 2x2x11/2  50x50x40 036800 059501
12 300 036876 & 059084 1 3x3x2 75 x 75 x 50 036802 059502
10 250 036782t 3x3x21/2  75x75x65 036803 059504
12 300 036783 4Lx4x2 100 x100 x 50 036804 059505
14 350 036784 t Lx4x3  150x100x75 036805
16 400 036785 + 6x6x3  150x150x75 036807
18 450 036126 t bx6x4 50X 150100 036808 + 059506
) 8x8x4  200x200x100 036809
Tés Emb. x Emb. x FPT 8x8x6  200x200x150 036810 t 059567
1/2 12 036828 059942 10x10x4  250x250x100 036919 t
ﬂ‘ 3/4 20 036829 059943 10x10x6  250x250x150 036812 +
Q‘ﬂ 1 25 036830 059518 10x10x8  250x250x200 036813
‘ 2 50 036832 - 2x12x8  300x300x200 036814 +
2x12x10  300x300x250 036815
Tés FPT X FPT X FPT 1Lx14x10  350x350x250 036816 +
1/4 6 036817 059507 14x14 %12 350x350x300 t
. "\‘ 3/8 9 036818 059508 16x16x12  400x400x300 t
! 1/2 12 036819 059509 16x16x 14 400x400x350
‘ 3/4 20 036820 059510
1 25 036821 05951 COUdeS d 900 Emb. x Emb.
11/4 32 036822 059512 /4 6 036179 059192
11/2 40 036823 059513 3/8 9 036180 059193
. = =—— e 1/2 12 036181 059194
21/2 65 036825 059515 3/4 20 0o lp ook
3 75 036826 059516 ! 25 036183 059196
. 100 036827 050517 11/4 32 036184 059197
11/2 40 036185 059198
Coudes & 90° FPT x FPT 2 S0 036186 059199
3/8 9 036198 059207 3 75 036188 059201
1/2 12 036199 059208 4 100 036189 059202
3/4 20 036200 059209 & =0 CEpId] 200
: . 036201 059910 8 200 036192 059204
10 250 036864 1 059085
11/4 52 036202 05921l 2 300 036865 1 059086 1
11/2 40 036203 059212 o o 036193+
2 50 036204 059213 B 200 036104+
21/2 65 036205 059214 1% 350 036195 +
3 75 036206 059215 % 400 036196 1
4 100 036207 059216 8 450 036132+

1,1 Voir page 87 pour les descriptions
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98

XIRTEC PVC ET CORZAN PVCC

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

Diametre Pve SBCBGdL”e schz\él(al% 80 Diamétre PVe SBCBdee schz\él(al% 80
pouces Code qle Code qle pouces Code qle Code qle
Coudes & 90° Emb. x FPT Coudes & 22 1/2° Emb. x Emb.
1/2 12 036172 059187 <, 2 50 036134 059614
3/4 20 036173 059941 ~ 3 75 036135 059615
1 25 036174 059188 9 4 100 036136 059616
1/4 32 036175 059189 6 150 036137 + -
11/2 40 036176 059190 8 200 036138+ -
2 50 036177 059191 10 250 036139 + -
2 300 036140 -
Coudes & 45° Emb. x Emb.
1/4 6 036142 059162 Coudes & 111/4° Emb. x Emb.
3/8 9 036143 059163 <, 2 50 - 059617
1/2 2 036144 059164 ~ 3 75 - 059618
3/4 20 036145 059165 9 4 100 - 059619
1 25 036146 059166
11/4 32 036147 059167
11/2 40 036148 059168 ,
5 50 036149 059169 Croix Emb. x Emb. x Emb. x Emb.
21/2 65 036150 059170 /4 6 059620
= = G ST 1/2 2 036116 059154
. 100 036152 059172 3/4 20 036117 059155
6 150 036154 059173 [ 25 036118 059156
8 200 036155 059174, 11/4 32 036119 059157
10 250 036862 § 059087 1 /2 40 BECI20 SIS
12 300 036863 1 059088 & 2 S0 036121 059159
0 = p— 21/2 65 036122 059018
m 200 036157+ 3 75 036123 059160
o 0 pEp— 4 100 036124 059161
16 400 036159+ é 150 036125 1
Coudes & 90° FPT x FPT Manchons Emb. x Emb.
/4 6 036160 059176 14 6 036088 059130
3/8 9 036161 059177 ‘@ 3/8 9 036089 059131
1/2 2 036162 059178 1/2 2 036090 059132
3/4 20 036163 059179 3/4 20 036091 059133
1 25 036164 059180 1 25 036092 059134
11/4 32 036165 059181 11/4 32 036093 059135
11/2 40 036166 059182 11/2 40 036094 059136
2 50 036167 059183 2 50 036095 059137
21/2 65 036168 059184 21/2 65 036096 059138
3 75 036169 059185 3 75 036097 059139
4 100 036170 059186 4 100 036098 059140
6 150 036099 059141
8 200 036100 059142
o 10 250 036101 t 059033 *t
Coudes a 507 Embd. x Emb. 12 300 036102 + 059043 t
§ 6 150 236003 059022 ) <50 056105+
b, 16 400 036889 t
—

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

Diametre FVC sggedule schFe’\c/jSI(é: 80 Diamétre PVe sggedule schFe’\c/jSI(é: 80
pouces Code de Code de pouces Code de Code de
Manchons FPT x FPT TésenY & 45° Emb. x Emb. x Emb.
-~ __ 1/4 6 036104 059143 11/2 40 036854 059553
‘ 3/8 9 036105 059144 2 50 036855 059536
\_ 1/2 12 036106 059145 3 75 036856 1 059537 1
3/4 20 036107 059146 4 100 036857 1 059538 1
1 25 036108 059147 6 150 036858 1 059539 1
11/4 32 036109 059148 bx4 150 x 100 036861 1 059541 1
11/2 40 036110 059149 8 200 036859 t
2 50 03611 059150 8x6 200 x 150 036884 t
21/2 65 036112 059151 1/2 po - 2 po - 235 psi de pression nominale maximale interne & 73 °F
3 75 03613 059152 (12 - 50 mm - 1620 kPa de pression nominale maximale intemne ¢ 23 °C)
4 100 036114 059153 3 po - 6 po - 150 psi de pression nominale maximale interne & 73 °F

(75 - 150 mm - 1034 kPa de pression nominale maximale inteme & 23 °C)

Bagues de réduction BU x Emb. (& affleurement)

Manchons de réduction Emb. x Emb.

3/8x1/4 9x6 036599
3/4x71/2 20 x 12 036719 059460 ‘Il 12 x1/4 %6 036600 059373
‘( L2 25x12 036720 059461 N\ 1/2x3/8 12x9 036601 059374
- 1x3/4 25x 20 036721 059462 3/4x1/2 20 x12 036604 059375
1/4x3/4 Lol Joiss 1x1/2 25x12 036605 059376
11/4x 1 32x25 036724 059463 1x3/8 25220 036406 050577
1/2x7/2 e 036725 11/4 x1/2 2x12 036607 059378
11/2x3/4 40 x 20 036726 059464 ax3/a %20 036608 050375
11/2x1 40 x 25 036727 059465 /ax1 S 036600 050380
11/2x11/4 40 x 32 036728 059466 11/2x1/2 40X 12 036610 059381
2x1/2 S0x12 036897 11/2x3/4 40x 20 036611 059382
2x1 S0x25 036729 059467 11/2 1 40x25 036612 059383
2x11/2 S0 A0 eEeil DS 11/2x11/4 40 x 32 036613 059384
5x2 7550 036735 059470 2x1/2 50 x 12 036614 059385
o2 100 S Usooo 2x3/4 50 x 20 036615 059386
4x3 100 x 75 036738 059472 - 0% 25 036616 050387
e 12020 036740 057471 2x11/4 50x 32 036617 059388
8x6 200150 036743 059473 2x11/2 50 x 40 036618 059389
21/2x11/4 65 x 32 036620
21/2x11/2 65 x 40 036621
. . 21/2x2 65 x 50 036622 059392
Manchons de réduction FPT x FPT o e 9E 03
7\ V2x1/4 12x6 036746 3x11/2 75 x 40 036624 059393
((( 3/4x1/2 20D 036748 3x2 75 x 50 036625 059394
T 1x1/2 25x12 036749 3x21/2 75 x 65 036626 059395
1x3/4 20 02:750 4x2 100 x 50 036628 059396
11/4x3/4 32x 20 036751 4x3 100 x 75 036630 059397
1/2x1 S0z ST 6x2 150 x 50 036632 059398
2x11/2 50 x40 036758 6x3 150 x 75 036633 059399
6x4 150 x 100 036634 059400
8x6 200 x 150 036638 059401
10x6 250 x 150 036922 +
10x8 250 x 200 036270 t
12x10 300 x 250 036208 +
2x6 300 x 150 036908
12x8 300 x 200 036645

1,1 Voir page 87 pour les descriptions
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

PVC schedule PVCC

— PVC schedule PVCC
Diamétre 80 schedule 80

Diametre 80 schedule 80

Code qle Code qle Code qle Code qle

pouces pouces
Bagues de réduction BU x FPT (& affleurement) Bagues d extrémités filetées MPT x FPT (& affleurement)
77 3/8x1/4 9x6é 036679 3/8x1/4 9x6 036647 059402
‘. 1/2x1/4 2x6 036681 059428 @ 1/2x1/4 12x6 036648 059403
N\ 1/2x3/8 12x9 036682 059429 1/2x3/8 12%x9 036649 059404
3/4x1/4 20x 6 036683 059430 3/4x1/4 20x6 036651 059405
3/4x1/2 20 x 12 036684 059431 3/4x3/8 209 036652 059406
1x3/8 25x9 036685 3/4x1/2 20 x 12 036653 059407
1x1/2 25x 12 036686 059432 1x1/4 25x6 036654 059643
1x3/4 25 x 20 036687 059433 1x3/8 25x9 036655
11/4x1/2 32x12 036688 059434 1x1/2 25x 12 036656 059408
11/4x3/4 32x20 036689 059435 1x3/4 25 x 20 036657 059409
11/4x1 32x25 036690 059436 11/4x1/2 32x12 036658 059410
11/2 x1/2 40 x 12 036691 059437 11/4x3/4 32x20 036659 05941
11/2x3/4 40 x 20 036692 059438 11/4 x 1 32x25 036660 059412
11/2x1 40 x 25 036693 059439 11/2 x1/2 40 %12 036661 059413
11/2x11/4 40 x 32 036694 059440 11/2x3/4 40 x 20 036662 059414
2x1/2 50 x 12 036695 059441 11/2x1 40 x 25 036663 059415
2x3/4 50 x 20 036696 059442 11/2x11/4 40 x 32 036664 059416
2x1 50 x 25 036697 059443 2x1/2 50 x 12 036665 059417
2x11/4 50 x 32 036698 059444 2x3/4 50 x 20 036666 059418
2x11/2 50 x 40 036699 059445 2x1 50 x 25 036667 059419
21/2x3/4 65x 20 036700 059446 2x11/4 50 x 32 036668 059420
21/2x1 65 x 25 036701 059447 2x11/2 50 x 40 036669 059421
21/2x11/4 65x 32 036702 059448 21/2x2 65x 50 036672 059422
21/2x11/2 65 x 40 036703 059449 3x11/2 75 x 40 036673 059423
21/2x2 65x 50 036704 059450 3x2 75 x 50 036674 059424
100 3Ix3/4 75 x 20 036705 3x21/2 75 x 65 036675 059425
3x1 75 x 25 036706 059547 4x2 100 x 50 036676 059426
3x11/4 75 x 32 036707 4x3 100 x 75 036677 059427
3x11/2 75 x 40 036708 059451
3x2 75 x 50 036709 059452
8 3x21/2 75 x 65 036710 059453 Adaptateurs femelles Emb. x FPT
> 4x2 100 x 50 03671 059454 S V4 5 036209 059217
_ 4x21/2 100 x 65 036712 059640 ((@ 3/8 0 036210 059218
= 4x3 100 x 75 036713 059455 \ 12 2 036211 059219
> 6x2 150 x50 036714 3/4 20 036212 059220
o 6x3 150 x 75 036715 059641 1 25 036213 059221
0 bx4 150 x 100 036716 059456 14 3 036214 059222
" 11/2 40 036215 059223
O 2 50 036216 059224
> Adaptateurs mdales Emb. x MPT 21/2 65 036217 059225
“ 7 1/2 12 036420 059286 3 75 036218 059226
8 ﬁ ((((((((( 3/4 20 036421 059287 4 100 036219 059227
. A\ 1 25 036422 059288 6 150 036221 t
= 11/4 32 036423 059289
11/2 40 036424 059290
2 50 036425 059291
21/2 65 036426 059292
3 75 036427 059293
4 100 036428 059294
6 150 036887 t

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

Diametre FVC sggedule schFe’\c/jSI(é: 80 Diamétre PVe sggedule schFe’\c/jSI(é: 80
pouces Code qle Code de pouces Code qle Code de
Adaptateurs femelles Emb. x FPT (renforcés d'inox) Bouchons FPT
7\ /2 12 036971 059951 1/4 6 036072 059119
|(© 3/4 20 036972 059952 3/8 9 036073 059120
A\ 1 25 036973 059953 1/2 12 036074 059121
11/4 32 036974 059954 3/4 20 036075 059122
11/2 40 036975 059955 1 25 036076 059123
2 50 036976 059956 11/4 32 036077 059124
21/2 65 036977 11/2 40 036078 059125
3 75 036978 059957 2 50 036079 059126
4 100 036979 059958 21/2 65 036080 059127
) 3 75 036081 059128
Adaptateurs femelles BU x FPT (renforcés d'inox) . 100 036082 059129
1/2 12 036965 059945
3/4 20 036966 059946
1 25 036967 059947
11/4 32 036968 059948 Bouchons MPT
11/2 40 036969 059949 1/4 6 036568 059361
2 50 036970 059950 3/8 o 036569 059362
3 75 236000 059647 1/2 12 036570 059363
4 100 236001 059648 3/4 20 036571 059364
1 25 036572 059365
Adaptateurs pour flexibles Flexible x MPT 11/4 2 036573 059366
6 036394t 11/2 40 036574 059367
9 036395t 2 50 036575 059368
12 036396t 21/2 65 036576 059369
20 036397 # 3 75 036577 059370
25 036398 1 4 100 036578 059371 101
32 036399+ 6 150 036579
11/2 40 036400 *
2 50 036401 +t
21/2 65 036402 t
3 75 036403 Bouchons BU <
4 100 036404 +t 2 50 036585 - -
Z
Bouchons Emb. 2
1/4 6 036056 059107 -
3/8 9 .036057 059108 g
1/2 12 036058 059109 Coudes a 90° a grand rayon — 6D BU x BU m
3/4 20 036059 059110 2 s N -
G Dol o o om o :
1 25 036028 + o
—— wew e :
11/2 40 036030 t z
21/2 65 036064 05915 > = Ep—— 5
Ln e o e s o :
3 75 036033 t 0
6 150 036067 059118 4 100 036034+
8 200 036068 059029 p = p—
10 250 036069 t g 200 036036+
12 300 036070 t - p— p————
14 350 + L 00 .
16 400 036071 +

1,1 Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

PVC schedule PVCC PVC schedule PVCC

Diametre 80 schedule 80

Diametre 80 schedule 80
Code qle Code qle

pouces pouces

Code qle Code qle

Progdy elfe]e
Coudes & 45° & grand rayon — 6D BU x BU Unions Emb. x FPT (Joint torique en Viton™P)
1/2 12 + 1/2 ) 036410
3/4 20 036020 +t 3/4 20 036411
1 25 036021 +t 1 25 036412
11/4 32 i 11/4 32 036413
11/2 40 036022 t 11/2 40 036414
2 50 036023 t 2 50 036415
21/2 65 036867 t 3 75 236010
3 75 036024 t 4 100 2360T1
4 100 036025 t
g ;g% 036026 I Adaptateurs pour réservoir Emb. x FPT
0 p— N 1/2 12 036038 059100
B 200 N \ 3/4 20 036039 059101
N\ 1 25 036040 059102
Coudes & 22 1/2° & grand rayon — 6D BU x BU H;‘Z‘ Zé gizgj; cors
;ﬁ ;(2) 036012 I 50 036043 059104
1 e 036013+ 3 75 036045 059105
14 =3 R 4 100 036046 059106
11/2 40 t 6 150 t
2 50 036014 t
21/2 65 036015 * Adaptateurs pour réservoir FPT x FPT
3 75 036016 t 5 036047
4 100 036017 + -0 036048
6 150 036018 t e 036040
8 200 036019+ - 036050
102 112 ;5)2 : 11/2 40 036051
2 50 036052
3 75 036054
Emb. x Emb. (Joint torique en Viton"P) 4 100 036055
1/4 6 036833 059519 6 150 +
8 3/8 9 036834
g 1/2 12 036835 059520
o 3/4 20 036836 059521 Brides Emb. (style massif)
z 1 25 036837 059522 1/2 12 036223 059228
N 1/4 k) 036838 059523 '@' 3/4 20 036224 059229
a2 11/2 40 036839 059524 \O O/ 1 25 036225 059230
8 2 50 036840 059525 11/4 32 036226 059231
- 3 75 036842 059526 11/2 40 036227 059232
w 4 100 036843 059550 2 50 036228 059233
g 21/2 65 036229 059234
- FPT x FPT (Joint torique en Viton™?) 3 7> 036250 059235
; s o oweu o : 0o osoms
- 3/8 ? 036845 6 150 036233 059238
o 1/2 12 036846 059529 g 200 036234 059239
= 3/4 20 036847 059530 o 50 0sense +
1 25 036848 059531
11/4 32 036849 059532 12 200 (0502 Ol
11/2 40 036850 059533 14 350 036257
2 50 036851 059534 16 200 ek
3 75 036852 059535 18 450 036870t
4 100 036853 059651 22 288 - I

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

Diametre FVC sggedule schFe’\c/jSI(é: 80 Diamétre PVe sggedule schFe’\c/jSI(é: 80
pouces Code de Code de pouces Code de Code de
Brides FPT (style massif) Brides Van Stone pour service intensif
1/2 12 036240 059240 Emb. avec anneau Fibre-Loc
°' 3/4 20 036241 059241 — 1/2 12 059262
=7 25 036242 059242 @ 3/4 20 059263
11/4 32 036243 059243 1 25 059264
11/2 40 036244 059244 11/4 32 059265
2 50 036245 059245 11/2 40 036323 059266
21/2 65 036246 059246 2 50 036324 059267
B 75 036247 059247 21/2 65 059268
4 100 036248 059248 3 75 036326 059269
6 150 036249 059249 4 100 036416 059270
6 150 036417 059271
Brides Pleines 8 200 036418 059272
1/2 12 036250 059250 10 250 036419 t 059273
3/4 20 036251 059251 12 300 036429 + 059569
1 25 036252 059252 v 14 350 036358 t
11/4 32 036253 059253 v 16 400 036359
11/2 40 036254 059254 . o R
V¥ Tubulure moulée, avec anneaux métalliques revétus
2 50 036255 059255
21/2 65 036256 059256
3 75 036257 059257
4 100 036258 059258 Brides Van Stone Emb. avec anneau en PVC
6 150 036259 059259 1/2 12 036344
8 200 036260 059260 \ 3/4 20 036345
10 250 036261 t 71 25 036346
12 300 036262 11/4 2 036347
* 14 350 036263 11/2 40 036348
* 6 400 036264 1 ) = p— 103
* 18 450 036265 t 21/2 65 036350
* 20 500 t
* 24 600 036266 t 3 s 036351
4 100 036352
& Bride bombée 5 125 036353 <
6 150 036354 o
Passages de cloisons étanches BU x BU 8 200 036355 -
1/2 12 036331 + v 10 250 036356 O
3/4 20 036332 t v 12 300 036357 2
1 25 036923 + , o . 0O
14 32 036333+ V¥ Tubulure moulée, avec anneaux métalliques revétus -
11/2 40 036334 -
2 50 036335 t 0
21/2 65 036336 Brides Van Stone Emb. avec anneau en acier g
3 75 036337+ 18 450 036947 t - N
4 100 036338 ) » 500 036913 - -
oo
6 150 Coops i 24 600 036914 t - -
8 200 036340 Note : ces brides ont une pression nominale maximale en =
10 250 036341 o i O
D 300 036342 + service de 50 psi (345 kPa) O
14 350 036915
16 400 036343
8 450 036871 t
20 500 t
24 600 036924

1,1 Voir page 87 pour les descriptions



TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

Ao PVC schedule PVCC
Diametre 80 schedule 80

Ao PVC schedule PVCC
Diametre 80 schedule 80

Code qle Code qle

Code qle Code qle

pouces pouces
Mamelons
036374 059274 1/4 po (6 mm) de diamétre
036375 059275 7/8 Compacts 22 036434 059296
036376 059276 ﬁ 11/2 40 036445 059306
036577 059277 2 50 036456 059316
— ST
21/2 65 036380 059280 : > 036458 05931
31/2 %0 036459
3 s 036381 059281 4 100 036460 059318
4 100 036382 059282 e e ==
6 150 036383 059283 s 15 036462 059319
8 200 036384 059570 o 150 = P—
10 250 036321 t g 200 036464
12 300 036406 t o p— p—
12 300 236013
Brides Van Stone FPT 3/8po (9 mm) de diametre
. 036385 059656 1Compacts 25 036435 059551
. —— = 11/2 40 036446 059307
e 036387 050658 2 50 036466 059552
7 036388 059284 212 65 036467
11/2 40 036389 059659 3 5 036468 059939
2 50 036390 059660 e 70 036469
21/2 65 036391 059661 4 100 036470 059554
3 75 036392 059285 ez 1S 036471
104 4 100 036393 059662 ° 125 036472
6 150 036473
8 200 036474
o 1/2 po (12 mm) de diamétre
0 Joints d'étanchéité de bride 1/8 po Néopréne 11/8 Compacts 28 036436 059297
- 1/2 12 036296 11/2 40 036447 059308
_ 3/4 20 036297 2 50 036475 059322
< S 25 036298 21/2 65 036476
o 11/4 32 036299 3 75 036477 059321
O 11/2 40 036300 31/2 90 036478
© 2 50 036301 4 100 036479 059324
" 21/2 65 036302 41/2 15 036480
3 3 75 036303 5 125 036481 059325
> 4 100 036304 51/2 140 036482
5 125 036305 6 150 036483 059326
“ 6 150 036306 8 200 036484
. 8 200 036307 10 250 036485
— 10 250 036308 12 300 036486
- 12 300 036309
1% 350 036310
16 400 03631
18 450 036312
20 500 036313
24 600 036314

1,1 ) Voir page 87 pour les descriptions



Diamétre

pouces

Mamelons

PVC schedule
80

Code qle

PVCC
schedule 80
Code de

Diamétre

pouces

Mamelons

PVC schedule
80

Code qle

TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

PVCC
schedule 80
Code de

3/4 po (20 mm) de diamétre

13/8 Compacts

ﬁ 11/2
2

21/2
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
8
10
2

1po (25 mm) de diamétre

11/2 Compacts
2
21/2
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
8
10
12

35
40
50
65
75
90
100
1S
125
140
150
200
250
300

40
50
65
75
90
100
ns
125
140
150
200
250
300

036437
036448
036490
036491
036492
036493
036494
036495
036496
036497
036498
036500
036501
036502

036438
036449
036504
036505
036506
036507
036508
036509
036510
036511

036512
036514
036515

11/4 po (32 mm) de diamétre

15/8 Compacts
2
21/2
3
31/2
4
41/2
5
6
8
10
12

41
50
65
75
90
100
ns
125
150
200
250
300

036439
036450
036516
036517
036518
036519
036520
036521
036522
036523
036524
036525

1,1 Voir page 87 pour les descriptions

059298

059309

059327

059328

059329

059331

059332

059299
059310

059333

059334

059335

059336

059300
059311

059338

059339

059340
059341

2
21/2

11/2 po (40 mm) de diamétre

13/4 Compacts

3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
8
10
12

2 po (50 mm) de diamétre

2 Compacts
21/2
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
8
10
12

45
50
65
75
90
100
1S
125
140
150
200
250
300

50
65
75
90
100
15
125
140
150
200
250
300

036440
036451
036526
036527
036528
036529
036530
036531
036532
036533
036534
036535
036536

036441
036452
036539
036540
036541
036542
036543
036544
036545
036546
036547
036548

21/2 po (65 mm) de diamétre

21/2 Compacts
3
4
o)
8
12

3 po (75 mm) de diamétre

25/8 Compacts

4 po (100 mm) de diameétre

27/8 Compacts

65

75
100
150
200
300

67
75
100

150
200
250
300

72
100
125
150
200
250
300

036442
036549
036550
036551
036552
036553

036443
036554
036555
036556
036557
036558
036559
036560

036444
036562
036563
036564
036565
036566
036567

059301
059312

059342

059343

059344

059345

059302

059346

059347

059348

059349

059303

059351
059352

059304
059353
059354
059355
059356

059305

059357

105
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TABLEAU DE SELECTION DE PRODUITS - RACCORDS XIRTEC 140 PVC SCH 80
ET CORZAN PVCC SCH 80

PVC schedule PVCC

— PVC schedule PVCC
Diamétre 80 schedule 80

Diametre 80 schedule 80

Code qle Code qle

pouces pouces Code C-Ie Code qe
Joints de dilatation 6 po (150 mm) de course EPDM Colliers pour tuyauteries en polypropyléene

1/2 12 136115 059973 1/2 12 035180

3/4 20 136117 059975 3/4 20 035181
1 25 136119 059977 1 25 035182

11/2 40 136121 059979 11/4 32 035183
2 50 136123 059981 11/2 40 035184
3 75 136125 059983 2 50 035185
4 100 136127 059985

Bases de fixation sur profilé en U

Joints de dilatation 12 po (1300 mm) de course EPDM _ - - 035186
75 &7
1/2 12 13616 059959 f@ Note : les bases de fixation sont vendues
3/4 20 136118 059961 57 5‘%5 individuellement. Deux bases sont requises pour former
1 25 136120 059963 une unité de fixation sur profilé en U.
Exemple : si vous avez besoin de 10 unités de fixation
11/2 40 136122 059965 complétes, vous devez commander 20 bases de fixation.
2 50 136124 059967
3 75 136126 059969
4 100 136128 059971 . .
Colliers plats pour tuyauteries 2 trous
1/2 12 036000
@' 3/4 20 036001
Joints de dilatation 6 po (150 mm) de course Viton“P © 1 25 036002
1/2 12 136101 059974 11/4 32 036003
3/4 20 136103 059976 11/2 40 036004
1 25 136105 059978 2 =0 036005
11/2 40 136107 059980
106 2 50 136109 059982
3 75 136111 059984 Colliers plats pour tuyauteries
4 100 136113 059986 Acier revétu de PVC 2 trous
21/2 65 036006
@" 3 75 036007
0 31/2 90 036008
- Joints de dilatation 12 po (1300 mm) de course Viton"P N2 4 100 036009
_ 1/2 12 136102 059960 S 125 036010
< 3/4 20 136104 059962 6 150 0360M
o 1 25 136106 059964
O 11/2 40 136108 059966
o 2 50 136110 059968 Coudes en « U » (& 180°)
[ 3 75 136112 059970 4 po (100 mm) d'entraxe, pour tuyauteries de patinoires
L
O 4 100 136114 059972 o 1 25 059019 Extrémité annelée
> <( 1 25 - Extrémité unie (bout uni)
o
5 © Se montent sur des tuyaux de 1po (25 mm) de DI
(NN
—
[a g
>



Il est essentiel de choisir la bonne colle a solvant pour réussir
I'installation de votre systéme de tuyauterie intégré d'IPEX. IPEX
offre une gamme compléete de colles, appréts et applicateurs,

congus pour assurer l'intégrité de votre installation.

Colles

et appréts

(S

Colles a solvant
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COLLES ET APPRETS

Colles a solvant IPEX

Il est essentiel de choisir la bonne colle pour réussir I'installation d'un
systéme de tuyauterie thermoplastique. Bien que la colle soit I'un des
composants vitaux d'un systeme de tuyauterie, on n'y apporte pas
la plupart du temps une attention suffisante.

Les colles sont formulées pour répondre au mieux & des besoins
spécifiques : par exemple, une colle & usages multiples sera moins
épaisse et moins agressive qu'une colle pour service intensif & usage
industriel.

IPEX offre une vaste gamme de colles a solvant & haute résistance
destinées aux systemes de tuyauteries thermoplastiques. Des
colles ordinaires, moyennes, épaisses et extra-épaisses ont ainsi
été spécialement formulées pour les tuyaux et raccords en PVC
jusgu'a 900 mm (36 po) de diametre, aussi bien pour les installations
sous pression que sans pression, le PVCC jusqu'a 300 mm (12 po) de
diamétre et I'ABS jusqu'a 200 mm (8 po) de diameétre.

IPEX offre une gamme complete de colles, appréts et applicateurs,
permettant aux installateurs de choisir LE BON PRODUIT en fonction
du projet envisagé et, en exécutant les étapes de base, de réussir a
tout coup un joint de qualité.

Appelez votre représentant IPEX le plus proche pour obtenir des
conseils sur cet aspect essentiel de votre systéme de tuyauterie
en matiére plastique. Une formation sur le tas, des bandes vidéo
et des notices d'utilisation sont & votre disposition pour vous
permettre d'obtenir des résultats parfaits.

1 et e, e e b
e e

e o e LV

oy nmw W I D Y - *

P Bo—
paa. |

1/4 pinte - 1gallon (118 mL - 3785 mL)

APPLICATIONS

- Systémes de tuyauteries industriels

+ Systemes de tuyauteries utilisés
en plomberie

« Installations sous pression
et sans pression

NORMES

COW

ASTM D2235
ASTM D2564
ASTM D2846
ASTM D3138
ASTM F493
ASTM F656

Colles & solvant pour ABS
Colles & solvant pour PVC
Colles a solvant pour PVCC
Colles de transition

Colles a solvant pour PVCC
Appréts

SAVIEZ-VOUS QUE...?

Vous pouvez suivre le cours de formation
en ligne sur les « Colles & solvants » IPEX,
élaboré par des experts dans le domaine
des systemes thermoplastiques et offert au
moyen de la Salle de formation IPEX. Pour
vous inscrire & ce cours, rendez-vous sur le
site Web www.ipexna.com.




GUIDES DE SELECTION

Produits de collage au solvant a usage général

Produit

Xirtec 05

Xirtec 11

Xirtec 17

Xirtec 19

Xirtec 24

IPS 729

Xirtec 7

IPEX 04

IPEX 25

IPEX 47

IPEX 95

IPEX 71

IPEX 90

IPEX 96

Produits/matériaux IPEX

Xirtec PVC Sch. 40/80 Pression

Xirtec PVC Sch. 40/80 Pression
Xirtec PVC Sch. 40/80 Pression
Xirtec PVC Sch. 40/80 Pression
Corzan PVCC Sch. 40/80 Pression
Corzan PVCC Sch. 40/80 Pression

Apprét pour Xirtec PVC et Corzan

Systémes en PVC pour drainage
et égout de batiment (BDS), fosse
septique

PVC humide/séche, PVC rigide ou
flexible

PVC piscine/spa, PVC rigide ou
flexible

PVC flexible

Evacuation avec mise & l'air libre
(DWV) en ABS

Transition PVC-ABS, basse
pression

Transition PVC-ABS, sans pression

Gamme de
diametres

jusqu'a 6 po
(sch. 40)
jusqu'a 4 po
(sch. 80)

jusqu'a 12 po
jusqu'a 12 po
14 po a 30 po
jusqu'd 12 po
14 po et plus

Tous diamétres

3po aépo

Jusqu'a 6 po
(sch. 40)
Jusqu'a 4 po
(sch. 80)
Jusqu'a 6 po
(sch. 40)
Jusqu'a 4 po
(sch. 80)
Jusqu'a 6 po
(sch. 40)
Jusqu'a 3 po
(sch. 80)
jusqu'a 6 po
Jusqu'a 6 po
(sch. 40)
Jusqu'd 4 po
(sch. 80)
Jusqu'a 6 po
(sch. 40)

Produit

Colle Systeme 15/
Systeme XFR

Apprét Systéme
15/Systéme XFR

Systeme 636 en
PVC

Systeme 636 en
PvVCC

Apprét Systeme
636

Colle de transition
Systeme 636

Colle une seule
étape AQUARISE

Colle et apprét
AqguaRise deux
étapes

IPEX 100
Apprét IPEX 100T

BlazeMaster une
seule étape

Duraplus

Colles spécifiques

Application

Evacuation avec mise &
I'air libre (DWV)

Evacuation avec mise &
I'air libre (DWV)

Evacuation de gaz de
combustion

Evacuation de gaz de
combustion

Evacuation de gaz de
combustion

Evacuation de gaz de

combustion
(Transitions ABS)

AquaRise pression

AqguaRise pression
Conduits en PVC de
Scepter

Conduits en PVC de
Scepter

BlazeMaster en PVCC

Duraplus ABS pression

Gamme de
diameétres

1%2po & 6 po
(une seule étape)
8 po et plus
(deux étapes)
1% po aépo
(optionnel)

8 po et plus
(obligatoire)

jusqu'a 6 po
jusqu'a 8 po

jusqu'a 4 po

(&0 °C ou en dessous)

6 po et 8 po
(obligatoire)

1% po a6 po
Y2 po a2 po

(ne pas utiliser
d'apprét)

21/2 po, 3 po, 4 po

jusqu'a 6 po
tous diametres
(temps froid)

3/4po a3 po

jusqu'a 12 po
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COLLES ET APPRETS INDUSTRIELS XIRTECMP

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC XIRTEC 05

GRISE W
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Enregistrement NSF et IAPMO selon la norme ASTM D2564.
Enregistrement NSF pour les tuyauteries d'eau potable et
d'égout. Enregistrement CSA pour les installations sous pression
et sans pression.

Colle d'épaisseur moyenne, a prise rapide, pour PVC, pour
toutes classes et tous schedules jusqu'a 150 mm (6 po) de
diamétre, avec ajustement serré; schedule 80 jusqu'a 100 mm (4
po) seulement.

Pinte 473 mL 074346
quart de gallon 946 mL 074347

APPRET XIRTEC 7

POURPRE/TRANSPARENT Il [
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Enregistrement NSF selon la norme ASTM F656 pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout.

L'apprét Xirtec 7 est le plus agressif des appréts pour PVC et
PVCC offerts dans le commerce. Excellent produit pour les
applications par temps froid. Utilisé dans les regles de I'art,
I'apprét Xirtec 7 ramollit les surfaces des tuyaux et raccords,
condition nécessaire & un bon collage de ces composants.

APPRET POURPRE

1/2 pinte 236 mL 074335
Pinte 473 mL 074336
quart de gallon 946 mL 074337
gallon 3785 mL 074338
APPRET TRANSPARENT
1/4 pinte 18 mL 074339
1/2 pinte 236 mL 074340
Pinte 473 mL 074341
quart de gallon 946 mL 074342

gallon 3785 mL 074343

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC XIRTEC N

GRISE
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Enregistrement NSF selon la norme ASTM D2564 pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout. Enregistrement IAPMO
selon la norme ASTM D2564. Certification CSA pour les
installations sous pression et sans pression en PVC.

Colle épaisse, & prise moyenne, pour PVC, pour toutes
classes et tous schedules jusqu’a 300 mm (12 po) de
diamétre, incluant le schedule 80. De par ses propriétés de
pénétration fortes et agressives, elle assure une liaison tres
résistante. Etant & prise moyenne, cette colle allonge la durée
d'assemblage par temps chaud.

1/2 pinte 236 mL 074362
Pinte 473 mL 074363
quart de gallon 946 mL 074364
gallon 3785 mL 074365

COLLE POUR PVC XIRTEC 17

GRISE M
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Enregistrement NSF selon la norme ASTM D2564 pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout. Enregistrement IAPMO
selon la norme ASTM D2564. Certification CSA pour les
installations sous pression et sans pression en PVC.

Colle épaisse, & prise moyenne, pour PVC, pour toutes classes
et tous schedules jusqu'a 300 mm (12 po) de diametre,
incluant le schedule 80. Elle a un bon pouvoir de remplissage
et, du fait qu'elle est & prise moyenne, elle permet d'allonger
le temps d'assemblage par temps chaud.

quart de gallon 946 mL 074379




PRODUIT DE NETTOYAGE ET COLLES DURAPLUS™MP

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC XIRTEC 19

GRISE M
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Enregistrement NSF selon la norme ASTM D2564 pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout. Enregistrement IAPMO
selon la norme ASTM D2564. Certification CSA pour les
installations sous pression et sans pression en PVC.

Colle extra-épaisse, & prise lente, pour PVC, pour toutes
classes et tous schedules jusqu'a 750 mm (30 po) de diameétre,
incluant le schedule 80 et le Systeme 15 dans les diamétres
350 mm - 600 mm (14 po - 24 po). Il s'agit d'une bonne colle
de fabrication, car elle a un excellent pouvoir de remplissage
des jeux aux joints; du fait qu'elle est & prise lente, elle
convient idéalement au travail par temps chaud sur les
tuyauteries de grand diamétre.

gallon 3785 mL 074387

COLLE POUR PVCC XIRTEC 24

ORANGE ™
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

Enregistrement NSF selon la norme ASTM F493 pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Colle épaisse, & prise moyenne, pour PVCC, pour toutes
classes et tous schedules jusqu'a 300 mm (12 po) de diamétre.
Formulée pour une résistance chimique améliorée aux produits
caustiques, incluant les solutions d'hypochlorite. Elle s'utilise
sur les systémes de tuyauteries industrielles en PVC pour le
transport de produits chimiques. Approuvée pour le systeme
industriel Corzan™c.

Pinte 473 mL 074008
quart de gallon 946 mL 074009

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE A USAGE INDUSTRIEL POUR ABS DURAPLUS

GRISE W
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 1an

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, pour ABS, pour
tous diametres et produits dans la gamme Duraplus industriel.
La colle & solvant pour ABS Duraplus grise est fabriquée &
partir de particules d'ABS identique au matériau utilisé dans
la fabrication des composants industriels Duraplus. La colle
est congue pour résister & une pression continue maximale
de 230 psi & 73 °F (23 °C). Utiliser obligatoirement I'apprét au
méthyléthylcétone Duraplus avant le collage.

Pinte 473 mL 337085
quart de gallon 946 mL 337084

COLLE A USAGE POUR DURAPLUS AIR-LINE

BLEU CLAIR
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 1an

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, pour ABS, pour
tous diametres et produits dans la gamme Duraplus Air-Line.
La colle a solvant pour ABS Duraplus est fabriquée a partir
de particules d'ABS identique au matériau utilisé dans la
fabrication des composants Duraplus Air-Line. La colle est
congue pour résister & une pression continue maximale de
185 psi & 73 °F (23 °C). Utiliser obligatoirement I'apprét au
méthyléthylcétone Duraplus avant le collage.

Pinte 473 mL 437037
quart de gallon 946 mL 437038

PRODUIT DE NETTOYAGE AU METHYLETHYLCETONE
DURAPLUS

TRANSPARENT [

Utiliser obligatoirement le produit de nettoyage au
méthyléthylcétone/apprét Duraplus avant le collage au
solvant d'un systéme de tuyauterie Duraplus et en ABS
industriel IPEX.

Pinte 473 mL 337468
quart de gallon 946 mL 337469

111

S1l3idddv 13 S37710D



112

COLLES ET APPRETS

COLLES ET APPRET POUR PLOMBERIE GENERALE

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC A USAGE GENERAL IPEX 04

TRANSPARENTE/GRISE M []
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Conforme & ASTM D2564. Enregistrement NSF et IAPMO pour
les tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, pour tuyaux en
PVC rigide avec ajustement serré jusqu'a 160 mm (6 po) de
diameétre. Sch. 80 jusqu'a 110 mm (4 po) de diamétre. Pour
irrigation ou drainage. Aucun apprét pour les installations de
drainage, sauf lorsque le code local I'exige.

TRANSPARENTE
1/4 pinte 118 mL 074314
1/2 pinte 236 mL 074313
Pinte 473 mL 074312
quart de gallon 946 mL 07431
gallon 3785 mL 074310
GRISE
1gal 3785 mL 074800

APPRET IPEX 5 HUMIDE/SEC

BLEU PACIFIQUE M
Durée de conservation de 3 ans

Satisfait aux exigences ASTM F656 pour utilisation sur des
tuyaux et raccords en PVC. Enregistrement NSF pour les
tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Apprét & action trés rapide spécialement formulé pour
utilisation avec la colle IPEX 25 humide/séche. Excellent
apprét pour applications humides ou lorsqu’on désire une
pénétration rapide des surfaces des tuyaux et raccords.

S'utilise également avec toute autre colle pour PVC ou PVCC.

Pinte 473 mL 074397
quart de gallon 946 mL 074398

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC HUMIDE/SECHE IPEX 25

BLEU PACIFIQUE M
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Satisfait aux exigences ASTM D2564 pour utilisation sur des
tuyaux et raccords en PVC. Enregistrement NSF et IAPMO
pour les tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Colle d'épaisseur moyenne, & prise extrémement rapide,
pour PVC, pour tuyaux de diamétres jusqu'a 150 mm (6 po)
avec ajustement serré, sch. 80 jusqu'a 100 mm (4 po). Produit
spécialement formulé pour les installations rigides et flexibles,
lorsqu'il y a beaucoup d’humidité et/ou lorsqu’on désire une
pressurisation rapide.

1/2 pinte 236 mL 074392
Pinte 473 mL 074393
quart de gallon 946 mL 074394

COLLE POUR PVC PISCINE/SPA IPEX 47

BLEUE - La couleur bleu palit pour devenir transparent ]
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Conforme & ASTM D2564. Certification CSA pour I'assemblage
de tuyaux en PVC flexible et de raccords en PVC rigide utilisés
dans les baignoires thérapeutiques. Enregistrement NSF et
IAPMO pour les tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Colle d'épaisseur moyenne, d prise extrémement rapide,
pour tuyaux en PVC de diamétres jusqu'a 150 mm (6 po) avec
ajustement serré, sch. 80 jusqu'a 100 mm (4 po). Développée
pour les installations rigides et flexibles, lorsqu'ily a de
I'numidité et/ou lorsqu’on désire une pressurisation rapide.

quart de gallon 946 mL 074139




Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR ABS IPEX 71

JAUNE
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Conforme & ASTM D2235 pour utilisation sur des tuyaux en
ABS. Enregistrée NSF selon CSA B181.1 pour tuyaux et raccords
en ABS DWV.

Colle d'épaisseur moyenne, a prise rapide, pour ABS, pour
toutes classes et tous schedules jusqu’a 150 mm (6 po) de
diametre avec ajustement serré.

quart de gallon 946 mL 074180

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR PVC IPEX 95 FLEX

TRANSPARENTE [ |
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Conforme & ASTM D2564. Enregistrement NSF et IAPMO pour
les tuyauteries d'eau potable et d'égout.

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, pour 'assemblage
de tuyaux et raccords en PVC flexibles/flexibles et flexibles/
rigides jusqu'a 150 mm (6 po) de diamétre; ajustement serré;
sch. 80 jusqu'a 75 mm (3 po) seulement. Excellent produit pour
les installations flexibles/rigides. Sa formulation comprend un
élastomere permettant de réaliser un joint plus flexible.

1/4 pinte 118 mL 074440
1/2 pinte 236 mL 074163
quart de gallon 946 mL 074412

COLLE POUR ABS/PVC IPEX 96

BLANC/[_]
Durée de conservation de 3 ans

Certification CSA pour systémes sans pression en ABS/PVC
seulement. Conforme & ASTM D3138.

Colle d'épaisseur normale, & prise rapide, POUR JOINTS DE

TRANSITION UNIQUEMENT SUR LES SYSTEMES SANS PRESSION.

Diamétres de tuyaux jusqu'a 150 mm (6 po) avec ajustement
serré. Ne pas utiliser sur du schedule 80. Vérifier si la colle IPEX
96 convient pour certains matériaux ABS/PVC spécifiques.

- Pinte 473 mL 074461
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COLLES ET APPRET AQUARISEMP

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE UNE SEULE ETAPE POUR PVCC AQUARISE

JAUNE
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

Conforme & ASTM F 493. Enregistrement selon les normes ANSI/NSF 14 et
61 pour I'eau potable. Certification selon CSA B137.6.

Colle d"épaisseur moyenne, pour utilisation sur les diametres de 12 mm &
50 mm (1/2 po & 2 po) seulement. NE PAS UTILISER D'APPRET.

473 pint 359086
946 quart 359092
3785 gallon 359091

COLLE A SOLVANT DEUX ETAPES POUR PVCC AQUARISE AVEC APPRET

JAUNE
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

LA COLLE DEUX ETAPES AQUARISE est conforme & ASTM F493.
Enregistrement selon les normes ANSI/NSF 14 et 61 pour l'eau
potable. Certification selon CSA B137.6.

Colle épaisse, pour utilisation sur les diameétres de 63 mm, 75 mm et
100 mm (21/2 po, 3 po et 4 po) seulement.
114 DOIT ETRE UTILISEE AVEC L'APPRET POUR PVCC AQUARISE. ) s

TRANSPARENTE [
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

L'APPRET POUR PVCC AQUARISE est conforme & ASTM F656.
Enregistrement selon les normes ANSI/NSF 14 et 61 pour I'eau
potable, les tuyauteries d'évacuation (DWV) et d'égout.

L'apprét pour PVCC AquaRise ramollit les surfaces des tuyaux
et raccords, condition nécessaire a un bon collage de ces
composants. Approuvé pour usage avec AquaRise dans les
installations d'eau potable. Pour utilisation sur les diamétres
de 63 mm, 75 mm et 100 mm (2 1/2 po, 3 po et 4 po) seulement.

COLLES ET APPRETS

473 pint primer 359087
Q46 quart cement =

473 pint primer 359093
3785 gallon  cement =




COLLES ET APPRET SYSTEME 15, SYSTEME XFR DWV

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE UNE SEULE ETAPE POUR PVC SYSTEME 15/
SYSTEME XFR

GRISE &
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Satisfait aux exigences ASTM D2564. Enregistrement cNSF
selon CSA B181.2 pour installations DWV.

Colle épaisse, & prise moyenne, grise, convenant aux
diamétres de 40 mm & 150 mm (11/2 po & 6 po), sans apprét.
Non recommandée & une température inférieure & 0 °C (32 °F).

quart de gallon 946 mL 074232
gallon 3785 mL 074231

Colle d'épaisseur moyenne, a prise rapide, grise, convenant
aux diamétres de 40 mm & 150 mm (11/2 po & 6 po), sans
apprét. Non recommandée & une température inférieure & O
°C (32 °F).

Pinte 473 mL 074098
quart de gallon 946 mL 074097
gallon 3785 mL 074096

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE DEUX ETAPES POUR PVC SYSTEME 15/
SYSTEME XFR

GRISE ™
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Satisfait aux exigences ASTM D2564. Enregistrement cNSF
selon CSA B181.2 pour installations DWV.

Colle épaisse, & prise moyenne, convenant aux tuyauteries
Systéme 15 et Systéme XFR de diametres 200 mm a 300 mm
(8 po & 12 po) lorsqu'un remplissage des jeux est nécessaire.
Utiliser avec I'apprét Systéme 15/Systéme XFR DWV. Pour les
tuyaux Systéme 15 de 14 po & 24 po (350 mm & 600 mm), se
reporter & la colle Xirtec 19 pour PVC.

quart de gallon Q46 mL 074226
gallon 3785 mL 074225

APPRET SYSTEME 15/SYSTEME XFR DWV

POURPRE
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Satisfait aux exigences ASTM F656.

Pour un ramollissement et une préparation rapides des tuyaux
et raccords Systéme 15 et Systéme XFR de diamétres 40 mm &
600 mm (11/2 po & 24 po). Apprét utilisable avec la colle deux
étapes Systéme 15/Systéme XFR DWV.

quart de gallon 946 mL 074354
gallon 3785 mL 074355
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COLLES ET APPRETS

COLLES ET APPRETS SYSTEME 636MP

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE POUR SYSTEME 636 EN PVC

GRISE ™
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Utilisable sur les tuyaux et raccords Systeme 636 pour
évacuation des gaz de combustion, type BH, classe lIA, 65 °C
(149 °F).

Conforme & la norme ASTM D 2564, intitulée « Standard
Specification for Solvent Cements for Polyvinyl Chloride (PVC)
Plastic Piping Systems ».

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, pour PVC, certifiée
comme composant de systeme pour utilisation sur tous les
diameétres de tuyaux et raccords Systéme 636 en PVC. A une
température d'installation inférieure ou égale & 0 °C (32 °F)
utiliser obligatoirement I'apprét Systéme 636 pour PVC/PVCC.

1/4 pinte 18 ml 296366
Pinte 473 mL 196040
quart de gallon 946 mL 196041

COLLE POUR SYSTEME 636 EN PVCC

ORANGE W
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

Utilisable sur les tuyaux et raccords Systeme 636 pour
évacuation des gaz de combustion, type BH, classe IIB, 90 °C
(194 °F).

Conforme a la norme ASTM F 493, intitulée « Standard
Specification for Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Plastic
Pipe and Fittings ».

Colle épaisse, & prise moyenne pour PVCC, certifiée comme
composant de systeme pour utilisation sur tous les diametres
de tuyaux et raccords Systéme 636 en PVC ou PVCC. A une
température d'installation inférieure ou égale a 0 °C (32 °F)
utiliser obligatoirement I'apprét Systéme 636 pour PVC/PVCC,
sur les diamétres 150 mm et 200 mm (6 po et 8 po).

Pinte 473 mL 196046
quart de gallon 946 mL 196047

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE DE TRANSITION POUR SYSTEME 636 EN PVC/
PVCC ABS

TRANSPARENTE [
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Utilisable sur les tuyaux et raccords Systeme 636 pour
évacuation des gaz de combustion.

Satisfait aux exigences de performance de la norme of ASTM
F493.

Colle d'épaisseur moyenne, & prise rapide, basse pression,
pour transition PVC/PVCC ABS, certifiée comme composant
de systéme pour utilisation sur tous les diametres de tuyaux
et raccords Systéme 636 en PVC/PVCC. A une température
d'installation inférieure ou égale & 0 °C (32 °F) utiliser
obligatoirement I'apprét Systéme 636 PVC/PVCC sur les
surfaces en PVC/PVCC. NE PAS UTILISER D'APPRET SUR LES
SURFACES EN ABS.

Pinte 473 mL 196044

APPRET POUR SYSTEME 636 EN PVC/PVCC

TRANSPARENT/POURPRE [/l
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 3 ans

Utilisable sur les tuyaux et raccords Systeme 636 pour
évacuation des gaz de combustion qui sont conformes aux
normes ULC S636.

Conforme & la norme ASTM F 656, intitulée « Standard
Specification for Primers for use in Solvent Cement Joints of
Polyvinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe and Fittings ».

L'apprét pour Systéme 636 en PVC/PVCC est certifié comme
composant de systéme pour utilisation sur tous les diamétres
de tuyaux et raccords Systéme 636 en PVC/PVCC. A une
température d'installation inférieure ou égale & 0 °C (32 °F)
utiliser obligatoirement I'apprét Systéme 636 PVC/PVCC
seulement sur les surfaces en PVC et en PVCC. NE PAS
UTILISER D'APPRET SUR LES SURFACES EN ABS.

TRANSPARENT
= Pinte 473 mL 196017
POURPRE
1/4 pinte 18 ml 296367
Pinte 473 mL 196042

quart de gallon 946 mL 196043




COLLE BLAZEMASTER™P

Volume Code de
Impérial Métrique produit

COLLE UNE SEULE ETAPE BLAZEMASTER BM5

ROUGE M
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 2 ans

Satisfait aux exigences ASTM F493 pour utilisation sur des
tuyaux en PVCC. Enregistrée NSF pour I'eau potable.

Epaisse, pour utilisation sur les tuyaux et raccords BlazeMaster™®
en PVCC de 20 mm - 80 mm (3/4 po-3 po). Composant congu
pour les tuyaux et raccords d'extincteurs automatiques. Pour
utilisation sur les tuyaux et raccords d'extincteurs automatiques
IPEX BlazeMaster étiquetés ULC 15S7.

Pinte 473 mL 074328
quart de gallon 946 mL 074329

ADHESIF

Volume Code de
Impérial Métrique produit
ADHESIF REACTIF IPEX/IPS 810
BLANC [
FAIBLE TENEUR EN COV, durée de conservation de 1an

Adhésif réactif d deux composants & haute résistance pour
assemblage, fabrication et réparation des tuyaux et raccords
en PVC et en PVCC.

i 1/4 pinte 718 mL 074176

QUANTITE MOYENNE DE JOINTS REALISES AVEC
946 ML (1 QUART DE GALLON) DE COLLE ET

D'APPRET IPEX

Quantité moyenne

Diameétre de tuyauterie

Quantité moyenne
de joints par quart de de joints par quart de

Ana [PeE=E gallon d'apprét
12 1/2 600
20 3/4 400
25 1 250
40 11/2 180
50 2 120
75 3 80

100 4 60
150 5 20

200 6 10

250 10 4-6

300 12 2-4

400 16 11/2

450 18 1

gallon de colle

300
200
125
90
60
40
30
10
5
2=
1-2
3/4
1/2

Ces chiffres ont été estimés & partir d'essais en laboratoire. Etant donné les
nombreuses variables que I'on rencontre sur le terrain, ces chiffres n‘ont qu'une
valeur indicative.
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COLLES ET APPRETS

APPLICATEURS ET ACCESSOIRES

Volume Code de
Impérial Métrique produit

BROSSE EN SOIE/BOUCHON

PB-1: brosse & manche en plastique; convient aux
boites métalliques standards d'une pinte et d'un quart
de gallon.

CM BCP Can-MateMP : brosse en soie naturelle & manche
en plastique réglable; convient aux boites métalliques
standards d'une pinte et d'un quart de gallon.

% 1po 25 mm 074454

APPLICATEUR CAN-MATEMP

Applicateur en plastique réglable avec tige télescopique pour
adaptation & toutes les boites métalliques (sauf 1/4 pinte). Offert
en dimensions d'applicateur de 3/4 po et 11/2 po.

= 3/4 20 mm 074436
- 11/2-3"  40-75mm 074437

APPLICATEUR BOUCHON

Les applicateurs DB conviennent aux boites métalliques de
1/2 pinte et d'une pinte; les applicateurs DQ conviennent
aux boites d'un quart de gallon. Offert en dimensions
d'applicateur de 1/2 po, 3/4 po et 11/2 po.

1/2 po 12 mm 074455

T . ’ 3/4 po 20 mm 074420

* ® 11/2 po 40 mm 074421
) 11/2 po 40 mm 074422

TAMPON

Tampon 4020 pour diametres de tuyaux supérieurs ou égaux
& 150 mm (6 po); convient & une boite MT-648. Tampon 5020
offert pour boite d'un quart de gallon.

Jv 4 po 100 mm 074456
""—“waq& 074317

Volume Code de
Impérial Métrique produit
REMPLACEMENT DU SUPER TAMPON AQUARISE

Le porte-tampon et la poignée, réutilisables, servent & fermer
la boite de colle. Le tampon est jetable et remplagable.

359826

ROULEAU ROLL-A-WELD

Rouleau 3020 pour diamétres de tuyaux de 75 mm & 150 mm (3 po
& 6 po); convient & une boite MT-653 d'un quart de gallon vide.

Rouleau 7020 pour diamétres de tuyaux supérieurs ou égaux & 150
mm (6 po); convient & une boite MT-648.

% 3p0 75 mm 074426
7 po 180 mm 074427

Volume eeheE

Description

Etats- e roduit
Uniis. Métrique P!

BOITE AVEC COL

La boite avec col est offerte en gallon (col de 2 7/8 po), quart

de gallon (col de 2 7/8 po ou col style peinture) et pinte (col
de 13/4 po).

MT-654: colde13/4po  Pinte 473 ml 074423

e quart
E ol il de  946ml 074419
peinture

gallon

quart
MT-65%: colde13/4po  de 946 ml 074424
gallon

MT-648:colde27/8 po gallon 3785 ml 074425

Volume Code de
Impérial Métrique produit

APPLICAN VIDE AVEC BROSSE

o3 Pinte 500 ml 074728
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Appeler IPEX Inc.
Sans frais : 866-473-9462

A I'avant-garde des fournisseurs de systémes de tuyauteries
thermoplastiques, le groupe IPEX de compagnies offre & ses clients
des gammes de produits parmi les plus vastes et les plus complétes
au monde. La qualité des produits IPEX repose sur une expérience de
plus de 50 ans. Gréce & des usines de fabrication et & des centres de
distribution a la fine pointe de la technologie dans toute I'Amérique
du Nord, nous avons acquis une réputation en matiere d'innovation,
de qualité, d'attention portée & l'utilisateur et de performance.

Les marchés desservis par le groupe IPEX sont les suivants :

Systemes électriques

Télécommunications et systemes de tuyauteries pour services
publics

Systémes de tuyauteries de procédés industriels

Systemes de tuyauteries pour installations municipales sous
pression et A écoulement par gravité

Systémes de tuyauteries mécaniques et pour installations de
plomberie

Systémes par électrofusion pour le gaz et I'eau

Colles pour installations industrielles, de plomberie et électriques
Systemes d'irrigation

Tuyaux et raccords en PVC, PVCC, PP, PVDF, PE, ABS et PEX

Les produits sont fabriqués par IPEX, Inc.

Bleu?04MP, Drain-Guard™, DRAIN-WAYMP, ORQ0TMC, MJ GrisM®, Tuyaux Polycouleur™,
Q-Line™®, Systeme 15M°, Systéme XFRYP, Systéme 636M° et Xirtec® 140 sont fabriqués
par IPEX Inc. et sont des marques déposées d'IPEX Branding Inc.

AguaRiseMP et la couleur des tuyaux et des raccords AquaRiseM sont des marques de
commerces déposées. Distribué au Canada par IPEX Inc., Mississauga, Ontario.

Corzan"P et BlazeMaster™® sont des marques déposées de The Lubrizol Corporation.

Cette documentation est publiée de bonne foi et elle est censée étre fiable.
Cependant, les renseignements et les suggestions contenus dedans ne
sont ni représentés ni garantis d'aucune maniere. Les donnees présentées
résultent d'essais en laboratoire et de I'expérience sur le terrain.

Une politique d'amélioration continue des produits est mise en ceuvre. En
conséquence, les caractéristiques et/ou les spécifications des produits

peuvent étre modifiées sans préavis.
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