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Retain instruction sheet for future use.

Visit our website at
www.schneider-electric.com

to download the documents listed above
(user guides @@ or instruction sheetsE@,
for fixed @ or drawout @ circuit breakers)
and other documents.

PLEASE NOTE

e Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

e No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

o All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Instruction de service a conserver pour
usage ultérieur.

Visitez notre site web
www.schneider-electric.com

pour télécharger les documents listés
ci-dessus (guide utilisateurs UG ou
instructions de sewiceE@, pour
disjoncteur fixe ou débrochable@)
et d'autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

e L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

o Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

e Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestra pagina web en
www.schneider-electric.com

para descargar los documentos enumerados|
anteriormente (manuales de usuario @@

u hojas de instrucciones E@ para
interruptores automaticos fijos o
extraibles ) asi como otros documentos.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, utilizacién, puesta en
servicio y mantenimiento de equipos
eléctricos deberan ser realizados solo por
personal cualificado.

e Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
e Al instalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als
Referenz fiir den spateren Gebrauch auf.
Besuchen Sie unsere Website unter
www.schneider-electric.com

um die oben aufgefiihrten Dokumente
(Benutzerhandbiicher (U(G] oder

Bedienungsanleitungen E@ fir feste

oder ausfahrbare Leistungsschalter
und weitere Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

o Elektrische Gerate dirfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

e Schneider Electric haftet nicht flr
Schéaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

e Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un
utilizzo futuro.

Visitate il nostro sito web
www.schneider-electric.com

per scaricare i documenti elencati sopra
(Guide utente @@ o Fogli di istruzioni [@ )

per sezionatori fissi @ o rimovibili @
e altri documenti.

NOTA

o Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
e Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

e Durante l'installazione e I'uso di questo
prodotto & necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugdes para utilizagéo
futura.

Visite o nosso site em
www.schneider-electric.com

para transferir os documentos indicados
acima (manuais de utilizador |U[G] ou folhas
de instrugdes [@ para disjuntores fixos

ou retirados @) e outros documentos.

NOTA

e Ainstalacao, utilizagdo e manutengéo do
equipamento eléctrico devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal qualificado.

e A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagéo deste material.

e Todas as regulamentagdes de seguranca
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalagéo e
utilizacéo deste produto.

CoxpaHuTe 3Ty UHCTPYKLMIO Ans
1cnonb3oBaHvs B byayLiem.

MoceTtute Haw BeG-cant
www.schneider-electric.com

4YTOObI 3arpy3nTb NEPEYNCTIEHHbIE BbILLIE
OOKYMeHTbI (pyKoBOACTBa nonb3oBaTenem

@@ UMW UHCTPYKLMK E@ no
cTaumoHapHbIM UM BbIKATHBIM
aBTOMaTMYECKVM BbIKNoYaTensm) u apyrvue
nyGnvkaumu.

OBPATUTE BHUMAHME

e YCTaHOBKa, aKCrnyaTaumsi, PEMOHT U
obcnyxuBaHue anekTpuYeckoro
060pyAOBaHUSI MOXET BbINOMHATLCS TONBKO
KBanuULMPOBaHHLIMU 3MEKTPUKAMM.

o Komnanus Schneider Electric He HeceT
HMKaKoN OTBETCTBEHHOCTY 3a niobble
BO3MO>XHbI€ NOCMeACTBUSA UCMONb30BaHNSA
[aHHOWM AOKYMEHTaLMK.

e Bo Bpems ycTaHOBKM 1 MCNONb30BaHWSA
[aHHOro n3genusi cnegyet cobnogaTts Bce
[OeicTByloLLME rOCYAAPCTBEHHbIE,
pervoHanbHble U MECTHbIE HOPMbI U
npasuna 6e3onacHocTu.
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A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f& [

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

o Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

e Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

o Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTRQCUTION,
D'’EXPLOSION OU ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

e Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet équipement.
e Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

e Utilisez toujours un dispositif de détection
de tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

e Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capot avant de mettre I'équipement
sous tension.

e Faites attention aux dangers potentiels
et inspectez attentivement la zone de
travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO

e Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas.

Consulte las normas NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS u otros codigos
locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

o Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tension nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS
oder lokale Entsprechung.

e Diese Gerate dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fir die Prifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

e Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerét einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegensténde, die
sich moéglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiithrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure di
sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

e Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con I'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

o Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell'apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione I'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecc¢édo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranca
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM 029-STPS ou o equivalente local.

e Ainstalagéo e manutengéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

o Desligue todas as fontes de alimentagdo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Utilize sempre um dispositivo de detecgao
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentag&o esta desligada.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentagéo deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que ndo foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A nao observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXEHUA INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa Unn BO3HUKHOBEHUA Ayrn

e Vlcnonbayiite nogxoasime cpeactsa
nHavBuayansHon 3awmtel (CU3) n
cobniogaiite TexHWKy GesonacHocTu npu
anekTpoTexHuyeckmx paborax. Cm. NFPA
70E, CSA Z462, NOM 029-STPS nnu
MECTHBbI 9KBUBANEHTHbIV CTaHAapT.

o [laHHoe obopyaoBaHue mMoryT
ycTaHaBnmBaTb U 06CnyXMBaTb TOMNBKO
KBanMuLMpoBaHHbIE ANEKTPUKN.

o OTKNlOUNTE NUTaHKe A0 Havana paboTbl
CHapYXu Unu BHyTpM o6opyaoBaHus.

e Bcerga nonb3yintech Hagnexatumm
[aT4YNKOM HOMUHAMBHOTO HaMNpPsHXKeHUs Ans
onpeaeneHns OTCyTCTBUSI MUTAHWS.

e YcTaHOBWTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
[ABepLbl M KPbILLKW Nepep BKIYeHneM
nUTaHNs faHHOro o6opyAoBaHUS.

e 3beraiTe noTeHUManbHbIX OnacHoOCTeNn,
BHVMMaTenNbHO OCMOTpUTE pabouyyio
obnacTtb Ha HannyMe UHCTPYMEHTOB U
npeamMeToB, KOTOPblE MO OCTaTbCA
BHYTpM 060py0BaHus.

HecoGntoaeHne aTux MHCTPYKUMMA
npuBegeT K CMepTH UNu cepbe3Ho
TpaBme.

R RIESCRNR R

o R I AW Be4 (PPE) JF
MU 24y . 15255 NFPA TOE,
CSA Z462, NOM 029-STPS 1l -l ] b (1)

b
o LUFT LB MU TR N A Bl 4
LR P

o E LR R IIN AL TAEZ BT, WK
0% L.

o 55 P33 5 T A 0 A P
LK.

o IR R, [T, RIS T IT ik
L.

o ERGHAESERY, frani A ki, Uik
TR A B A

FEELRERESHARGT.
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Erforderliches Material fiir die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessario para a instalagao /
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Compatibility Table / Tableau de compatibilité / Tabla de compatibilidad / Kompatibilitatstabelle /

Tabella di compatibilita / Tabela de compatibilidade / Tabnuua coBmecTumocTu / A &

@The tables below show the compatibility (D Les tableaux ci-dessous indiquent la @ Las tablas siguientes muestran la @ Die nachstehenden Tabellen zeigen
of each of the sensor plugs for the compatibilité des calibreurs pour compatibilidad de cada uno de los die Kompatibilitét der verschiedenen
Masterpact MTZ circuit breaker frames. chaque calibre de disjoncteur conectores del sensor para los bastidores de  Sensorstecker mit dem Gehause der
A mismatch protection prevents the Masterpact MTZ. interruptores automaticos Masterpact MTZ. Masterpact MTZ-Leistungsschalter.
installation of a sensor plug with a Un détrompage mécanique interdit le Un dispositivo antierror impide la Ein Fehlzuordnungsschutz verhindert
larger rating than the circuit breaker montage d'un calibreur de calibre instalacion de un conector del sensor de die Installation eines Sensorsteckers
frame. supérieur au calibre du disjoncteur. un calibre superior al del bastidor del mit einer héheren Nennleistung als
For example: it is impossible to install a Exemple : le montage d'un calibreur interruptor automatico. derjenigen des jeweiligen
1600 A LV833095SP sensor plug on a 1600 A LV833095SP est impossible sur Por ejemplo, resulta imposible instalar un Leistungsschaltergehduses.
Masterpact MTZ2 08, 10, or 12. un disjoncteur Masterpact MTZ2 08, 10 conector del sensor 1600 A LV833095SP Beispiel: Es ist nicht moglich, den

ou 12. en un Masterpact MTZ2 08, 10 o0 12. Sensorstecker 1600 A LV833095SP

an einem Masterpact MTZ2 08, 10
oder 12 anzubringen.

@D Le tabelle seguenti mostrano la () As tabelas abaixo exibem a @ B Tabnuuax Hinke nokasaHa @AY FRERT BRIk

compatibilita di ciascun calibro per il compatibilidade de cada um dos COBMECTVMOCTb KaX[0ro ykasarersi Masterpact MTZ Wi 2 75 42 (e 70k«
" HOMMHanbHOrO TOKa annapara Ans pam e {FLI BG4

frame dellinterruttore Masterpact MTZ. plugues do sensor dos frames do R ETOMETIGCKOIS B aTON i:ﬁl;f@* ﬁuﬁ%f‘fﬁiﬁ%%ﬂfﬁjﬁ?ﬁﬂ%%ﬁ
Un blocco di inserzione impedisce disjuntor Masterpact MTZ. Masterpact MTZ. FEARAEYL I K ARk o
linstallazione di un calibro di valore Uma protegéo de incompatibilidade 3alUTa OT HECOOTBETCTBMS Lbtn: ks 1600 A LV833095SP 1 J&
nominale maggiore del frame impede a instalagao de um plugue do npefoTBpaLyaeT yCTaHOBKY ykasaTens A Sk 22 Re/E Masterpact MTZ2 08, 10
dell'interruttore. sensor com uma classificagdo superior HOMUWHAILHOrO TOka annapara w12 k.
Ad esempio: & impossibile installare un ao do frame do disjuntor. Gorblero HomuHana, 4em y pambl

aBTOMaTUYeCKOro BblKNK4aTens.

calibro LV833095SP da 1600 A su un Por exemplo: é impossivel instalar um Hanpumep, ycTaHoBUTS ykasaTens
Masterpact MTZ2 08, 10 o0 12. plugue de sensor 1600 A LV833095SP HOMVHANBHOIO TOKa annapata 1600 A
num Masterpact MTZ2 08, 10, ou 12. LV833095SP B Masterpact MTZ2 08, 10

unn 12 HEBO3MOXHO.

2.1 Sensor Plugs for IEC-rated Circuit Breakers / Calibreurs pour disjoncteurs IEC / Conectores de sensor para
interruptores automaticos con clasificacion IEC / Sensoranschliisse fiir IEC-zertifizierte Leistungsschalter /

Calibri per interruttori IEC / Plugues de sensor para disjuntores de classificagao IEC / YkazaTenu HOMMHanbHOro Toka
annaparta Ans aBTomaTU4ecKux BbikntoyaTenen ¢ knaccudmkaumen IEC / IEC FA& B2 25 B FH A B BL S8 i 5k

MTZ1 MTZ2 MTZ3
06 08 10 12 16 08 10 12 16 20 25 32 40 40 50 63

In Part numbers

400 A LV847053SP

630 A LV833091SP

ENEN

NSNS
SN S

800 A LV833092SP

SISISS
SISNISS

1000 A | LV833093SP

1250 A | LV833094SP

SISNISNS
SISNISNS

ENENENEN
ENENENEN

1600 A | LV833095SP

SISISS

2000 A | LV833982SP

2500 A | LV833983SP

SISISN S

SISISNS

3200 A | LV833984SP

3600 A | LV836390SP

4000 A | LV847820SP

SISNISISS

2000 A | LV847821SP

2500 A | LV847822SP

3200 A | LV847823SP

3600 A | LV836391SP

SISISISS

4000 A | LV847824SP

SISISISS

5000 A | LV847825SP

6300 A | LV847826SP

SISISISS
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2.2 Sensor Plugs for UL-listed Circuit Breakers / Calibreurs pour disjoncteurs UL-listed / Conectores de sensor para
interruptores automaticos incluidos en UL / Sensoranschliisse fiir UL-zertifizierte Leistungsschalter / Calibri per

interruttori UL / Plugues de sensor para disjuntores listados pela UL / YkazaTenu HOMMHanbLHOro Toka annapara ans
aBTOMaTMYeCKUX BbIKIoYaTenen, BKIOYeHHbIX B nepeveHb UL / UL #1#& W 2% 28 A & A B9 B B 28 ffi

MTZ1 MTZ2 MTZ3

In Part numbers

400 A LV847053SP

600 A LV848823SP

800 A LV833092SP

1000 A | LV833093SP

1200 A | LV848824SP

1600 A | LV833095SP

2000 A | LV833982SP

2500 A | LV833983SP

3000 A | LV848825SP

2000 A | LV847821SP

2500 A | LV847822SP

3000 A | LV848826SP

3200 A | Lv847823SP

4000 A | LV847824SP

5000 A | LvV847825SP

6000 A | LV847827SP

2.3 Sensor Plugs for ANSI-rated Circuit Breakers / Calibreurs pour disjoncteurs ANSI-rated / Conectores de sensor
para interruptores automaticos con clasificacion ANSI / Sensoranschliisse fiir ANSI-zertifizierte Leistungsschalter /
Calibri per interruttori ANSI / Plugues de sensor para disjuntores de classificagao ANSI / Ykazatenun HoMMHanbHOro
TOKa annapaTa Ans aBTOMaTU4YeCKUX BbIKMovaTenen ¢ knaccudukaumen ANSI / ANSI F14& i 2% 28 BT i F 89 B 2% 2845 3k

MTZ1 MTZ2 MTZ3

In Part numbers

400 A LV847053SP

600 A LV848823SP

800 A LV833092SP

1000 A | LV833093SP

1200 A | LV848824SP

'\‘\\H

H'\'\'\
'\'\'\\H

1600 A | LV833095SP

2000 A | LV833982SP

2500 A | LV833983SP

3000 A | Lv848825SP

3200 A | LV833984SP

3600 A | LV836390SP

v
/
v
v

4000 A | LV847820SP

2000 A | LV847821SP

2500 A | LVv847822SP

3000 A | LV848826SP

3200 A | Lv847823SP

4000 A | LV847824SP

5000 A | LV847825SP

6000 A | LV848827SP
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Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en
el equipo / Vor Eingriffen am Gerat / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar
no equipamento / [lo Hayana pa6oTbl ¢ o6opyaoBaHuem / & FIFIERTEYES TIE

3.1 Place the Circuit Breaker in a Safe Position / Mettez le disjoncteur dans une position sire / Deje el interruptor
automatico en una posiciéon segura / Bewegen Sie den Leistungsschalter in eine sichere Position / Mettere
I'interruttore in una posizione sicura / Coloque o disjuntor numa posi¢ao segura / llepeBeguTe aBTOMaTU4YECKUN
BblKnoyaTensb B 6esonacHoe nonoxenune / 1K EE FTL &N E

@1. Turn off all power supplying this
equipment before working on or
inside equipment.

2. Use a properly-rated voltage
sensing device to confirm
power is off.

. Turn off or trip circuit breaker

before installation.

Make sure the circuit breaker
is in the open (O) position and
spring is discharged.

For drawout circuit breaker:

4. Disconnect circuit breaker and make
sure the circuit breaker is in the
disconnected position.

NOTE: Consult the instruction sheet

shipped with the circuit breaker.

w

@1. Mettere fuori tensione questa
apparecchiatura prima di intervenire
sulla stessa o al suo interno.

. Utilizzare un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita
adeguata per confermare I'assenza
di alimentazione.

. Spegnere o far scattare il
sezionatore prima dell'installazione.
Accertarsi che il sezionatore sia in
posizione aperta (O) e che la molla
d'innesco sia scarica.

Per il sezionatore rimovibile:

4. Scollegare il sezionatore e
assicurarsi che sia in posizione
scollegato.

NOTA: consultare il foglio di istruzioni

che accompagna il sezionatore.

N

w

MTZ1

€D 1. Débranchez toutes les sources

d'alimentation de cet équipement
avant d'effectuer toute opération
interne ou externe sur celui-ci.

. Utilisez un dispositif de détection de
tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

. Mettez le disjoncteur en position
ouverte ou déclenchée avant
I'installation. Assurez-vous que
le disjoncteur est ouvert (O) et
que le ressort est désarmé.

Pour les disjoncteurs débrochables:

4. Débrochez le disjoncteur et

assurez-vous que le disjoncteur
est en position débroché.

NOTA: Consultez l'instruction de

service livrée avec le disjoncteur.

N

w

@1. Desligue toda a alimentagdo que

fornece este equipamento antes de
trabalhar no exterior ou interior do
equipamento.

2. Utilize um dispositivo de detec¢do
de tensdo com um valor nominal
adequado para confirmar se a
alimentacéo esta desligada.

3. Desligue ou ligue o disjuntor antes
de efectuar a instalagéo.
Certifique-se de que o disjuntor esta
na posigéo aberta (O) e que a mola
esta descarregada.

Para o disjuntor amovivel:

4. Desligue o disjuntor e certifique-se
de que esta na posicéo desligada.

NOTA: Consulte a folha de instru¢des

fornecida com o disjuntor.

Discharged

\m 2414

@D 1. Antes de trabajar con el equipo

o0 en su interior, desactive
la alimentacion de este.

2. Utilice un dispositivo de deteccion
de tension de capacidad adecuada
para confirmar la ausencia de
alimentacion eléctrica.

3. Desconecte o dispare el interruptor
automatico antes de la instalacion.
Asegurese de que el interruptor
automatico se encuentre en la
posicion abierta (O) y que el resorte
esté descargado.

Para el interruptor automatico

extraible:

4. Desconecte el interruptor
automatico y asegurese de que se
encuentre en posicién desconectada.

NOTA: Consulte la hoja de

instrucciones suministrada con el

interruptor automatico.

@D 1. Nepep BbinonHerem paGot

Ha 060opyA0BaHUN UMK BHYTPU HEro
BbIKIIOYNTE BCE UCTOYHMKN NUTaHUS
obopynoBaHusi.

2. Vicnonb3yiite obnaparoLmii
COOTBETCTBYOLLMMMN
XapakTepucTukamu
[aTuvK HanNpshKeHWs! ANs NPOBEPKU
OTKIMIOYEHUS ANEKTPONUTaHMS.

3. MNepen HavanoMm MoHTaxa
BbIKIHOYMTE UIN OTKIHOUUTE
aBTOMaTUYECKUI BbIKINOYaTENb.
Y6eauTech, YTO aBTOMaTUYECKUI
BbIKIoYaTenb HaxoanTCs B
pa3omMkHyTOM (O) NONOXeHUN 1 410
npy>XuHa He B3BeAeHa.

[AnA BbIKaTHOro aBTOMaTM4yecKoro

BbIKNtoYaTens:

4. OTcoeanHUTe aBTOMaTUYECKUIN
BblkntoyaTesnb 1 ybeamTech, YTo OH
HaxoamTCs B OTCOEANHEHHOM
NOMNOXEHNUN.

NMPUMEYAHUE. O6patutech k

MHCTPYKLMW, MOCTaBNsieMON BMECTE C

aBTOMaTUYECKUM BbIKMHOYATENEM.

@D 1. Schalten Sie vor Arbeiten im oder

am Gerét die Spannungszufuhr des
Gerats vollstandig aus.

2. Verwenden Sie ein
Spannungsmessgerat mit
geeigneter Bemessungsspannung,
um sicherzustellen, dass keine
Spannung mehr anliegt.

3. Schalten bzw. I6sen Sie den
Leistungsschalter vor der Installation
aus. Stellen Sie sicher, dass sich
der Leistungsschalter in der
geoffneten Position (O) befindet und
die Feder entspannt ist.

Bei ausfahrbaren

Leistungsschaltern:

4. Trennen Sie den Leistungsschalter
und stellen Sie sicher, dass der
Leistungsschalter sich in der
Trennstellung befindet.

HINWEIS: Ziehen Sie die

Bedienungsanleitung zurate, die Sie

zusammen mit dem Leistungsschalter

erhalten haben.

€D fEILEs ERITNE Rl i,

SR I B T A PR

2. AT I 2 A P TS A S it A P
LR H.

3. AT R, DR P AT 2
. HRORIETESSRAE T IT# (O) Ar
L, ARk O,

X T4 o =X B e 2

A T &%, ARORILAL T WP

E: SHBURINS SRS
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3.2 Remove Circuit Breaker from Chassis / Retirez le disjoncteur du chassis / Extraiga el interruptor automatico del
chasis / Entfernen Sie den Leistungsschalter von der Einschubkassette / Rimuovere I'interruttore dal telaio /
Retire o disjuntor do chassis / CHUMUTe aBTOMaTMuYeCKMiA BbIKNtoYaTenb ¢ waccu /| NIhE2 i 3 FR T % 22

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the unit being lifted.

e Follow manufacturer’s instructions for
use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE DE CHUTE DE L'APPAREIL

e Assurez-vous que I'appareil de levage a la
capacité de levage pour I'appareil a soulever.
e Suivez les consignes du fabricant lors de
I'utilisation de I'appareil de levage.

o Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO /

PELIGRO DE CAIiDA DEL DISPOSITIVO

e Asegurese de que el equipo de elevacion
tenga suficiente capacidad para la unidad
que debe elevar.

e Para utilizar el equipo de elevacion, siga
las instrucciones del fabricante.

e Lleve puestos casco, calzado de
seguridad y guantes pesados.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

OMACHOCTb / f&f&

GEFAHR DES HERUNTERFALLENS DES
GERATS

e Vergewissern Sie sich, dass die
Hebevorrichtung Gber ausreichende
Tragfahigkeit zum Anheben des Gerats
verfugt.

e Halten Sie sich beim Einsatz der
Hebevorrichtung an die Anweisungen des
Herstellers.

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO

e Assicurarsi che la macchina di
sollevamento disponga di capacita di
sollevamento adeguate per l'unita da
sollevare.

e Rispettare le istruzioni del costruttore per
I'uso della macchina di sollevamento.

e Indossare gli appositi indumenti di
sicurezza quali il casco, le scarpe con
puntale rigido e guanti per lavori pesanti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO

e Certifique-se de que o equipamento de
elevagdo tem capacidade para elevar a
unidade.

e Siga as instrugdes do fabricante no que
respeita a utilizacdo de equipamento de
elevagéo.

e Use um capacte, calgado de protecgéo e
luvas pesadas.

A nao observancia destas instrugées
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NAOEHUSA YCTPONCTBA

e [Nepen NogHATEM NPOBEPLTE, YTO
nogbeMHoe o06opyaoBaHMe cnocobHo
BblAepXXaTb BEC NMOAHMMAaeMOro yana.
e JKcnnyartaumio NogbEMHOro
obopyaoBaHMs OCYLLECTBNAANTE COrNacHo
VHCTPYKLMSM U3rOTOBUTENS.

o [Npu BbINONHEHUM paboT HageBanTe
Kacky, 3aLuTHY0 06yBb 1 NPOYHbIE
pykaBuubl.

HecoGniogeHne aTux MHCTPYKUUIA
npuBeAeT K CMepPTU UNu cepbe3Homn
TpaBme.

BEREXG
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Installation / Installation / Instalacién / Installation / Installazione /Instalagao /

YctaHoBKa | &£3=

4.1 Remove Front Cover / Démontage du capot / Extraccion de la cubierta frontal / Entfernen Sie die vorderseitige
Abdeckung / Rimozione del coperchio frontale / Remover a tampa frontal /| CHumuTe nepegHioro Kpbiwky / I TR =

MTZ1

MTZ2 /| MTZ3
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4.2 Remove the Control Unit / Démontage de I'unité de controle / Extraccion de la unidad de control / Entfernen Sie

das Auslosesystem / Rimozione dell'unita di controllo / Remova a unidade de controle. / CHumMuTe 650K KOHTPONSA U
ynpasnenus. | {FEEH BT

A\ CAUTION / ATTENTION / ATENCION / VORSICHT / ATTENZIONE / CUIDADO / BHUMAHWE / /Js1(»

NEW SENSOR PLUG NOT TAKEN INTO
ACCOUNT

e Check that all power sources of the
control unit are disconnected, and that the
screen of the control unit is turned off.

e The new sensor plug is taken into
account when the control unit is
re-energized.

Failure to follow these instructions can
result in injury or equipment damage.

NON PRISE EN COMPTE DU NOUVEAU
CALIBREUR

e Vérifiez que toutes les sources
d'alimentation possibles de I'unité de
contréle sont débranchées, et que I'écran
de l'unité de contréle est éteint.

e Le nouveau calibreur est pris en compte
a la remise sous tension de I'unité de
controle.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des blessures ou des
dommages matériels.

EL NUEVO CONECTOR DEL SENSOR
NO SE TIENE EN CUENTA

e Compruebe que todas las fuentes de
alimentacioén de la unidad de control estén
desconectadas y que la pantalla de la
unidad de control esté apagada.

o El nuevo conector del sensor se tendra
en cuenta cuando la unidad de control se
vuelva a energizar.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar lesiones o
daiio al equipo.

NEUER SENSORSTECKER NICHT
BERUCKSICHTIGT

e Prifen Sie, dass alle Stromquellen des
Auslésesystems abgetrennt sind und der
Bildschirm des Ausldsesystems
ausgeschaltet ist.

o Der neue Sensorstecker wird
berticksichtigt, sobald das Auslésesystem
wieder mit Strom versorgt wird.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Verletzungen oder
Sachschéaden zur Folge haben.

NUOVO CALIBRO NON CONSIDERATO
o Verificare che tutte le fonti di
alimentazione elettrica dell'unita di
controllo siano scollegate e che lo
schermo della stessa sia spento.

e |l nuovo calibro viene considerato
quando l'unita di controllo & nuovamente
sotto tensione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

O NOVO CALIBRE NAO E TIDO EM
CONSIDERAGAO

e Verificar se todas as fontes de
alimentagdo estdo desconetadas e se o
ecra da unidade de controle esta desligado.
e O novo calibre é tido em consideragéo
quando a unidade de controle é
re-energizada.

A nao observancia destas instrugdes
pode provocar ferimentos pessoais, ou
danos no equipamento.

HOBbIV YKA3ATESIb HOMUHATbHOIO
TOKA AMMAPATA HE AKTUBUPOBAH

e Y6eanTech, UTO BCE UCTOYHWKU NMUTAHWS
6roka KOHTPONs ¥ ynpaBneHust
OTCOEAMHEHSI, a 3KpaH Broka KOHTPOns U
yNpaBreHus BbIKMOYEH.

e HoBbIll ykasaTenb HOMWHaNLHOrO Toka
annaparta pacrnosHaeTcsi nocre NoBTOPHOMO
BKIIOYEHWS BII0Ka KOHTPOMS M yNpaBreHust.
Heco6nioaeHne 3TUX UHCTPYKLIUIA MOXeT
NPUBECTU K TPaBMe UNu NOBPEXAEHUI0
obopypaoBaHus.

REBRIF B

o KAl ITIK P LIRS T CUTT, BL
Ll M Te il B 1 LR AT
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4.3 Replace Sensor Plug / Remplacement du calibreur / Sustitucion del conector del sensor / Austausch des

Sensorsteckers / Sostituzione del calibro / Substituir calibre / 3ameHa yka3aTenss HOMMHaNbLHOro Toka annapara /

B E R EL

i

on page 3 and 4.

dell'interruttore.

pagina 3 e 4.

@D A mechanical mismatch protection
prevents connecting a sensor plug that
is incompatible with the circuit breaker
frame. Refer to the compatibility table

impedisce di connettere un calibro
che non sia compatibile con il frame

Vedere la tabella di compatibilita a

avec le calibre du disjoncteur.
Voir tableau de compatibilité en
page 3 et 4.

@D Un blocco dlinserzione (antisbaglio) @ Uma protegéo de incompatibilidade
mecanica impede a conexao de um
plugue de sensor incompativel com o

frame do disjuntor.

nas paginas 3 e 4.

Consulte a tabela de compatibilidade

(D Un détrompage mécanique interdit le @ Una codificacién mecanica impide
montage d’'un calibreur incompatible

incompatible con el bastidor del
interruptor automatico.

Consulte la tabla de compatibilidad de

las paginas 3y 4.

@ Mexanunyeckas sawmra ot
HECOOTBETCTBUS NPeAoTBpaLLaeT
NoAKMioYeHne yKasaTens
HOMMHAIBLHOTO TOKa annapata, He
COOTBETCTBYIOLLETO MOUMUKALMM
aBTOMATUYECKOTO BbIKIKOYATENS.

Cm. Tabnuuy COBMECTUMOCTM Ha CTp.

3n4.

que se conecte un conector del sensor

D Ein mechanischer
Fehlzuordnungsschutz verhindert
den Anschluss eines Sensorsteckers,
der nicht mit dem
Leistungsschaltergehause
kompatibel ist.

Siehe die Kompatibilitatstabelle auf
Seite 3 und 4.

WU SR IC ORI 1T 7 13
ANHEBE T e 5 72 A5 0 P T A
WS 3 M4 T LERE.

)
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4.4 Reinstall Control Unit / Remontage de l'unité de contréle / Vuelva a instalar la unidad de control / Installieren Sie
das Auslosesystem neu / Reinstallazione dell'unita di controllo / Reinstalar a unidade de controle / [loBTOpHO

yCTaHOBUTEe GNOK KOHTPONSA U ynpasneHus | = &4 8T

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEAYNPEXOEHUE | £&

HAZARD OF UNINTENDED OPERATION
When re-installing the control unit:

e do not unplug control unit connectors

e do not remove the control unit back cover
e do not pinch the wires.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury or
equipment damage.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU
Pendant le remontage de I'unité de contrdle :
e ne débranchez pas les connecteurs de
I'unité de controle

e ne démontez pas le capot arriére de
I'unité de contréle

@ ne pincez pas les fils.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE OPERACION IMPREVISTA
Cuando se reinstala la unidad de control:

e no desconecte los conectores de la
unidad de control

e no quite la cubierta posterior de la unidad
de control

e y no permita que los cables queden
atrapados.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o dafio al equipo.

GEFAHR EINES UNBEABSICHTIGTEN
GERATEBETRIEBS

Beachten Sie Folgendes bei der erneuten
Installation des Auslésesystems:

o Trennen Sie die Anschllisse des
Ausldsesystems nicht.

o Nehmen Sie die riickseitige Abdeckung
des Ausldsesystems nicht ab.

e Klemmen bzw. knicken Sie die Drahte
nicht ab.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Tod, schwere
Verletzungen oder Sachschaden zur
Folge haben.

PERICOLO DI OPERAZIONE
IMPREVISTA

Quando si reinstalla I'unita di controllo:

e non scollegare i connettori dell'unita di
controllo

e non rimuovere il coperchio posteriore
dell'unita di controllo

@ non pizzicare i cavi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE FUNCIONAMENTO
ACIDENTAL

Quando reinstalar a unidade de controle:
e ndo desconecte os conectores da
unidade de controle

e ndo remova a tampa traseira da unidade
de controle

e ndo aperte os fios.

A nao observancia destas instrugées pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

OMACHOCTb HENPEOAHAMEPEHHOIO
BKIMIOYEHUA

Bo Bpemsi NOBTOpHOW ycTaHOBKK Broka
ynpaBneHus:

® He OTCoeAMHSNTe CoeUHNTENbHbIE
anemeHTbl Brioka ynpasneHus;

@ He CHUMalTe 3a[HI0I0 KPbILLKY Grioka
yrnpaBreHus;

@ He nepexwvmaiiTe NpoBoAa.
Heco6nioaeHune 3TUX MHCTPYKLUIA
MOXeT NPUBECTU K CMEepPTH, Cepbe3HON
TpaBMe UK NoBpeXaAeHUIo
obopyaoBaHusi.

BIMRIERE

T e e

o AR P LA

o NER BRI P05 7

o NI Hlitk.
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Reintall Front Cover / Remise en place du capot / Instalacion de la cubierta / Installation der

Abdeckung / Installazione del coperchio / Instalagdo da tampa / YcTtaHoBKa KpbIWwku | 2= %&

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

o Replace circuit breaker front cover before
energizing circuit breaker to prevent access
to live terminals.

o Do not pinch the wires when reinstalling
the front cover.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Replacez le capot du disjoncteur avant
de remettre le circuit sous tension pour
empécher 'accés aux bornes sous tension.
o Ne pincez pas les fils lors de la remise en
place du capot.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMNMACHOCTb / fg &

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO
e Vuelva a colocar la cubierta frontal del
interruptor automatico antes de dar tension
al interruptor automatico para evitar el
acceso a bornes activados.

e Procure que los cables no queden
atrapados al volver a instalar la cubierta
frontal.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

A
<

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

o Bringen Sie die vordere Abdeckung des
Leistungsschalters wieder an, bevor Sie den
Leistungsschalter einschalten, um den
Zugriff auf stromflihrende Anschliisse zu
verhindern.

e Achten Sie beim Wiederanbringen der
Frontabdeckung darauf, dass die Drahte
nicht eingeklemmt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Rimontare il coperchio frontale del
sezionatore prima di dare tensione, in modo
da evitare qualunque contatto con i morsetti
alimentati.

e Non schiacciare i fili quando si reinstalla il
coperchio frontale.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
e Volte a colocar a tampa dianteira do
disjuntor antes de liga-lo a corrente, para
evitar o acesso aos terminais sob tens&o.
e Nao aperte os fios ao reinstalar a
cobertura frontal.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXeHUs INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UMM BO3HUKHOBEHUSA Ayrn
o [Nepen BKIIOYEHEM aBTOMATNHECKOTO
BbIKIIOYATENs YCTAaHOBUTE HA MECTO
nepeaHIoo KPbILLKY aBTOMaTU4eCKOro
BbIKIIO4aTENs BO U3GexaHne
NPUKOCHOBEHUS! K KNIEMMaMm, HaxoAsLLMMCS
NOA, HanpsXXeHneM.

® Bo BpeMmsi ycTaHOBKW NepeaHen KpbiLKu
Ha MecTo creauTe 3a Tem, YTobb! He
nepexarb Nposoza.

HecoGniogeHune aTUX MHCTPYKUMIA

npueegeT K CMepTu unu cepbesHoﬁ TpaBMe.

R RIESCRNR R

o 7 fin W SO HL 2 T, B AR B S A
VA3 1k fh 2 s vt i 1o
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Check / Contrdle / Comprobacién / Uberpriifen / Controllo / Verificagédo / Mposeputs / 142

Micrologic X

&) Check that the sensor plug is €D Controlez que le calibreur installé est G Compruebe que la unidad de control G2 Stellen Sie sicher, dass der
recognized by the Micrologic X reconnu par l'unité de controle Micrologic X reconozca el conector del Sensorstecker vom Micrologic X
control unit. Micrologic X. sensor. Auslosesystem erkannt wird.

1. Connect a PC with Ecoreach 1. Connectez un PC avec le logiciel 1. Conecte un PC que tenga el 1. Verbinden Sie einen PC mit

software to the mini USB port of the Ecoreach au port mini USB de I'unité software Ecoreach al puerto mini USB Ecoreach Software mit dem

Micrologic X control unit. de contrdle. de la unidad de control Micrologic X. Mini-USB-Port des Micrologic X

2. Use Ecoreach software to check that 2. Utilisez le logiciel Ecoreach pour 2. Utilice el software Ecoreach para Auslosesystems.

the In rating is identical to that featured contréler que le calibre In est identique comprobar que la intensidad nominal In 2. Verwenden Sie die Ecoreach

on the front face of the sensor plug. a celui indiqué sur la face avant du sea la misma que figura en la parte Software, um zu Uberpriifen, dass der
calibreur. frontal del conector del sensor. In-Nennwert mit dem Wert identisch

ist, der auf der Vorderseite des
Sensorsteckers angegeben ist.

@ Verificare che il calibro sia riconosciuto (&¥ Verifique se o calibre é reconhecido  (JT) Y6eantecs, 4o 6ok KoHTponsi 1 @ ' Micrologic X 4l # 0 & 75 YU
dall'unita di controllo Micrologic X. pela unidade de controle Micrologic X. ynpasnexns Micrologic X pacnoaHan LAk .
1. Collegare un PC con software 1. Ligar um PC ao software Ecoreach a ykasaTernb HOMUHAMbHOrO ToKa 1. ff2eds T Ecoreach H#Af(fy PC
Ecoreach alla porta mini USB dell'unita mini-porta USB da unidade de controle annapara. JEPEE] Micrologic X #55Hi) G (A f 8L
di controllo Micrologic X. Micrologic X. 1. Nogkntounte MK ¢ ycTaHOBNEHHLIM USB i,
2. Utilizzare il software Ecoreach per 2. Use o software Ecoreach para Ha HeM NporpaMMHbLIM oBecneyeHnem 2. fiiJfi Ecoreach {4 Arie i Al
verificare che il valore nominale In sia verificar se os dados de entrada sao Ecoreach k nopty Munn-USB 6noka AT LA Sk IE TR bR A 7] o
identico a quello riportato frontalmente idénticos aos indicados na face frontal KOHTpons u ynpaenenus Micrologic X.
sul calibro. do calibre. 2. Vicnonb3yiiTe nporpaMMHoe

obecneveHune Ecoreach, 4yTobbl
ybeautbesa, 4To HOMUHan In coBnagaet
C yKkasaHHbIM Ha NepeaHeit naHenu
ykasaTensi HOMUHaNbHOro Toka

annapara.
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