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This product is an operator terminal used for
machines or system automation. For product
usage, you must have detailed information from
the Harmony GTU User Manual. You can see the
manual from our support site (see below).

Questo apparato € un terminale d'operatore
utilizzato per macchine o per automazione di
sistemi. Per utilizzare questo prodotto si devono
conoscere le informazioni dettagliate che si
trovano sul Manuale utente Harmony GTU. Il
manuale & scaricabile dal nostro sito sito di
supporto (vedi di seguito).

NOTE:

Electrical equipment should be installed, operated,
serviced, and maintained only by qualified
personnel. No responsibility is assumed by
Schneider Electric nor any of its affiliates or
subsidiaries (hereinafter, referred to as Schneider
Electric) for any consequences arising out of the use
of this material. If the equipment is used in a manner
not specified by the manufacturer, the protection
provided by the equipment may be impaired.

NOTA:

Installazione, uso, manutenzione e riparazione
delle apparecchiature elettriche vanno affidati
solo a personale qualificato. La Schneider Electric
né qualunque sua associata o filiale (di seguito
denominata Schneider Electric) non si assumono
alcuna responsibilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall'uso di questo materiale. Se
I'apparecchiatura & utilizzata in modi diversi da
quelli indicati dal fabbricante, la protezione fornita
dall'apparecchiatura potrebbe risultarne
compromessa.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR

ARC FLASH

* Remove all power from the device before removing
any covers or elements of the system, and prior to
installing or removing any accessories, hardware,
or cables.

« Unplug the power cable from both this product and
the power supply prior to installing or removing the
product.

« Always use a properly rated voltage sensing device
to confirm power is off where and when indicated.

* Replace and secure all covers or elements of the
system before applying power to this product.

« Use only the specified voltage when operating this
product.

« Since this product is not equipped with a power
switch, be sure to connect a power switch to the
power supply.

« Be sure to ground this product's FG terminal.

Failure to follow these instructions will result in

death or serious injury.
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Ce produit est un terminal opérateur utilisé sur
une machine ou un systéme d’automatisation.
Pour utiliser le produit, vous devez avoir des
informations détaillées a partir du Manuel de
I'utilisateur de Harmony GTU. Vous pouvez voir le
manuel a partir de notre site Web (voir
ci-dessous).

Este produto € um terminal de operador usado
para maquinas ou automagao do sistema. Para
uso do produto, vocé deve ter informagdes
detalhadas do Manual do Usuario de Harmony
GTU. Vocé pode ver o manual do nosso site de
suporte (veja abaixo).
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REMARQUE :

L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques doivent
étre assurées par du personnel qualifié
uniquement. Ni la société Schneider Electric ni
aucune de ses sociétés affiliées ou filiales (ci-aprés
dénommé Schneider Electric) décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de cet appareil. Si I'équipement est
utilisé d'une maniere non spécifiée par le fabricant,
la protection assurée peut étre compromise.

OBSERVAGAO:

A instalacao, utilizagdo e manutengéo do equipamento
eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por
pessoal qualificado. A Schneider Electric ndo assume
qualquer responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagdo deste material. Uma pessoa
qualificada possui aptiddes e conhecimentos
relacionados com o fabrico e o funcionamento do
equipamento eléctrico e a sua instalagéo e recebeu
formagéo de seguranca para reconhecer e evitar os

perigos envolvidos. Se o equipamento for usado de forma £ Ffr$& fit (1 {547 7] fg <>

diferente da especificada pelo fabricante, a protecéo
fornecida pelo equipamento poderé ser prejudicada.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D’EXPLOSION OU

D'ARC ELECTRIQUE

« Débranchez toutes les sources d'alimentation de
I'appareil avant de retirer tout capot ou élément du
systéme, et avant d'installer ou de retirer tout
accessoire, élément matériel ou cable.

« Débranchez le cable d'alimentation du produit et
de I'alimentation avant de monter ou de démonter
le produit..

« Utilisez toujours un dispositif de mesure de la
tension correctement calibré afin de vous assurer
que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.

» Remplacez et fixez tous les capots et éléments du
systéme avant de mettre le produit sous tension.

« Utilisez uniquement la tension spécifiée pour
alimenter le produit.

* Le produit n'est pas équipé d'un interrupteur ;
vous devez donc en installer un sur la source
d'alimentation.

* Veillez a mettre a la terre la borne FG du produit.

Le non-respect de ces instructions provoquera

la mort ou des blessures graves.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE

O ARCO ELETTRICO

« Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del
dispositivo prima di smontare coperture o elementi
dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi
accessorio, componente hardware o cavo.

« Staccare il cavo di alimentazione dall'apparato e
dall'alimentatore prima di installare o rimuovere
I'apparato.

« Per verificare che l'alimentazione sia disattivata,
dove e quando indicato usare sempre un rilevatore
di tensione correttamente tarato.

« Rimontare e fissare tutte le coperture e i

componenti del sistema prima di collegare

I'alimentazione all'apparato.

« Azionare I'apparato solo con il valore di tensione
specificato.

« Poiché I'apparato non & dotato di interruttore,
collegare un interruttore all'alimentatore.

« Collegare a terra il terminale FG dell'apparato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni

provochera morte o gravi

POTENTIAL FOR EXPLOSION

* Do not use this product in hazardous
environments or locations other than Class |,
Division 2, Groups A, B, C, and D.

« Substitution of any component may impair
suitability for Class |, Division 2.

« Do not connect or disconnect this product unless
power has been switched off or the area is
known to be non-hazardous.

« Do not attempt to install, operate, modify,
maintain, service, or otherwise alter this product
except as permitted in this manual. Unpermitted
actions may impair the suitability of this product
for Class |, Division 2 operation.

* Use only non-incendive USB devices.

* Use the USB (mini-B) interface for temporary
connection only during maintenance and setup
of the device.

« Do not use the USB (mini-B) interface in
hazardous locations.

Failure to follow these instructions will result

in death or serious injury.

RISCO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO

OU ARCO ELETRICO

« Remover toda a energia do dispositivo antes de
remover quaisquer tampas ou elementos do
sistema e antes de instalar ou remover
acessorios, hardware ou cabos.

« Desconecte o cabo de forga de ambos este
produto como fonte de alimentagao antes de
instalar ou remover o produto.

« Sempre use dispositivos de verificagdo de tensdo
com classificagdo nominal adequada ao
confirmar se a alimentacéo esta desligada.

« Troque e fixe todas as tampas ou elementos do
sistema antes de alimentar este produto.

« Use somente a tenséo especificada ao operar
este produto.

« Visto que este produto ndo esta equipada com
um interruptor de forga, certifique-se de ligar um
interruptor para a fonte de alimentagao.

« Certifique-se de aterrar o terminal FG do produto.

A nao observancia destas instrugoes resultara

em morte, ou ferimentos graves.
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RISQUE D'EXPLOSION

« N'utilisez pas le produit dans des environnements
ou des endroits dangereux autres que ceux de
Classe |, Division 2, Groupes A, B, C et D.

« Le remplacement de n'importe quel composant
peut nuire a la conformité a la Classe |, Division 2.

* Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou
que la zone ne présente aucun danger avant de
connecter ou déconnecter le produit.

* Ne tentez pas d'installer, d'opérer, de modifier,
d'entretenir, de réparer ou autrement modifier ce
produit sauf si autorisé dans ce manuel. Les
actions non autorisées peuvent nuire a I'aptitude
au fonctionnement de Classe |, Division 2 du
produit.

« N'utilisez que les périphériques USB non
incendiaires.

« Utilisez l'interface USB (mini-B) pour une
connexion temporaire pendant I'entretien et la
configuration de I'appareil.

* N'utilisez pas l'interface USB (mini-B) dans les
endroits dangereux.

Le non-respect de ces instructions provoquera

la mort ou des blessures graves.

Dieses Produkt ist ein Bedienterminal flr Gerate,
Maschinen oder Automatisierungssysteme. Zur
Verwendung des Produkts ist die Kenntnis
detaillierter Informationen aus dem
Benutzerhandbuch Harmony-GTU notwendig.
Das Handbuch kann uber unserer
Support-Website (siehe unten) angezeigt werden.
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HINWEIS:

Elektrische Gerate diirfen nur von Fachpersonal
installiert, betrieben, bedient und gewartet
werden. Weder Schneider Electric noch seine
Tochtergesellschaften oder angeschlossenen
Unternehmen (nachfolgend als Schneider Electric
bezeichnet) haften fiir Folgen, die durch die
Verwendung dieses Materials entstehen. Bei nicht
bestimmungsgemaéRer Verwendung des Gerats
kann es zu Beeintrachtigungen des vom Gerat
gebotenen Schutzes kommen.
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GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS,

EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

« Unterbrechen Sie die gesamte
Spannungsversorgung zum Gerat, bevor Sie
Abdeckungen oder Komponenten des Systems
entnehmen und Zubehor, Hardware oder Kabel
installieren bzw. entfernen.

« Trennen Sie das Stromkabel sowohl vom Produkt
als auch von der Stromversorgung.

« Verwenden Sie fiir die Priifung vorhandener
Spannung, wann immer es angezeigt ist, stets
einen Spannungsfiihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

« Montieren und befestigen Sie alle Abdeckungen
oder Komponenten des Systems, bevor Sie dieses
Produkt an das Netz anschlieRen und einschalten.

« Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der
angegebenen Spannung.

« Da das Gerat nicht mit einem Ein/Aus-Schalter
ausgestattet ist, ist ein Leistungsschalter an die
Stromversorgung des Geréts anzuschlieRen.

« Stellen Sie sicher, dass die Gehauseerdeklemme
des Gerats geerdet ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu

Tod oder schweren Verletzungen.

Este producto es un terminal de operador que se
usa para maquinas o para la automatizacion de
sistemas. Para obtener informacién sobre el uso
del producto, debe contar con los detalles en el
Manual del usuario de Harmony GTU. Puede ver
el manual en nuestro portal de ayuda (ver abajo).
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NOTA:

La instalacion, el manejo, la puesta en servicio y
el mantenimiento de equipos eléctricos deberan
ser realizados solo por personal cualificado. Ni
Schneider Electric ni ninguno de sus asociados o
filiales (en lo sucesivo denominado Schneider
Electric) se hace responsable de ninguna de las
consecuencias derivadas del uso de este
material. Si el equipo se usa de una manera que
no haya sido especificada por el fabricante, la
proteccién proporcionada por el equipo puede
verse perjudicada.
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PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,

EXPLOSION O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO

« Desconecte la alimentacién del dispositivo antes
de retirar cubiertas o elementos del sistema, y
antes de instalar o quitar cualquier accesorio,
hardware o cable.

« Desconecte el cable de alimentacion, tanto de
este producto como de la fuente de alimentacién
eléctrica, antes de instalar o desconectar el
producto.

« Asegurese de siempre usar un dispositivo
adecuadamente calificado para detectar la tension
a fin de confirmar que la alimentacién esta
apagada cuando y dénde se indique.

« Reemplace y sujete todas las cubiertas o los
elementos del sistema antes de suministrar
alimentacion a este producto.

« Utilice solamente la tension especificada cuando
maneje este producto.

« Dado que este producto no esta equipado con un
interruptor de alimentacion, asegurese de
conectar uno a la fuente de alimentacion.

« Asegurese de conectar el terminal FG de este
producto a tierra.

El incumplimiento de estas instrucciones podra

causar la muerte o lesiones serias.
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LIGRO / PERICOLO / PE

EXPLOSIONSGEFAHR

« Verwenden Sie dieses Produkt nicht in
Gefahrenbereichen oder an Orten, die nicht Klasse 1,
Division 2, Gruppe A, B, C und D entsprechen.

« Der Austausch einer Komponente kann die Eignung
fir Klasse 1, Division 2 gefahrden.

« SchlieBen Sie dieses Produkt nur an bzw. trennen
Sie es nur von der Stromzufuhr, wenn Sie zuvor die
Stromversorgung abgeschaltet haben oder wenn
bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine
Gefahr besteht.

« Versuchen Sie nicht, dieses Produkt entgegen den
Beschreibungen und Anweisungen in dieser
Anleitung zu installieren, zu betreiben, zu bearbeiten,
zu warten oder anderweitige Arbeiten daran
vorzunehmen. Handlungen, die nicht den
Beschreibungen und Hinweisen in dieser Anleitung
entsprechen, kénnen die Eignung dieses Produkts fiir
den Betrieb gemaR Klasse 1, Division 2 gefahrden.

« Verwenden Sie ausschlieRlich nicht-entztindliche
USB-Gerate.

« Der USB-Steckverbinder (mini-B) ist nur fiir den
temporaren Anschluss wahrend der Wartung und
Einrichtung des Geréts gedacht.

« Die USB-Schnittstelle (mini-B) darf nicht in
explosionsgefahrdeten Bereichen verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu

Tod oder schweren Verletzungen.
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POSIBILIDAD DE EXPLOSION

« No utilice este producto en entornos peligrosos
o en lugares distintos a la Clase I, Division 2,
Grupos A, B,Cy D

« Si sustituye cualquiera de los componentes,
puede anular la conformidad con la Clase I,
Division 2.

« No conecte ni desconecte este producto a
menos que haya apagado la alimentaciéon
eléctrica o esté seguro de que la zona no es
peligrosa.

« No intente instalar, manejar, modificar, realizar
servicios de mantenimiento ni alterar de
cualquier otra forma este producto excepto en
los casos permitidos en este manual. Las
acciones no permitidas pueden anular la
conformidad de uso de Clase 1, Division 2 de
este producto.

« Utilice solamente dispositivos USB no
incendiarios.

« Use la interfaz USB (mini-B) para una conexion
temporal solamente durante el mantenimiento y
la configuracion del dispositivo.

* No use la interfaz USB (mini-B) en lugares
peligrosos.

El incumplimiento de estas instrucciones

podra causar la muerte o lesiones serias.

The information in this document is subject to change without notice.
Copyright © 2019.09 Schneider Electric. All Rights Reserved.

HRB78720 07 Printed in
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France

1/8

Schpeider



HMIDTe42/HMIDT643/HMIDT732/HMIDT 51

www.schneider-electric.com

POSSIBILITA DI ESPLOSIONI

« Non utilizzare questo apparato in ambienti
pericolosi o siti diversi da quelli della Classe |,
Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.

« La sostituzione di qualsiasi componente pud
compromettere l'idoneita alla Classe |, Divisione 2.

« Non collegare né scollegare I'apparato a meno
che non sia stata disattivata I'alimentazione o non
sia stato accertato che I'area & priva di pericoli.

« Non tentare di installare, azionare, modificare,
eseguire manutenzione, assistenza o altro che
alteri questo apparato, eccetto quanto consentito
in questo manuale. Azioni non consentite
potrebbero compromettere ['idoneita del prodotto
per il funzionamento in Classe |, Divisione 2.

« Utilizzare solo dispositivi USB a prova di incendio.

« Utilizzare l'interfaccia USB (mini-B) per il
collegamento temporaneo durante la
manutenzione e la configurazione del dispositivo.

« Non utilizzare l'interfaccia USB (mini-B) in siti
pericolosi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni

provochera morte o gravi infortuni.

ELECTRIC SHOCK AND FIRE

When using the SG terminal to connect an

external device to this product:

« Verify that a ground loop is not created when
you set up the system.

« Connect the SG terminal to remote equipment
when the external device is not isolated.

« Connect the SG terminal to a known reliable
ground connection to reduce the risk of
damaging the circuit.

Failure to follow these instructions will result

in death or serious injury.

POTENCIAL DE EXPLOSAO

« N&o utilize este produto em ambientes perigosos
ou locais além de Classe |, Divisao 2, Grupos A,
B,CeD.

« A substituigdo de qualquer componente pode
afetar a adequagao para Classe |, Divisao 2.

*» N&o conectar ou desconectar este produto a
menos que a energia tenha sido desligada ou a
area é conhecida como néo perigosa.

+ Nao tente instalar, operar, modificar, manter,
Servigo ou caso contrario alterar este produto,
exceto conforme permitido neste manual. Agbes
nao permitidas pode prejudicar a adequagao
deste produto para a operagéo de Classe |,
Divisao 2.

« Use somente dispositivos USB nao incendiarios.

* Use a interface USB (mini-B) somente para
conex&o temporaria durante a manutengéo e
configuragdo do dispositivo.

» Nao use a interface USB (mini-B) em locais
perigosos.

A nao observancia destas instrugoes resultara

em morte, ou ferimentos graves.

A ADANGER / DANGER /| GEFAHR / PE

CHOC ELECTRIQUE ET INCENDIE

Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un

périphérique externe a ce produit :

« Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de
l'installation du systéme.

« Connectez la borne SG a un équipement distant
lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.

« Connectez la borne SG sur une connexion de
masse fiable et connue afin de réduire le risque
d'endommager le circuit.

Le non-respect de ces instructions

provoquera la mort ou des blessures graves.

SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO

Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un

dispositivo esterno a questo apparato:

« Verificare che non si crei un anello di terra
quando si configura il sistema.

* Quando il dispositivo esterno non € isolato,
collegare il terminale SG all'apparecchiatura
remota.

« Collegare il terminale SG a una connessione
sicura di massa, per ridurre il rischio di

CHOQUE ELETRICO E INCENDIO

Ao usar o terminal SG para ligar um dispositivo

externo a este produto:

« Verifique se um circuito de terra ndo é criado
quando configurar o sistema.

« Ligue o terminal SG no equipamento remoto
quando o dispositivo externo néo ¢ isolada.

« Conecte o terminal SG numa ligagéo de terra
conhecida e confiavel para reduzir o risco de
danos ao circuito.
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GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

UND BRANDGEFAHR

Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss

eines externen Gerétes an dieses Produkt:

« Stellen Sie sicher, dass durch den Anschluss
keine Erdschleife entsteht.

« SchlieRen Sie die SG-Klemme an das externe
Gerat an, wenn das externe Gerat nicht
potenzialgetrennt ist.

* Verbinden Sie die SG-Klemme mit einer
zuverlassigen Erdung, um das Risiko einer
Schaltbeschadigung zu verringern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt

zu Tod oder schweren Verletzungen.
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INCENDIO Y DESCARGA ELECTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un
dispositivo externo a este producto:

« Asegurese de que no se crea un bucle de tierra
al configurar el sistema.

« Conecte el terminal SG al equipo remoto
cuando el dispositivo externo no esta aislado.

« Conecte el terminal de SG a una conexién a
tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de
dafios en el circuito.

El incumplimiento de estas instrucciones

podra causar la muerte o lesiones serias.
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Do not touch the bezel or rear chassis during
operation.

Ne touchez pas la lunette ou le chassis arriére
pendant le fonctionnement.

danneggiare il circuito. A ndo observancia destas instrugées resultara FEARREIE Pl e o BREL A BT s
Il mancato rispetto di queste istruzioni em morte, ou ferimentos graves. EC D
provochera morte o gravi infortuni.
A CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / AVISO / AVVERTENZA / CUIDADO / & | X
RISK OF BURNING INJURY RISQUE DE BROLURES VERBRENNUNGSGEFAHR RIESGO DE QUEMADURAS

Beriihren Sie wahrend des Betriebs nicht den
Rahmen oder die Gehauseriickseite.

No toque el bisel ni la carcasa trasera durante la
operacion.

provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

provocar ferimentos pessoais, ou danos no
equipamento.

Failure to follow these instructions can result | Le non-respect de ces instructions peut provoquer | Die Nichtb tung dieser A kann El incumplimiento de estas instrucciones

in injury or equipment damage. des bl es ou des d matériels. Verletzungen oder Sachschaden zur Folge haben. | puede causar lesiones o dafios al equipo.
RISCHIO DI USTIONI RISCO DE LESAO DE QUEIMADURA e Xty BEE

Non toccare la montatura o il telaio posteriore Né&o toque o bisel ou chassi traseiro durante a S AR TG AT I S b B 5 TESEE %E]Iﬁ}’jfé?ﬂ;&%

durante i funzionamento. operacéio. A LT RO Iy | 2RI LA - L B
Il mancato rispetto di queste istruzioni pud A nao observancia destas instrugdes pode <, 51E8

LR | BENEY

Package Contents/ Contenu de I'emballage/ Lieferumfang/ Contenido del paquete/ Contenuto della confezione/ Contetiido da embalagem/

1 2

Please confirm that the following items listed

are present. If you find anything damaged or

missing, please contact customer support.

1 Harmony GTU Display Module x 1

2 Installation gasket (attached to this product)
x 1

3DC power supply connector (right-angle
type™) x 1

4 chk Reference Guide (this guide) x 1

*1 Straight type for HMIDT351

Verificare che I'elenco dei seguenti articoli sia

presente. In caso di danni o di mancanza,

contattare il supporto clienti.

1 Harmony HMIGTU Display Module x 1

2 Guarnizione di installazione (fissata al
prodotto) x 1

3 Connettore per alimentatore CC (tipo ad
angolo destro™) x 1

4 Guida rapida di installazione (la presente
guida) x 1

*1 Tipo lineare per HMIDT351

Veuillez confirmer que les articles suivants
sont présents. Si vous constatez que des
articles sont endommagés ou manquants,
contactez I'assistance a la clientéle.

1 Display Module Harmony GTU x 1

2 Joint d'installation (fixé sur le produit) x 1

3 C?nnecteur d'alimentation CC (angle droit’")
X

4 Guide de référence rapide (ce guide) x 1
*1 Type droit pour HMIDT351

Por favor confirme que os seguintes itens

listados estao presentes. Caso identifique

algo danificado ou faltando, por favor entre

em contato com o seu distribuidor local.

1 Harmony GTU Mddulo de Exibigcdo x 1

2 Junta de instalagdo (conectado a este
produro) x 1

3 Conector de alimentagao CC (tipo de
angulo reto™) x 1

4 Manual de referéncia rapida (este manual)
x1

*1 Tipo reto para HMIDT351

Bitte Uberpriifen Sie, ob die nachfolgend

aufgefiihrten Komponenten vorhanden sind.

Sollte sich herausstellen, dass etwas fehlt

oder beschéadigt ist, setzen Sie sich bitte mit

dem Kundendienst in Verbindung.

1 Harmony GTU Display-Modul x 1

2 Montagedichtung (diesem Produkt
beigefiigt) x 1

3 Gleichspannungs-Versorgungsstecker
(rechteckig™) x 1

4 Kurzanleitung (vorliegend) x 1

*1 Gerader Typ fir HMIDT351

WA A LA BTS00 H o i SR I AT A
BUREE, WL 5B A R .
1 Harmony GTU &7k x 1
2 R (SRR ) x 1
3DC HIEER S (4K M) x 1
PO S H 4R/ (43R ) x 1
*1 Jil T HMIDT351 f £

Confirme que los siguientes elementos estén

presentes. Si descubriese que falta algun

elemento o que hay alguno dafiado,

comuniquese inmediatamente con el servicio

de atencion al cliente.

1 Harmony GTU Moédulo de visualizacion x 1

2 Junta de instalacioén (unida a este producto)
x1

3 Conector de alimentacion CC (en angulo
recto’) x 1

4 Guia de referencia rapida (la presente) x 1

*1 Tipo recto para HMIDT351

EIE Hé&’?ﬁﬁ:ﬁ%
4K

5%6 %HLAT@?WE H o
b= G RVAIL *‘Z‘Z
1 Harmony GTU HRESHAH x 1

2 eER (BEAEAER L ) x 1

3 DC BIFHLMESSREE (EAE ) x 1
4 PR SESER (A45R ) x 1

*1 HiEA A HMIDT351
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Part Numbers/ Références/ Teilenummern/ Numeros de serie/ Numeri dei componenti/ Nimeros de pegas/ #15 | Z{F4x55

Harmony GTU |Smart Display/ & £5 5 148 | Sl g 12 HMIDT542 HINWEIS: Sie kénnen dieses Produkt an
Y mart Display/ e &/ | HAELIBA S allen Modellen des Box-Modul Harmony GTU
HMIDT642 anschlieBen, auer der HMIDT643.
HMIDT643 Informationen zu den Bo>_<_-ModuI-Typen, dig
angeschlossen werden kdnnen, erhalten Sie
HMIDT732 im Benutzerhandbuch Harmony-GTU.
Advanced Display/ #2857 3% | #l 8 R [HMIDT351 NOTA: Voi potete collegare questo prodotto a
HMIDT551 tutti i modelli di Box Module Harmony GTU, ad
eccezione dello HMIDT643. Per i modelli di Box
HMIDT651 Module che si possono collegare, far

NOTE: You can connect this product with all riferimento al Manuale utente Harmony GTU.

models of Harmony GTU Box Module, except
the HMIDT643. For Box Module models you
can connect, refer to the Harmony GTU User
Manual.

REMARQUE : Vous pouvez connecter ce
produit a tous les modeéles Harmony GTU Box
Module, a I'exception de HMIDT643. Pour les
modéles Box Module que vous pouvez
connecter, consultez le Manuel de I'utilisateur
de Harmony GTU.

AT DO A 4% 2] Harmony GTU.
FHUEBR G AL (HMIDT643 [R4) ).
%ﬂﬁ%ﬁ@iﬂﬁﬁﬁﬂ%,lﬁ‘lﬂ Harmony
GTU H 7 Fit.

Parts Identification/ Identification des piéces/ Bauteilkennzeichnung/ Identificacion de piezas/ Identificazione delle parti/ Identificagao

das pecas/ I#FFRIR | SRR

NOTA: Usted puede conectar este producto a
todos los modelos de Harmony GTU Box
Module, excepto el HMIDT643. Para ver los
modelos de Box Module que puede conectar,
consulte el Manual del usuario de Harmony
GTU.

OBSERVAGAO: Vocé pode conectar este
produto a todos os modelos de Harmony GTU
Box Module, exceto o HMIDT643. Para obter
os numeros de pega do Box Module de caixa
que podem ser conectados, consulte o
Manual do usuario de Harmony GTU.

FE o AT DURFASEE S 2 Harmony GTU 1%
SRR - HMIDT643 LIGh -
MFBA B BAARI R - 25
Harmony GTU Eﬁﬁ?ﬂﬁ .

<Smart Display/ & fig /s a4y / B ERIERES >

I
'? ! HMIDT351 HMIDT551/HMIDT651
AR l
L B 1
1
. 1
.-n‘ 1
I '
. 1
- 1
1. 1
| i
1
f o
F 1 F
A: Wireless LAN antenna (only for HMIDT643) A: Antenne RL sans fil (uniquement pour A: WLAN-Antenne (nur bei HMIDT643) A: Antena de LAN inaldmbrica (sélo para
B: Brightness sensor HMIDT643) B: Helligkeitssensor HMIDT643)
C: Front USB cove B: Capteur de luminosité C: Vordere USB-Abdeckung B: Sensor de luminosidad
D: USB (Type A) interface C: Capot USB avant D: USB-Schnittstelle (Typ A) C: Cubierta del puerto USB frontal
E: USB (mini-B) interface D: Interface USB (Type A) E: USB-Schnittstelle (mini-B) D: Interfaz USB (Tipo A)
F: Status LED E: Interface USB (mini-B) F: Status-LED E: Interfaz USB (mini-B)
G: Power plug connector F: Voyant d'état G: Netzanschluss F: Indicador LED de estado
G: Connecteur de la fiche d'alimentation G: Conector de alimentacion
A: Antenna LAN Wireless (solo per A: Antena de LAN sem fio (apenas para A: ToZk LAN %4@ ({Li&EH T HMIDT643) A: 54 LAN K4R ({#FF HMIDT643)
HMIDT643) HMIDT643) B: SufEAR IR B: SEfE EVAHIES
B: Sensore luminosita B: Sensor de brilho C: il & USB fm?}’-‘ i C: Al USB &
C: Copertura USB anteriore C: Tampa do USB Frontal D: USB (A &) 11 D: USB (Type A) /i
D: Interfaccia USB (Tipo A) D: Interface USB (Tipo A) E: USB (mini-B) #%11 E:USB (m|n| B) /i
E: Interfaccia USB (mini-B) E: Interface USB (mini-B) F: k% LED F: i
F: LED di stato F: LED de status G: U SR G: %

G: Connettore di alimentazione G: Conector de alimentagédo

Status LED/ Voyant d'état/ Status-LED/ LED de estado/ LED di stato/ LED de status/ }R#%s LED/ jik%& LED

<Advanced Display/ @4 ion & | HEFS RS >

« After power is turned on, normal status
indication by the LED is: red light > flashing
orange > green light.

« For other LED indications, refer to the
Harmony GTU User Manual.

* Aprés avoir mis I'équipement sous tension,
l'indication de statut normal par le voyant
est : voyant rouge > orange clignotant >
voyant vert.

« Pour les autres indications de voyant,
consultez le Manuel de ['utilisateur de
Harmony GTU.

« Nach Einschalten der Stromzufuhr ist die
LED-Normalzustandsanzeige wie folgt: rotes
Licht > orange blinkend > griines Licht.

« Weitere Informationen zur LED-Anzeige
finden Sie im Benutzerhandbuch
Harmony-GTU.

» Dopo aver acceso |'alimentazione,

Iindicazione normale dello stato fornita dal + Depois que a energia ¢ ligada, a indicacdo  « HUJFITIFAY, LED MIIERRES RN )T
LED é: luce rossa > arancione lampeggiante de status normal pelo LED é: luz vermelha > > [N#R €5 > 44T,
> luce verde. laranja piscando > luz verde. « fRHE LED #6758, 2% Harmony GTU

« Per le altre indicazioni dei LED, far riferimento
al Manuale utente Harmony GTU

« Para outras indicagdes de LED, consulte o

Manual do usuario de Harmony GTU. RFFR.

General Specifications/ Caractéristiques générales/ Allgemeine Daten/ Especificaciones generales/ Specifiche generali/ Especificagoes

Gerais/ —MtR% | —fEHIA

« Después de encender el equipo, el estado
normal segun lo indica el LED es: luz roja >
luz naranja intermitente > luz verde.

« Para obtener mas informacion sobre las
indicaciones del LED, consulte el Manual del
usuario de Harmony GTU.

%J?Sﬁ%ﬁfé LED & &k NHIEFfERIES
TREE © 41KE > POMIERE > &Rk -

. Eﬁﬁ(\‘ﬁ{ﬁ LED {571k » &2k Harmony GTU
S -

nominale/ Limites da tenséo de entrada/ iy A\ AL & R il / i A BB EER

Rated input voltage/ Tension d'entrée nominale/ Nominale Eingangsspannung/ Tension de entrada nominal/ Tensione d'ingresso nominale/ 12...24 Vdc
Tensao nominal de entrada/ i 4 A\ HL I / 4EE i A EEHE
Input voltage limits/ Limites de tension d'entrée/Grenzwerte fiir die Eingangsspannung/Limites de tensién de entrada/ Limiti di ingresso 10.8...28.8 Vdc

Power consumption (max including Box Module)/ Consommation d'alimentation (max., y compris Box Module)/ Stromaufnahme
(max. einschl. Box-Modul)/ Consumo de energia (max. incluyendo el Box Module)/ Consumo di corrente (max, compreso Box
Module)/ Consumo de energia (Max: incluindo Médulo de Caixa)/ TIFE ( k. BLHE E LB ) FEE & (FoA  BfEH A& )

HMIDT542: 50 W, HMIDT642: 56 W,
HMIDT643: 58 W, HMIDT732: 57 W,
HMIDT351: 41 W, HMIDT551: 43 W,
HMIDT651: 45 W

Ambient air temperature/ Température de l'air ambiant/ Umgebungstemperatur/ Temperatura ambiente/ Temperatura ambiente dell'aria/
Temperatura do ar ambiente/ T.{F i % / FRIEZL G E

0...60 °C (32...140 °F)

Ambient air and storage humidity (non condensing, wet bulb temperature 39 °C [102.2 °F] or less)/

Température de I'air ambiant et humidité de rangement (sans condensation, température du thermometre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins)/
Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C (102,2 °F) oder darunter)/

Humedad ambiente del aire y del almacenamiento (sin condensacioén, temperatura de bulbo himedo 39 °C (102,2 °F) o menos)/

Umidita ambiente dell'aria e di magazzinaggio (temperatura bulbo umido, non condensante 39 °C [102,2 °F] o minore)/ Umidade do ar
ambiente e de armazenamento (sem condensagéo, temperatura de bulbo molhado 39 °C [102,2 °F] ou menos)/

AR EERAFE BE ( TEV 3, I ERIR BE 39 °C [102.2 °F] AL )/ B 22 @B (RS (fEe4S - JREREE 39 °C [102.2 °F] LA )

10%...90% RH

Pollution degree/ Degré de pollution/Verschmutzungsgrad/Grado de contaminacion/Grado di inquinamento/Grau de poluig&o/ 5 %252 | 7554%

2

Atmospheric pressure (operating altitude) / Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) / Atmosphérischer Druck
(Betriebshdhe) / Presion atmosférica (altitud de funcionamiento) / Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) /
Press&o atmosférica (altitude operacional) K< 77 ( LARMBIR G RE ) | KREEES] (BRIETEHREE )

800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] or lower/
ou moins/ oder niedriger/ o menos/

o minore/ ou inferior/ B / LLT )
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Panel Cut Dimensions/ Dimensions de I'ouverture du panneau/ Abmessungen des Schalttafelausschnitts/ Dimensiones del corte del
panel/ Dimensioni dell'apertura del pannello/ Dimensdes do recorte do painel/ TR FF7LJR~F 1 HARBAFLR T

mm (in) A r<3(0.12) c A B C
HMIDT542 259 mm (+1/0 mm) (10.2 in [+0.04/0in]) | 201 mm (+1/0 mm) (7.91 in [+0.04/0in]) | 1.6... 5mm
HMIDT642/643 301.5 mm (+1/0 mm) (11.87 in [+0.04/0 in]) | 227.5 mm (+1/0 mm) (8.96 in [+0.04/0 in]) | (006 0-2in)
o HMIDT732 383.5 mm (+1/0 mm) (15.1 in [+0.04/0 in]) | 282.5 mm (+1/0 mm) (11.12 in [+0.04/0 in])
HMIDT351 190 mm (+1/0 mm) (7.48 in [+0.04/0 in]) | 135 mm (+1/0 mm) (5.31 in [+0.04/0 in])
f HMIDT551 255 mm (+1/0 mm) (10.04 in [+0.04/0 in]) | 185 mm (+1/0 mm) (7.28 in [+0.04/0 in])
HMIDT651 295 mm (+1/0 mm) (11.61 in [+0.04/0 in]) | 217 mm (+1/0 mm) (8.54 in [+0.04/0 in])

Installation/ Installation/ Montage/ Instalacién/ Installazione/ Instalagao/ 223% /| 2245

Display front surface/ Surface avant de I'écran/ Anzeigefront/ Superficie frontal del display/
Superficie anteriore del display/ Exibir superficie frontal/ &7~ & firifi / BRes E

Enclosure front surface/ Surface avant du boitier/ Geh&usefront/ Superficie frontal de la
cfgrcasa/ Superficie anteriore dell'involucro/ Compartimento de superficie frontal/ HUE T /
HEFEIEE

Smart Display/ # fig Bons / B EIEIRE | Advanced Display/ 2 ion#s | #EFSHUR R

IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X", Type 13 | IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X", Type 13

IPB6F, IP67F, Type 1, Type 4X'!, Type 13

*1 Indoor use only/ Utilisation intérieure seulement/ Nur fiir Innenbereich/ Solo para uso en interiores/ Solo per uso interno/ Somente uso interno/ {X B = P9 4 A / {£FR = A {EH

Installation Requirement:

This product is designed for use on flat surfaces of Type 1, Type 4X (Indoor Use Only) or Type
13 Enclosure.

Mount this product in an enclosure that provides a clean, dry, robust and controlled
environment (IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X [Indoor Use Only], or Type 13 Enclosure).

For Advanced Display, the front surface is IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X (Indoor Use Only)
or Type 13 Enclosure.

For Smart Display, the front surface is IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X (Indoor Use Only) or
Type 13 Enclosure. When the front USB cover is open, the front surface is Type 1 Enclosure.

Be aware of the following when building this product into an end-use product:

« The rear face of this product is not approved as an enclosure. When building this product into
an end-use product, be sure to use an enclosure that satisfies standards as the end-use
product’s overall enclosure.

« Install this product in an enclosure with mechanical rigidity.

« This product is not designed for outdoor use. UL certification obtained is for indoor use only.

« Install and operate this product with its front panel facing outward.

NOTE: IP66F and IP67F are not part of the UL certification.

Installationsanforderungen:

Zur Verwendung auf flacher Oberflache eines Gehauses vom Typ 1, Type 4X (nur

Innenbereich) oder Typ 13.

Installieren Sie dieses Produkt in einem Gehé&use, das eine saubere, trockene, stabile und

kontrollierte Umgebung bietet (IP66F, IP67F, Type 1, Typ 4X [nur fur Innenbereich] oder Typ

13).

Beim Advanced Display gilt fiir die Frontseite: Gehause IP66F, IP67F, Typ 1, Typ 4X (nur fir

Innenbereich) oder Typ 13.

Beim Smart Display ist die Frontseite ein Gehause vom Typ IP66F, IP67F, Typ 1, Typ 4X (nur

fur Innenbereich) oder Typ 13. Bei gedffneter USB-Abdeckung ist die Frontabdeckung vom

Typ 1.

Bitte beachten Sie Folgendes beim Einbau des Produkts in ein Endverwendungsprodukt:

« Die Ruckseite dieses Produkts ist nicht als Gehduse zugelassen. Beim Einbau dieses
Produkts in ein Endverwendungsprodukt achten Sie bitte darauf, dass ein Gehause
verwendet wird, das als solches den Ublichen Standards entspricht.

« Montieren Sie dieses Produkt in einem mechanisch stabilen Gehause.

« Dieses Produkt ist nicht fiir die Verwendung im Freien ausgelegt. Die ULZertifizierung gilt nur
fur die Verwendung in geschlossenen Raumen.

« Dieses Produkt muss mit seiner Frontseite nach aulen montiert und betrieben werden.

HINWEIS: IP66F und IP67F sind nicht Bestandteil der UL-Zertifizierung.

Requisiti per l'installazione:

Prodotto progettato per essere utilizzato sulle superfici piatte di una custodia di Tipo 1, Tipo 4X
(solo uso interno) o Tipo 13.

Montare il prodotto in una custodia che garantisca un ambiente pulito, asciutto, robusto e
controllato (IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X [solo per uso interno], o Tipo 13).

Con Advanced Display, la superficie anteriore & IP66F, IP67F, custodia Tipo 1, Tipo 4X (solo
per uso interno) o Tipo 13.

Con Smart Display, la superficie anteriore & IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo per uso
interno) o Tipo 13. Quando la copertura anteriore USB & aperta, la superficie anteriore & tipo 1.

Far attenzione a quanto segue quando si trasforma questo apparato in un apparato

personalizzato:

« La faccia posteriore del prodotto non € qualificata come custodia. Quando si trasforma questo
prodotto in un prodotto personalizzato, accertarsi di utilizzare una custodia che soddisfi gli
standard di custodia completa del prodotto personalizzato.

« Installare questo prodotto in un involucro con rigiditd meccanica.

« |l prodotto non ¢ stato progettato per uso esterno. La certificazione UL ¢ stata rilasciata solo
per uso al chiuso.

« Installare e azionare il prodotto con il pannello anteriore rivolto in fuori.

NOTA: IP66F e IP67F non fanno parte della certificazione UL.

RRER:

SO IS G TERAY 1 R AX (PR = Pt ) B 13 HLAE P g b At .

AG UL i L AEAR B TR R B A TS AR (IP66F, IP67F AL 1. 287 4X [ Y
PR YA ] B2 AY 13 HLAE ) .

T F R, B2 IP66F IP67F A 1.8 4X ({XPR=E A ) slieml 137be
XT?%”na.m,ﬁurmE IPBBF . IP67F 257 1. K870 4X (X PR=EAMEH ) 88 13 HlAE. 2
WG T, WA 1 PR .
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Condition de montage :

Ce produit est congu pour I'utilisation sur une surface plane d'un boitier de type 1, type 4X
(usage intérieur seulement) ou type 13.

Montez le produit dans un boitier qui offre un environnement propre, sec, robuste et contrélé
(boitier IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X [utilisation intérieure seulement] ou Type 13).

Pour Advanced Display, la surface avant est un boitier IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X
(utilisation intérieure seulement) ou Type 13.

Pour Smart Display, la surface avant est un boitier IP66F, IP67F, Type 1, Type 4X (utilisation
intérieure seulement) ou Type 13. Si le capot USB avant est ouvert, la surface avant est un
boitier Type 1.

Soyez conscient des points suivants lors de la construction de ce produit en un produit

d'utilisation finale :

« La face arriére de ce produit n’est pas approuvée comme boitier. Lors de la construction de
ce produit en un produit d’utilisation finale, assurez-vous d’utiliser un boitier qui satisfait aux
normes en tant que boitier global du produit d’utilisation finale.

« Installez ce produit dans un boitier équipé d’'une rigidité mécanique.

« Ce produit n’est pas congu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est
pour une utilisation en intérieur seulement.

« Installez et opérez ce produit avec son panneau avant orienté vers I'extérieur.

REMARQUE : IP66F et IP67F ne font pas partie de la certification UL.

Requisitos de instalacion:

Este producto se ha disefiado para uso en superficies planas de una carcasa de Tipo 1, Tipo
4X (sélo para uso en interiores) o Tipo 13.

Coloquelo en una carcasa que ofrece un entorno controlado, limpio, seco y robusto (IP66F,
IP67F, carcasa de Tipo 1, Tipo 4X [s6lo para uso en interiores] o Tipo 13).

Para Advanced Display, la superficie frontal es IP66F, IP67F, carcasa de Tipo 1, Tipo 4X (sélo
para uso en interiores) o Tipo 13.

Para Smart Display, la superficie frontal es IP66F, IP67F, carcasa de Tipo 1, Tipo 4X (s6lo
para uso en interiores) o Tipo 13. Cuando la cubierta del puerto USB frontal esta abierta, la
superficie frontal es una carcasa de Tipo 1.

Tenga en cuenta la siguiente informacién cuando instale este equipo en un producto de uso

final:

« La parte posterior de este producto no es una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo
en un producto de uso final, asegurese de usar una carcasa que cumple las normas como
carcasa general del producto de uso final.

« Instale este producto en una carcasa con rigidez mecanica.

« Este producto no esta disefiado para uso en exteriores. La certificacion UL obtenida es
solamente para uso en interiores.

« Instale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP66F y IP67F no forman parte de la certificacion UL.

Exigéncia de instalagao:

Este produto é projetado para uso em superficies planas de um compartimento Tipo 1, Tipo
4X (Somente uso interno) ou Tipo 13.

Monte este produto num compartimento que fornece um limpo, seco, ambiente robusto e
controlado (compartimento IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X [Somente uso interno] ou Tipo 13).
Para Advanced Display, a superficie frontal € compartimento IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X
(Somente uso interno) ou Tipo 13.

Para Smart Display, a superficie frontal ¢ compartimento IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X
(Somente uso interno) ou Tipo 13. Quando o front USB cover esta aberta, a superficie frontal
é compartimento Tipo 1.

Esteja ciente do seguinte ao ao criar este produto em um produto de uso final:

« Face traseira deste produto ndo é aprovado como um compartimento. Ao criar este produto
em um produto de uso final, esteja seguro a usar um compartimento que satisfaz padrées
como o compartimento total do produto de uso final.

« Instalar este produto em um compartimento com rigidez mecanica.

« Este produto nao foi projetado para uso externo. Certificagdo de UL obtida é apenas para
uso interno.

« Instale e opere este produto com seu painel frontal virada para fora.

NOTA: IP66F e IP67F ndo sao parte da certificacdo de UL.
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1 Internal temperature/ Température interne/ Innentemperatur/ Temperatura interna/ Temperatura interna/ Temperatura interna 4 / #5 W“W)
2 External temperature/ Température externe/ AuBentemperatur/ Temperatura externa/ Temperatura esterna/ Temperatura externo #Mi5i5 B / #&F4 M
3 Power connector/ Connecteur d'alimentation/ Netzanschluss/ Conector de alimentacion/ Connettore di alimentazione/ Conector de alimentagéo/ Hi % 3k / B HE0E

NOTE:

» Metal reinforcing strips may be attached to the inside of the wall, near the panel-cut, to
increase its rigidity.

« Even if the installation wall thickness is within the specified range, depending on wall's
material, size, and installation location of this product and other devices, the installation wall
could warp. To prevent warping, the installation surface may need to be strengthened.

» Check that the ambient air temperature and the ambient humidity are within their specified
ranges. When installing this product in a cabinet or enclosure, the ambient air temperature is
the internal and external temperature.

« Be sure that heat from surrounding equipment does not cause this product to exceed its
standard operating temperature.

* When mounting this product vertically, ensure that the right side of this product faces up. In
other words, the DC power connector should be at the top.

« For vertical mounting, make sure your screen editing software supports vertical installation.

» When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more
than 30°.

» Ensure you have enough space to insert and remove the storage card.

 For Wireless LAN models, do not block the wireless LAN antenna area with your hand, body
or other objects. It may cause interference in wireless LAN communications.

HINWEIS:

« Bei Bedarf kdnnen Verstarkungen an der Innenseite der Wand in der Nahe des Ausschnitts
fir das Gerat angebracht werden, um die Steifigkeit zu erhéhen.

« Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des angegebenen Bereichs befindet, kann es je
nach Geratewandmaterial, -grofRe und Montageort dieses Produkts und anderer Geréate zu
Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die
Montageoberflache mdglicherweise verstarkt werden.

« Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der
vorgeschriebenen Bereiche liegen . Bei der Installation dieses Produkts in einem
Schaltschrank oder Gehause bezieht sich die Umgebungstemperatur auf die interne und
externe Temperatur des Schaltschranks bzw Gehauses.

* Vergewissern Sie sich, dass durch die von umgebenden Geréaten abgestrahlte Warme nicht
zu einer Uberschreitung der Standard-Betriebstemperatur dieses Produkts fiihrt.

* Bei vertikaler Montage dieses Produkts sollte darauf geachtet werden, dass die rechte Seite
des Gerats nach oben zeigt. Das bedeutet, der DC-Netzanschluss sollte oben sein.

« Stellen Sie bei einer vertikalen Montage sicher, dass lhre Bildschirmbearbeitungs-Software
vertikale Montage unterstitzt.

« Bei Installation dieses Produkts in schrager Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt
sein.

* Bitte sorgen Sie dafiir, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die Speicherkarte
einzufiihren und zu entfernen.

« Achten Sie bei WLAN-Modellen darauf, dass Sie den WLANAntennenbereich nicht mit Ihrer
Hand, lhrem K&per oder anderen Objekten blockieren. Dadurch kénnen namlich Stérungen
in der WLANKommunikation entstehen.

NOTA:

« E possibile fissare strisce metalliche di rinforzo all'interno della parete accanto all'apertura,
per aumentarne la rigidita.

» Anche se lo spessore della parete di installazione & compreso nell'intervallo specificato, a
seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione
dell'apparato e degli altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per
evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

* Accertarsi che la temperatura ambiente dell'aria e I'umidita ambiente siano comprese negli
intervalli specificati. Quando si installa il prodotto in un cabinet o in una custodia, la
temperatura ambiente dell'aria € quella della temperatura interna ed esterna del cabinet o
della custodia.

« Accertarsi che il calore generato dalle apparecchiature circostanti non determini il
superamento della temperatura standard di funzionamento dell'apparato.

» Quando si monta l'apparato in posizione verticale, accertarsi che il suo lato destro sia rivolto
in alto. In altre parole, il connettore di alimentazione CC dovrebbe trovarsi sulla sommita.

« Per il montaggio verticale, accertarsi che il software di editing del proprio schermo supporti la
funzione.

» Quando si installa I'apparato in posizione obliqua, la sua faccia non dovrebbe avere
un'inclinazione superiore a 30°.

« Accertarsi di lasciare spazio sufficiente per inserire e rimuovere la scheda di memoria.

» Per modelli Wireless LAN, non ostruire I'area dell'antenna LAN wireless con le mani, il corpo
o altri oggetti. Potrebbe causare interferenze nelle comunicazioni LAN wireless.
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REMARQUE :

« Des bandes métalliques de renforcement peuvent étre fixées a l'intérieur du mur, a proximité
de la découpe, pour en augmenter la robustesse.

« Méme si I'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage indiquée, le panneau pourrait
se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de I'emplacement de l'installation du
produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra
peut-étre étre renforcée.

« Assurez-vous que la température de I'air ambiant et I'numidité ambiante sont comprises dans
les plages indiquées. Lors de l'installation du produit dans une armoire ou une enveloppe, la
température ambiante de fonctionnement est la température interne ou externe de I'armoire
ou du enveloppe.

« Assurez-vous que la chaleur dégagée par les équipements situés a proximité n'entraine pas
un dépassement de la température de fonctionnement standard du produit.

« Lors du montage vertical du produit, assurez-vous que le coté droit du produit est orienté vers
le haut. En d'autres mots, le connecteur d'alimentation c.c. devra se situer sur le dessus.

« Pour un montage vertical, assurez-vous que votre logiciel d'édition d'écrans prend en charge
l'installation verticale.

« Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, l'inclinaison ne doit pas dépasser
30°.

« Assurez un espace adéquat pour insérer et retirer la carte de stockage.

« Pour les modéles RL sans fil, ne bloquez pas la zone autour de I'antenne de RL sans fil avec
votre main, votre corps ou d'autres objets. Cela pourrait provoquer des interférences avec les
communications avec le RL sans fil.

NOTA:

« Puede colocar tiras metalicas de refuerzo en el interior del panel, cerca del corte, para
aumentar la rigidez.

« Si bien el espesor de la pared de instalacion se encuentra dentro del intervalo recomendado,
la pared de instalacion se puede combar en funcion del material, el tamafio y la ubicacion de
este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea
necesario reforzar la superficie de instalacion.

« Compruebe que la temperatura ambiente y la humedad ambiente se encuentren dentro de
los rangos especificados. Cuando instale este producto en un armario o en una carcasa, la
temperatura ambiente es la temperatura interna y externa de la carcasa.

« Asegurese de que el calor desprendido por el equipo adyacente no ocasione que este
producto supere su temperatura de funcionamiento estandar.

« Cuando coloque este producto verticalmente, aseglrese de que el lado derecho de la
unidad esté orientado hacia arriba. Es decir, el conector de alimentacién CC debe estar
situado en la parte superior.

« Para el montaje vertical, asegurese de que el software de edicion de pantallas admita la
instalacion vertical.

« Cuando instala este producto en posicién inclinada, la cara del mismo no debe inclinarse
mas de 30°.

« Asegurese de que tenga suficiente espacio para insertar y extraer la tarjeta de
almacenamiento.

« Para los modelos de LAN inalambrica, no bloquee la antena de LAN inaldambrica con la
mano, el cuerpo u otros objetos. Puede producir interferencias en las comunicaciones de
LAN inaldmbrica.

OBSERVAGAO:

« As faixas de reforgo metalico podem ser fixadas no interior da parede, junto do recorte do
painel, para aumentar sua rigidez.

« Mesmo se a espessura da parede de instalagao estiver dentro da faixa recomendada para
as Dimensdes do recorte do painel, dependendo do material e tamanho da parede e do local
de instalacéo deste produto e outros dispositivos, a parede de instalagdo pode empenar.
Para prevenir o empenamento, pode ser necessario reforgar a superficie de instalagéo.

« Verifique se a temperatura do ar ambiente e umidade do ambiente estdo dentro dos
respectivos intervalos especificados. Ao instalar este produto num armario ou
compartimento, a temperatura do ar ambiente é a temperatura interna e a externa.

« Verifique se o calor proveniente do equipamento circundante nao faz com que o produto
exceda a temperatura de funcionamento padrao.

« Ao instalar este produto na posigéo vertical, assegure-se que o lado direito da deste produto
fica virado para cima. Em outras palavras, o conector de alimentagdo DC deve estar no
topo.

« Para a montagem vertical, certifique-se de que o seu software de edigdo de tela suporta a
fungao.

« Ao instalar este produto na posigéo inclinada, a face do produto ndo deve inclinar mais de
30°.

« Por favor certifique se tem bastante espago para inserir e remover o cartdo de memoria.

« Para modelos de LAN sem fio, ndo bloqueie a area de antena de LAN sem fios com as
maos, corpo ou outros objetos. Pode causar interferéncia em comunicagdes de LAN sem fio.
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Install to the Panel/ Installation sur le panneau/ Montage in den Ausschnitt/ Instalacién en el panel/ Installazione su pannello/ Instalar no painell/

RFEFEIR | TENER

1 Anti-drop lock

2 Panel

3 Installation fastener

4 L-shaped part of the Installation fastener

Number of Installation Fasteners

15-inch model: Top - 2, Bottom - 2, Right - 2,
Left-2

12-inch model or smaller: Top - 2, Bottom - 2,
Right / Left- None

Using a Phillips screwdriver, gradually tighten
(turn clockwise) the screws for the fasteners
(top, bottom, left, and right), alternating
diagonally between screws until all are
secure. Be sure that the L-shaped part of the
installation fastener is completely vertical.

NOTE:

* The necessary torque is 0.5 N°m (4.4 Ib-in).
« If the panel is thick (approximately 5 mm [0.2
in]), you may have trouble straightening the
L-shaped part of the installation fastener. If
this happens, push the display module from

the front as you tighten the screws.

1 Blocco anticaduta

2 Pannello

3 Elemento di fissaggio

4 Parte a forma di L dell'elemento di fissaggio

Numero di elementi di fissaggio
Modello a 15 pollici: Alto - 2, Basso - 2,
Destra - 2, Sinistra - 2

Modello a 12 pollici o piu piccolo: Alto - 2,
Basso - 2, Destra / Sinistra - Nessuno

Usando un cacciavite, stringere le viti
gradualmente (avvitare in senso orario) per gli
elementi di fissaggio (in alto, in basso, a
sinistra e a destra), alternando diagonalmente
le viti finché non sono strette. Assicurarsi che
gli elementi di fissaggio della parte a forma di
L dei fissaggi per l'installazione siano
completamente verticali.

NOTA:

* La coppia necessaria & 0,5 N*m (4,4 Ib-in).

« Se il pannello dovesse essere spesso
(approssimativamente 5 mm [0,2 in]), si
potrebbero avere dei problemi nel
raddrizzare la parte a forma di L
dell'installazione degli elementi di fissaggio.
Se questo dovesse accadere, spingere il
Display Module da davanti mentre si
stringono le viti.

HMIDT351

1 Verrou anti-chute

2 Panneau

3 Fixation d'installation

4 Partie en forme de L de la fixation
d'installation

Nombre d'attaches d'installation

Modele 15 pouces : Haut - 2, Bas - 2,

Droite - 2, Gauche - 2

Modele 12 pouces ou plus petit : Haut - 2,

Bas - 2, Droite / Gauche - Aucun

A l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez
progressivement (sens horaire) les vis pour
les attaches (haut, bas, gauche et droite), en
passant en diagonale entre les vis jusqu'a ce
gu'elles soient toutes serrées. Assurez-vous
que la partie en forme de L de la fixation
d'installation est entierement verticale.

REMARQUE :

« Das erforderliche Anzugsdrehmoment
betragt 0,5 Nem (4,4 Ib-in).

« Si le panneau est épais (environ 5 mm [0,2
in]), vous pouvez avoir des difficultés a
redresser la partie en forme de L de la
fixation d'installation. Si c'est le cas,
poussez le Display Module a partir de
l'avant lorsque vous serrez les vis.

1 Bloqueio de anti-gota

2 Painel

3 Fixador de Instalagédo

4 partes em forma de L do fixador de
Instalacdo

O numero de Fixadores de Instalagao
Modelos de 15 polegada: Topo - 2, Inferior -
2, Direita - 2, Esquerda - 2

Modelos menos de 12 polegadas: Topo - 2,
Inferior - 2, Direita / Esquerda - Nenhum

Usando uma chave de fenda Phillips, apertar
gradualmente (rodar no sentido horario) os
parafusos para os fixadores (superior, inferior,
esquerda e direita), alternando na diagonal
entre os parafusos até que todos estejam
seguros. Certifique-se de que a parte em
forma de L do fixador de instalagéo esta
completamente vertical.

OBSERVAGAO:

« O torque necessario € 0,5 N*m (4,4 Ib-in).

« Se o painel é espesso (aprox. 5 milimetros
[0,2 in]), vocé pode ter problemas para
endireitar a parte em forma de L do fixador
de instalagdo. Se isso acontecer, empurre o
Maédulo de Exibigdo pela frente conforme
vocé solta os parafusos.
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1 Fallsicherung

2 Montageplatte

3 Montagehalter

4 L-formiges Teil der Montagebefestigung
Anzahl Montagehalter

15-Zoll-Modelle: Oben - 2, Unten - 2, Rechts -
2, Links - 2

12-Zoll-Modelle oder kleinere Modelle: Oben -
2, Unten - 2, Rechts / Links - Keine

Ziehen Sie die Schrauben fir die
Befestigungen (oben, unten, links und rechts)
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nach
und nach diagonal abwechselnd an, bis alle
fest sind. Vergewissern Sie sich dabei, dass
der L-férmige Teil der Montagebefestigung
vollstandig vertikal ist.

HINWEIS:

* Le couple nécessaire est de 0,5 N-m (4,4
Ib-in).

* Bei einer dickeren Montageplatte (ca. 5 mm
[0,2 in]) ist es moglicherweise schwieriger,
das L-férmige Teil der Montagebefestigung
auszurichten. Sollte dies der Fall sein,
driicken Sie von der Front gegen das
Display-Modul, wahrend Sie die Schrauben
anziehen.
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1 Seguro anticaida
2 Panel

3 Fijacion de montaje

4 Parte acodada de la fijacion de montaje

N.° de fijaciones de montaje

Modelo de 15" Superior - 2, Inferior - 2,
Derecha - 2, Izquierda- 2

Modelo de 12" 0 mas pequefo: Superior - 2,
Inferior - 2, Derecha / Izquierda - Ninguno

Utilice un destornillador Phillips para apretar los

tornillos gradualmente (girar en sentido horario)

para los elementos de fijacién (superior, inferior,
izquierdo y derecho), alternando de manera
diagonal entre los tornillos hasta que estén
todos bien asegurados. Asegurese de que la
parte acodada de la fijacion de montaje esté
completamente vertical.

NOTA:

« El par de apriete necesario es de 0,5 Nem
(4,4 Ib-in).

« Si el panel es espeso (aproximadamente 5
mm [0,2 in]), puede tener dificultades para
enderezar la parte acodada de la fijacion de
montaje. Si esto sucede, empuje el médulo
de visualizacion hacia atras desde la parte
frontal mientras aprieta los tornillos.
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Removing from the Panel/ Retrait du panneau/ Entfernen aus dem Ausschnitt/ Desinstalar del panel/ Rimozione dal pannello/ Remover do

painel/ \NER L3R / e HERHFE]
1 2

1 Rear side

2 Anti-drop lock
3 Panel

4 Front side

1 Coté arriere

2 Verrou anti-chute
3 Panneau

4 Coté avant

1 Rickseite

2 Fallsicherung
3 Montageplatte
4 Front

NOTE: If the panel is thick
(approximately 5 mm [0.2 in], you
may have trouble straightening the
L-shaped part of the installation
fastener. If this happens, push the
display module from the front as you
loosen the screws.

REMARQUE : Si le panneau est épais
(environ 5 mm [0,2 in]), vous pouvez
avoir des difficultés a redresser la partie
en forme de L de la fixation
d'installation. Si c'est le cas, poussez le
Display Module a partir de I'avant
lorsque vous desserrez les vis.

HINWEIS: Bei einer dickeren
Montageplatte (ca. 5 mm [0,2 in]) ist
es moglicherweise schwieriger, das
L-férmige Teil der
Montagebefestigung auszurichten.
Sollte dies der Fall sein, driicken Sie
von der Front gegen das
Display-Modul, wéhrend Sie die
Schrauben lockern.

1 Lado posterior 1 Lato posteriore 1 Parte traseira 1 5T (=]
2 Seguro anticaida 2 Blocco anticaduta 2 Bloqueio de anti-gota 2 [ A 2 [EEH
3 Panel 3 Pannello 3 Painel 3 THIHR 3 HifR
4 Lado frontal 4 Lato anteriore 4 Parte frontal 4 BT 4 1EH

NOTA: Si el panel es espeso NOTA: Se il pannello dovesse OBSERVAGAO: Se o painel é VE: WURTHAREUE (295 mm [0.2 s WREAERER (A4 5 mm

(aproximadamente 5 mm [0,2 in]),
puede tener dificultades para
enderezar la parte acodada de la
fijacion de montaje. Si esto sucede,
empuje el médulo de visualizacion
hacia atras desde la parte frontal
mientras afloja los tornillos.

essere spesso (approssimativamente
5 mm [0,2 in]), si potrebbero avere
dei problemi nel raddrizzare la parte
a forma di L dell'installazione degli
elementi di fissaggio. Se questo
dovesse accadere, spingere il
Display Module da davanti mentre si
allentando le viti.

espesso (aprox. 5 milimetros [0,2
in]), vocé pode ter problemas para
endireitar a parte em forma de L do
fixador de instalagdo. Se isso
acontecer, empurre o médulo de
exibicao pela frente, conforme vocé
solta os parafusos.
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Wiring/ Cablage/ Kabelverbindungen/ Cableado/ Cablaggio/ Fiagao/ 3£k | #43

» Make sure the ground wire is either the * Assurez-vous que le fil de terre soit du « Achten Sie darauf, dass der Erdungsdraht
same or heavier gauge than the power méme calibre ou supérieur par rapport aux gleich stark oder starker ist als die
wires. fils d'alimentation. Leistungsdrahte.

» Do not use aluminum wires in the power * N'utilisez pas des fils en aluminium pour le « Verwenden Sie keine Aluminiumdrahte im
supply power cord. cordon d'alimentation. Netzkabel fur die Stromversorgung.

« To prevent the possibility of a terminal short, < Pour éviter la possibilité d'un court-circuit de + Um die Mdglichkeit eines
use a pin terminal that has an insulating borne, utilisez une borne a broche équipée Klemmenkurzschlusses zu vermeiden,
sleeve. d'une gaine isolante. verwenden Sie bitte Steckklemmen mit

« If the ends of the individual wires are not * Si les extrémités de chaque fil ne sont pas Isolierummantelung.
twisted correctly, the wires may create a torsadées correctement, les fils peuvent « Sind die Enden der einzelnen Drahte nicht
short circuit. créer un court circuit. korrekt verdrillt, kbnnen die Drahte einen

* The conductor type is solid or stranded wire. « Le type de conducteur est un fil rigide ou Kurzschluss hervorrufen.

+ Use copper wire rated for 75 °C (167°F) or toronné. « Beim Leitertyp handelt es sich um einen
higher. « Utilisez un fil de cuivre classé pour 75 °C Volldraht oder einen verseilten Draht.

» Use the SELV (Safety Extra-Low Voltage) (167 °F) ou une température plus élevée. « Verwenden Sie einen Kupferdraht fir min.
circuit and LIM (Limited Energy) circuit for « Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low 75 °C (167 °F).

DC input. Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) « Verwenden Sie flr den DC-Eingang
pour l'entrée C.C. SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage)
und LIM-Schaltung (Limited Energy) .

- Verificare che il cavo di terra abbia una + Assegure-se que a bitola do fio de ligagdo ao  ffi {28 7E A% - 55 FfL YR 28 A [7) B L Hi 3
portata uguale o superiore ai cavi di terra é igual ou maior que a dos fios de LR,
alimentazione. poténcia. o REELE R YE L AR L.

« Per il cavo di alimentazione non utilizzare + N&o utilize fios de aluminio para o cabode  « 5 7 [jj Ih &g, GRS ER
cavi in alluminio. energia da fonte de alimentacéo. 5| 285 .

* Per evitare la possibilita di un cortocircuito + Para impedir a possibilidade de curto no o WS EEAR R R I S A AN TER, T Rk TT
del terminale, utilizzare un terminale pin che  terminal, use um terminal de pinos com luva  g&i% s % .
abbia un manicotto di isolamento. de isolamento. o« SRR LER G AL,

* Se le estremita dei singoli cavi non sono * Se as pontas dos cabos individuais n&o « ] 75 °C (167 °F) %UE B8 3 i f4R 2%
ritorte correttamente, si potrebbe creare un forem torcidas corretamente, os fios podem o f F gy i, A0 A 22 G
cortocircuito. criar um curto-circuito. y ak

« Il conduttore € costituito da un cavo pienoo O tipo do condutor € um fio sélido ou torcido. (SELV) it FIlie (LIM) it
intrecciato. * Use fio de cobre nominal para 75 °C (167 °F)

« Usare cavi in rame omologato per ou superior.
temperature di 75 °C (167 °F) o superiori. + Use o circuito SELV (Baixa Tenséo de

« Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Seguranga) e circuito LIM (Energia Limitada)

Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) para entrada de CC.

per l'ingresso CC.

« Asegurese de que el conductor de tierra sea
del mismo calibre que los cables de
alimentacion o mayor.

« No utilice hilos de aluminio en el cable de
alimentacion.

« Para evitar la posibilidad de un cortocircuito
en el terminal, use un borne con una manga
aislante.

« Si los extremos de los hilos individuales no
estan trenzados correctamente, pueden
producir un cortocircuito.

« El tipo de conductor es un hilo sélido o
trenzado.

« Utilice hilo de cobre clasificado para 75 °C
(167°F).

« Use un circuito SELV (Safety Extra-Low
Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy)
para la entrada de CC.

. E%Eg%iﬁéﬁﬁ,%EEAE*ﬁ% » SiELEE
MRS °

« SEE ISE4RE Ry B R (L REBRAY R RAR o

Ry TR TR o S AARGED
SHAI T < ) )

« WIS AR R & N IER - s 2% m]
REISRI RS o )

o ERSIEITE R B R AL S -

. %H’%’éﬁﬁ}/ﬁfg% 75 °C (167 °F) 524 Ly
S -

« {#[f] SELV (Safety Extra-Low Voltage)
E/%)i LIM (Limited Energy) EE& 1 DC i

Power cord diameter/ Diamétre du cordon d'alimentation/ Stromkabel-Durchmesser/ 0.75...2.5 mm? (18...13 AWG)"'
Diametro del cable de alimentacion/ Diametro del cavo/ Didmetro de cabo de alimentag&o/
AR L | BRIRAR EAR

Conductor type/ Type de conducteur/ Leitertyp/ Tipo de conductor/ Tipo di conduttore/ | Solid or stranded wire/ Fil massif ou multibrin/ Massivdraht oder Litzendraht/ Cable rigido o trenzado/

m

Tipo de condutor/ TR A [ EEEHAY Filo pieno o intrecciato/ fio sélido ou torcido/ S2:0rB 4 A2k | B AR B AL &4
Conductor length/ Longueur du conducteur/ Leiterlange/ Longitud del conductor/ mm 10
Lunghezza conduttore/ Comprimento do condutor/ S % / Lpa-E in 0.39

NAHEZS UL brdfE, 51EH AWG 14 5 AWG 13. [/ &% & UL A - s56HH AWG 14 5 AWG 13 -

*1 For UL compatibility, use AWG 14 or AWG 13./ Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13./ Verwenden Sie zur UL-Kompatibilitat AWG 14 oder AWG 13./
Para la compatibilidad UL, use AWG 14 o AWG 13./ Per la compatibilita UL, usare AWG 14 o AWG 13./ Para compatibilidade de UL, use AWG 14 ou AWG 13./

+ [12..24 vdc

- |0Vvdc

@)
OUoUo0O

FG | Grounded terminal connected to the panel chassis./

Borne de terre raccordée au chassis du panneau./

Am Gehause des Gerats angeschlossene, geerdete Klemme./

FG Terminal con toma de tierra conectado a la carcasa del panel./
Terminale a massa collegato al telaio del pannello./

Terminal aterrado ligado ao chassis do painel./

T B THI ARV 2 [ M o/ BRI 1 2 TS

1 HMIZGPWS (Straight type for HMIDT351) 1 HMIZGPWS (Type droit pour HMIDT351) 1 HMIZGPWS (Gerader Typ fir HMIDT351)

2 HMIZGPWS?2 (Right-angle type for the 2 HMIZGPWS?2 (Type a angle droit pour les 2 HMIZGPWS2 (Rechtwinkliger Typ fiir die
models except for HMIDT351) modéles, a I'exception du HMIDT351.) Modelle auRer der HMIDT351.)

3 DC power cord 3 Connecteur d'alimentation CC 3 Gleichstromkabel

4 Opening button 4 Bouton d'ouverture 4 Offnungsknopf

NOTE: REMARQUE : HINWEIS:

. ight- * Vous ne pouvez pas connecter le type angle « Der rechtwinkelige Stecker kann nicht mit
:{,%”ﬁﬁ?{’,%gﬂfmed the right-angle type to droit au HMIDT351. einem HMIDT351-Gerét verbunden werden.

« Do not solder the wire directly to the power ~ * Ne soudez pas le fil directement sur la « Léten Sie den Draht nicht direkt am
crimp pin. broche a pince de I'alimentation. Netz-Crimp-Pin fest.

1 HMIZGPWS (Tipo dritto per HMIDT351) 1 HMIZGPWS (tipo reto para HMIDT351) 1 HMIZGPWS (HMIDT351 Fic Hii 7} J)

2 HMIZGPWS?2 (Tipo ad angolo retto per i 2 HMIZGPWS?2 (tipo de angulo reto para 2 HMIZGPWS2 (HMIDT351 LL4M % = i
modelli ad eccezione dello HMIDT351) todos os modelos, exceto HMIDT351) FfRE )

3 Cavo di alimentazione CC 3 Cabo de alimentagéo 3 DC HiJZk

4 Pulsante di apertura 4 Bot&o de abertura 4 FT P4k

NOTA: OBSERVAGAO: e

* Non & possibile collegare il tipo ad angolo * Vocé néo pode ligar o tipo de angulo reto ao  « & A geks B %4 %] HMIDT351,
retto a HMIDT351. HMIDT351. WO S B R B R

* Non saldare il cavo direttamente al pin di * N&o solde o fio diretamente no pino de
crimpaggio di alimentazione. crimpagem de energia.

1 HMIZGPWS (Tipo recto para HMIDT351)

2 HMIZGPWS?2 (Tipo de angulo recto para los

modelos excepto para HMIDT351)

3 Conector de alimentacion de CC

4 Boton de apertura

NOTA:

* No se puede conectar el tipo codo a
HMIDT351.

* No suelde el alambre directamente al pin a
presion.

1 HMIZGPWS ( SRS HMIDT351 B 1
2 HMIZGPWS2 (i HMIDT351 LIShi
Y f

3DC i

47
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Precautions/ Précautions a observer/ VorsichtsmaBnahmen/ Precauciones/ Precauzioni/Precaugées/ J¥E=EIR / /T EHEIH

After checking the wiring route carefully, use
this product with FG connected to ground.

Grounding

Functional grounding: Grounding resistance
of 100 Q or less and a wire of 2 mm? (AWG
14) or thicker, or your country's applicable
standard (same for FG and SG terminals).

Dopo aver controllato attentamente il tracciato
del cablaggio, usare questo prodotto con lo
scarico a terra collegato.

Messa a terra

Messa a terra funzionale: Resistenza di
massa aterra di 100 Q o minore e un cavo di
2 mm? (AWG 14) o di maggior spessore,
oppure gli standard locali vigenti (lo stesso
per i terminali FG e SG).

Apres avoir vérifié soigneusement la direction
du cable, utilisez ce produit lorsque la borne
FG est mise a la terre.

Mise a la terre

Mise a la terre fonctionnelle: Résistance de
mise a la terre de 100 Q ou inférieure et un
cable de 2 mm? (AWG 14? ou plus épais, ou
selon les normes applicables de votre pays
(méme chose pour les bornes FG et SG).

Ap6s verificar cuidadosamente o percurso da
fiagdo, use este produto com o FG aterrado.
Aterramento

Aterramento funcional: resisténcia de
aterramento de 100 Q ou menos e um fio de 2
mm? (AWG 14) ou mais grosso, ou o padréo
aplicavel em seu pais (0 mesmo para
terminais FG e SG).

Verwenden Sie dieses Produkt nach genauer
Uberpriifung der Verkabelung, wobei die
Gehauseerde (FG) mit der Erde verbunden
sein muss.

Erdung

Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100
Q oder weniger und einem Draht von
mindestens 2 mm? (AWG 14[) Dicke oder
gemanR der in Ihrem Land geltenden Norm
(gilt auch fiir FG- und SG-Klemmen).

PR IR IRAT, £ FG AN
JHAST b

e

ThfeRE - BB 100 Q, K 2 mm2
(AWG 14) DL_F s 2k s v [ 5%/ HhIX &
FEIFRAE (55 FG A1 SG it P A )o

Después de comprobar la ruta del cableado
detenidamente, use este producto con el FG
conectado a tierra.

Puesta a tierra

Terminal de toma de tierra: Resistencia de
tierra of 100 Q o inferior y un cable de 2 mm?
(AWG 14) o mas grueso, o las normas
aplicables de su pais (el mismo para los
terminales FG y SG).

ﬁiﬂiméﬁﬂﬁﬁ%ﬁ%f& B B BRI
i FG {#HH

Pt

TDHREVERS, © BEhEElH 100 Q DATEL 2 mm2

(AWG 14) i%ﬂ E BB (
FG & SG Ui T )

Front USB Cover/ Capot USB avant/ Vordere USB-Abdeckung/ Cubierta del puerto USB frontal/ Copertura USB anteriore / Front USB Cover/

AR USB f473% / Al USB %

Loosen the screws on the top of the front USB
cover with a Phillips screwdriver.

NOTE: The necessary torque is 0.5 Nm (4.4
Ib-in).

Allentare le viti sulla sommita della copertura
USB anteriore con un cacciavite.

NOTA: La coppia necessaria &€ 0,5 N-m (4,4
Ib-in).

Desserrez les vis situées sur le dessus du
capot USB avant a I'aide d'un tournevis
cruciforme.

HINWEIS: Das erforderliche
Anzugsdrehmoment betrégt 0,5 Nm (4,4
Ib-in).

Afrouxe os parafusos no topo do front USB
cover com uma chave de fenda Phillips.
OBSERVAGAO: O torque necessario & 0,5
Nem (4,4 Ib-in).

Lésen Sie die Schrauben oben auf der

vorderen USB-Abdeckung mit einem

Kreuzschlitzschraubendreher.

REMARQUE : Le couple nécessaire est de
0,5 N*m (4,4 Ib-in).

FHA- 22 JIFATF USB A1 s T (A R4T .
VE: #% 0.5 Nem (4.4 Ib-in) (1915

Use un destornillador Phillips para aflojar los
tornillos en la parte superior de la cubierta del
USB frontal.

NOTA: El par de apriete necesario es de 0,5
Nem (4,4 Ib-in).

A+ FIREHEEF-5RBHAT USB 2 L HAIIRSK -
= FTEEIVEHET)T 5 0.5 Nem (4.4 Ib-in) «

Replacing the Installation Gasket/ Remplacement du joint d'installation/Austauschen der Montagedichtung/ Sustitucion de la junta de
instalacion/ Sostituzione della guarnizione d'installazione/ Substituir a junta de instalagio/ EIRRERE | FZEER

The installation gasket is on the rear of the
display. Replace it when needed. Use only
the replacement gasket for this product. The
gasket must be inserted correctly into the
groove for moisture resistance on the Display
Module.

La guarnizione di installazione si trova sul
retro del display. Sostituirla quando diventa
necessario. Per questo prodotto usare solo la
guarnizione di ricambio. La guarnizione va
inserita correttamente nella cavita per
proteggere dall'umidita il Display Module.

Punto sporgente/ Ponto saliente/ /~%¢

Le joint d’ installation se trouve a I' arriere de
I' écran. Remplacez-le uniquement au
besoin. Utilisez uniquement le joint de
remplacement pour ce produit. Le joint doit
étre inséré correctement dans la rainure
conformément a la résistance a I’ humidité
pour le Display Module.

A junta de instalagéo esta na parte traseira da
tela. Substitua quando necessario. Use
apenas a junta de substituicdo para este
produto. A junta deve ser inserida
corretamente na ranhura para resisténcia
contra umidade no Modulo de Exibigéo.

Regular Cleaning/ Nettoyage régulier/RegelmaRige

Reini

SERIE I | ERAR

ung/lepleza habitual/Pulizia regolare/ Limpeza regular/

When this product gets dirty, soak a soft cloth
in water with a neutral detergent, wring the

Cuando este producto se ensucie, empape un
pafio suave en agua y detergente neutro,

1 Installation gasket/ Joint d'installation/ Montagedichtung/ Junta de instalacion/
Guarnizione d'installazione/ Junta de instalagao/ i K% K¢ £ ] | 2z i #4
2 Protruding point/ Points en saillie/ Hervorstehender Punkt/ Punto saliente/

RSk [ ZEH B

Die Montagedichtung befindet sich an der
Rickseite der Anzeige. Ersetzen Sie sie bei
Bedarf. Verwenden Sie nur die fir dieses
Produkt bestimmte Ersatzdichtung. Die
Dichtung muss ordnungsgemaR in die Fuge
eingesetzt werden, damit die
Feuchtigkeitsschutzart fir das Display-Modul
gewahrleistet ist.

P T BRSNS T . BRI I, A
@:ﬁHFFJTZIS#nnE’JE%%& o WAL 2 ]
AT A IR 4 A RE T 5 5 BB B

HMIDT542 HMIZD55
HMIDT642 / HMIDT643 | HMIZD56
HMIDT732 HMIZD57
HMIDT351 HMIZD53W
HMIDT551 HMIZD55W
HMIDT651 HMIZD56W

La junta de instalacién esta en la parte
posterior del display. Sustitiyela cuando sea
necesario. Use Unicamente la junta de
recambio para este producto. La junta debe
insertarse correctamente en la hendidura
para garantizar cierta resistencia a la
humedad en el Médulo de visualizacion.

SER ALY EETE%H’W’ZE AR AR
A ELER « AR R A ;@ﬂ\}# FECREE
jﬁ:ﬁ%f@iﬂﬂﬁﬁﬁﬂx FE - DVEIEREMIRE R 45 A

Chinese RoHS/ RoHS China/ RoHS chino/ RoHS chinois/
RoHS cinese/ 13 RoHS/ $ & RoHS

P EIRoHSHEX &R
(AEBR2HEROHSHILEZHEHRL. ) (This information is essential for China RoHS.)

cloth tightly and wipe this product. escurra el pafio con fuerza y limpie este n e BEMR Hazardous Substances
producto. J) Part Name || R | @ | A& | BREE [ZRA_XM
Quando la superficie o la cornice dello Quand le produit devient sale, trempez un (Pb) (Hg) (Cd) | (Cr(Vv1) (PBB) (PBDE)
schermo sono sporche, bagnare un panno chiffon doux dans de I'eau mélangée a un SEIME
morbido in acqua con un detergente neutro,  détergent neutre, essorez le chiffon Metal parts ) ¢ ) ¢ O
strizzarlo e pulire I'apparato. fermement et nettoyez-le. TR
. — ) ) ) = o o e}
Wenn das Gerat verschmutzt ist, trdnken Sie Quando este produto ficar sujo, molhe um Plastic parts
ein weiches Tuch in Wasser mit einem pano macio em agua com detergente neutro, e
neutralen Reinigungsmittel, wringen Sie das  torcer o pano firmemente e limpe este Electronic X O ©] O O ©]
Tuch sorgféltig aus und wischen Sie dann das produto.
Produkt mit dem Tuch ab. g\“ﬁ‘\t ‘ o) o) o) o) o) o)
ontacts
BN, ESATRAKE, A RATERS  SEHRRREATY |
L, AT TR AT fﬁﬁég’“’“ BN i 2l | SRS accessoris | © | © | © o o o
AR
KT SIT 11364 BIHLEHH
O: %TlZﬁ%%!ﬁ?‘ﬁ%M#ﬁﬁﬁi’]Jﬁﬁﬂ*E’Jggi’]?i GB/T 26572 M EHIPREZKUAT.
X: RINZAEVREDEZBHHORE MR R PS8 L GB/T 26572 MEMREEK.
This table is made according to SJ/T 11364.
QO: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous
materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.
o
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