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Pressure transmitter / Transmetteur de pression / Drucktransmitter /
Transmisor de presión / Trasmettitore di pressione / Transmissor de pressão
Voltage / Alimentation / Versorgungsspannung / Alimentación / Alimentazione / Alimentação : 12 / 24 V DC 
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Connections / Connexions / Anschlüsse / Connexiones / Connessioni / Ligaçoes
4…20 mA 0-10V

: Load / Charge / Last / Carga / Carico / Carga
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75500…25XMLK025Bppp
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18120…6XMLK006Bppp

Rupture pressure
Pression de rupture

Berstdruck
Presión de ruptura
Pressione di rottura
Pressão de rutura

Measuring range
Plage de mesure

Messbereich
Gama de medición
Campo di misura

Intervalo de medição

Units
Unités

Einheiten
Unidades

Unità
Unidades

Permissible overpressure
Surpression admissible
Zulässiger Überdruck

Sobrepresión admisible
Sovrapressione consentita

Supressão admissível

9006000…300XMLK300Pppp

6004000…200XMLK200Pppp

4503000…150PSIXMLK150Pppp

3002000…100XMLK100Pppp

IP 650…+80°C (+32...176°F) INOX 303 + NBR

Degree of protection
Degré de protection

Schutzart
Grado de protección
Grado di protezione
Grau de protecção

Ambient air temperature and fluid
Température ambiante et fluide

Umgebungstemperatur und Flüssigkeit
Temperatura ambiente del aire y fluido

Temperatura ambiente e fluido
Temperatura ambiente e do líquido

Materials in contact with the fluid
Matières en contact avec le fluide

Material in Kontakt mit der Flüssigkeit
Materiales en contacto con el fluido

Materiale in contatto con il fluido
Materiais em contacto com o líquido
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BN: brown/marron/braun/marrón/marrone/marrom
WH: white/blanc/weiß/blanco/bianco/branco
GN: green/vert/grün/verde/verde/verde
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4…20 mA 0-10V

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. 
No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. 
Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de
cette documentation.
Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. 
Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de
este material.
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Encombrements / Dimensions / Abmessungen / Dimensionnes / Dimensioni / Dimensoes
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Female connector
Connecteur femelle
Steckbuchse
Conector hembra
Connettore femmina
Conector fêmea
DIN EN 175301-803-A
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Steckbuchse
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