Ubersetzung, Originalsprache: Englisch

BESCHEINIGUNG

o Baumusterprufung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméBen Verwendung in
explosionsgefidhrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

(3) Baumusterprifbescheinigung Nummer: KEMA 04ATEX1151 X Ausgabe Nummer: 6

(4) Gerat: Profibus Steckverbinder Serie 6ES7 972-...
(5) Hersteller: Siemens AG
(6) Anschrift:  Werner-von-Siemens-Strasse 50, 92224 Amberg, Deutschiand

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrun:
Baumusterpriifbescheinigung und in den zugehdrigen Unterlagen festgeleg

(8) DEKRA Certification B.V. bescheinigt fiir dieses Gerat die E
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den:
bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgeféhrd

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertrauliche

EN 60079-0 1 2¢ 60076/15/; ?0103

(11)  Diese BaumusterprUfbe’ééhemlgu,ngl ezieht’
Gerates und nicht auf das Herstellurigsverfah

S

(12)  Die Kennzeichnung 'des Ge ; té 8d

Diese Bescheinigung ist erstellt am 3. Febr'uaf 20
Beendigung der Annahme der Konformitatsvermutung’ (eir
Amtsblatt der Europdischen Union. Sy

A

DEKW\ eftification B.V.

C.G.van Es
Certification Manager Seite 1/4

® ntegrale Verdffentlichung dieser Bescheinigung und zugehérigen Prifberichte ist erlaubt. Diese Bescheinigung darf nur ungekiirzt und unverandert
vervielfaltigt werden.

Alle Prifungs-, Inspektions-, Auditierungs- und Zertifizierungsaktivitdten der ehemalige KEMA Quality sind integraler Bestandteii
der DEKRA Cettification Gruppe
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(13 ANLAGE

(14y  Zur Baumusterpriifbescheinigung KEMA 04ATEX1151 X Ausgabe Nr. 6

(15) Beschreibung

Profibus Steckverbinder Serie 6ES7 972-... flir Anschluf3 elektrischer Betriebsmittel an den
Profibus. Die Steckverbinder enthalten AbschiuBBwiderstande und Schalter zum Verbinden oder
Losen der Widerstande,

Die Typenbezeichnung, der Umgebungstemperaturbereich und die Temperaturklasse der Module
sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Elektrische Daten

Die elektrischen Daten von Versorgung, Eingangs- und Ausgangsstromkreisen der Module sind
Tabelle 1 zu entnehmen.

Errichtungshinweise

Das mit den Geraten mitgelieferte Handbuch ist um eine sachgerechte und sichere Anwendung
zu gewahrleisten bis ins Detail zu befoigen.

(16) Priifbericht
Nr. 215132600.

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung
Besondere Bedingungen

1. Die Profibus Steckverbinder missen so installiert werden, dass das Risiko mechanischer
Gefardung niedrig ist.

2. Wenn das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub nicht auszuschlie3en ist, sind die Profibus
Steckverbinder Serie 6ES7 972-... in ein geeignetes Gehause, das mindestens die Schutzart
P54 nach EN 60529 gewaéhrleistet, einzubauen.

3. Die Profibus Steckverbinder missen mit den mitgelieferten Schrauben vorschriftsmaBig
mechanisch befestigt werden.

4. Das AnschlieBen bzw. Trennen von spannungsfihrenden Leitern oder die Betatigung der
Gerateschalter, z.B. zu Installations- oder Wartungszwecken, ist nur erlaubt wenn
sichergestellt ist das der Bereich nicht explosionsgefahrdet ist.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Von den Normen unter (9) abgedeckt.

(19) Priiffungsunterlagen

Wie erwahnt in Prifbericht Nr. 215132600,
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(13)

(14)

ANLAGE

Zur Baumusterpriifbescheinigung KEMA 04ATEX1151 X

Tabelle 1

Ausgabe Nr. 6

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
{mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BA12-a

6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchss)

12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB12-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
1,56MBAUD; 30° Kabelabgang
(mit Abschlusswiderstand)

6ES7 972-0DA30-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
1,5MBAUD 30° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA30-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(mit Schraubanschiuss)

6ES7 972-0BA41-a

T6

-25°C ...

+80°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse) 12MBAUD; 35°
Kabelabgang (mit
Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB41-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

B6ES7 972-0BA50-a

T6

-25°C ..

. +60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse) 12MBAUD;
90° Kabelabgang

(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB50-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(Fast Connect)

6E87 972-0BA6B0-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse) 12MBAUD; 35°
Kabelabgang (Fast
Connect)

6ES7 972-0BB60-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

B6ES7 972-0BA51-a

16

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse) 12MBAUD;
90° Kabelabgang

{mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB51-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 180° Kabelabgang
{mit Schneidklemmtechnik)

6GK1 500-0FC10-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

B6ES7 972-0BA52-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse) 12MBAUD;
90° Kabelabgang

(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB52-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BA42-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)

12MBAUD; 35° Kabelabgang
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB42-a

T6

-25°C ...

+60°C

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA70-a

6

-25°C ...

+60°C
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ANLAGE

Zur Baumusterpriifbescheinigung KEMA 04ATEX1151 X

Ausgabe Nr. 6

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)

12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

B6ES7 972-0BB70-a

T6

-25°C ... +60°C

Der Zusatz -a bezeichnet jeden Buchstaben oder Zahl, die sich auf nicht elekirische Eigenschaften
beziehen, z.B. Sprache, Verpackung, Dokumentation usw.
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