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BESCHEINIGUNG
(1) Baumusterprüfung
(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in

explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 94/9/EG

(3) Baumusterprüfbescheinigung Nummer: DEKRA 14ATEX0049 X Ausgabe Nummer: 2

(4) Gerät: Profibus Steckverbinder Serie 6ES7 972-…

(5) Hersteller: Siemens AG

(6) Anschrift: Werner-von-Siemens-Strasse 50, 92224 Amberg, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser 
Baumusterprüfbescheinigung und in den zugehörigen Unterlagen festgelegt.

(8) DEKRA Certification B.V. bescheinigt für dieses Gerät die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 216413700, Ausgabe 2 festgelegt worden.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 EN 60079-15 : 2010

(10) Falls das Zeichen “X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere 
Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Überprüfung und Tests des spezifizierten 
Gerätes und nicht auf das Herstellungsverfahren und die Lieferung dieses Gerätes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

II 3 G  Ex nA IIC T6 Gc

Diese Bescheinigung ist erstellt am 16 Dezember 2015 und ist, soweit zutreffend, zu revidieren vor dem Datum der 
Beendigung der Annahme der Konformitätsvermutung (einer) der oben erwähnten Normen, wie angekündigt im 
Amtsblatt der Europäischen Union.
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(15) Beschreibung

Profibus Steckverbinder Serie 6ES7 972-… für Anschluß elektrischer Betriebsmittel an den 
Profibus. Die Steckverbinder enthalten Abschlußwiderstände und Schalter zum Verbinden oder 
Lösen der Widerstände.

Die Typenbezeichnung, der Umgebungstemperaturbereich und die Temperaturklasse der Module 
sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Elektrische Daten

Die elektrischen Daten von Versorgung, Eingangs- und Ausgangsstromkreisen der Module sind 
Tabelle 1 zu entnehmen.

Errichtungshinweise

Das mit den Geräten mitgelieferte Handbuch ist um eine sachgerechte und sichere Anwendung 
zu gewährleisten bis ins Detail zu befolgen.

(16) Prüfbericht

Nr. 216413700, Ausgabe 2.

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Besondere Bedingungen

Die Module sind in ein geeignetes Gehäuse dass eine Schutzart von mindestens IP54 gemäss 
EN 60079-15 gewährleistet, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen bei der 
Verwendung, zu errichten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Von den Normen unter (9) abgedeckt.

(19) Prüfungsunterlagen

Wie erwähnt in Prüfbericht Nr. 216413700, Ausgabe 2.



(13) ANLAGE

(14) Zur Baumusterprüfbescheinigung DEKRA 14ATEX0049 X Ausgabe Nr. 2

Seite 3/4

Form 108
Version 5 (2013-07)

Tabelle 1

Description Type/MLFB No.
Temp.
code

Ambient Range Technical Data
Supply 

Volt.
Profibusstecker                                      
12MBAUD; 90° Kabelabgang                        
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BA12-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)                                      
12MBAUD; 90° Kabelabgang                        
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB12-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                                      
1,5MBAUD; 30° Kabelabgang               
(mit Abschlusswiderstand)

6ES7 972-0DA30-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                                  
1,5MBAUD 30° Kabelabgang                
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA30-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                               
12MBAUD; 35° Kabelabgang              
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BA41-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)           12MBAUD; 35° 
Kabelabgang              (mit 
Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB41-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                              
12MBAUD; 90° Kabelabgang                
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA50-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)             12MBAUD; 
90° Kabelabgang                 
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB50-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                                     
12MBAUD; 35° Kabelabgang                
(Fast Connect)

6ES7 972-0BA60-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)      12MBAUD; 35° 
Kabelabgang             (Fast 
Connect)

6ES7 972-0BB60-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                              
12MBAUD; 90° Kabelabgang                
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA51-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)             12MBAUD; 
90° Kabelabgang                 
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB51-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                        
12MBAUD; 180° Kabelabgang                 
(mit Schneidklemmtechnik)

6GK1 500-0FC10-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker                              
12MBAUD; 90° Kabelabgang                
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA52-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)             12MBAUD; 
90° Kabelabgang                 
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB52-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BA42-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(mit Schraubanschluss)

6ES7 972-0BB42-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BA70-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)
12MBAUD; 90° Kabelabgang
(mit Schneidklemmtechnik)

6ES7 972-0BB70-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----
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Profibusstecker
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(Fast Connect)

6ES7 972-0BA61-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Profibusstecker (mit PG-
Buchse)
12MBAUD; 35° Kabelabgang
(Fast Connect)

6ES7 972-0BB61-a T6 -25°C ... +60°C ----- -----

Der Zusatz -a bezeichnet jeden Buchstaben oder Zahl, die sich auf nicht elektrische Eigenschaften 
beziehen, z.B. Sprache, Verpackung, Dokumentation usw.




