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bisaGra continua con sujetadores, tipo 12

normas de la industria

Homologación UL 50, 50E; tipo 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; 
archivo núm. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 12, 13
CSA, archivo núm. 42184: tipo 12
IEC 60529, IP65
Cumple con los requisitos NEMA tipo 3RX

aplicación
Estos gabinetes livianos se utilizan para proteger componentes y 
controles en aplicaciones bajo techo.

especiFicaciones
•  Aluminio tipo 5052-H32: 0.080 pulg. (2 mm) de grosor
•  Uniones alisadas de soldadura continua
•  Tapa asegurada con sujetadores y tornillos de acero inoxidable
•  La tapa se desmonta quitando el pasador de bisagra continua de 

acero inoxidable
•  Empaque resistente a aceite
•  Tuercas permanentes para el montaje de paneles opcionales y kits de 

bloques de terminales

acabado
Los gabinetes no están pintados. La tapa y los costados del cuerpo 
tienen un acabado cepillado liso.

accesorios
Inhibidores de corrosión industriales
Sujetador de acción rápida para tapa de caja de conexiones
Kit de candado para cajas de conexiones con tapa con sujetadores
Paneles para cajas de conexiones
Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en 
pared

modiFicación Y personaliZación
nVent HOFFMAN es especialista en la modificación y personalización de 
productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina 
de ventas o con un distribuidor de nVent HOFFMAN de su localidad para 
obtener información completa al respecto.

Boletín: A51A

Producto estándar 

Número de catálogo AxBxC in./mm
Panel de
aluminio

Panel
de acero

Panel
conductor

Tamaño
del panel
D x E 
in./mm

Montaje
G x H 
in./mm

Total
L x W 
in./mm

F 
in./mm

J 
in./mm

P 
in./mm

T 
in./mm

V 
in./mm

Y 
in./mm

A606CHAL 6.00 x 6.00 x 4.00 
152 x 152 x 102

A6P6AL A6P6 A6P6G 4.88 x 4.88
124 x 124

6.75 x 4.00
171 x 102

7.50 x 6.94
191 x 176

3.50
89

3.56
90

2.38
60

5.00
127

0.31
8

0.56
14

A8064CHAL 8.00 x 6.00 x 4.00 
203 x 152 x 102

A8P6AL A8P6 A8P6G 6.75 x 4.88
171 x 124

8.75 x 4.00
222 x 102

9.50 x 6.94
241 x 176

3.50
89

3.56
90

3.38
86

5.00
127

0.25
6

0.62
16

A1008CHAL 10.00 x 8.00 x 4.00 
254 x 203 x 102

A10P8AL A10P8 A10P8G 8.75 x 6.88
222 x 175

10.75 x 6.00
273 x 152

11.50 x 8.94
292 x 227

3.50
89

3.56
90

1.50
38

7.00
178

0.25
6

0.62
16

A12106CHAL 12.00 x 10.00 x 6.00 
305 x 254 x 152

A12P10AL A12P10 A12P10G 10.75 x 8.88
273 x 225

12.75 x 8.00
324 x 203

13.50 x 10.94
343 x 278

5.50
140

5.56
141

2.00
51

9.00
229

0.25
6

0.62
16

A1412CHAL 14.00 x 12.00 x 6.00 
356 x 305 x 152

A14P12AL A14P12 A14P12G 12.75 x 10.88
324 x 276

14.75 x 10.00
375 x 254

15.50 x 12.94
394 x 329

5.50
140

5.56
141

3.00
76

11.00
279

0.25
6

0.62
16

A1614CHAL 16.00 x 14.00 x 6.00 
406 x 356 x 152

A16P14AL A16P14 A16P14G 14.75 x 12.88
375 x 327

16.75 x 12.00
425 x 305

17.50 x 14.94
445 x 379

5.50
140

5.56
141

1.50
38

13.00
330

0.25
6

0.62
16

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, materiales compuestos y aluminio para la mayoría de los tamaños.
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PANEL 
(ORDENE POR SEPARADO)

(ANCHURA 
DE BRIDA)

(TÍPICO )

SECCIÓN Y-Y

NOTAS: Los panales de aluminio tienen un grosor 

de 0.080 pulg. (2 mm).

Los paneles de acero son calibre 14.

Los tornillos de paneles de acero inoxidable 

son 10-32 de cabeza alomada.

Vista que muestra el extremo de sujetadores 

de la caja al usar un sujetador.

Vista que muestra el extremo de sujetadores de la caja al usar dos 

sujetadores. Use dos sujetadores si A > 8.00 (203 mm).
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