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TRAVERSÉE DE CÂBLES NEMA TYPE 12 

NORMES DE L’INDUSTRIE

UL 870 ; N° de dossier E27524

NEMA/EEMAC Type 12 
Normes JIC EGP-1-1967 et EMP-1-1967 
CSA, N° de dossier 42184, Type 1
CEI 60529, IP54

APPLICATION
Grâce à une grande variété d’accessoires et de supports, ce chemin 
de câble de conception classique est adapté à une large gamme 
d’applications industrielles.

CARACTÉRISTIQUES
• Soudures continues et lisses 
• Ni trous ni débouchures 
• Bords arrondis et lisses sur toutes les sections et raccords 
• Charnières robustes et brides à vis extérieures 
• Joint et adhésif résistant à l’huile

SPÉCIFICATIONS
•  Couvercles et boîtiers en acier de calibre 14 
• Rebords d’extrémité en acier de calibre 10

FINITION
Finition en poudre de polyester gris ANSI 61 à l’intérieur et à 
l’extérieur sur surfaces prétraitées. Le raccord de boîtier est gris 
ANSI 61. Les brides et les vis sont plaquées.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/feed-through-nema-type-12-painted-hinged-cover-wireway
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Produits standard  Tableau de sélection

Description
2.50 x 2.50 po
(64 x 64 mm)

4.00 x 4.00 po
(102 x 102 mm)

6.00 x 6.00 po
(152 x 152 mm)

8.00 x 8.00 po
(203 x 203 mm)

Section droite de 305 mm (12,00 po) F22W12c,d F44W12c,d F66W12c,d F88W12c,d

Section droite de 24,00 po (610 mm) F22W24c,d F44W24c,d F66W24c,d F88W24c,d

Section droite de 914 mm (36,00 po) F22W36c,d F44W36c,d F66W36c,d F88W36c,d

Section droite de 48,00 po (1219 mm) F22W48c,d F44W48c,d F66W48c,d F88W48c,d

Section droite de 60,00 po (1524 mm) F22W60c,d F44W60c,d F66W60c,d F88W60c,d

Section droite de 120,00 po (3048-mm) F22W120c,d F44W120c,d F66W120c,d F88W120c,d

Coude à 90° F22WE90c,d F44WE90c,d F66WE90c,d F88WE90c,d

Coude à 45° F22WE45c,d F44WE45c,d F66WE45c,d F88WE45c,d

Coude à 22,50° F22WE225c,d F44WE225c,d F66WE225c,d F88WE225c,d

Croix F22WCc,d F44WCc,d F66WCc,d F88WCc,d

Plaque de fermeture F22WPc F44WPc F66WPc F88WPc

Té F22WTc,d F44WTc,d F66WTc,d F88WTc,d

Raccord télescopique F22WA F44WA F66WA F88WA
Raccord ajustable F22WX F44WX F66WX F88WX
Raccord pivotant (entrée de boîtier) F22WSAc,d F44WSAc,d F66WSAc,d F88WSAc,d

Raccord pivotant (régulier) F22WSCc,d F44WSCc,d F66WSCc,d F88WSCc,d

Raccord de 25 mm (1,00 po) F22WN1c,d F44WN1c,d F66WN1c,d F88WN1c,d

2.00-po (51-mm) Nipple F22WN2c,d F44WN2c,d F66WN2c,d F88WN2c,d

Raccord de 76 mm (3,00 po) F22WN3c,d F44WN3c,d F66WN3c,d F88WN3c,d

Raccord de 152 mm (6,00 po) F22WN6c,d F44WN6c,d F66WN6c,d F88WN6c,d

Raccord de boîtier F22WB F44WB F66WB F88WB
Raccord flexible F22WFF F44WFF F66WFF F88WFF
Réducteur : Ouverture centrale de 4,00 po (102 mm) à 2,50 po (64 mm) — F44WR22c,d — —

Réducteur : Ouverture sur le rebord de 102 mm (4,00 po) à 64 mm (2,50 po) — F44WRE22c,d — —

Réducteur : Ouverture centrale de 6,00 po (152 mm) à 4,00 po (102 mm) — — F66WR44c,d —

Réducteur : Ouverture sur le rebord de 6,00 po (152 mm) à 4,00 po (102 mm) — — F66WRE44c,d —

Réducteur : Ouverture centrale de 8,00 po (203 mm) à 6,00 po (152 mm) — — — F88WR66c,d

Ouverture sur le rebord de 203 mm (8,00 po) à 152 mm (6,00 po) — — — F88WRE66c,d

Réducteur : Ouverture centrale de 8,00 po (203 mm) à 4,00 po (102 mm) — — — F88WR44c,d

Réducteur : Ouverture sur le rebord de 203 mm (8,00 po) à 102 mm (4,00 po) — — — F88WRE44c,d

Équerre de suspension F22HD F44HD F66HD F88HD
Support de suspension F22HB F44HB F66HB F88HB
Ensemble de barrières à boulonner 60.00 po. (1524 mm) — F44BK60 F66BK60 F88BK60
Barrière, montage sur support. Chaque barrière a 60.00 po. (1524 mm) a — F44B360 F66B560 —

 Supports de barrière, à 2 compartiments a — F44BB2C F66BB2C —

 Supports de barrière, à 3 compartiments a — F44BB3C F66BB3C —

 Joint et vis b F22WG F44WG F66WG F88WG

a Un emballage comprend cinq barrières ou cinq supports de barrière. Chaque barrière mesure 60 po de long.

b Les ensembles standards de chemins de câbles comprennent un joint d’étanchéité et un ensemble de vis pour assembler les sections, à l’exception des raccords en croix avec trois ensembles, en té avec deux ensembles et 
télescopiques sans aucun. Il est possible de commander d’autres ensembles de joints et de vis par numéro de catalogue.

c Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
d UL 870
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SECTION DROITE

Disponible en longueurs de 12,00 po. (305 mm) à 120,00 po. (3048 
mm).

BULLETIN: F20
BORDURE

BORDURE

 Section droite
Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm D (po) D (mm) E (po) E (mm)
F22W12 2.50 x 2.50 x 12.00 64 x 64 x 305 3.88 99 3.88 99
F22W24 2.50 x 2.50 x 24.00 64 x 64 x 610 3.88 99 3.88 99
F22W36 2.50 x 2.50 x 36.00 64 x 64 x 914 3.88 99 3.88 99
F22W48 2.50 x 2.50 x 48.00 64 x 64 x 1219 3.88 99 3.88 99
F22W60 2.50 x 2.50 x 60.00 64 x 64 x 1524 3.88 99 3.88 99
F22W120 2.50 x 2.50 x 120.00 64 x 64 x 3048 3.88 99 3.88 99
F44W12 4.00 x 4.00 x 12.00 102 x 102 x 305 5.38 137 5.38 137
F44W24 4.00 x 4.00 x 24.00 102 x 102 x 610 5.38 137 5.38 137
F44W36 4.00 x 4.00 x 36.00 102 x 102 x 914 5.38 137 5.38 137
F44W48 4.00 x 4.00 x 48.00 102 x 102 x 1219 5.38 137 5.38 137
F44W60 4.00 x 4.00 x 60.00 102 x 102 x 1524 5.38 137 5.38 137
F44W120 4.00 x 4.00 x 120.00 102 x 102 x 3048 5.38 137 5.38 137
F66W12 6.00 x 6.00 x 12.00 152 x 152 x 305 7.62 194 7.62 194
F66W24 6.00 x 6.00 x 24.00 152 x 152 x 610 7.62 194 7.62 194
F66W36 6.00 x 6.00 x 36.00 152 x 152 x 914 7.62 194 7.62 194
F66W48 6.00 x 6.00 x 48.00 152 x 152 x 1219 7.62 194 7.62 194
F66W60 6.00 x 6.00 x 60.00 152 x 152 x 1524 7.62 194 7.62 194
F66W120 6.00 x 6.00 x 120.00 152 x 152 x 3048 7.62 194 7.62 194
F88W12 8.00 x 8.00 x 12.00 203 x 203 x 305 9.62 244 9.62 244
F88W24 8.00 x 8.00 x 24.00 203 x 203 x 610 9.62 244 9.62 244
F88W36 8.00 x 8.00 x 36.00 203 x 203 x 914 9.62 244 9.62 244
F88W48 8.00 x 8.00 x 48.00 203 x 203 x 1219 9.62 244 9.62 244
F88W60 8.00 x 8.00 x 60.00 203 x 203 x 1524 9.62 244 9.62 244
F88W120 8.00 x 8.00 x 120.00 203 x 203 x 3048 9.62 244 9.62 244

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les joints d’étanchéité.

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W36
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W48
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22W120
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W36
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W48
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44W120
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W36
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W48
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66W120
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W36
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W48
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88W120
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RACCORD FLEXIBLE
Assure la protection d’un chemin de câbles contre les chocs et 
vibrations. Il compense le désalignement. Utilisé lorsqu’un angle 
spécial est requis (mais ne dépassant pas 90 degrés). Permet le 
déplacement d’une machine ou d’un poste de commande relié à un 
chemin de câble. Soufflet en Hypalon avec brides en acier.
BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
F22WFF 2.50 x 2.50 

64 x 64
F44WFF 4.00 x 4.00 

102 x 102
F66WFF 6.00 x 6.00 

152 x 152
F88WFF 8.00 x 8.00 

203 x 203

RACCORD TÉLESCOPIQUE
Facilement ajustable en longueur de 1, 50 po. (38 mm) à 13,50 po 
(13,50 po). (343 mm). Ni découpage, ni soudure nécessaires. 

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
F22WA 2.50 x 2.50 

64 x 64
F44WA 4.00 x 4.00 

102 x 102
F66WA 6.00 x 6.00 

152 x 152
F88WA 8.00 x 8.00 

203 x 203

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

JOINT 

D'ÉTANCHÉITÉ

BORDURE

RACCORD AJUSTABLE
Pour longueurs allant jusqu’à 12,00 po. (305 mm). Ajuster à la 
longueur désirée et souder sur la bride. 

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
F22WX 2.50 x 2.50 

64 x 64
F44WX 4.00 x 4.00 

102 x 102
F66WX 6.00 x 6.00 

152 x 152
F88WX 8.00 x 8.00 

203 x 203

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité.

CROIX

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
G 
po/mm

K 
po/mm

F22WC 2.50 x 2.50 
64 x 64

8.50
216

4.25
108

F44WC 4.00 x 4.00 
102 x 102

10.00
254

5.00
127

F66WC 6.00 x 6.00 
152 x 152

12.00
305

6.00
152

F88WC 8.00 x 8.00 
203 x 203

14.00
356

7.00
178

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. Dimension K are from intersection of center lines.

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Flexible-Fitting-3302
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WFF
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WFF
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WFF
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WFF
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Telescope-Fitting
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WA
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WX
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WX
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WX
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WX
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WC
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COUDE À 22,50 DEGRÉS

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
H 
po/mm

F22WE225 2.50 x 2.50 
64 x 64

3.26
83

F44WE225 4.00 x 4.00 
102 x 102

4.13
105

F66WE225 6.00 x 6.00 
152 x 152

5.15
131

F88WE225 8.00 x 8.00 
203 x 203

6.35
161

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

COUDE À 45 DEGRÉS

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
H 
po/mm

J 
po/mm

F22WE45 2.50 x 2.50 
64 x 64

2.50
64

2.00
51

F44WE45 4.00 x 4.00 
102 x 102

3.25
83

2.44
62

F66WE45 6.00 x 6.00 
152 x 152

4.25
108

3.00
76

F88WE45 8.00 x 8.00 
203 x 203

5.25
133

3.62
92

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. Dimension J is from intersection of center lines.

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

COUDE À 90 DEGRÉS

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
F 
po/mm

K 
po/mm

F22WE90 2.50 x 2.50 
64 x 64

5.50
140

4.25
108

F44WE90 4.00 x 4.00 
102 x 102

7.00
178

5.00
127

F66WE90 6.00 x 6.00 
152 x 152

9.00
229

6.00
152

F88WE90 8.00 x 8.00 
203 x 203

11.00
279

7.00
178

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. Dimension K is from intersection of center lines.

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

TÉ

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxB po/mm
F 
po/mm

G 
po/mm

K 
po/mm

F22WT 2.50 x 2.50 
64 x 64

5.50
140

8.50
216

4.25
108

F44WT 4.00 x 4.00 
102 x 102

7.00
178

10.00
254

5.00
127

F66WT 6.00 x 6.00 
152 x 152

9.00
229

12.00
305

6.00
152

F88WT 8.00 x 8.00 
203 x 203

11.00
279

14.00
356

7.00
178

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. Dimension K is from intersection of center lines.

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WE225
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WE225
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WE225
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WE225
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WE45
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WE45
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WE45
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WE45
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WE90
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WE90
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WE90
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WE90
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Tee-3295
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WT
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PLAQUE DE FERMETURE
Permet de fermer hermétiquement l’extrémité d’une section de 
chemin de câble ou un parcours.

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue
D 
po/mm

E 
po/mm

F22WP 3.88
99

3.88
99

F44WP 5.38
137

5.38
137

F66WP 7.62
194

7.62
194

F88WP 9.62
244

9.62
244

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

RÉDUCTEUR
Pour réduire les dimensions des chemins de câbles. L’ouverture 
centrale permet de centrer les deux dimensions de chemin de 
câble l’une par rapport à l’autre, tandis que l’ouverture en bordure 
maintient les surfaces supérieures de façon uniforme.

BULLETIN: F20

 Ouverture centrale
Numéro de 
catalogue AxB po AxB mm D (po) D (mm) E (po) E (mm)
F44WR22 2.00 x 2.00 51 x 51 5.38 137 5.38 137
F66WR44 4.00 x 4.00 102 x 102 7.62 194 7.62 194
F88WR44 4.00 x 4.00 102 x 102 9.62 244 9.62 244
F88WR66 6.00 x 6.00 152 x 152 9.62 244 9.62 244

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

 Ouverture en bordure
Numéro de 
catalogue AxB po AxB mm D (po) D (mm) E (po) E (mm)
F44WRE22 2.00 x 2.00 51 x 51 5.38 137 5.38 137
F66WRE44 4.00 x 4.00 102 x 102 7.62 194 7.62 194
F88WRE44 4.00 x 4.00 102 x 102 9.62 244 9.62 244
F88WRE66 6.00 x 6.00 152 x 152 9.62 244 9.62 244

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

RACCORD

BULLETIN: F20

Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm
F22WN1 2.50 x 2.50 x 1.00 64 x 64 x 25
F22WN2 2.50 x 2.50 x 2.00 64 x 64 x 51
F22WN3 2.50 x 2.50 x 3.00 64 x 64 x 76
F22WN6 2.50 x 2.50 x 6.00 64 x 64 x 152
F44WN1 4.00 x 4.00 x 1.00 102 x 102 x 25
F44WN2 4.00 x 4.00 x 2.00 102 x 102 x 51
F44WN3 4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76
F44WN6 4.00 x 4.00 x 6.00 102 x 102 x 152
F66WN1 6.00 x 6.00 x 1.00 152 x 152 x 25
F66WN2 6.00 x 6.00 x 2.00 152 x 152 x 51
F66WN3 6.00 x 6.00 x 3.00 152 x 152 x 76
F66WN6 6.00 x 6.00 x 6.00 152 x 152 x 152
F88WN1 8.00 x 8.00 x 1.00 203 x 203 x 25
F88WN2 8.00 x 8.00 x 2.00 203 x 203 x 51
F88WN3 8.00 x 8.00 x 3.00 203 x 203 x 76
F88WN6 8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WR22
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WR44
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WR44
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WR66
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WRE22
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WRE44
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WRE44
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WRE66
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WN1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WN2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WN3
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WN6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WN1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WN2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WN3
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WN6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WN1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WN2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WN3
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WN6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WN1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WN2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WN3
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WN6
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RACCORD PIVOTANT
Permet l’ajustement du chemin de câble à n’importe quel angle. Le 
modèle régulier est utilisé entre les sections de chemin de câble 
ou les raccords adjacents, et le modèle pour boîtier est utilisé pour 
accéder à un boîtier.

BULLETIN: F20

 Régulier
Numéro de catalogue AxB po AxB mm
F22WSC 2.50 x 2.50 64 x 64
F44WSC 4.00 x 4.00 102 x 102
F66WSC 6.00 x 6.00 152 x 152
F88WSC 8.00 x 8.00 203 x 203

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

  Entrée de boîtier
Numéro de catalogue AxB po AxB mm
F22WSA 2.50 x 2.50 64 x 64
F44WSA 4.00 x 4.00 102 x 102
F66WSA 6.00 x 6.00 152 x 152
F88WSA 8.00 x 8.00 203 x 203

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

SUPPORTS DE SUSPENSION
Les supports sont utilisés pour soutenir un chemin de câble. 
L’équerre de suspension est normalement fixée à une poutre 
supérieure ou à un plafond, tandis que le support de suspension 
peut être utilisé pour des installations murales, au sol ou au plafond.
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  Équerre de suspension
Numéro de catalogue S (po) S (mm) T (po) T (mm)
F22HD 9.25 235 4.50 114
F44HD 11.75 298 6.00 152
F66HD 15.25 387 8.12 206
F88HD 20.56 522 12.12 308

  Support de suspension
Numéro de catalogue P (po) P (mm) R (po) R (mm) U (po) U (mm)
F22HB 4.62 117 3.62 92 4.38 111
F44HB 6.12 155 3.62 92 5.88 149
F66HB 8.25 210 3.62 92 7.88 200
F88HB 10.25 260 3.62 92 11.25 286

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

RACCORD DE BOÎTIER
Quand le chemin de câbles entre dans un boîtier, un raccord de 
boîtier doit être utilisé à l’intérieur du boîtier pour assurer une 
parfaite étanchéité.
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Numéro de catalogue
D 
po/mm

E 
po/mm

F22WB 3.88
99

3.88
99

F44WB 5.38
137

5.38
137

F66WB 7.62
194

7.62
194

F88WB 9.62
244

9.62
244

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 
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http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Box-Connector-3301
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WB
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ENSEMBLE DE BARRIÈRE
Divise le chemin de câbles en deux ou trois sections. Les supports 
plaqués en acier à ressort maintiennent les barrières en place par 
friction à l’intérieur du chemin de câbles. Commander la barrière et 
le support séparément. Par intervalles recommandés de 3 pieds. 
Largeur = 3,00 po. (76 mm) pour 4.00 x 4.00 in. (102 x 102 mm) 
Largeur = 4,50 po. (114 mm) pour 6.00 x 6.00 in. (152 x 152 mm)
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Barrières de compartiments 
Numéro de catalogue W (po) W (mm)
F44B360 3.00 76
F66B560 4.50 114

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Un ensemble se compose de cinq barrières.

Supports pour deux compartiments
Numéro de catalogue W (po) W (mm)
F44BB2C 3.00 76
F66BB2C 4.50 114

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité. 

Un ensemble se compose de cinq barrières.

Supports pour trois compartiments 
Numéro de catalogue W (po) W (mm)
F44BB3C 3.00 76
F66BB3C 4.50 114

Toutes les dimensions se rapportent aux surfaces extérieures. Prévoyez 0,12 po. (3 mm) additionnel pour les 
joints d’étanchéité.

Un ensemble se compose de cinq barrières.

Barrières à boulonner 
Numéro de catalogue W (po) W (mm)
F33BK60 2.00 51
F44BK60 3.00 76
F66BK60 4.50 114
F88BK60 6.00 152

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ ET VIS
Les ensembles standards de chemins de câbles comprennent 
un joint et un ensemble de vis pour assembler les sections, sauf 
les raccords transversaux qui comprennent trois de chaque, 
les raccords en T qui en ont deux et les raccords télescopiques 
sans aucun. Des ensembles de joints et de vis additionnels sont 
disponibles par numéro de catalogue.
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Numéro de catalogue AxB po/mm
F22WG 2.50 x 2.50 

64 x 64
F44WG 4.00 x 4.00 

102 x 102
F66WG 6.00 x 6.00 

152 x 152
F88WG 8.00 x 8.00 

203 x 203

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44B360
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66B560
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44BB2C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66BB2C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44BB3C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66BB3C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44BK60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66BK60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88BK60
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F22WG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F44WG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F66WG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/F88WG

