\V AUGES DE CABLAGE AUGES
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AUGE DE CABLAGE A COUVERCLE SUR CHARNIERES, NEMA TYPE 12

APPLICATION

TCette auge électrique est conforme aux exigences requises pour
les applications humides ou sales, avec, un couvercle a vis sur
charniéres facilitant I'acces.

CARACTERISTIQUES

Extrémités et coutures soudées en continu et lisses
Ni trous ni débouchures
Charniéres a butées
Brides a vis externes
Brides a vis
i - Joint et adhésif résistant a I'huile

SPECIFICATIONS
Couvercles et boitiers en acier de calibre 14

= FINITION

Peinture en poudre de polyester gris ANSI 61 a l'intérieur et a
I'extérieur sur surfaces prétraitées

NORMES DE L'INDUSTRIE BULLETIN: F20HC

Homologué UL 870; N° de dossier E27524

NEMA Type 12

Normes JIC EGP-1-1967 et EMP-1-1967
CSA, N° de dossier 42184, Type 1

CEl 60529, IP55

OMETTRE LE PIED DE MONTAGE CENTRAL | K | 3.00
SIC EST INFERIEUR A 60.00 ‘ ‘ 76 mm
(1524mm) | D | .62
g %i ‘ 5 00 16 mm
AT M fS o ST A
- 7 777777777777 r
\ \
A | | FW
M |
S L _J
—1 —1
e or — o/
3.38 w.oo‘ 32 mm 3.38
186 mm K 25 mm! K I 86 mm
VUE DE DESSUS SANS COUVERCLE
VOIR LE TABLEAU
| | POUR LE NOMBRE
‘ L ‘ 145n6m 313- 3me DE BRIDES DE SERRAGE
f \ ] ] \ J s
R e e i
B G
L | | | i LLi |
il T aa Lo
C €2537-C

1 GESTION DE FILS ET CABLES Spec-01367 A SUJET A CHANGEMENT SANS PREAVIS nVent.com/HOFFMAN


http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Hinged-Cover-Wiring-Trough-NEMA-Type-12

AUGES DE CABLAGE AUGES

Produit standard

Numéro de catalogue  AxBxC po/mm

F22T12HC 2.50%2.50x 12.00
64 x 64 x305
F22T18HC 2.50%2.50x 18.00
64 x 64 x 457
F22T24HC 2.50%2.50 x 24.00
64x64x610
F22T36HC 2.50%2.50 x 36.00
64x64x914
F22T48HC 2.50x2.50 x 48.00
64x64x1219
F22T60HC 2.50%2.50 x 60.00
64x64x1524
F22T72HC 2.50%2.50x 72.00
64 x64x1829
F44T12HC 4.00x4.00x 12.00
102x102x 305
F44T18HC 4.00x4.00x 18.00
102x102x 457
F44T24HC 4.00x4.00x24.00
102x102x610
F44T30HC 4.00x4.00 x 30.00
102x102x 762
F44T36HC 4.00x4.00 x 36.00
102x102x 914
FA4T48HC 4.00x4.00 x 48.00
102x102x 1219
F44T60HC 4.00x4.00 x 60.00
102x102x 1524
F44T72HC 4.00x4.00x 72.00
102x102x 1829
F66T12HC 6.00x 6.00x 12.00
152x152x 305
F66T18HC 6.00x 6.00x 18.00
152x 152 x 457
F66T24HC 6.00x 6.00 x 24.00
152x152x610
F66T30HC 6.00x 6.00 x 30.00
152x152x 762
F66T36HC 6.00x 6.00 x 36.00
152x152x 914
F66T48HC 6.00x 6.00 x 48.00
152x152x 1219
F66T60HC 6.00x 6.00 x 60.00
152x152x 1524
F66T72HC 6.00x 6.00x72.00
152x152x 1829
F88T12HC 8.00x8.00x 12.00
203 x 203 x 305
F88T24HC 8.00x 8.00 x 24.00
203x203x 610
F88T36HC 8.00x 8.00 x 36.00
203x203x914
F88T48HC 8.00x 8.00x48.00
203x203x1219
F88T60HC 8.00x 8.00x 60.00
203x203x 1524
F1212T60HC 12.00x 12.00 x 60.00
305x305x 1524
F1212T24HC 12.00x 12.00 x 24.00
305x305x 610
F1212T36HC 12.00x 12.00 x 36.00
305x305x914
F1212T48HC 12.00x 12.00 x 48.00
305x305x1219
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12.25 0.41 4.00
3M 10 102
18.25 0.41 4.00
464 10 102
24.25 0.41 4.00
616 10 102
36.25 0.4 4.00
921 10 102
4825 041 4.00
1226 10 102
60.25 0.4 4.00
1530 10 102
7225 0.41 4.00
1835 10 102
12.25 0.4 5.50
3an 10 140
18.25 0.41 5.50
464 10 140
24.25 0.41 5.50
616 10 140
30.25 0.41 5.50
768 10 140
36.25 0.41 5.50
921 10 140
4825 0.41 5.50
1226 10 140
60.25 041 5.50
1530 10 140
7225 0.56 5.50
1835 14 140
12.25 0.4 7.50
3M 10 191
18.25 0.41 7.50
464 10 191
24.25 0.41 7.50
616 10 191
30.25 0.41 7.50
768 10 191
36.25 0.41 7.50
921 10 191
48.25 041 7.50
1226 10 191
60.25 0.4 7.50
1530 10 191
7225 0.56 7.50
1835 14 191
12.25 0.75 9.50
3 19 241
24.25 0.75 9.50
616 19 241
36.25 0.75 9.50
921 19 241
48.25 0.75 9.50
1226 19 241
60.25 0.75 9.50
1530 19 241
60.25 0.75 13.50
1530 19 343
24.25 0.75 13.50
616 19 343
36.25 0.75 13.50
921 19 343
48.25 0.75 13.50
1226 19 343
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