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VENTILATEURS LATÉRAUX TFP

TFP10

215 CFM

(365 m3/hr.)

TFP6

140 CFM

(238 m3/hr.)

TFP4

55 CFM

(93 m3/hr.)

NORMES DE L’INDUSTRIE

Homologué UL 508A composant reconnu ; n° de dossier e61997 
modèles tFP# : type 1 
modèles tFP# UL 12 : type 12 

Certifié CSA (ventilateur seulement) 
ce

APPLICATION
• Automatisation industrielle 
• Assemblage de véhicules automobiles 
• Équipement de traitement d`emballages 
• contrôles de procédés alimentaires et de boissons 
• Systèmes d’énergie éolienne 

CARACTÉRISTIQUES
• L’ensemble de ventilateur comprend le ventilateur, le filtre à air, le 

plénum d’air composite, le protège-doigts et la grille 
• L’ensemble de ventilation comprend un filtre à air, un support de 

filtre avec protection intégrée et une grille 
• L’ensemble de modernisation EMC comprend un collier de 

fixation de grille et une grille blindée EMC spéciale
• Refroidissement fiable pour les armoires à espace limité 

nécessitant un simple refroidissement par filtre
• Options à 24 VCC, 115 VCA et 230 VCA disponibles 
• Filtre en mousse lavable (Type 1) ou jetable (Type 12) dans le 

ventilateur

• Hélices de ventilateur moulées en polycarbonate et équilibrées 
dynamiquement 

• Ventilateur de 4 po avec protection thermique et roulements à 
billes lubrifiés en permanence

• Les ventilateurs de 6 et 10 po sont munis de roulements à billes et 
de moteurs à condensateur protégés thermiquement pour éviter 
toute défaillance prématurée

• Les ventilateurs sont munis de fils de raccordement électriques 
avec extrémités dénudées de 1/2 po. (12 mm) 

• Toute la quincaillerie de montage et les instructions d’installation 
sont fournies

SPÉCIFICATIONS
•  Débit d’air libre de 45 CFM (76 m3/h) à 215 CFM (365 m3/h) 
• Température maximale de service 158 F / 70 C 
• Conçu pour 50 000 heures de service continu sans lubrification 

ni entretien (un programme d’entretien mensuel est recommandé 
pour assurer une performance optimale)

FINITION
• Les grilles en acier inoxydable ont un fini brossé
• La grille en ABS composite est noire

ACCESSOIRES
Grilles de ventilation TFP 
Grilles et filtres de rechange en option TFP 
ensemble de modernisation tFP emc
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Performances des   modèles TFP4
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale 24 VDC 115 VAC 230 VAC
Fréquence (Hz) 50/60
Courant nominal Maximum @ 50/60 Hz (Ampères) .35 .26/.21 .14/.11
Consommation électrique maximale à 50/60 Hz (Watts) 8.4 17/15 16/14
Connexions d’alimentation Fils de raccordement dénudés
NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 1 TFP424 TFP41 TFP42
Acier inoxydable Type 1 — TFP41SS TFP42SS
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* 55 45/55 45/55

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* 93 76/93 76/93

NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 12 — TFP41UL12 TFP42UL12
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* — 21/25 21/25

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* — 36/42 36/42

CONCEPTION
Bruit SIL à 50/60 Hz (dBA) 65 37/41 37/41
Température de service maximale (°F/°C) 158/70
Dimensions de l’unité - H x W x D (po/mm) 6.29 x 7.37 x 2.65/160 x 187 x 67
Dimensions de l’ouverture - H x W (po/mm) 5.66 x 5.66/144 x 144
Poids (lb./kg) 4.2/1.90 4.2/1.90 4.3/1.95
GRILLES DE VENTILATION NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 1 TEP4
Acier inoxydable Type 1 TEP4SS
Composite Type 12 TEP4UL12

*CFM avec grille de ventilation simple installée

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP424
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP41
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP42
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP41SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP42SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP41UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP42UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4UL12
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Performance Data  TFP6 Models
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale 24 VDC 115 VAC 230 VAC
Fréquence (Hz) 50/60
Courant nominal Maximum @ 50/60 Hz (Ampères) 1.2 .45/.36 .23/.18
Consommation électrique maximale à 50/60 Hz (Watts) 21.1 36/32 39/35
Connexions d’alimentation Fils de raccordement dénudés
NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 1 TFP624 TFP61 TFP62
Acier inoxydable Type 1 — TFP61SS TFP62SS
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* — 117/140 117/140

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* — 199/238 199/238

NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 12 — TFP61UL12 TFP62UL12
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* — 50/60 50/60

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* — 85/102 85/102

CONCEPTION
Bruit SIL à 50/60 Hz (dBA) 62.5 50/56 50/56
Température de service maximale (°F/°C) 158/70
Dimensions de l’unité - H x W x D (po/mm) 7.80 x 8.87 x 3.75/198 x 225 x 95
Dimensions de l’ouverture - H x W (po/mm) 7.16 x 7.16/182 x 182
Poids (lb./kg) 5.3/2.40 5.3/2.40 5.4/2.45
NUMÉROS DE CATALOGUE DES GRILLES DE VENTILATION
Composite Type 1 TEP6
Acier inoxydable Type 1 TEP6SS
Composite Type 12 TEP6UL12

*CFM avec grille de ventilation simple installée

Modèles TFP6 

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP624
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP61
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP62
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP61SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP62SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP61UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP62UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6UL12


VENTILATION POUR BOÎTIERS  VENTILATEURS AVEC FILTRE

PH 763.422.2211nVent.com/HoFFmAn GESTION THERMIQUE 4Spec-01330 B

Performances des   modèles TFP10
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale 115 VAC 230 VAC
Fréquence (Hz) 50/60
Courant nominal Maximum @ 50/60 Hz (Ampères) .58/.70 .29/.35
Consommation électrique maximale à 50/60 Hz (Watts) 64/80 64/80
Connexions d’alimentation Fils de raccordement dénudés
NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 1 TFP101 TFP102
Acier inoxydable Type 1 TFP101SS TFP102SS
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* 180/215 180/215

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* 306/365 306/365

NUMÉROS DE CATALOGUE
Composite Type 12 TFP101UL12 TFP102UL12
Débit d’air libre à 50/60 Hz (CFM)* 63/75 63/75

Débit d’air libre à 50/60 Hz (m3/hr.)* 107/127 107/127

CONCEPTION
Bruit SIL à 50/60 Hz (dBA) 54/61 54/61
Température de service maximale (°F/°C) 167/75 167/75
Dimensions de l’unité - H x W x D (po/mm) 11.81 x 12.99 x 5.25/300 x 330 x 133
Dimensions de l’ouverture - H x W (po/mm) 11.16 x 11.16/283 x 283
Poids (lb./kg) 12.0/5.44 11.4/5.17
NUMÉROS DE CATALOGUE DES GRILLES DE VENTILATION
Composite Type 1 TEP10
Acier inoxydable Type 1 TEP10SS
Composite Type 12 TEP10UL12

*CFM avec grille de ventilation simple installée

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP101
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP102
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP101SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP102SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP101UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP102UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10UL12
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GRILLES DE VENTILATION TFP
NUMÉROS DE CATALOGUE

Dimensions du
ventilateur

Modèles TEP4
TEP4 4
TEP4SS 4
TEP4UL12 4
Modèles TEP6
TEP6 6
TEP6SS 6
TEP6UL12 6
Modèles TEP10
TEP10 10
TEP10SS 10
TEP10UL12 10

GRILLES ET FILTRES DE RECHANGE TFP EN OPTION Les grilles en option offrent le choix entre l’acier inoxydable ou le 
plastique ABS noir. Ces grilles remplacent les grilles standard en 
composite gris RAL 7035 ou en acier inoxydable sur les ensembles 
de ventilateurs et de ventilation. Les filtres de remplacement 
standard sont en mousse lavable (Type 1) ou jetables (Type 12). 
Pour maintenir la certification UL Type 12 sur le boîtier, des filtres 
UL Type 12 doivent être utilisés à l’entrée du boîtier du ventilateur. 
Des filtres lavables en aluminium sont également disponibles. Les 
filtres en aluminium sont compatibles avec les systèmes de Type 1 
seulement.  
Les filtres à air de Type 12 ne sont pas lavables.

NUMÉROS DE CATALOGUE Description

Convient au 
ventilateur et à 
la ventilation
Dimensions

Convient au 
ventilateur et à la 

grille d’évacuation (po/mm)
Modèles de ventilateurs de 4 pouces
TG4SS Grille en acier inoxydable brossé 4 6.29 x 7.31 x .81

160 x 186 x 21
TG4B Grille en plastique ABS noir 4 6.29 x 7.37 x .81

160 x 187 x 21
AFLTR4 Remplacement de filtre de Type 1 (5/paquet) 4 —
AFLTR4AL Remplacement de filtre en aluminium (5/paquet) 4 —
TFLT4UL12 Remplacement de filtre de Type 12 (5/ paquet) 4 —
Modèles de ventilateurs de 6 pouces
TG6SS Grille en acier inoxydable brossé 6 7.80 x 8.81 x .75

198 x 224 x 19
TG6B Grille en plastique ABS noir 6 7.80 x 8.87 x .49

198 x 225 x 12
AFLTR6 Foam filter replacement (5/package) 6 —
AFLTR6AL Remplacement de filtre en aluminium (5/paquet) 6 —
TFLT6UL12 Remplacement du filtre UL 12 (5/paquet) 6 —
Modèles de ventilateurs de 10 pouces
TG10SS Grille en acier inoxydable brossé 10 11.81 x 12.92 x .75

300 x 328 x 19
TG10B Grille en plastique ABS noir 10 11.81 x 12.99 x .75

300 x 330 x 19
AFLTR10 Foam filter replacement (5/package) 10 —
AFLTR10AL Remplacement de filtre en aluminium (5/paquet) 10 —
TFLT10UL12 Remplacement du filtre UL 12 (5/paquet) 10 —

Filtre de rechange pour ventilateur de Type 12 seulement (modèles TFF__UL12). Pour les ensembles de ventilation de Type 12, utiliser un filtre de rechange AFLTRX.
Les filtres s’adaptent à tous les ensembles de ventilateurs et de ventilation en fonction de leur taille.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG4SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG4B
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR4AL
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFLT4UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG6SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG6B
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR6AL
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFLT6UL12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG10SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TG10B
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR10
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFLTR10AL
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFLT10UL12
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ENSEMBLE DE MODIFICATION TFP EMC

Cet ensemble permet d’améliorer les ventilateurs et les ensembles 
de ventilation afin d’assurer une protection EMC (compatibilité 
électromagnétique). Consulter Hoffman afin de connaître l’efficacité 
du dispositif de protection (atténuation en dB en fonction de la 
fréquence). 
Des ensembles distincts doivent être installés à l’entrée et à la 
sortie. Le ventilateur et l’ensemble de ventilation doivent être 
commandés séparément. L’ensemble de modification EMC ne 
fonctionne pas avec l’option de grille en acier inoxydable.

NUMÉROS DE CATALOGUE
Convient à l’ensemble 

de ventilateurs
Convient à la grille de 

ventilation
Modèles de ventilateurs de 4 pouces
T4EMC TFP42 TEP4
Modèles de ventilateurs de 6 pouces
T6EMC TFP62 TEP6
Modèles de ventilateurs de 10 pouces
T10EMC TFP102 TEP10

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T4EMC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP42
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T6EMC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP62
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T10EMC
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TFP102
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/TEP10

