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MANIJAS OSCILANTES INTEGRADAS

Las manijas integradas son opcionales para cualquier puerta 
sólida, con ventana o de interruptores, que incluya un cerrojo de 
tres puntos, las únicas excepciones son gabinetes para voz y datos 
y de colocación. Tienen un diseño ergonómico que proporciona 
estilo y funcionalidad con bajo perfil. La manija es de cinc fundido 
con acabado texturizado de pintura pulverizada de poliéster negro 
RAL 9005. Incluye una provisión para añadir su logotipo. La manija 
puede instalarse para girar en sentido del reloj o contrareloj. 

Manija con mecanismo de anulación de destornillador
La seguridad del gabinete se obtiene gracias a la apertura con 
herramienta que libera la palanca al girarse, permitiendo
el acceso al gabinete.
Manija con cerradura de llave
La función de cerradura con llave bloquea la manija para brindar
seguridad al gabinete. Cuando la llave está en la posición abierta,  
el botón libera la manija para permitir el acceso. Incluye dos llaves.
Manija para candado
La manija para candado brinda seguridad al usar un candado de 
hasta 5/16 de medida. El botón libera la manija para permitir el 
acceso al gabinete.
Manija con provisión para perfil DIN
La manija DIN integrada incluye la opción de añadir su cerradura 
de perfil DIN o aceptar la cerradura de perfil DIN nVent HOFFMAN 
PDKL (se ordena por separado).

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PFHDF Manija integrada con mecanismo de anulación
PFHKBL Manija integrada con cerradura de llave
PFHPBL Manija integrada con candado
PFHDBL Manija integrada con perfil DIN

BISELES INTEGRADOS Bisel con inserto
Puede usarse con cualquier puerta sólida, con ventana o de 
interruptores cuando se necesita un mecanismo operativo de bajo 
perfil de apertura con herramienta. El bisel es de plástico negro 
texturizado RAL 9005. Incluye una provisión para añadir su logotipo.
Los biseles integrado incluye un inserto de ranura para 
desarmador. Hay otros insertos para llave disponibles para el bisel 
integrado (se ordena por separado).
Bisel pequeño con inserto
Puede usarse en lugar de la manija oscilante pequeña integrada 
cuando se necesita un mecanismo operativo de bajo perfil de 
apertura con herramienta. El bisel es de plástico negro texturizado 
RAL 9005. Incluye una provisión para añadir su logotipo. Los biseles 
pequeños al ras se proveen con inserto de ranura para desarmador. 
Hay otros insertos para llave disponibles para el bisel pequeño 
integrado (se ordena por separado).

BOLETÍN: P20, P20S

Número de catálogo Descripción
PFBS Bisel integrado con inserto
PSFBS Bisel integrado con inserto
PFBSSS Bisel integrado grande con inserto de acero inoxidable

MANIJA EN L Las manijas integradas son opcionales para cualquier puerta 
sólida, con ventana o de interruptores, que incluya un cerrojo de 
tres puntos, las únicas excepciones son gabinetes para voz y datos 
y de colocación. Puede instalarse para girar en sentido del reloj 
o contrareloj. La manija tiene bisel, incluye una provisión para 
cerradura con llave y está acabada con pintura pulverizada de 
poliéster negro texturizado RAL 9005. Incluye dos llaves. El bisel 
permite insertar el logotipo de su empresa.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PLHK Manija en L con dos llaves y ranura para logotipo, código de llave 333
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MANIJA OSCILANTE PEQUEÑA AL RAS Las manijas oscilantes se utilizan en puertas pequeñas (de 800 mm 
o menos de altura, con enganche de dos puntos). Las manijas tienen 
un diseño ergonómico que brinda estilo y funcionalidad con bajo 
perfil. Puede instalarse para girar en sentido del reloj o contrareloj. 
El diseño ofrece compatibilidad estética con las manijas oscilantes 
integradas. Esta manija tiene provisión para cerradura con llave, 
dos llaves, provisión para añadir su logotipo y acabado de pintura 
pulverizada de poliéster negro texturizado RAL 9005.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PSHKBL Una manija y dos llaves

INSERTOS PARA LLAVE
Los insertos para llave se utilizan
con biseles integrados. los insertos 
para llave son opcionales para 
cualquier puerta sólida, con 
ventana o de interruptores, y están 
fabricados de cinc fundido. Se 
incluye una llave compatible.

BOLETÍN: P20, P20S

Número de catálogo Descripción
PKOTM7 Triángulo de 7 mm
PKOTM8 Triángulo de 8 mm
PKOTM65 CNOMO
PKOSM7 Cuadrado de 7 mm
PKOSM8 Cuadrado de 8 mm
PKODBK3 Doble diente con pasador de 3 mm
PKODBK3SS Inserto de doble diente

KIT PARA CANDADO
El kit añade la capacidad de usar un
candado con cualquiera de las 
manijas oscilantes integradas 
(excepto la manija oscilante 
integrada pequeña). Se requiere la 
modificación en campo de la manija
integrada. Incluye un poste de 
cierre con llave de acero inoxidable 
que permite usar una argolla para 
candado de 5/16 pulg. (7.9 mm).

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PFHPK Kit para candado

INSERTOS DE CERRADURA DIN (ÚNICAMENTE PARA MANIJAS DE PERFIL DIN)
La cerradura de perfil DIN permite
añadir la seguridad de una 
cerradura con llave a las manijas 
oscilantes integradas con provisión 
DIN. Incluye cerradura de perfil y 
dos llaves. Ordene una cerradura de 
perfil para cada manija.
El kit de cerradura DIN para puertas
ProLine DataCom incluye dos
cerraduras para la misma llave, con
uno de 100 códigos de llave 
diferentes y dos llaves (llave 
maestra disponible).
Todos los insertos de cerradura DIN 

son de cinc fundido.

BOLETÍN: DPY, P20

Número de catálogo Descripción
PKOSLFH Cilindro de perfil de inserto ranurador
PKOTM7FH Cilindro de perfil de inserto triangular de 7 mm
PKOSM7FH Cilindro de perfil de inserto cuadrado de 7 mm
PKOTM8FH Cilindro de perfil de inserto triangular de 8 mm
PKODBK3FH Cilindro de perfil de inserto de doble diente de 3 mm
PDKL Cerradura DIN, incluye dos llaves, código de llave 333
PDKLRKPR Kit de cerradura DIN para puertas ProLine DataCom

Los insertos de perfil DIN se usan con manijas oscilantes integradas DIN. Se incluye una llave (excepto para
inserto ranurado).
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REPISA PLEGABLE

APLICACIÓN
La repisa puede utilizarse en el exterior o en el interior de 
una puerta y proporciona una superficie para computadoras, 
herramientas o papeles de trabajo.

ESPECIFICACIONES
•  Se monta en la puerta utilizando las barras para puerta (se 

venden por separado)
• Abre en dos posiciones: a 90 grados como repisa y a 15 grados 

como superficie para escritura
• Sostienen hasta 30lb (13.6kg) 
•  Acero calibre 16 con soportes calibre 12

ACABADO
•  Pintura de poliéster pulverizada; Color estándar gris claro RAL 

7035 texturizado
• Disponibilidad de colores personalizados

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PSHDM Compatible con puertas de 600, 700, 800 y 1000 mm

BARRAS DE MONTAJE PARA PUERTA
Las tiras se montan en la barra de 
la puerta. Se utilizan para montar 
accesorios en la puerta. Fabricadas 
con acero calibre 16, acabado 
chapado. Sostienen hasta 100 lb.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PGH1S4D Compatible con puerta de 400 mm de ancho
PGH1S5D Compatible con puerta de 500 mm de ancho
PGH1S6D Compatible con puerta de 600 mm de ancho
PGH1S7D Compatible con puerta de 700 mm de ancho
PGH1S8D Compatible con puerta de 800 mm de ancho
PGH1S10D Compatible con puerta de 1000 mm de ancho

KIT DE BISAGRA DE 180 GRADOS Bisagra opcional para puertas sólidas de acero, con ventana o de
interruptores. Las bisagras de 180 grados proveen una apertura de
puerta de hasta 260 grados en los gabinetes de un compartimiento.
Estas bisagras se montan en la brida de la puerta y tienen un 
aspecto de perfil bajo. El kit contiene tres bisagras con pintura 
pulverizada texturizada de poliéster negro y todos los componentes 
necesarios para el montaje. No puede usarse en puertas frontales 
ProLine, FloTek o ConnecTek.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PH180 Kit de bisagra de 180 grados

KIT DE TOPE PARA PUERTA El kit de tope para puerta mantiene la puerta abierta a un ángulo de
130 grados. El kit contiene un soporte ranurado que se monta en la
parte superior o inferior de la puerta y un brazo de detención que se
sujeta al armazón. Está chapado, se monta sin necesidad de 
perforar y contiene todos los componentes necesarios para el 
montaje. No es apropiado para usarse con bisagras de 180 grados. 
Requiere la perforación de puntos en los soportes de puerta con 
ventana para su montaje.

BULLETIN: P20

Número de catálogo Descripción
PDSK Kit de tope para puerta
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KIT DE RUEDAS SOPORTE DE PUERTA El kit de ruedas para soporte para puerta sostiene y alinea puertas
pesadas. El kit es apropiado para todas las puertas sólidas y con
ventana de vidrio. No se recomienda usar el kit en puertas sólidas 
que no tienen barras de puerta ni en puertas con ventana de 
policarbonato. Requiere la perforación de puntos en los soportes de 
puerta con ventana para su montaje.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo Descripción
PDSRKL  Kit de ruedas para soporte de puerta

PORTADOCUMENTOS DE ACERO
El portadocumentos de acero se sujeta a la parte inferior de
la puerta. El acabado es con pintura de poliéster pulverizado 
texturizado gris claro RAL 7035. Se requieren las tiras de montaje 
para cambiar la orientación de montaje a forma vertical.

BOLETÍN: P20

Número de catálogo AxBxC pulg./mm Descripción
PDP1 16.46 x 8.82 x 2.83 

418 x 224 x 72
Un solo tamaño  se puede montar en 
cualquier anchura de puerta


