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COUVERCLE À VIS, TYPE 1

NORMES DE L’INDUSTRIE

Homologué UL 50, 50E ; Type 1 ; N° de dossier E27525
Homologué cUL selon CSA C22.2 No 40; Type 1 ; N°de dossier 
E27525

NEMA/EEMAC Type 1 
CEI 60529, IP30

APPLICATION
Ce boîtier peut être utilisé dans des applications commerciales 
et industrielles générales nécessitant une boîte de jonction ou de 
tirage. Pour les installations encastrées, commander séparément 
les couvercles encastrés et les cadres de port.

CARACTÉRISTIQUES
•  Couvercles plats et démontables avec perforations de serrure 

uniques et vissées avec des vis en acier plaqué. 
• En option, des débouchures faciles à enlever sur les quatre côtés 

du boîtier et de différentes grandeurs. 
• Cadre de porte et couvercle encastrés en option 
• Provision de M.A.L.T. 
• Trous de montage à l’arrière du boîtier

SPÉCIFICATIONS
•  Acier de calibre 16, 14 ou 12 ou acier plaqué

FINITION
Peinture en poudre de polyester gris ANSI 61 à l’intérieur et à 
l’extérieur. Sauf indication spéciale, toutes les boîtes de tirage sur 
mesure sont peintes avec de la peinture en poudre de polyester gris 
ANSI 61.

ACCESSOIRES
Couvercles encastrés 
Cadres de porte encastrés 
Provision de M.A.L.T. 
Accessoire de verrouillage pour fenêtre Type 1 
Peinture de retouche

BULLETIN: A90P1

Produit standard  Boitiers de Type 1 avec couvercle à vis et débouchures

Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm Style
Calibre du boîtier
(cal)

Calibre du couvercle
(cal)

Nombre de 
vis du couvercle

Schéma des 
débouchures 
Le long des côtés “A”

Schéma des 
débouchures 
Le long des côtés “B”

ASE4X4X3 4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76 Peint 16 16 2 B-C B-C

ASG4X4X3 4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76 Galvanisé 16 16 2 B-C B-C

ASE6X6X3 6.00 x 6.00 x 3.00 152 x 152 x 76 Peint 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASG6X6X3 6.00 x 6.00 x 3.00 152 x 152 x 76 Galvanisé 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASE8X6X3 8.00 x 6.00 x 3.00 203 x 152 x 76 Peint 16 16 2 F-G-H-I B-C-D

ASG8X6X3 8.00 x 6.00 x 3.00 203 x 152 x 76 Galvanisé 16 16 2 F-G-H-I B-C-D

ASE16X14X3 16.00 x 14.00 x 3.00 406 x 356 x 76 Peint 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H B-C-D-E-F-G-H

ASE18X14X3 18.00 x 14.00 x 3.00 457 x 356 x 76 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I B-C-D-E-F-G-H

ASE4X4X4 4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102 Peint 16 16 2 B-C B-C

ASG4X4X4 4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102 Galvanisé 16 16 2 B-C B-C

ASE6X4X4 6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102 Peint 16 16 2 B-C-D B-C

ASG6X4X4 6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102 Galvanisé 16 16 2 B-C-D B-C

ASE6X6X4 6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102 Peint 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASG6X6X4 6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASE8X6X4 8.00 x 6.00 x 4.00 203 x 152 x 102 Peint 16 16 2 F-G-H-I B-C-D

ASG8X6X4 8.00 x 6.00 x 4.00 203 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 2 F-G-H-I B-C-D

ASE8X8X4 8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102 Peint 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASG8X8X4 8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASE10X8X4 10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102 Peint 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASG10X8X4 10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASE10X10X4 10.00 x 10.00 x 4.00 254 x 254 x 102 Peint 16 16 4 F-G-H-I C-D-E-F-G

ASG10X10X4 10.00 x 10.00 x 4.00 254 x 254 x 102 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE12X8X4 12.00 x 8.00 x 4.00 305 x 203 x 102 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G F-G-H-I

ASG12X8X4 12.00 x 8.00 x 4.00 305 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G F-G-H-I

ASE12X10X4 12.00 x 10.00 x 4.00 305 x 254 x 102 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASG12X10X4 12.00 x 10.00 x 4.00 305 x 254 x 102 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASE12X12X4 12.00 x 12.00 x 4.00 305 x 305 x 102 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASG12X12X4 12.00 x 12.00 x 4.00 305 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASE16X12X4 16.00 x 12.00 x 4.00 406 x 305 x 102 Peint 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G

ASG16X12X4 16.00 x 12.00 x 4.00 406 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G

ASE18X12X4 18.00 x 12.00 x 4.00 457 x 305 x 102 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASG18X12X4 18.00 x 12.00 x 4.00 457 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE18X18X4 18.00 x 18.00 x 4.00 457 x 457 x 102 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG18X18X4 18.00 x 18.00 x 4.00 457 x 457 x 102 Galvanisé 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X12X4 24.00 x 12.00 x 4.00 610 x 305 x 102 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE24X24X4 24.00 x 24.00 x 4.00 610 x 610 x 102 Peint 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG24X24X4 24.00 x 24.00 x 4.00 610 x 610 x 102 Galvanisé 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE30X24X4 30.00 x 24.00 x 4.00 762 x 610 x 102 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE6X6X6 6.00 x 6.00 x 6.00 152 x 152 x 152 Peint 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASG6X6X6 6.00 x 6.00 x 6.00 152 x 152 x 152 Galvanisé 16 16 2 B-C-D B-C-D

ASE8X6X6 8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152 Peint 16 16 4 F-G-H-I B-C-D
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Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm Style
Calibre du boîtier
(cal)

Calibre du couvercle
(cal)

Nombre de 
vis du couvercle

Schéma des 
débouchures 
Le long des côtés “A”

Schéma des 
débouchures 
Le long des côtés “B”

ASE8X8X6 8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152 Peint 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASG8X8X6 8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASE10X8X6 10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152 Peint 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASG10X8X6 10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASE10X10X6 10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152 Peint 16 16 4 F-G-H-I C-D-E-F-G

ASG10X10X6 10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152 Galvanisé 16 16 4 F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE12X10X6 12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASG12X10X6 12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASE12X12X6 12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASG12X12X6 12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASE16X12X6 16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152 Peint 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G

ASG16X12X6 16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G

ASE16X16X6 16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152 Peint 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H B-C-D-E-F-G-H

ASG16X16X6 16.00 x 15.00 x 6.00 406 x 381 x 152 Galvanisé 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H B-C-D-E-F-G-H

ASE18X12X6 18.00 x 12.00 x 6.00 457 x 305 x 152 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASG18X12X6 18.00 x 12.00 x 6.00 457 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE18X18X6 18.00 x 18.00 x 6.00 457 x 457 x 152 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG18X18X6 18.00 x 18.00 x 6.00 457 x 457 x 152 Galvanisé 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X18X6 24.00 x 18.00 x 6.00 610 x 457 x 152 Peint 16 14 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG24X18X6 24.00 x 18.00 x 6.00 610 x 457 x 152 Galvanisé 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X24X6 24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152 Peint 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG24X24X6 24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152 Galvanisé 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE30X24X6 30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASG30X24X6 30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152 Galvanisé 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE36X24X6 36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE8X8X8 8.00 x 8.00 x 8.00 203 x 203 x 203 Peint 16 16 4 F-G-H-I F-G-H-I

ASE12X12X8 12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203 Peint 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASG12X12X8 12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203 Galvanisé 16 16 4 C-D-E-F-G C-D-E-F-G

ASE16X12X8 16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203 Peint 16 16 4 B-C-D-E-F-G-H C-D-E-F-G

ASE18X12X8 18.00 x 12.00 x 8.00 457 x 305 x 203 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE24X12X8 24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE24X18X8 24.00 x 18.00 x 8.00 610 x 457 x 203 Peint 16 14 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X24X8 24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203 Peint 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE30X24X8 30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE36X24X8 36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE18X12X10 18.00 x 12.00 x 10.00 457 x 305 x 254 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE18X18X10 18.00 x 18.00 x 10.00 457 x 457 x 254 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X18X10 24.00 x 18.00 x 10.00 610 x 457 x 254 Peint 16 14 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X24X10 24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254 Peint 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE36X24X10 36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X12X12 24.00 x 12.00 x 12.00 610 x 305 x 305 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I C-D-E-F-G

ASE18X18X12 18.00 x 18.00 x 12.00 457 x 457 x 305 Peint 16 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X18X12 24.00 x 18.00 x 12.00 610 x 457 x 305 Peint 16 14 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE24X24X12 24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305 Peint 14 16 4 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE30X24X12 30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

ASE36X24X12 36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305 Peint 14 16 6 A-B-C-D-E-F-G-H-I A-B-C-D-E-F-G-H-I

Produit standard   Boitiers de Type 1 avec couvercle à vis sans débouchures

Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm Style
Calibre du boîtier
(cal)

Calibre du couvercle
(cal)

Nombre de vis du 
couvercle

ASE4X4X3NK 4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76 Peint 16 16 2

ASG4X4X3NK 4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76 Galvanisé 16 16 2

ASE6X6X3NK 6.00 x 6.00 x 3.00 152 x 152 x 76 Peint 16 16 2

ASG6X6X3NK 6.00 x 6.00 x 3.00 152 x 152 x 76 Galvanisé 16 16 2

ASE8X6X3NK 8.00 x 6.00 x 3.00 203 x 152 x 76 Peint 16 16 2

ASG8X6X3NK 8.00 x 6.00 x 3.00 203 x 152 x 76 Galvanisé 16 16 2

ASE16X14X3NK 16.00 x 14.00 x 3.00 406 x 356 x 76 Peint 16 16 4

ASE20X14X3NK 20.00 x 14.00 x 3.00 508 x 356 x 76 Peint 16 16 4

ASE4X4X4NK 4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102 Peint 16 16 2

ASG4X4X4NK 4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102 Galvanisé 16 16 2

ASE6X4X4NK 6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102 Peint 16 16 2

ASG6X4X4NK 6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102 Galvanisé 16 16 2

ASE6X6X4NK 6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102 Peint 16 16 2

ASG6X6X4NK 6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 2

ASE8X6X4NK 8.00 x 6.00 x 4.00 203 x 152 x 102 Peint 16 16 2

ASG8X6X4NK 8.00 x 6.00 x 4.00 203 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 2

ASE8X8X4NK 8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102 Peint 16 16 4

ASG8X8X4NK 8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE10X6X4NK 10.00 x 6.00 x 4.00 254 x 152 x 102 Peint 16 16 4

ASG10X6X4NK 10.00 x 6.00 x 4.00 254 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE10X8X4NK 10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102 Peint 16 16 4

ASG10X8X4NK 10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE10X10X4NK 10.00 x 10.00 x 4.00 254 x 254 x 102 Peint 16 16 4

ASG10X10X4NK 10.00 x 10.00 x 4.00 254 x 254 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE12X6X4NK 12.00 x 6.00 x 4.00 305 x 152 x 102 Peint 16 16 4

ASG12X6X4NK 12.00 x 6.00 x 4.00 305 x 152 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE12X8X4NK 12.00 x 8.00 x 4.00 305 x 203 x 102 Peint 16 16 4

ASG12X8X4NK 12.00 x 8.00 x 4.00 305 x 203 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE12X10X4NK 12.00 x 10.00 x 4.00 305 x 254 x 102 Peint 16 16 4

ASG12X10X4NK 12.00 x 10.00 x 4.00 305 x 254 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE12X12X4NK 12.00 x 12.00 x 4.00 305 x 305 x 102 Peint 16 16 4

ASG12X12X4NK 12.00 x 12.00 x 4.00 305 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE15X15X4NK 15.00 x 15.00 x 4.00 381 x 381 x 102 Peint 16 16 4

ASG15X15X4NK 15.00 x 15.00 x 4.00 381 x 381 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE16X12X4NK 16.00 x 12.00 x 4.00 406 x 305 x 102 Peint 16 16 4
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BOÎTIERS ET ARMOIRES DE TYPE 1  BOÎTIERS DE TIRAGE À COUVERCLE À VIS TYPE 1 ET ACCESSOIRES

nVent.com/HOFFMANSUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVISCOMMERCIAL3 Spec-01324 A

Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm Style
Calibre du boîtier
(cal)

Calibre du couvercle
(cal)

Nombre de vis du 
couvercle

ASG16X12X4NK 16.00 x 12.00 x 4.00 406 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE18X12X4NK 18.00 x 12.00 x 4.00 457 x 305 x 102 Peint 16 16 4

ASG18X12X4NK 18.00 x 12.00 x 4.00 457 x 305 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE18X15X4NK 18.00 x 15.00 x 4.00 457 x 381 x 102 Peint 16 16 4

ASE18X18X4NK 18.00 x 18.00 x 4.00 457 x 457 x 102 Peint 16 16 4

ASG18X18X4NK 18.00 x 18.00 x 4.00 457 x 457 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE24X12X4NK 24.00 x 12.00 x 4.00 610 x 305 x 102 Peint 16 16 4

ASE24X18X4NK 24.00 x 18.00 x 4.00 610 x 457 x 102 Peint 16 14 4

ASG24X18X4NK 24.00 x 18.00 x 4.00 610 x 457 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE24X24X4NK 24.00 x 24.00 x 4.00 610 x 610 x 102 Peint 16 16 4

ASG24X24X4NK 24.00 x 24.00 x 4.00 610 x 610 x 102 Galvanisé 16 16 4

ASE30X24X4NK 30.00 x 24.00 x 4.00 762 x 610 x 102 Peint 16 16 6

ASE30X30X4NK 30.00 x 30.00 x 4.00 762 x 762 x 102 Peint 16 16 8

ASE6X6X6NK 6.00 x 6.00 x 6.00 152 x 152 x 152 Peint 16 16 2

ASG6X6X6NK 6.00 x 6.00 x 6.00 152 x 152 x 152 Galvanisé 16 16 2

ASE8X6X6NK 8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152 Peint 16 16 2

ASG8X6X6NK 8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152 Galvanisé 16 16 2

ASE8X8X6NK 8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152 Peint 16 16 4

ASG8X8X6NK 8.00 x 8.00 x 6.00 203 x 203 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE10X8X6NK 10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152 Peint 16 16 4

ASG10X8X6NK 10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE10X10X6NK 10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152 Peint 16 16 4

ASG10X10X6NK 10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE12X6X6NK 12.00 x 6.00 x 6.00 305 x 152 x 152 Peint 16 16 4

ASE12X8X6NK 12.00 x 8.00 x 6.00 305 x 203 x 152 Peint 16 16 4

ASG12X8X6NK 12.00 x 8.00 x 6.00 305 x 203 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE12X10X6NK 12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152 Peint 16 16 4

ASG12X10X6NK 12.00 x 10.00 x 6.00 305 x 254 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE12X12X6NK 12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152 Peint 16 16 4

ASG12X12X6NK 12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE16X12X6NK 16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152 Peint 16 16 4

ASG16X12X6NK 16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE16X16X6NK 16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152 Peint 16 16 4

ASG16X16X6NK 16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE18X12X6NK 18.00 x 12.00 x 6.00 457 x 305 x 152 Peint 16 16 4

ASG18X12X6NK 18.00 x 12.00 x 6.00 457 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE18X18X6NK 18.00 x 18.00 x 6.00 457 x 457 x 152 Peint 16 16 4

ASG18X18X6NK 18.00 x 18.00 x 6.00 457 x 457 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE24X12X6NK 24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152 Peint 16 16 4

ASG24X12X6NK 24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE24X18X6NK 24.00 x 18.00 x 6.00 610 x 457 x 152 Peint 16 14 4

ASG24X18X6NK 24.00 x 18.00 x 6.00 610 x 457 x 152 Galvanisé 16 16 4

ASE24X20X6NK 24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152 Peint 14 16 4

ASG24X20X6NK 24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152 Galvanisé 14 16 4

ASE24X24X6NK 24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152 Peint 14 16 4

ASG24X24X6NK 24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152 Galvanisé 14 16 4

ASE30X24X6NK 30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152 Peint 14 16 6

ASG30X24X6NK 30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152 Galvanisé 14 16 6

ASE30X30X6NK 30.00 x 30.00 x 6.00 762 x 762 x 152 Peint 12 12 8

ASG30X30X6NK 30.00 x 30.00 x 6.00 762 x 762 x 152 Galvanisé 12 12 8

ASE36X24X6NK 36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152 Peint 14 16 6

ASG36X24X6NK 36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152 Galvanisé 14 16 6

ASE36X30X6NK 36.00 x 30.00 x 6.00 914 x 762 x 152 Peint 12 12 8

ASE36X36X6NK 36.00 x 36.00 x 6.00 914 x 914 x 152 Peint 12 12 8

ASG36X36X6NK 36.00 x 36.00 x 6.00 914 x 914 x 152 Galvanisé 12 12 8

ASE8X8X8NK 8.00 x 8.00 x 8.00 203 x 203 x 203 Peint 16 16 4

ASG8X8X8NK 8.00 x 8.00 x 8.00 203 x 203 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE10X10X8NK 10.00 x 10.00 x 8.00 254 x 254 x 203 Peint 16 16 4

ASG10X10X8NK 10.00 x 10.00 x 8.00 254 x 254 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE12X10X8NK 12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203 Peint 16 16 4

ASE12X12X8NK 12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203 Peint 16 16 4

ASG12X12X8NK 12.00 x 12.00 x 8.00 305 x 305 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE16X12X8NK 16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203 Peint 16 16 4

ASE18X12X8NK 18.00 x 12.00 x 8.00 457 x 305 x 203 Peint 16 16 4

ASG18X12X8NK 18.00 x 12.00 x 8.00 457 x 305 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE18X18X8NK 18.00 x 18.00 x 8.00 457 x 457 x 203 Peint 16 16 4

ASG18X18X8NK 18.00 x 18.00 x 8.00 457 x 457 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE24X12X8NK 24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203 Peint 16 16 4

ASG24X12X8NK 24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203 Galvanisé 16 16 4

ASE24X18X8NK 24.00 x 18.00 x 8.00 610 x 457 x 203 Peint 16 14 4

ASG24X18X8NK 24.00 x 18.00 x 8.00 610 x 457 x 203 Galvanisé 16 14 4

ASE24X20X8NK 24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203 Peint 16 16 4

ASG24X20X8NK 24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203 Galvanisé 14 16 4

ASE24X24X8NK 24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203 Peint 14 16 4

ASG24X24X8NK 24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203 Galvanisé 14 16 4

ASE30X24X8NK 30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203 Peint 14 16 6

ASG30X24X8NK 30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203 Galvanisé 14 16 6

ASE30X30X8NK 30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203 Peint 12 12 8

ASG30X30X8NK 30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203 Galvanisé 12 12 8

ASE36X24X8NK 36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203 Peint 14 16 6

ASG36X24X8NK 36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203 Galvanisé 14 16 6

ASE36X36X8NK 36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203 Peint 12 12 8

ASG36X36X8NK 36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203 Galvanisé 12 12 8

ASE12X12X10NK 12.00 x 12.00 x 10.00 305 x 305 x 254 Peint 16 16 4
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BOÎTIERS ET ARMOIRES DE TYPE 1  BOÎTIERS DE TIRAGE À COUVERCLE À VIS TYPE 1 ET ACCESSOIRES
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Numéro de catalogue AxBxC po AxBxC mm Style
Calibre du boîtier
(cal)

Calibre du couvercle
(cal)

Nombre de vis du 
couvercle

ASG12X12X10NK 12.00 x 12.00 x 10.00 305 x 305 x 254 Galvanisé 16 16 4

ASE18X12X10NK 18.00 x 12.00 x 10.00 457 x 305 x 254 Peint 16 16 4

ASE18X18X10NK 18.00 x 18.00 x 10.00 457 x 457 x 254 Peint 16 16 4

ASG18X18X10NK 18.00 x 18.00 x 10.00 457 x 457 x 254 Galvanisé 16 16 4

ASE24X12X10NK 24.00 x 12.00 x 10.00 610 x 305 x 254 Peint 16 16 4

ASE24X18X10NK 24.00 x 18.00 x 10.00 610 x 457 x 254 Peint 16 14 4

ASE24X24X10NK 24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254 Peint 14 16 4

ASG24X24X10NK 24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254 Galvanisé 14 16 4

ASE30X24X10NK 30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254 Peint 14 16 6

ASE30X30X10NK 30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254 Peint 12 12 8

ASG30X30X10NK 30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254 Galvanisé 12 12 8

ASE36X24X10NK 36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254 Peint 14 16 6

ASG36X24X10NK 36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254 Galvanisé 14 16 6

ASE36X36X10NK 36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254 Peint 12 12 8

ASG36X36X10NK 36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254 Galvanisé 12 12 8

ASE12X12X12NK 12.00 x 12.00 x 12.00 305 x 305 x 305 Peint 16 16 4

ASG12X12X12NK 12.00 x 12.00 x 12.00 305 x 305 x 305 Galvanisé 16 16 4

ASE24X12X12NK 24.00 x 12.00 x 12.00 610 x 305 x 305 Peint 16 16 4

ASG24X12X12NK 24.00 x 12.00 x 12.00 610 x 305 x 305 Galvanisé 16 16 4

ASE18X18X12NK 18.00 x 18.00 x 12.00 457 x 457 x 305 Peint 16 16 4

ASG18X18X12NK 18.00 x 18.00 x 12.00 457 x 457 x 305 Galvanisé 16 16 4

ASE24X18X12NK 24.00 x 18.00 x 12.00 610 x 457 x 305 Peint 16 14 4

ASE24X24X12NK 24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305 Peint 14 16 4

ASG24X24X12NK 24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305 Galvanisé 14 16 4

ASE30X24X12NK 30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305 Peint 14 16 6

ASE30X30X12NK 30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305 Peint 12 12 8

ASG30X30X12NK 30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305 Galvanisé 12 12 8

ASE36X24X12NK 36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305 Peint 14 16 6

ASG36X24X12NK 36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305 Galvanisé 14 16 6

ASE36X36X12NK 36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305 Peint 12 12 8

ASG36X36X12NK 36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305 Galvanisé 12 12 8

ASE48X48X12NK 48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305 Peint 12 12 12

ASG48X48X12NK 48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305 Galvanisé 12 12 12

ASE30X30X16NK 30.00 x 30.00 x 16.00 762 x 762 x 406 Peint 12 12 8

ASE36X36X16NK 36.00 x 36.00 x 16.00 914 x 914 x 406 Peint 12 12 8

ASG36X36X16NK 36.00 x 36.00 x 16.00 914 x 914 x 406 Galvanisé 12 12 8

ASE48X48X16NK 48.00 x 48.00 x 16.00 1219 x 1219 x 406 Peint 12 12 12

ASG48X48X16NK 48.00 x 48.00 x 16.00 1219 x 1219 x 406 Galvanisé 12 12 12
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http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG24X24X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE30X24X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE30X30X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG30X30X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE36X24X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG36X24X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE36X36X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG36X36X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE48X48X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG48X48X12NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE30X30X16NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE36X36X16NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG36X36X16NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASE48X48X16NK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASG48X48X16NK
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COUVERCLES ENCASTRÉS Conçu pour montage sur boîtier pour installations encastrées. 
Le couvercle est en acier de calibre 16 ou 14, peint en poudre de 
polyester gris ANSI 61.

BULLETIN: A90P1

Produit standard 

Numéro de catalogue
H 
po/mm

W 
po/mm

S’adapte aux boîtiers A x B
po/mm

F 
po/mm

G 
po/mm

J 
po/mm

L 
po/mm

Calibre du 
couvercle

AFE6X6 7.50

191

7.50

191

6.00 x 6.00

152 x 152

5.44

138

1.03

26

3.75

95

—

—

16

AFE8X6 9.50

241

7.50

191

8.00 x 6.00

203 x 152

5.44

138

1.03

26

4.75

121

—

—

16

AFE8X8 9.50

241

9.50

241

8.00 x 8.00

203 x 203

7.44

189

1.03

26

2.77

70

4.31

109

16

AFE10X8 11.50

292

9.50

241

10.00 x 8.00

254 x 203

7.44

189

1.03

26

2.77

70

6.31

160

16

AFE10X10 11.50

292

11.50

292

10.00 x 10.00

254 x 254

9.44

240

1.03

26

2.77

70

6.31

160

16

AFE12X8 13.50

343

9.50

241

12.00 x 8.00

305 x 203

7.44

189

1.03

26

2.77

70

8.31

211

16

AFE12X12 13.50

343

13.50

343

12.00 x 12.00

305 x 305

11.44

291

1.03

26

2.77

70

8.31

211

16

AFE18X12 19.50

495

13.50

343

18.00 x 12.00

457 x 305

11.44

291

1.03

26

2.77

70

14.31

363

16

AFE18X18 19.50

495

19.50

495

18.00 x 18.00

457 x 457

17.44

443

1.03

26

2.77

70

14.31

363

16

AFE24X18 25.50

648

19.50

495

24.00 x 18.00

610 x 457

17.41

442

1.05

27

2.77

70

20.31

516

14

AFE24X24 25.50

648

25.50

648

24.00 x 24.00

610 x 610

23.41

595

1.05

27

2.77

70

20.31

516

14

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE6X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE8X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE8X8
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE10X8
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE10X10
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE12X8
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE12X12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE18X12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE18X18
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE24X18
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFE24X24
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CADRES DE PORTES ENCASTRÉS

Pour les applications téléphoniques avec boîtier à couvercle 
vissé ou pour le câblage de communication et les systèmes de 
signalisation. Également comme boîtier de jonction ou de tirage.

•  Charnière continue
• Fermeture à glissière robuste en composite noir 
• Ensemble de serrure anti-effraction en option comprenant une 

serrure cylindrique, des vis anti-effractions et un embout spécial. 
• Ensemble de verrouillage : ACLFDF 
• Cadre de porte en acier de calibre 14 avec peinture en poudre de 

polyester gris ANSI 61

BULLETIN: A90P1

Produit standard 

Numéro de catalogue

Frame Size
X x Y 
po/mm

Porte 
Dimensions  T 
po/mm

Porte 
Dimensions S 
po/mm

Fits Box Size
A x B 
po/mm

G 
po/mm

H 
po/mm

J 
po/mm

K 
po/mm

L 
po/mm

AFDF0606P 8.00 x 8.00

203 x 203

3.00

76

3.00

76

6.00 x 6.00

152 x 152

1.28

32

5.44

138

N/A

N/A

4.00

102

N/A

N/A

AFDF1212P 14.00 x 14.00

356 x 356

9.00

229

9.00

229

12.00 x 12.00

305 x 305

1.28

32

11.44

291

2.84

72

7.00

178

8.31

211

AFDF1812P 20.00 x 14.00

508 x 356

15.00

381

9.00

229

18.00 x 12.00

457 x 305

1.28

32

11.44

291

2.84

72

10.00

254

14.31

364

AFDF1818P 20.00 x 20.00

508 x 508

15.00

381

15.00

381

18.00 x 18.00

457 x 457

1.28

32

17.44

443

2.84

72

10.00

254

14.31

364

AFDF2418P 26.00 x 20.00

660 x 508

21.00

533

15.00

381

24.00 x 18.00

610 x 457

1.28

32

17.44

443

2.84

72

13.00

330

20.31

516

AFDF2424P 26.00 x 26.00

660 x 660

21.00

533

21.00

533

24.00 x 24.00

610 x 610

1.30

33

23.41

595

2.84

72

13.00

330

20.31

516

AFDF3024P 32.00 x 26.00

813 x 660

27.00

686

21.00

533

30.00 x 24.00

762 x 610

1.30

33

23.41

595

2.84

72

16.00

406

26.31

668

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF0606P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF1212P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF1812P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF1818P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF2418P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF2424P
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFDF3024P
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FENÊTRE VERROUILLABLE POUR BOÎTE DE TIRAGE 
TYPE 1
L’accessoire pour montage encastré ou en surface s’adapte aux 
boîtiers à couvercle à vis, Type 1, pour interdire l’accès au public aux 
interrupteurs et aux contrôles d’éclairage. Comprend une surface 
de montage frontale démontable en aluminium pour les ouvertures 
des composants et quatre vis à tête torique pour le montage sur le 
boîtier.

BULLETIN: A90P1

Produit standard 

Numéro de catalogue AxB po/mm

Panneau avant fixe 
Dimensions D x E 
po/mm

Trous de montage 
G x H 
po/mm

Dimensions de la fenêtre 
M x N 
po/mm

Pour boitiers de tirage aux dimensions A x B de
 po/mm

ALDF88W 9.00 x 9.00 

229 x 293

6.00 x 6.14

152 x 99

4.31 x 7.44

109 x 189

6.25 x 3.88

164 x 156 

8X8

203 x 203

ALDF1212W 13.00 x 13.00 

330 x 330

10.00 x 10.14

254 x 200

8.31 x 11.44

211 x 291

10.25 x 7.88

265 x 258

12X12

305 x 305

A x B = Dimensions du cadre

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ALDF88W
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ALDF1212W


BOÎTIERS ET ARMOIRES DE TYPE 1  BOÎTIERS DE TIRAGE À COUVERCLE À VIS TYPE 1 ET ACCESSOIRES

PH 763.422.2211nVent.com/HOFFMAN COMMERCIAL 8Spec-01324 A

PANNEAU PERFORÉ POUR BOÎTIER DE TIRAGE TYPE 1

Le panneau est conçu pour fournir un espace de 7/16 po à l’arrière du boîtier de tirage pour le dégagement des vis de montage des 
composants et comprend un orifice de mise à la terre pour raccorder les conducteurs de terre des équipements. Idéal pour le montage de 
composants nécessitant des accès peu fréquents tels que les transformateurs de contrôle, les borniers et les contacteurs.

BULLETIN: PNLP

Produit standard 

Numéro de catalogue
Panel
Gauge

Panel Size
D x E (po)

Panel Size
D x E (mm) Fits Pull Box

PB66PP 16 4.40 x 5.50 112 x 140 ASE6X6X__

PB88PP 16 6.40 x 7.50 163 x 191 ASE8X8X__

PB1212PP 16 10.40 x 11.50 264 x 292 ASE12X12X__

PB1818PP 16 16.40 x 17.50 417 x 445 ASE18X18X__

PB2424PP 16 22.40 x 23.50 569 x 597 ASE24X24X__

PB1818PP and PB2424PP are flanged on all four sides.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PB66PP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PB88PP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PB1212PP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PB1818PP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PB2424PP

