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ACERO AL CARBÓN
GABINETES DE MONTAJE EN PARED

GABINETES DE MONTAJE EN PARED TIPO 4

BISAGRAS CONTINUAS CON CIERRE DE TRES PUNTOS, TIPO 4

NORMAS DE LA INDUSTRIA

UL 508A Listado; Tipo 4, 12, 13; Expediente No. E61997
cUL Listado por CSA C22.2 No. 94; Tipo 4, 12, 13;
Expediente No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3, 4, 12, y 13
CSA, Expediente No. 42186: Tipo 4 y 12
IEC 60529, IP66

APLICACIÓN
Estos gabinetes de una puerta han sido probados exitosamente a través 
del tiempo; están provistos del exclusivo sistema de cierre Hoffman 
POWERGLIDE, que incluye una manija de tres puntos de cierre para un 
acceso fácil y rápido. Ideal para usos internos y externos, estos sólidos 
gabinetes ofrecen facilidad de acceso sin sacrificar hermeticidad en el 
sello.

ESPECIFICACIONES
•	 Acero calibre 14 o 16
•	  Sistema de cierre Hoffman POWERGLIDE con manija de tres puntos 

de cierre interno, para un acceso fácil y seguro
•	  Empaque de espuma sin uniones que garantiza un sellado hermético
•	  Bridas de 90º que canalizan los líquidos hacia afuera del gabinete
•	  Hojillos de montaje externo, soldados, para fácil instalación
•	  Las bisagras continuas proveen fuerza y resistencia
•	 Pasador removible en la bisagra continua, de acero inoxidable de 

grueso calibre
•	  Uniones alisadas de soldadura continua

ACABADO
ANSI 61 gris

ACCESORIOS
Ver también Accesorios

Kit de luces LED
Enfriador termoeléctrico
Pintura de retoque
Sellos para orificios

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Hoffman sobresale por su servicio de modificación y personalización de 
productos a la medida de las necesidades de sus clientes. Contacte a la 
oficina local de ventas de Hoffman o a sus distribuidores para obtener 
más información al respecto.

Boletín: A4W3

Número de catálogo AxBxC pulg./mm
Calibre del
cuerpo Panel Panel conductor

Medidas del panel D x E 
pulg./mm Portadocumentos

A16H16ALP3PT 16.00 x 16.00 x 6.00 
406 x 406 x 152

16 A16P16 A16P16G 13.00 x 13.00
330 x 330

Chico

A20H16ALP3PT 20.00 x 16.00 x 6.00 
508 x 406 x 152

16 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

Chico

A24H24ALP3PT 24.00 x 24.00 x 6.00 
610 x 610 x 152

16 A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

Chico

A20H16BLP3PT 20.00 x 16.00 x 8.00 
508 x 406 x 203

16 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

Chico

A20H20BLP3PT 20.00 x 20.00 x 8.00 
508 x 508 x 203

16 A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

Chico

A24H20BLP3PT 24.00 x 20.00 x 8.00 
610 x 508 x 203

16 A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

Chico

A24H24BLP3PT 24.00 x 24.00 x 8.00 
610 x 610 x 203

16 A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

Chico

A30H24BLP3PT 30.00 x 24.00 x 8.00 
762 x 610 x 203

14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

Chico

A30H30BLP3PT 30.00 x 30.00 x 8.00 
762 x 762 x 203

14 A30P30 A30P30G 27.00 x 27.00
686 x 686

Chico

A36H30BLP3PT 36.00 x 30.00 x 8.00 
914 x 762 x 203

14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

Chico

A36H30CLP3PT 36.00 x 30.00 x 10.00 
914 x 762 x 254

14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

Chico

A36H30DLP3PT 36.00 x 30.00 x 12.00 
914 x 762 x 305

14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

Chico

A48H36DLP3PT 48.00 x 36.00 x 12.00 
1219 x 914 x 305

14 A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00
1143  838

Chico

A60H36DLP3PT 60.00 x 36.00 x 12.00 
1524 x 914 x 305

14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

Grande

A72H36DLP3PT 72.00 x 36.00 x 12.00 
1829 x 914 x 305

14 A72P36 A72P36G 69.00 x 33.00
1753 x 838

Grande

A48H36FLP3PT 48.00 x 36.00 x 16.00 
1219 x 914 x 406

14 A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00
1143  838

Grande

A60H36FLP3PT 60.00 x 36.00 x 16.00 
1524 x 914 x 406

14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

Grande

A72H36FLP3PT 72.00 x 36.00 x 16.00 
1829 x 914 x 406

14 A72P36 A72P36G 69.00 x 33.00
1753 x 838

Grande

A60H36GLP3PT 60.00 x 36.00 x 18.00 
1524 x 914 x 457

14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

Grande

A72H36GLP3PT 72.00 x 36.00 x 18.00 
1829 x 914 x 457

14 A72P36 A72P36G 69.00 x 33.00
1753 x 838

Grande



GABINETES DE MONTAJE EN PARED  GABINETES DE MONTAJE EN PARED TIPO 4

2PH	763.422.2211	•	NVENT.COM/HOFFMAN ACERO AL CARBÓNSpec-01049  A

Número de catálogo AxBxC pulg./mm
Calibre del
cuerpo Panel Panel conductor

Medidas del panel D x E 
pulg./mm Portadocumentos

A60H36JLP3PT 60.00 x 36.00 x 24.00 
1524 x 914 x 610

14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

Grande

A72H36JLP3PT 72.00 x 36.00 x 24.00 
1829 x 914 x 610

14 A72P36 A72P36G 69.00 x 33.00
1753 x 838

Grande

Los paneles se compran por separado.


