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COUVERCLE SUR CHARNIÈRES AVEC VERROUILLAGE À 3 POINTS OU LOQUETS À OUVERTURE RAPIDE, TYPE 4X

INDUSTRY STANDARDS

Homologué UL 508A ; Type 3, 3R, 4, 4X, 4X, 12, 13 ; Nº de dossier 
E61997 
Homologué cUL selon CSA C22.2 No 94 ; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; 
N° de dossier E61997 
Inflammabilité du boîtier évaluée selon UL 508A

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4, 4X, 12, 13 
CEI 60529, IP66 
Conforme aux exigences NEMA Type 3RX

APPLICATION
Une gamme complète d’options de modification est disponible 
pour les boîtiers muraux en fibre de verre, incluant des profondeurs 
variables afin d’accommoder des contrôles plus volumineux. Ces 
boîtiers sont munis de verrous en polyester cadenassables ou de la 
poignée PowerGlide exclusive à nVent HOFFMAN avec verrouillage à 
3 points, facilitant ainsi l’accès et procurant une sécurité supérieure.

SPECIFICATIONS
•  Le fibre de verre renforcé possède d’excellentes qualités de 

résistance aux températures et aux produits chimiques et 
présente des propriétés physiques exceptionnelles.

• La poignée PowerGlide en acier inoxydable 316L sur les versions 
à loquet à 3 points assure la sécurité et l’étanchéité tout en 
restant facile d’accès.

• Les versions à ouverture rapide sont équipées de verrous 
en polyester renforcé de fibre de verre avec moraillon de 
cadenassage en acier inoxydable Type 316L intégré.

• Les joints sont scellés, ni trous ni débouchures. 
• Le boîtier peut pivoter de 180 degrés pour des charnières à 

gauche ou à droite. 
• Bride d’étanchéité angulaire moulée empêche toute infiltration 

d’eau dans la zone du joint d’étanchéité.

• Le joint d’étanchéité assure une étanchéité à l’eau et à la 
poussière. 

• Le matériau en fibre de verre est facile à perforer, à percer, à limer 
ou à scier.

• Le porte-documents est en thermoplastique à haute résistance 
aux chocs.

• Goujons de fixation en acier plaqué pour le montage des 
panneaux optionnels et des ensembles de borniers. 

• Matériau sans halogène

FINITION
Le boîtier standard en fibre de verre est gris à l’intérieur et à 
l’extérieur. La poignée est en acier inoxydable polie par électrolyse 
de Type 316L. Les panneaux d’acier en option sont peints en blanc. 
Panneaux optionnels en acier inoxydable, en aluminium et en 
composite disponibles dans certaines dimensions.

ACCESSOIRES
Voir aussi Accessoires 
Déshumidificateur thermoélectrique H2Omit 
Drain d’évacuation H2Omit, Type 4X 
Joints d’étanchéité de perçage non métalliques Hol-Sealers 
Panneaux 
Ensembles de fenêtres en acier inoxydable 
Ensemble de borniers

MODIFICATION ET PERSONNALISATION
nVent HOFFMAN se spécialise dans la modification et la 
personnalisation de produits conformes à vos spécifications. 
Communiquez avec votre bureau de vente ou votre distributeur 
nVent HOFFMAN local pour obtenir de plus amples renseignements.
BULLETIN: A17W3, A17WM
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Produit standard  3-Point Latch

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Panneau Panneau conducteur

Dimensions du panneau
Hauteur en  
po/mm

G x H 
po/mm

A24H2006GQRLP3PT 24.25 x 20.25 x 6.00 
616 x 514 x 152

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

A20H2008GQRLP3PT 20.19 x 20.25 x 8.00 
513 x 514 x 203

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

A24H2008GQRLP3PT 24.25 x 20.25 x 8.00 
616 x 514 x 203

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

A24H2408GQRLP3PT 24.19 x 24.19 x 8.00 
614 x 614 x 203

A24P24 A24P24 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

A30H2408GQRLP3PT 30.25 x 24.25 x 8.00 
768 x 616 x 203

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

A36H3008GQRLP3PT 36.25 x 30.25 x 8.00 
921 x 768 x 203

A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

37.58 x 24.00
955 x 610

A24H2010GQRLP3PT 24.25 x 20.25 x 10.00 
616 x 514 x 254

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

A30H2410GQRLP3PT 30.25 x 24.25 x 10.00 
768 x 616 x 254

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

A24H2412GQRLP3PT 24.19 x 24.19 x 12.00 
614 x 614 x 305

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

A30H2412GQRLP3PT 30.25 x 24.25 x 12.00 
768 x 616 x 305

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

A36H3012GQRLP3PT 36.25 x 30.25 x 12.00 
921 x 768 x 305

A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

37.58 x 24.00
955 x 610

Les panneaux doivent être achetés séparément. Panneaux en acier inoxydable, en matériaux composites et en aluminium disponibles en option pour la plupart des dimensions.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2006GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2008GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2008GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2408GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2408GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3008GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2010GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2410GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2412GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2412GQRLP3PT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3012GQRLP3PT
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Produit standard  Ouverture rapide

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Panneau Panneau conducteur
Dimensions du panneau 
po/mm

Montage G x H 
po/mm

Nº de 
Loquets

A20H1606GQRLP 20.19 x 16.25 x 6.00 
513 x 413 x 152

A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

21.81 x 10.00
554 x 254

4

A20H2006GQRLP 20.19 x 20.25 x 6.00 
513 x 514 x 152

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

4

A24H2006GQRLP 24.25 x 20.25 x 6.00 
616 x 514 x 152

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A30H2406GQRLP 30.25 x 24.25 x 6.00 
768 x 616 x 152

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A20H1608GQRLP 20.19 x 16.25 x 8.00 
513 x 413 x 203

A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

21.81 x 10.00
554 x 254

4

A20H2008GQRLP 20.19 x 20.25 x 8.00 
513 x 514 x 203

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

4

A24H2008GQRLP 24.25 x 20.25 x 8.00 
616 x 514 x 203

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A24H2408GQRLP 24.19 x 24.19 x 8.00 
614 x 614 x 203

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

4

A30H2408GQRLP 30.25 x 24.25 x 8.00 
768 x 616 x 203

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A36H3008GQRLP 36.25 x 30.25 x 8.00 
921 x 768 x 203

A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

37.61 x 24.00
955 x 610

5

A20H1610GQRLP 20.19 x 16.25 x 10.00 
513 x 413 x 254

A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

21.81 x 10.00
554 x 254

4

A20H2010GQRLP 20.19 x 20.25 x 10.00 
513 x 514 x 254

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

4

A24H2010GQRLP 24.25 x 20.25 x 10.00 
616 x 514 x 254

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A30H2410GQRLP 30.25 x 24.25 x 10.00 
768 x 616 x 254

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A20H1612GQRLP 20.19 x 16.25 x 12.00 
513 x 413 x 305

A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

21.81 x 10.00
554 x 254

4

A20H2012GQRLP 20.19 x 20.25 x 12.00 
513 x 514 x 305

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

4

A24H2012GQRLP 24.25 x 20.25 x 12.00 
616 x 514 x 305

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A24H2412GQRLP 24.19 x 24.19 x 12.00 
614 x 614 x 305

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

4

A30H2412GQRLP 30.25 x 24.25 x 12.00 
768 x 616 x 305

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A36H3012GQRLP 36.25 x 30.25 x 12.00 
921 x 768 x 305

A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

37.58 x 24.00
955 x 610

5

A36H3612GQRLP 36.25 x 36.25 x 12.00 
921 x 921 x 305

A36P36 A36P36G 33.00 x 33.00
838 x 838

37.61 x 30.00
955 x 762

7

A48H3612GQRLP 48.25 x 36.25 x 12.00 
1226 x 921 x 305

A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00
1143 x 838

49.58 x 30.00
1259 x 762

8

A60H3612GQRLP 60.12 x 36.31 x 12.00 
1527 x 922 x 305

A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

61.41 x 30.00
1564 x 762

8

A24H2016GQRLP 24.25 x 20.25 x 16.00 
616 x 514 x 406

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A24H2416GQRLP 24.19 x 24.19 x 16.00 
614 x 614 x 406

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

4

A30H2416GQRLP 30.25 x 24.25 x 16.00 
768 x 616 x 406

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A48H3616GQRLP 48.25 x 36.25 x 16.00 
1226 x 921 x 406

A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00
1143 x 838

49.58 x 30.00
1259 x 762

8

A60H3616GQRLP 60.12 x 36.31 x 16.00 
1527 x 922 x 406

A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00
1448 x 838

61.41 x 30.00
1566 x 762

8

A20H1620GQRLP 20.19 x 16.25 x 20.00 
513 x 413 x 508

A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00
432 x 330

21.81 x 10.00
554 x 254

4

A20H2020GQRLP 20.19 x 20.25 x 20.00 
513 x 514 x 508

A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00
432 x 432

21.81 x 14.00
554 x 356

4

A24H2020GQRLP 24.25 x 20.25 x 20.00 
616 x 514 x 508

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A24H2420GQRLP 24.19 x 24.19 x 20.00 
614 x 614 x 508

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

4

A30H2420GQRLP 30.25 x 24.25 x 20.00 
768 x 616 x 508

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

A36H3020GQRLP 36.25 x 30.25 x 20.00 
921 x 768 x 508

A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00
838 x 686

37.61 x 24.00
958 x 610

5

A48H3620GQRLP 48.25 x 36.25 x 20.00 
1226 x 921 x 508

A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00
1143 x 838

49.58 x 30.00
1263 x 762

8

A24H2024GQRLP 24.25 x 20.25 x 24.00 
616 x 514 x 610

A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00
533 x 432

25.86 x 14.00
657 x 356

4

A24H2424GQRLP 24.19 x 24.19 x 24.00 
614 x 614 x 610

A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00
533 x 533

25.81 x 18.00
656 x 457

4

A30H2424GQRLP 30.25 x 24.25 x 24.00 
768 x 616 x 610

A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00
686 x 533

31.95 x 18.00
812 x 457

5

Les panneaux doivent être achetés séparément. Panneaux en acier inoxydable, en matériaux composites et en aluminium disponibles en option pour la plupart des dimensions.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H1606GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2006GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2006GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2406GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H1608GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2008GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2008GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2408GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2408GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3008GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H1610GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2010GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2010GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2410GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H1612GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2012GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2012GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2412GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2412GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3012GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3612GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A48H3612GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A60H3612GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2016GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2416GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2416GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A48H3616GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A60H3616GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H1620GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A20H2020GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2020GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2420GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2420GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A36H3020GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A48H3620GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2024GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A24H2424GQRLP
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A30H2424GQRLP
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