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LAMPES DEL PANELLTE POUR BOÎTIERS

NORMES DE L’INDUSTRIE
Lampes DEL et fluorescentes PaneLite pour boîtiers

UL 508A Composant reconnu ; N° de dossier E61997 
cUL Composante reconnue selon CSA C22.2 no 14 ; N° de dossier 
E61997

CSA N° de dossier 42186 
Conforme aux normes UL/CSA Type 4, 4X et 12 si installé en 
conformité dans un boîtier nVent HOFFMAN.

Lampe fluorescente 230 VCA pour boîtier

UL 508A Component Recognized; File No. E234324
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No 14; File No. 
E61997

CE

Lampe DEL

Composant reconnu UL 508A ; N° de dossier E234324 

Composant reconnu cUL selon CSA C22.2 No 14 ; N° de dossier 
E61997

CE
IIndice de protection anti-effraction: IP 20 
Maintien la classification du boîtier jusqu’à 4X si installé selon les 
instructions.

APPLICATION
Les luminaires LED et fluorescents au profil mince et polyvalent 
offrent une flexibilité de montage, tout en étant faciles à 
installer dans n’importe quel boîtier. Les borniers permettent un 
câblage simplifié. Les accessoires comprennent des câbles de 
raccordement, des cordons d’alimentation et des interrupteurs de 
porte, tous munis de connecteurs enfichables pour un branchement 
simple aux borniers grâce à un système innovatif de raccordement 
des bornes. La version DEL offre des performances d’éclairage 
supérieures avec une consommation d’énergie minimale.

CARACTÉRISTIQUES
•  Le profil mince permet de dissimuler la lampe pour faciliter 

l’installation des panneaux. 
• Le montage polyvalent permet de placer la lampe 

horizontalement ou verticalement; le montage bidirectionnel 
permet une orientation idéale. 

• Comprend la quincaillerie de montage pour les installations 
d’armoires suivantes: Cadre ProLine, dessus d’armoire, montage 
sur panneau et Unistrut 

• Interrupteur marche/arrêt incorporé à la lampe; interrupteur de 
porte à distance disponible en option afin d’activer la lumière 
lorsque la porte du boîtier est ouverte (lampe fluorescente 230 
Vca avec interrupteur ou capteur activé par la porte)

Uniquement PaneLite:
•  Les attaches de montage fournissent un point d’accès facile pour 

la quincaillerie de fixation; il est inutile de démonter la lampe pour 
l’installation. 

• Jusqu’à cinq luminaires peuvent être connectés en série. 
• Système de connexion de bornes enfichables:

- Les prises de raccordement précâblées aux deux extrémités 
de la lampe permettent d’utiliser les accessoires de câblage   
nVent HOFFMAN 

- Des borniers optionnels s’enclenchent dans les prises de 
raccordement, permettant à l’utilisateur de choisir ses propres 
méthodes de câblage ; deux borniers sont fournis avec chaque 
ensemble de lampes 

- L’alimentation peut être raccordée manuellement avec le câble 
d’alimentation avec fils PaneLite de nVent HOFFMAN ou avec 
le cordon d’alimentation PaneLite de nVent HOFFMAN en 
option

 - Les câbles de suspension sont disponibles en longueurs de 2, 
4 et 6 pieds pour assembler facilement jusqu’à cinq lampes sur 
une même source d’alimentation

- l’interrupteur de porte à distance simplifie l’activation de la 
porte et élimine le besoin de monter la lampe à l’endroit exact 
requis pour actionner l’éclairage

UNIQUEMENT LAMPE DEL:
• Montage mécanique à vis ou magnétique (caoutchouté 

antidérapant) 
• Classe de protection II (double isolation) 
• Température de service -22 F à 140 F (-30 C à 60 C) 
• On / Off ou activation par détecteur de mouvement 
• Luminaires DEL avec luminosité de 400 LM ; angle d’éclairage de 

120°. 
• Faible consommation d’énergie de 5 watts 
• Léger, construction entièrement en composite 
• Connecteurs d’entrée et de sortie inclus avec la lampe (16 AWG)

SPÉCIFICATIONS
PaneLite:
•  Support central en aluminium extrudé 
• Embouts en composite noirs 
• Languettes de montage en composite noires 
• Chaque lampe comprend deux languettes de montage, deux 

douilles de connexion précâblées, deux borniers optionnels qui 
sont enfichables dans les douilles de connexion et le matériel de 
montage (tube non inclus avec la lampe fluorescente)

Lampe fluorescente 230 VCA pour boîtier
• Construction en composite gris clair - matériau UL 94V-O 
• L’ensemble de quincaillerie fournit des attaches pour le montage 

sur ProLine, NEMA (4, 4X, 12 et 13), Concept, Fusion et autres 
cabinets.

• Bornier facile d’accès pour fils jusqu’à 16 AWG 
• Ampoule fluorescente incluse (base 2G7)
Lampe DEL:
• Ensemble d’éclairage DEL (diode électroluminescente) à faible 

puissance 
• Montage par vis à l’aide de l’ensemble de quincaillerie fourni 

(maintien de la classification du boîtier jusqu’à UL Type 4X) 
• Aucun entretien nécessaire par l’utilisateur
• Durée de vie de 60 000 heures à 68 F (20 C) selon les 

spécifications 
• Température de service : -22 à +140 F (-30 à +60 C) selon les 

spécifications 
• Consommation électrique de 5 watts 
• Construction en composite transparente
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LAMPES DEL PANELITE POUR BOÎTIERS
•  Alimentation à 24 V CC 

pour des performances 
d’éclairage supérieures avec 
une consommation d’énergie 
minimale 

• L’angle de 140 degrés du cône 
projette un large faisceau de 
lumière neutre entre 3500 et 4500 
K de température de couleur 

• La section centrale pivote de 120 
degrés pour rediriger la lumière au 
besopo 

• Longue durée de vie ; 70 % de la 
luminosité initiale à 50 000 heures 
(à 25 C) 

• Les luminaires DEL à haute 
puissance produisent 470 lumens 
pour un rendement lumineux 
optimal 

• Peut être câblé à l’aide 
d’accessoires de câble PaneLite 
en option ou peut être câblé à 
l’aide des borniers inclus dans 
l’ensemble de quincaillerie 

• Possibilité de brancher jusqu’à 
cinq lampes en série à l’aide d’une 
connexion câblée à l’alimentation 
électrique ou d’un câble 
d’alimentation LPC72 avec fils 

BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Description VCC Ampères
W 
po/mm

X 
po/mm

LED24V15 LED Light, 15 po 24 .5 15.00
381

8.00
203

ENSEMBLE DE RECHANGE DE MATERIEL POUR 
PANELITE DEL ET FLUORESCENT POUR ÉCLAIRAGE DE 
BOÎTIER
Un ensemble de remplacement est disponible pour le matériel 
perdu ou endommagé fourni avec les lumières PaneLite DEL ou 
fluorescentes. L’ensemble comprend les supports et toute la 
quincaillerie de montage.

BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Description
LED24VHDWK Ensemble de quincaillerie de rechange pour éclairage de boîtiers PaneLite

LAMPES FLUORESCENTES PANELITE POUR BOÎTIER
• Opération à 120 VCA, 50/60 Hz 
• Peut être alimentée à l’aide 

d’accessoires de câble PaneLite 
en option ou peut être reliée à 
l’aide de borniers inclus dans 
l’ensemble de quincaillerie. 

• Disponible en longueurs de 15, 
18 et 28 po avec possibilité de 
brancher jusqu’à cinq lumières en 
série avec une seule alimentation 
électrique. 

• Tubes fluorescents non inclus 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Description VCA Hz Ampères
W 
po/mm

X 
po/mm

Ampoule (à acheter 
séparément)

Couvercle de lentille de 
rechange

LF120V15 Lampes fluorescentes, 15 po 120 50/60 .13 14.50
368

9.63
245

F6T5 LFL15

LF120V18 Lampes fluorescentes, 18 po 120 50/60 .13 17.50
445

12.63
321

F8T5 LFL18

LF120V28 Lampes fluorescentes, 28 po 120 50/60 .26 27.75
705

22.88
581

F14T5 LFL28

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LED24V15
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LED24VHDWK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF120V15
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF120V18
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF120V28


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES    ENSEMBLES D’ÉCLAIRAGE

nVent.com/HOFFMANSUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVISACCESSOIRES3 Spec-00581 B

CORDONS D’ALIMENTATION PANELITE
•  Branche l’éclairage à une prise 

murale normalisée en Amérique 
du Nord 

• Le LF120VCORD est conçu pour 
les lampes fluorescentes de 120 
VCA (jusqu’à cinq lampes peuvent 
être raccordées en série avec un 
seul cordon). 

• Le LED24VCORD est destiné 
aux luminaires DEL à 24 VCC et 
intègre un transformateur pour 
convertir l’alimentation 100-240 
VCA (ne peut alimenter qu’une 
seule lampe DEL) 

• Se branche directement dans une 
prise de courant à l’extrémité de 
l’interrupteur de la lampe. 

• Comprend un câble 
Le cordon d’alimentation n’est 
pas nécessaire. Des borniers sont 
fournis avec chaque lampe pour le 
branchement électrique.
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Description Longueur
LF120VCORD Cordon d’alimentation pour lampe fluorescente 72 po
LED24VCORD Cordon d’alimentation pour lampe DEL 60 po

CÂBLE D’ALIMENTATION PANELITE AVEC FILS
• Le cordon d’alimentation de 72 po 

permet un branchement pratique 
à une source d’alimentation 
électrique 

• Élimination de la nécessité de 
faire passer et identifier les fils 
dans la lampe.

• Compatible avec les lampes 
PaneLite DEL et les lampes 
fluorescentes 

• Se branche directement dans la 
prise de courant à l’extrémité de 
l’interrupteur de la lampe 

• Comprend un câble 16 AWG, noir 
Le cordon d’alimentation n’est 
pas nécessaire. Des borniers sont 
fournis avec chaque lampe pour la 
connexion câblée à l’alimentation 
électrique.
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Longueur
LPC72 72 po

CÂBLES DE RACCORDEMENT PANELITE
•  Les câbles de raccordement 

offrent une méthode pratique 
pour relier jusqu’à cinq lampes 
tout en utilisant une seule source 
d’alimentation 

• Disponible en longueurs de 24, 48 
et 72 po 

• Se branche directement dans 
la prise de connexion à chaque 
extrémité de la lampe 

• Convient aux lampes PaneLite 
DEL et aux lampes fluorescentes 

• Comprend un cordon #16 AWG, 
noir 

Câbles de raccordement non requis. 
Des borniers sont fournis avec 
chaque lampe pour les connexions 
par fil. 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Longueur
LGCABLE24 24 po
LGCABLE48 48 po
LGCABLE72 72 po

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF120VCORD
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LED24VCORD
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LPC72
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LGCABLE24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LGCABLE48
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LGCABLE72


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES    ENSEMBLES D’ÉCLAIRAGE

PH 763.422.2211nVent.com/HOFFMAN ACCESSOIRES 4Spec-00581 B

PANELITE DOOR SWITCH CABLE
•  Relie facilement la DEL PaneLite 

ou la lampe fluorescente à un 
interrupteur de porte à distance 

• Le connecteur en T permet de 
relier le câble de l’interrupteur de 
porte à l’extrémité de l’interrupteur 
à l’aide d’un câble à plots ou d’une 
source électrique

• Disponible en longueurs de 18 et 
72 po

• Comprend un câble 18 AWG, noir 

Câbles d’interrupteur non requis. Des borniers sont fournis avec 
chaque lampe pour la connexion par fils à l’interrupteur de porte à 
distance. 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Longueur
LDSWITCH18 18 po
LDSWITCH72 72 po

OPTIONS DE FILAGE PANELITE
Voir le tableau du dessin pour les dimensions de dégagement du câble 2SWLRQ.

89046495

LAMPE FLUORESCENTE 230 VCA POUR BOÎTIER

•  Alimentation 230 VCA, 50/60 Hz 
avec ballast électronique 

• Boîtier compact en plastique gris 
clair, UL 94V-0 

• Accès facile aux borniers de 
câblage, serre-câbles intégrés, 
#16 AWG max. 

• Montage polyvalent sur de 
nombreux boîtiers. 

• Assemblage complet, ampoule 
fluorescente longue durée 
incluse, luminosité 900 LM 

• Gamme d’interrupteurs et de 
détecteurs de mouvement de 
porte 

BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Description
LF230VM 1.57 x 13.58 x 3.58

40 x 345 x 91
Ensemble d’éclairage, 230VCA, Interrupteur manuel

LF230VD 1.57 x 13.58 x 3.58
40 x 345 x 91

Ensemble d'éclairage, 230VCA, capteur de 
mouvement IR

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PANELITE-Door-Switch-Cable-239248
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LDSWITCH18
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LDSWITCH72
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF230VM
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LF230VD
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ENSEMBLE DE LAMPE DEL

Les ensembles de lampes DEL fournissent l’éclairage intérieur du 
boîtier. Ces ensembles d’éclairage sont idéaux pour les applications 
de boîtiers distants et sombres. La lampe peut être fixée 
mécaniquement à l’aide de la quincaillerie fournie afin de maintenir 
la conformité UL du boîtier (jusqu’au type 4X), ou peut être fixée 
magnétiquement sur des surfaces planes en acier. Les luminaires 
sont équipés d’un circuit de détection automatique (tension 
alternative 90 VCA à 265 VCA et tension continue 20 VDC à 60 VDC). 
Les lampes DEL sont légères et de petit format tout en fournissant 
400 LM de lumière de 6000-7000K. La consommation d’énergie 
pour tous les modèles est de 5 watts.
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Poids (oz) Poids (gm) Style de montage Alimentation Activation Tension
LEDA1M35 1.34 x 1.26 x 13.82 

34 x 32 x 351
4.8 135 Magnétique CA Interrupteur On/off 90 VCA-265 VCA

LEDA2M35 1.54 x 1.26 x 13.82 
39 x 32 x 351

5.0 140 Magnétique CA Détecteur de mouvement IR 90 VCA-265 VCA

LEDA1S35 1.42 x 2.05 x 13.82 
36 x 52 x 351

4.8 135 À vis CA Interrupteur On/off 90 VCA-265 VCA

LEDA2S35 1.63 x 2.05 x 13.82 
41 x 52 x 351

5.0 140 À vis CA Détecteur de mouvement IR 90 VCA-265 VCA

LEDD1M35 1.34 x 1.26 x 13.82 
34 x 32 x 351

4.8 135 Magnétique CC Interrupteur On/off 20 VCC-60 VCC

LEDD2M35 1.54 x 1.26 x 13.82 
39 x 32 x 351

5.0 140 Magnétique CC Détecteur de mouvement IR 20 VCC-60 VCC

LEDD1S35 1.42 x 2.05 x 13.82 
36 x 52 x 351

4.8 135 À vis CC Interrupteur On/off 20 VCC-60 VCC

LEDD2S35 1.63 x 2.05 x 13.82 
41 x 52 x 351

5.0 140 À vis CC Détecteur de mouvement IR 20 VCC-60 VCC

ENSEMBLE CONNECTEUR/CÂBLE D’ENTRÉE DE 
LUMIERE DEL

L’ensemble connecteur/câble d’entrée est utilisé pour alimenter la 
lampe DEL. Montage préassemblé connecteur/câble avec câble de 
78,7 po (2000 mm). Les câbles sont construits en fil de cuivre de 16 
AWG. 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue A po/mm Alimentation Utiliser avec
LEDA20C 78.74 

2000
CA Lampes DEL CA

LEDD20C 78.74 
2000

CC Lampes DEL CC 

ENSEMBLE CONNECTEUR/CÂBLE DE RALLONGE POUR 
LAMPE DEL

L’ensemble connecteur/câble de rallonge est utilisé pour brancher 
les lumières LED adjacentes (en série). Jusqu’à 10 lumières LED 
peuvent être montées en série. Montage préassemblé avec câble 
et connecteur de 39,4 po (1000 mm) de long. Les câbles sont 
fabriqués en fil de cuivre #16 AWG. 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue A po/mm Alimentation Utiliser avec
LEDA10E 39.37 

1000
CA Lampes DEL CA

LEDD10E 39.37 
1000

CC Lampes DEL CC 

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA1M35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA2M35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA1S35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA2S35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD1M35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD2M35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD1S35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD2S35
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA20C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD20C
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDA10E
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDD10E
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INTERRUPTEURS DE PORTE À DISTANCE

LAMPE DEL

Homologué UL508A, Type 3R, 4, 4X, 12 ; Dossier E61997
cUL reconnu par CSA C22.2 n° 14-13 ; Type 3R, 4, 4X, 12 ; Dossier 
E61997

CARACTÉRISTIQUES
•  L’interrupteur de porte à distance peut activer une lumière ou 

un autre composant électrique lorsque la porte du boîtier est 
ouverte. 

• S’installe sur le cadre du boîtier et comprend la quincaillerie de 
montage. 

• La plaque de montage est en acier de calibre 14 avec une finition 
plaquée. 

• Peut être câblé à la LED PaneLite ou à la lumière fluorescente ou 
connecté via le câble de l’interrupteur de porte PaneLite. 

BULLETIN: A80LT, P20

Numéro de catalogue Description
ALFSWD Montage de l’interrupteur de porte (commander le câble de raccordement 

séparément)
PLFSWD Interrupteur de porte pour ProLine et ProLine G2

(commander le câble de raccordement séparément)

INTERRUPTEUR UL À SÉCURITÉ TACTILE

APPLICATION
L’interrupteur d’éclairage Touch-Safe est conçu pour être utilisé avec 
les ensembles d’éclairage nVent HOFFMAN (CA et CC). Il fournit un 
commutateur de sécurité tactile homologué UL pouvant être utilisé 
sur de nombreux types de boîtiers et comprend le matériel pour la 
plupart des applications. L’interrupteur d’éclairage maintient l’indice 
de protection global du boîtier jusqu’à UL 508A Type 4X ou 12

CARACTÉRISTIQUES
• Homologué UL pour une connexion sécuritaire au toucher. 
• Montage facile sur différents types d’armoires ; support commun 

et matériel inclus pour de nombreux types d’armoires (NEMA, 
Concept/Fusion G7, ProLine, Autoportantes Type 12) 

• Câble PG moyeu à compression 
• Large gamme de température de service : -45°C à 70°C (-49°F à 

+158°F) 
• Construction robuste en zinc anodisé moulé sous pression 
• Raccordement 3 serre-cages pour fils solides et toronnés AWG 

20-14 (0,5-2,5mm²) 
• Classe de protection I (mise à la terre) 
BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Diamètre max. du câble  Tension Max. 
LDSWITCH .375 po 250 CA / 48 CC

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR MONTAGE POUR 
ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

L’ensemble simplifie le montage de l’éclairage dans les boîtiers de 
sectionnement ProLine d’nVent HOFFMAN. Incluant les supports, 
toute la quincaillerie de montage et les instructions détaillées. 

BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue Description
PDLFBRKT Ensemble de support de montage

LUMINAIRE DEL PUCK LIGHT
Le luminaire DEL Puck Light est idéal 
pour les applications éloignées et 
obscures. Cette lampe polyvalente 
offre une flexibilité de montage ; 
elle peut être fixée magnétiquement 
sur des surfaces planes en acier 
ou être suspendue sur un crochet 
pivotant. Ce luminaire DEL léger 
et de faible encombrement offre 
des performances d’éclairage 
supérieures avec une faible 
consommation d’énergie. Il peut 
être utilisé comme lampe de poche 
à trois DEL ou comme lampe de 
travail avec puce incorporée (COB) 
pour des températures de service 
de 4 °C à 48 °C (40 °F à 120 °F). Un 
interrupteur on/off est incorporé 
dans la lampe et trois piles AAA sont 
incluses. 

BULLETIN: A80LT

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Poids
LEDPUCK 2.25 x 3.75 x 1.38 

57 x 95 x 35
0.22 lbs.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ALFSWD
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PLFSWD
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LDSWITCH
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/PDLFBRKT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/LEDPUCK

