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FACILITÉ D’UTILISATION
Les flèches dessinées sur le 
verrou indiquent clairement 
le sens dans lequel insérer 
le câble

Le verrou nVent CADDY Speed 
Link SLK est plus léger, plus 
rapide à installer, plus facile à 
transporter et produit moins 
de déchets que les autres 
méthodes de suspension 
classique

Disponible en longueurs 
prédécoupées avec 
11 embouts ou, en vrac 
avec des bobines de câble 
pour s’adapter aux besoins 
et aux installations des 
utilisateurs finaux

Deux verrous sans outil sont 
disponibles pour trois tailles 
de câble :
 •  Le SLK2 est compatible 

avec les câbles de 1,5mm et 
de 2mm

 •  Le SLK3 est compatible 
avec les câbles de 3mm

SÉCURITÉ
Verrou sans outils, conçu 
pour permettre de faire des 
ajustements de manière simple 
et sécurisée même avec des 
gants épais

Deux mâchoires tiennent le 
câble à l’intérieur du verrou, 
ce qui fixe le câble de manière 
plus sûre que les dispositifs à 
une seule came, courants chez 
la plupart de nos concurrents. 
Ce système de fixation spécial 
lui permet d’être utilisé pour 
des applications uniques telles 
que le raccord de deux câbles 
indépendants, une boucle sans 
fin etc.

Longueurs pré-découpées, 
disponibles avec 11 embouts, 
répondant aux exigences UL. 
Les embouts crochet et boucle 
sont approuvés par SMACNA. 
Le rapport de test effectué par 
Intertek Load est disponible sur 
demande.

ESTHÉTIQUE
L’aspect discret de ce verrou 
améliore l’esthétique finale 
du projet

Ce verrou permet de supporter une boucle de 
câble avec un angle allant jusqu’à 90 degrés, 
lui permettant ainsi d’être placé au plus près de 
la charge contrairement à d’autres dispositifs 
présents sur le marché. De plus, ce grand 
angle le rend invisible ce qui rend l’installation 
plus plaisante d’un point de vue esthétique.

La couleur du trait 
correspond au type de 
caractéristique: 
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