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BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ 

NORMES DE L’INDUSTRIE
Bouchons d’étanchéité pour trous en acier

UL 508A Composant reconnu ; Type 3R, 4, 12, 13 ; N° de dossier 
E61997 

CSA N° de dossier 42186 ; Type 3R, 4, 12, 13 
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13 
CEI 60529, IP66

Bouchons d’étanchéité pour trous en acier inoxydable

UL 508A Composant reconnu ; Type 3R, 4, 4x, 12, 13 ; N° de 
dossier E61997 

CSA N° de dossier 42186 ; Type 3R, 4, 4X, 12, 13 
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13 
CEI 60529, IP66

APPLICATION
Scellez les trous additionnels des boutons poussoirs, les ouvertures 
des conduits et les ouvertures des débouchures contre la poussière, 
la saleté, l’huile et l’eau avec les Hol-Sealers nVent HOFFMAN. Les 
dispositifs d’étanchéité couvriront toutes les dimensions ou formes 
de trous, du diamètre de 0,19 po au diamètre maximal indiqué au 
tableau. Peut être utilisé sur des parois de boîtier d’une épaisseur 
maximale de 8 mm (0,31 po).

CARACTÉRISTIQUES
•  Disponible en plusieurs couleurs et dimensions 
• Joint étanche à l’huile inclus

SPÉCIFICATIONS
Acier Models
•  Plaque de fond en acier galvanisé de calibre 16 
• Boulon plaqué (10-32x5/8) et écrou a ailettes
Modèles en acier inoxydable
•  Plaque arrière en acier inoxydable de 16 jauges 
• Joint, plaque arrière, boulon (10-24x5/8) et écrou à ailettes sont 

en acier inoxydable série 300

FINITION
Les bouchons en acier sont peints en poudre de polyester sur la 
face avant galvanisée. 
Les joints en acier inoxydable ont une surface avant polie.
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Produit standard 

Numéro de catalogue Matériau Finition/Couleur Pour
Diamètre maximum du trou
po/mm

Diamètre du Hol-Sealer 
po/mm Qté par paquet

AS056M Acier ANSI 61 gris Micro 0.56
14

0.80
20

10

AS056MSS Acier inoxydable Acier inoxydable Micro 0.56
14

0.80
20

10

AS056CB Acier Beige Chrysler Micro 0.56
14

0.80
20

10

AS056MFB Acier Brun Ford Micro 0.56
14

0.80
20

10

AS056MLG Acier Gris clair Micro 0.56
14

0.80
20

10

ASPBG Acier ANSI 61 gris Trous pour boutons-poussoirs de 
22,5 mm

0.88
22

1.22
31

10

ASPBGSS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous pour boutons-poussoirs de 
22,5 mm

0.88
22

1.22
31

10

AS050 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 1/2 po 0.88
22

1.38
35

10

AS050LG Acier Gris clair Trous de conduits de 1/2 po 0.88
22

1.38
35

10

AS050SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 1/2 po 0.88
22

1.38
35

10

AS075 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 3/4 po 1.06
27

1.56
40

10

AS075SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 3/4 po 1.06
27

1.56
40

10

AS075LG Acier Gris clair Trous de conduits de 3/4 po 1.06
27

1.56
40

10

ASPB Acier ANSI 61 gris Trous pour boutons-poussoirs de 
30,5 mm

1.25
32

1.75
44

10

ASPBSS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous pour boutons-poussoirs de 
30,5 mm

1.25
32

1.75
44

10

ASPBLG Acier Gris clair Trous pour boutons-poussoirs de 
30,5 mm

1.25
32

1.75
44

10

AS100 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 1 po 1.38
35

1.88
48

10

AS100SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 1 po 1.38
35

1.88
48

10

AS100LG Acier Gris clair Trous de conduits de 1 po 1.38
35

1.88
48

10

AS125 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 1 1/4 po 1.69
43

2.19
56

10

AS125SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 1 1/4 po 1.69
43

2.19
56

10

AS125LG Acier Gris clair Trous de conduits de 1 1/4 po 1.69
43

2.19
56

10

AS150 Acier ANSI 61 gris 1 Trous de conduits de 1/2 po 2.00
51

2.50
64

10

AS150SS Acier inoxydable Acier inoxydable 1 Trous de conduits de 1/2 po 2.00
51

2.50
64

10

AS150LG Acier Gris clair 1 Trous de conduits de 1/2 po 2.00
51

2.50
64

10

AS200 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 2 po 2.50
64

3.00
76

10

AS200SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 2 po 2.50
64

3.00
76

10

AS200LG Acier Gris clair Trous de conduits de 2 po 2.50
64

3.00
76

10

AS250 Acier ANSI 61 gris 2 Trous de conduits de 1/2 po 3.00
76

3.50
89

1

AS250SS Acier inoxydable Acier inoxydable 2 1/2-in. conduit 3.00
76

3.50
89

1

AS300 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 3 po 3.62
92

4.12
105

1

AS300SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 3 po 3.62
92

4.12
105

1

AS350 Acier ANSI 61 gris 3 Trous de conduits de 1/2 po 4.12
105

4.62
117

1

AS350SS Acier inoxydable Acier inoxydable 3 Trous de conduits de 1/2 po 4.12
105

4.62
117

1

AS400 Acier ANSI 61 gris Trous de conduits de 4 po 4.62
117

5.12
130

1

AS400SS Acier inoxydable Acier inoxydable Trous de conduits de 4 po 4.62
117

5.12
130

1

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS056M
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS056MSS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS056CB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS056MFB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS056MLG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPBG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPBGSS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS050
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS050LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS050SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS075
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS075SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS075LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPB
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPBSS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPBLG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS100SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS100LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS125
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS125SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS125LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS150SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS150LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS200
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS200SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS200LG
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS250
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS250SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS300
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS300SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS350
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS350SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS400SS


BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ    BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ  

nVent.com/HOFFMANSUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVISACCESSOIRES3 Spec-01342 A

BOUCHONS D’ÉTANCHÉITÉ HOL-SEALERS NON MÉTALLIQUES

 
NORMES DE L’INDUSTRIE

UL 508A Composant reconnu ; Type 3R, 4, 4x, 12, 13 ; N° de 
dossier E61997 

CSA N° de dossier 42186 ; Type 3R, 4, 4X, 12, 13 
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13 
CEI 60529, IP66

APPLICATION
Conçu pour être utilisé dans des environnements corrosifs afin de 
sceller les trous de boutons-poussoirs et les ouvertures de conduits 
et de débouchures contre les poussières, la saleté, les huiles et 
les eaux. Ces bouchons d’étanchéité sont conçus pour sceller les 
ouvertures de boîtiers pour des applications industrielles telles que 
le raffinage du pétrole et des produits chimiques, le traitement des 
eaux usées, les pâtes et papiers, la vidéosurveillance extérieure et 
tout autre secteur exposé aux environnements agressifs.

Une conception innovatrice 3 en 1 à positionnement automatique 
• Filetage auto-centrant sur un trou de diamètre unique 
• Orientation de l’écrou “A” auto-centrant sur une deuxième 

dimension de trou (voir le dessin d’orientation de l’écrou) 
• Orientation de l’écrou “B” auto-centrant sur un troisième diamètre 

de trou

CARACTÉRISTIQUES
• La conception innovatrice 3-en-1 à positionnement automatique 

réduit les inventaires requis ; 3 modèles couvrent 9 ouvertures 
couramment utilisées dans l’industrie, allant de 1/2 po à 2-1/2 po 

• Construction non métallique offrant une résistance supérieure à 
la corrosion et une fiabilité supérieure dans les environnements 
agressifs 

• Stabilisé aux UV ; idéal pour la lumière directe du soleil (évite la 
formation de boules de fibres associées à la fibre de verre) 

• Haute résistance à une large gamme de produits chimiques 
• Durable et résistant aux chocs ; résiste à la fissuration 
• Vendu en quantités de 2 par numéro de catalogue 
• Alternative économique à l’acier inoxydable 
• Le matériau en polyester a une homologation UL 94 de 5VA. 
• Facile à installer ; aucun outil requis

SPÉCIFICATIONS
• Filet et /écrou sont construit de polyestère sans fibre de verre.
• Anneau joint résiste aux huiles

FINITION
RAL 7035 gris clair texturé 

BULLETIN: A80HS

Produit standard  Bouchons d’étanchéité non métalliques 

Numéro de catalogue AxBxC po/mm Qté.
D 
po/mm

E 
po/mm

F 
po/mm

Diamètre max. 
du trou  
po/mm

Diamètre
extérieur 
po/mm Couple (po-lb.)

ASPB05075NM 1.56 x 0.85 x 0.12 
40 x 22 x 3

2 1.28
32

1.48
38

.47
12

1.28
 33

1.56
40

15

ASPB100125NM 2.19 x 1.19 x 0.12 
56 x 30 x 3

2 1.18
30

2.14
54

.51
13

1.91
 49

2.19
56

20

AS150200250NM 3.50 x 1.95 x 0.12 
89 x 49 x 3

2 .95
24

3.42
87

.51
13

3.14
80

3.50
89

35

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPB05075NM
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ASPB100125NM
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AS150200250NM
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 LES HOL- SEALERS S’ADAPTENT À CES ORIFICES

Numéro de catalogues Pour
Trou Min. 
Dia. (pouces)

Trou Min. 
Dia (millimètre) Orientation de l’écrou

ASPB05075NM Trous de conduits de 5 po .86 22 A

Trous pour boutons-poussoirs de 22,5 mm .88 22 A

Trous de conduits de 0,75 po 1.09 28 A

ASPB100125NM Trous pour boutons-poussoirs de 30,5 mm 1.20 31 A

Trous de conduits de 1 po 1.36 35 B

Trous de conduits de 1,25 po 1.70 43 A

AS150200250NM Trous de conduits de 1,5 po 1.95  50 A

Trous de conduits de 2 po 2.38 60 B

Trous de conduits de 2,5 po 2.88 73 A


