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ENSEMBLES DE SUPPORTS DE MONTAGE (DMFK)
Les supports de montage peuvent 
être installés sur place. Deux 
supports de montage externes 
en acier de calibre 14 et deux 
fixations sont inclus.  Des rondelles 
d’étanchéité sont fournies avec 
chaque ensemble pour conserver 
la classification de Type 4 ou 12 
après installation. Les supports de 
montage sont en acier plaqué.

BULLETIN: A80

Numéro de catalogue Description Pas du filetage de fixation
DMFK1 Ensemble de supports de montage #10-32

DMFK2 Ensemble de supports de montage #10-32

ENSEMBLES DE SUPPORTS DE MONTAGE (CMFK, 
CMTGFT)

Les supports de montage peuvent être installés sur place. Les 
consoles en composite et en acier inoxydable sont conformes au 
Type 4X. Un ensemble de quatre (4) supports peut supporter une 
charge maximale de 500 lb (227 kg). Tout le matériel est inclus. 
Quatre supports par ensemble.  
Les supports de montage sont nécessaires afin de respecter les 
normes de montage extérieur UL/CSA.

BULLETIN: A80

Numéro de catalogue Description Pas du filetage de fixation
CMFK Acier #3/8-16

CMFKSS Acier inoxydable #3/8-16

CMTGFT Composite #3/8-16

ENSEMBLE DE SUPPORT DE MONTAGE ULTRX

L’ensemble peut être installé sur place. Fabriqué en fibre de verre 
résistant à la corrosion. La quincaillerie de montage en acier 
inoxydable type 316 est incluse. Quatre supports de montage par 
ensemble.

BULLETIN: UX1Y

Numéro de catalogue Description Qté
UUMF Ensemble de support de montage 4

ENSEMBLE DE MONTAGE SUR POTEAU Pour le montage des armoires Concept, Networking et murales sur 
des poteaux de différentes tailles et formes. Fixez simplement la 
barre de profilé en acier plaqué aux trous de montage à l’arrière du 
boîtier et enroulez la sangle en acier inoxydable autour du poteau 
et à travers la barre. Comprend deux profilés de montage, deux 
sangles pour poteau de 76 mm (3 po) à 305 mm (12 po) de diamètre 
et accessoires de montage.

BULLETIN: CWY

Numéro de catalogue Convient aux boîtiers (po) Convient aux boîtiers (mm)
CPMK12 quand B = 12.00 quand B = 305

CPMK16 quand B = 16.00 quand B = 406

CPMK20 quand B = 20.00 quand B = 508

CPMK24 quand B = 24.00 quand B = 610

CPMK30 quand B = 30.00 quand B = 762

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/DMFK1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/DMFK2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CMFK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CMFKSS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CMTGFT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/UUMF
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CPMK12
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CPMK16
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CPMK20
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CPMK24
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/CPMK30
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ENSEMBLE DE SUPPORT DE BASE
Plaque de support de base boulonnée avec quincaillerie de 
montage. Peinture en poudre de polyester gris ANSI 61. Nécessaire 
lors de l’installation de supports de base ou de roulettes nVent 
HOFFMAN sur des boîtiers autoportants en fibre de verre A17
BULLETIN: A17Y

Numéro de catalogue Use With
A17SUPPORT1 Boîtiers en fibre de verre à une porte A17
A17SUPPORT2 Boîtiers en fibre de verre à deux portes A17

PROFILÉS DE MONTAGE 

Profilé de montage interne (8 pièces) à boulonner avec quincaillerie 
de montage. Nécessaire pour l’installation de panneaux et 
d’accessoires nVent HOFFMAN non installés dans des armoires en 
fibre de verre A17 à deux portes, autoportantes. La plaque Hoffman 
A17SUPPORT2 doit également être installée pour sécuriser le 
profilé.
BULLETIN: A17Y

Numéro de catalogue Use With
A17UNISTRUT Boîtiers en fibre de verre à deux portes A17

STABILISATEURS DE BOÎTIER Aide à prévenir les blessures aux travailleurs en stabilisant les 
boîtiers de montage au sol non boulonnés. Pour l’installer, glissez 
le stabilisateur sous le support de plancher et serrez les deux vis à 
ailettes. Fabriqué en plaque d’acier de 0,19 po. (5 mm). Fini orange 
vif.

BULLETIN: A80

Numéro de catalogue Description
AENST Deux stabilisateurs

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A17SUPPORT1
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A17SUPPORT2
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/A17UNISTRUT
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AENST
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BASE DE MONTAGE

NORMES DE L’INDUSTRIE
Le produit est conforme aux normes UL/CSA Type 4, 4X (acier 
inoxydable seulement) et Type 12 si installé correctement sur les 
boîtiers nVent HOFFMAN Type 4 ou Type 12.

APPLICATION
Les ensembles s’installent facilement sur la plupart des boîtiers 
muraux Hoffman. Peuvent aussi être utilisés pour surélever les 
armoires autoportantes nVent HOFFMAN. 

Pour l’installation, percer des trous dans le fond de l’armoire 
et boulonner les supports de plancher à l’armoire. Il n’est pas 
nécessaire de retirer les supports de fixation murale du boîtier.

SPÉCIFICATIONS
La base en acier de calibre 12 a une finition en poudre de polyester 
gris ANSI 61 sur des surfaces prétraitées. La base en acier 
inoxydable est disponible en Type 316 et Type 304.

COMPOSANTS
Chaque ensemble comprend deux supports. Deux ensembles 
de supports au sol sont recommandés pour les armoires de plus 
grandes dimensions que les armoires autoportantes à deux portes.

POUR COMMANDER
Sur demande, des hauteurs, profondeurs, matériaux et finitions 
spéciales peuvent être fournis. Consulter l’usine pour plus 
d’information. 

BULLETIN: A4SY, A80

Numéro de catalogue Matériau Hauteur, H (po) Hauteur, H (mm) Largeur, C (po) Largeur, C (mm) L (po) L (mm)
AFK0608 Acier 6.00 152 8.06 205 7.06 179

AFK0610 Acier 6.00 152 10.06 256 7.06 179

AFK0612 Acier 6.00 152 12.06 306 7.06 179

AFK0618 Acier 6.00 152 18.06 459 7.06 179

AFK1208 Acier 12.00 305 8.06 205 8.12 206

AFK1210 Acier 12.00 305 10.06 256 8.12 206

AFK1212 Acier 12.00 305 12.06 306 8.12 206

AFK1216 Acier 12.00 305 16.06 408 8.12 206

AFK1218 Acier 12.00 305 18.13 461 8.12 206

AFK1220 Acier 12.00 305 20.06 510 8.12 206

AFK1808 Acier 18.00 457 8.06 205 9.17 233

AFK1810 Acier 18.00 457 10.06 256 9.17 233

AFK1812 Acier 18.00 457 12.06 306 9.17 233

AFK1816 Acier 18.00 457 16.06 408 9.17 233

AFK2408 Acier 24.00 610 8.06 205 10.23 260

AFK2410 Acier 24.00 610 10.06 256 10.23 260

AFK2412 Acier 24.00 610 12.06 306 10.23 260

AFK2416 Acier 24.00 610 16.06 408 10.23 260

AFK0608SS Acier inoxydable, 304 6.00 152 8.06 205 9.09 231

AFK0610SS Acier inoxydable, 304 6.00 152 10.06 256 9.09 231

AFK0612SS Acier inoxydable, 304 6.00 152 12.06 306 9.09 231

AFK0618SS Acier inoxydable, 304 6.00 152 18.06 459 9.09 231

AFK0624SS Acier inoxydable, 304 6.00 152 24.06 611 9.09 231

AFK1208SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 8.06 205 9.09 231

AFK1210SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 10.06 256 9.09 231

AFK1212SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 12.06 306 9.09 231

AFK1216SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 16.06 408 9.09 231

AFK1218SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 18.06 459 9.09 231

AFK1224SS Acier inoxydable, 304 12.00 305 24.06 611 9.09 231

AFK1808SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 8.06 205 9.09 231

AFK1810SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 10.06 256 9.09 231

AFK1812SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 12.06 306 9.09 231

AFK1816SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 16.06 408 9.09 231

AFK1818SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 18.06 459 9.09 231

AFK1824SS Acier inoxydable, 304 18.00 457 24.06 611 9.09 231

AFK2408SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 8.06 205 9.09 231

AFK2410SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 10.06 256 9.09 231

AFK2412SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 12.06 306 9.09 231

AFK2416SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 16.06 408 9.09 231

AFK2418SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 18.06 459 9.09 231

AFK2424SS Acier inoxydable, 304 24.00 610 24.06 611 9.09 231

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0608
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0610
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0612
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0618
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1208
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1210
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1212
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1216
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1218
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1220
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1808
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1810
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1812
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1816
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2408
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2410
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2412
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2416
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0608SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0610SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0612SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0618SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0624SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1208SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1210SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1212SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1216SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1218SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1224SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1808SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1810SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1812SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1816SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1818SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1824SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2408SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2410SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2412SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2416SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2418SS
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2424SS
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Numéro de catalogue Matériau Hauteur, H (po) Hauteur, H (mm) Largeur, C (po) Largeur, C (mm) L (po) L (mm)
AFK0608SS6 Acier inoxydable, 316 6.00 152 8.06 205 9.09 231

AFK0610SS6 Acier inoxydable, 316 6.00 152 10.06 256 9.09 231

AFK0612SS6 Acier inoxydable, 316 6.00 152 12.06 306 9.09 231

AFK0618SS6 Acier inoxydable, 316 6.00 152 18.06 459 9.09 231

AFK0624SS6 Acier inoxydable, 316 6.00 152 24.06 611 9.09 231

AFK1208SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 8.06 205 9.09 231

AFK1210SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 10.06 256 9.09 231

AFK1212SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 12.06 306 9.09 231

AFK1216SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 16.06 408 9.09 231

AFK1218SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 18.06 459 9.09 231

AFK1224SS6 Acier inoxydable, 316 12.00 305 24.06 611 9.09 231

AFK1808SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 8.06 205 9.09 231

AFK1810SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 10.06 256 9.09 231

AFK1812SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 12.06 306 9.09 231

AFK1816SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 16.06 408 9.09 231

AFK1818SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 18.06 459 9.09 231

AFK1824SS6 Acier inoxydable, 316 18.00 457 24.06 611 9.09 231

AFK2408SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 8.06 205 9.09 231

AFK2410SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 10.06 256 9.09 231

AFK2412SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 12.06 306 9.09 231

AFK2416SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 16.06 408 9.09 231

AFK2418SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 18.06 459 9.09 231

AFK2424SS6 Acier inoxydable, 316 24.00 610 24.06 611 9.09 231

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0608SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0610SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0612SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0618SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK0624SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1208SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1210SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1212SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1216SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1218SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1224SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1808SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1810SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1812SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1816SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1818SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK1824SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2408SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2410SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2412SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2416SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2418SS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AFK2424SS6

