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BOITES ET COFFRETS DE TYPE 1 BOITESET COFFRETS TYPE 1T AVEC COUVERCLE SUR CHARNIERES ET ACCESSOIRES

COUVERCLE SUR CHARNIERES, TYPE 1

NORMES DE L'INDUSTRIE

E27567

Homologué UL 50, 50E ; Type 1 ; Numéro de dossier E27567
Homologué cUL selon CSA C22.2 No 40 ; Type 1; N° de dossier

NEMA/EEMAC Type 1

ASC, dossier 42184 : Type 1

CEI' 60529, IP30

Produit standard

APPLICATION

Ces boitiers sont munis d'un verrou encastré et fendu pour plus de
sécurité ainsi que de débouchures sur les quatre cotés, pour une
grande variété d'applications.

CARACTERISTIQUES

- Différentes grandeurs de débouchures concentriques facilement
amovibles sur les quatre cotés
Butté pour charnieres

- Trous de montage a l'arriére du boitier
Provision de M.A.L.T.

SPECIFICATIONS
Acier de calibre 16 ou 14

FINITION

Peinture en poudre de polyester gris ANSI 61 a l'intérieur et a
I'extérieur sur surfaces prétraitées. Sauf indication contraire, tous
les boitiers avec ouverture sur mesure sont finis avec une peinture
en polyester gris ANSI 61.

ACCESSOIRES

Voir Accessoires.

Ensemble de serrure a poignée en T et serrure cylindrique a clé
Dispositif de mise a la terre

Peinture de retouche

BULLETIN: A90HC

Numéro de catalogue Schéma des débouchures le long des cotés “A” Schéma des débouchures le long des cétés “B”
AHE6X4X4 6.00x4.00x 4.00 152x102x 102 B-C-D B-C
AHE6X6X4 6.00x6.00x4.00 152x152x102 B-C-D B-C-D
AHE8X6X4 8.00x6.00x 4.00 203x152x102 F-GH- B-C-D
AHE8X8X4 8.00x8.00x4.00 203x203x 102 F-GH FGH
AHE10X8X4 10.00 x 8.00 x 4.00 254x203x 102 FGH FGH
AHE10X10X4 10.00x 10.00 x 4.00 254x254x102 F-GH- CD-EFG
AHE12X8X4 12.00x 8.00x 4.00 305x203x 102 CD-EFG FGH
AHE12X10X4 12.00x 10.00 x 4.00 305x254x102 C-DEFG C-DEFG
AHE12X12X4 12.00x 12.00 x 4.00 305x305x 102 CD-EFG CD-EFG
AHE16X12X4 16.00x 12.00 x 4.00 406x305x 102 B-C-D-E-F-GH CD-EFG
AHE18X12X4 18.00x 12.00 x 4.00 457 x305x 102 ABCDEFGH CD-EFG
AHE6X6X6 6.00x 6.00x 6.00 152x152x 152 B-C-D B-C-D
AHE8X8X6 8.00x8.00x 6.00 203x203x 152 FGH FGH
AHE10X8X6 10.00 x 8.00 x 6.00 254x203x 152 F-GH- F-GH
AHE10X10X6 10.00 x 10.00 x 6.00 254x254x152 FGH CD-EFG
AHE12X10X6 12.00x 10.00 x 6.00 305x254x 152 CD-EFG CD-EFG
AHE12X12X6 12.00x12.00 x 6.00 305x305x 152 CDEFG CDEFG
AHE16X12X6 16.00x 12.00 x 6.00 406 x305x 152 B-C-D-EFGH CD-EFG
AHE16X16X6 16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152 B-C-D-EF-GH B-C-D-EFGH
AHE18X12X6 18.00x12.00 x 6.00 457x305x 152 ABCDEFGH CD-EFG
AHE18X18X6 18.00x 18.00 x 6.00 457 x 457 x 152 ABCDEFGH ABCDEFGH
AHE24X18X6 24.00x18.00x 6.00 610x457 x 152 ABCDEFGH ABCDEFGH
AHE24X24X6 24.00x 24.00 x 6.00 610x610x 152 AB-CDEFGH AB-C-DEFGH
AHE30X24X6 30.00x24.00x 6.00 762x610x 152 ABCDEFGH ABCDEFGH
AHE36X24X6 36.00 x 24.00 x 6.00 914x610x 152 AB-CDEFGH AB-CDEFGH
AHE36X24X8 36.00x24.00x8.00 914x610x203 ABCDEFGH ABCDEFGH
1 COMMERCIAL Spec-01329 A SUJET A CHANGEMENT SANS PREAVIS nVent.com/HOFFMAN


http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE6X4X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE6X6X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE8X6X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE8X8X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE10X8X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE10X10X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE12X8X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE12X10X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE12X12X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE16X12X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE18X12X4
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE6X6X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE8X8X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE10X8X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE10X10X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE12X10X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE12X12X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE16X12X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE16X16X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE18X12X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE18X18X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE24X18X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE24X24X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE30X24X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE36X24X6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/AHE36X24X8

BOITES ET COFFRETS DE TYPE 1 BOITESET COFFRETS TYPE T AVEC COUVERCLE SUR CHARNIERES ET ACCESSOIRES \

nvent Horeman

i

$.28
7 mm
TROUS DE MONTAGE (4)

1
| — T 1
@ | L 1.50 |
38 mm
‘ ‘ SERRURE'
.50 ENCASTREE
‘ (AL | AFENTE
A-1.06
A ‘ ‘ 27 mm ‘
@ | | OUVERTURE ‘
| B-1.06 ‘
‘ | 27 mm \
— ‘ ‘ OUVERTURE ‘
| L v
J
1.88
1 62 48 mm
41 mm
1.62
1 g2 41 mm @
41 mm
B C D E<>
D @ | |
Do | |
3/4-  As2- 3s4- 1/2- - 1,2-  3/4- 1/2-  3/4- B
1 341 3/4 11747 3,4 1 34 f |
GROSSEURS DES CONDUITS C2571-C
Sghellmatt’dgs dzbolucguf‘es REMARQUE : Consulter le tableau pour connaitre
(de Fextérieur de la boite) le schéma de débouchure applicable.
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