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COMPENSATEURS DE PRESSION EN ACIER 
INOXYDABLE

NORMES DE L’INDUSTRIE
ce
nemA type 4X 
ceI/en 60529, IP66

APPLICATION
Les différentiels de pression dans un boîtier étanche sont 
causés par la chaleur générée par les équipements électriques 
et électroniques dans le boîtier et par les fluctuations de la 
température ambiante extérieure. Les compensateurs de 
pression en acier inoxydable offrent une protection IP66 dans 
les applications corrosives nécessitant une lente régulation de 
la pression. Pour des performances optimales, installez deux 
bouchons en diagonale.

CARACTÉRISTIQUES
•  Perméabilité à l’air = 42 pieds cubes/heure (1 200 litres/heure) 

avec une différence de pression d’au moins 70 mbar 
• Installation facile : percer un trou de 1,60 po (41 mm) de diamètre 
• Joint d’étanchéité (caoutchouc nitrile Buna-n)

SPÉCIFICATIONS
• Acier inoxydable type 316L 
• Membrane semi-perméable intégrée au bouchon filtrant humidité 

et poussière 
• Filetage de fixation M40 avec écrou de raccordement

FINITION
•  Acier inoxydable usiné type 316L

NUMÉROS DE CATALOGUE
APCDSS6

CONCEPTION
Opération/Entrepôt (°F/°C) -40/-40 à 176/80
Dimensions de l’unité  (po/mm) 2.28/58Ø x 1.22/31
Profondeur à l’intérieur du boîtier (po/mm) .35/9

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCDSS6
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COMPENSATION DE PRESSION

NORMES DE L’INDUSTRIE

UL type 1, 4, 4X ; n° de dossier e234324 

ce 
ceI/en 60529, IP66

APPLICATION
Les différentiels de pression dans un boîtier étanche sont 
causés par la chaleur générée par les équipements électriques et 
électroniques à l’intérieur du boîtier et par les fluctuations de la 
température ambiante extérieure. Les compensateurs de pression 
offrent une protection IP66 dans les applications nécessitant une 
égalisation lente régulation de la pression. Pour des performances 
optimales, installez deux bouchons en diagonale en diagonale.

CARACTÉRISTIQUES
• Perméabilité à l’air = 42 pieds cubes/heure (1 200 litres/heure) 

avec une différence de pression d’au moins 70 mbar. 
• Installation facile : percer un trou de 1,60 po (41 mm) de diamètre 
• Joint d’étanchéité (caoutchouc nitrile Buna-n)

SPÉCIFICATIONS
• Membrane semi-perméable intégrée au bouchon filtrant humidité 

et poussière 
• Filetage de fixation M40 avec écrou de raccordement 
• en matière plastique PA66

FINITION
• Plastique gris clair. matériau en polymère fabriqué par DuPont. 
DuPont est une marque de commerce de E. I. duPont de Nemours 
and Company.

CATALOG NUMBERS
APCDABS

CONCEPTION
Opération/Entrepôt (°F/°C) -49/-45 à 158/70
Dimensions de l’unité (po/mm) 2.36/60Ø x 146/37
Depth into Enclosure (po/mm) .6/15

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/APCDABS

