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FANGEINR. HALTERUNG, EINSTELLBAR, ZOLLGEWINDE, ALUMINIUM, 5/8
UNC-GEWINDE, FLACH

CATALOG NUMBER

LPA30258

CERTIFICATIONS

FEATURES

Zur Verwendung auf flachen, vertikalen oder schragen Oberflachen

Die Stitzlasche der Fangeinrichtung kann im Feld angepasst werden und eliminiert so die Notwendigkeit von
Gelenkelementadaptern

Fir vertikale Anwendungen vorkonfiguriert verfigbar
Installation mit Klebstoff oder Schrauben

Positive Einzelbolzenspannung fir multidirektionale Kabelklemmmung

PRODUKTMERKMALE
Conductor Size, UL: Klasse 1 - Klasse 2 (4/0 max.)

Material: Aluminium
Thread Size: 5/8" UNC
Type: Flach

Hole Size: 7,74 mm
Depth: 88,9 mm
Height: 34,92 mm
Width: 101,6 mm



ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

StandflRe des vertikalen Typs werden ab Werk vorgefertigt flr vertikale Montageanwendungen.
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WARNUNG

nVent-Produkte miissen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfligbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent konnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie zum
Tod flhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Netherlands: Germany: Shanghai:
Option 1 = Customer Care +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
Option 2 — Technical Support France: Other Countries: Sydney:

+33 800 901 793 +31 13 5835404 +671 29751 8500
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- Our powerful portfolio of brands:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
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© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of
their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.




